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ściana zewnętrzna istniejąca
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kołek rozporowy z

wkrętem stalowym

łącznik PCV

z trzpieniem

metalowym

LEGENDA

1. zaprawa klejąca

2. płyta termoizolacyjna ze styropianu samogasnącego

    (λ=0,036W/mK) gr.14cm

3. zaprawa klejąco-szpachlowa

4. siatka z włókna szklanego

5. środek gruntujący

6. tynk cienkowarstwowy: - tynk silikonowy

7. profil cokołowy

8. taśma uszczelniająca

9. izolacja pionowa- masa bitumiczna

10. elastyczna zaprawa cem.-polimerowa lub klej

bitumiczny

11. płyta termoizolacyjna ze styropianu ekstrudowanego

     (λ=0,035W/mK) gr.12cm

12. warstwa zbrojona podwójnie siatką szklaną- zaprawa

      klejąco-szpachlowa

13. środek gruntujacy  i cienkowarstwowy tynk mozaikowy

14. zaprawa cem.-polimerowa  lub samoprzylepna taśma

      uszczelniająca
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DETAL DOCIEPLENIA COKOŁU
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Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stary Kiełbów

wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi


