
0,05-

POSADZKA NA GRUNCIE-projektowana

wylewka betonowa zbr. 7cm
terakota

beton klasy B15 (C12/15) 15cm

styropian (do podłóg) gr.12cm
 (λ=0,036W/mK)

piasek zagęszczony 30cm

2 x papa termozgrzewalna

2,55+

30° 30°

I S T N I E J Ą C E

 F U N D A M E N T Y

papa termozgrzewalna
ściana murowana

styropian ekstrudowany
 gr.12cm o λ=0,035W/mK
(60 cm poniżej terenu)

obsypka gruntowa

opaska
z kostki brukowej

opaska z
kostki brukowej

0,45-

2,49+2,49+
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kontrłaty 2,5x5cm

blachodachówka
łaty 4x6cm

folia paroprzepuszczalna
krokwie 7x17cm

ściana murowana
- istniejąca

wyprawa  elewacyjna
(tynk silikonowy)

styropian (do fasad)
gr.14cm (λ=0,036W/mK)

tynk cem.-wap.

projektowane drzwi
wewnętrzne- D1

4,82+

Pk- 8x8cm

Murłata- 14x14cm Murłata- 14x14cm

podłoga techniczna-
płyta drewnopochodna
 (w skrócie OSB)
lub deski na legarach

folia paroprzepuszczalna

folia izolacyjna

tynk cem.wap.
płyta żelbetowa 16cm

wełna mineralna gr.18cm
(λ=0,036W/mK)

podprzybitka z
panel  blaszanych

Wieniec
24x38cm

Wieniec
24x38cm

0,00=141.85m_n.p.m.±

podprzybitka z panel
blaszanych
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ściana murowana
- istniejąca

wyprawa  elewacyjna
(tynk silikonowy)

styropian (do fasad)
gr.14cm (λ=0,036W/mK)

tynk cem.-wap.

styropian samogasnący (do podłóg) gr. 12cm (λ=0,036W/mK)

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Stary Kiełbów

wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi
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