EKSPERTYZA TECHNICZNA

zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 7 poZn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA

zgodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7 dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna wraz z opinig techniczng
budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowosci Stary Kielbow gm.
Stara Blotnica, dzialka nr ewid. 78/2, dla inwestycji polegajacej na
termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem towarzyszacych robot budowlanych
(przebudowa);

1.2. Istniejacy budynek swietlicy wiejskie;j:
— budynek $wietlicy wiejskiej to budynek I-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze
strychem nieuzytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
dach drewniany;

1.3. Adres: Stary Kielbow gm. Stara Blotnica, dz. nr ewid. 78/2, obrgb 0012
1.4. Inwestor: Gmina Stara Blotnica
1.5. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowiazujace normy i przepisy

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- wizja lokalna w terenie inwestycji

1.6. Dane liczbowe dla budynku istniejacego:

Powierzchnia zabudowy : 47,90m’
Powierzchnia uzytkowa: 40,50m’
Kubatura: 182,80m”
Wysoko$¢ max.: 4,87m

2. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe- istniejace

Budynek s$wietlicy wiejskiej:  I-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze strychem
nieuzytkowym. Konstrukcja tradycyjna: murowane $ciany nosne, drewniany strop nad
parterem. Dach drewniany, pokrycie z ptyt dachowych falistych typu eternit.

Podstawowa funkcja budynku: §wietlica wiejska.

2.1. Lawy fundamentowe: betonowe wylewane oraz kamienne, stan techniczny
zadowalajacy — do zachowania.

2.2. Sciany fundamentowe: betonowe, stan techniczny zadowalajacy — do zachowania.



2.3. Sciany zewngtrzne nosne:

- murowane gr.~25cm, nieocieplone, tynkowane obustronnie tynkiem tradycyjny
cem-wap, widoczne miejscowe rysy i1 peknigcia $cian (zalecana naprawa), brak
wymagane] izolacyjnosci termicznej $cian nadziemia — projektuje si¢ docieplenie
scian zewnetrznych styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem
cienkowarstwowym,

2.4. Scianki wewnetrzne:

- murowane gr. 12cm, obustronnie otynkowane tynkiem cem.- wap, widoczne
miejscowe rysy 1 peknigcia Scian (zalecana naprawa) — projektuje si¢ uzupeinienie
$cian wewngtrznych dzialowych (wykonanie fazienki).

2.5. Plyty stropowe miedzykondygnacyjne:

- strop drewniany belkowy, podloga na stropie z desek drewnianych, stan techniczny
sredni, widoczna postepujgca korozja biologiczna elementéw drewnianych stropu —
projektuje si¢ catkowity demontaz istniejgcego stropu drewnianego oraz wykonanie
nowej plyty stropowej zelbetowej opartej na Scianach zewnetrznych wraz z nowymi
wieficami stropowymi,

2.6. Nadproza okienne i drzwiowe, stan techniczny zadowalajacy — zelbetowe, istniejace
bez zmian.

2.7. Komin wentylacyjny murowany tradycyjnie z cegly ceramicznej petnej, stan
techniczny zadowalajacy — istniejacy komin przewidziano do rozbiorki, planuje si¢
wykonanie nowego kanatu wentylacyjnego murowanego z ksztattek
keramzytobetonowych opartego na nowym stropie zelbetowym,;

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, nieszczelna, stan techniczny zty — planuje
si¢ jej calkowita wymian¢ na nowa.

2.9. Dach: dwuspadowy drewniany, stan techniczny S$redni, widoczna postgpujgca
korozja biologiczna elementéw drewnianych dachu — do catkowitej wymiany na
nowy dach dwuspadowy.

2.10.Pokrycie z ptyt eternitowych na tatach drewnianych, stan techniczny $redni,
widoczne miejscowe nieszczelnosci pokrycia — do catkowitego demontazu i
wymiany na nowe wykonane z blachodachéwki na tatach i kontrlatach drewnianych.

Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe- nowoprojektowane

W zwigzku z przebudowg i termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej wraz z
robotami towarzyszgcymi, zmiany konstrukcyjne w budynku obejmuja:

Roboty budowlane rozbiorkowe i wyburzeniowe, tj.:

demontaz pokrycia dachowego z ptyt eternitowych wraz z ich utylizacja;

demontaz otacenia (faty 1 kontr taty);

rozbiorka konstrukeji dachu;

rozbiorka §cian szczytowych (do poziomu stropu);

rozbidrka stropu drewnianego wraz z putapem z ptyt drewnopodobnych;

rozbidrka gzymsow;

demontaz podtogi (do poziomu gruntu rodzimego);

demontaz obrobek blacharskich, rynien i1 rur spustowych, parapetéw zewnetrznych itp.;



demontaz krat okiennych;

demontaz instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);
demontaz o$wietlenia;

rozbidrka ,,czapek” kominowych;

rozbidrka istniejgcego komina wentylacyjnego;

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewng¢trznej;
rozbidrka fragmentu $ciany nad otworami drzwiowymi;

wykucie otworu drzwiowego- drzwi zewnetrzne do pomieszczenia gospodarczego
(elewacja pdinocna);

demontaz stolarki drzwiowej w wewngtrznej w istniejacej $ciance dziatowej wraz z
poszerzeniem otworu;

skucie odspojonego tynku na elewacji zewng¢trznej budynku;

oczyszczenie rys 1 spekan w konstrukcji Scian zewngtrznych;

pozostate roboty rozbidérkowe i towarzyszace;

odkopanie $cian fundamentowych do gtebokosci 0,8m ponizej poziomu terenu;

Roboty budowlane przvgotowawcze, tj.:

naprawa rys 1 spekan konstrukcji budynku;
gruntowanie preparatami gruntujacymi;
pozostate roboty przygotowawcze;
oczyszczenie §cian fundamentowych (zmycie);

Roboty budowlane i wykonczeniowe, tj.:

osadzenie nadprozy nad otworami drzwiowymi $cian zewnetrznych z zelbetowych belek
prefabrykowanych;

wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z izolacja folig, dach drewniany dwuspadowy ,
wykonany z drewna iglastego klasy C27, kryty blachodachéwka na tatach 1 kontrtatach
drewnianych; konstrukcja dachu zabezpieczona §rodkami chemicznymi,

wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej wraz z otaceniem;

impregnacja $rodkami przeciwwilgociowymi, przeciwgrzybicznymi, przeciwzapalnymi
wiezby dachowej;

wykonanie stropu zelbetowego migdzykondygnacyjnego, wylewanego na budowie
z betonu klasy B25 zbrojone stalg klasy A-IIIN;

wykonanie wienca zelbetowego;
wymurowanie $cian szczytowych z gazobetonu gr.24cm;

docieplenie stropu migdzy kondygnacyjnego (welna mineralna gr.18cm 2=0,036
W/(mK)) wraz z izolacja folig paroizolacyjng i paroprzepuszczalna;

murowanie nowych $cianek dzialowych wraz z nadprozami z Zelbetowych belek
prefabrykowanych;

tynki wewnetrzne na $cianach nowoprojektowanych;

utozenie glazury na §cianach w pom. WC;



- wykonanie podtogi technicznej (deski lub OSB na legarach w pasie szerokosci 3,0m);

- wykonanie podbudowy gr.15cm z betonu klasy B15 na warstwie zageszczonego piasku
gr. 30cm

- docieplenie podlogi na gruncie styropianem gr.12cm; o A=0,036 W/(mK) i
wytrzymatos$ci na $ciskanie 200kPa na warstwie izolacyjnej -2x papa termozgrzewalna;

- wykonanie wylewki betonowej gr. 7cm;
- oktadziny posadzki z terakoty (lub ptytki gresowe) wraz z cokolikiem,;

- wykonanie docieplenie $cian zewngtrznych budynku styropianem o A=0,036 W/(mK)
gr.14cm, z zewngtrzng wyprawa elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym w masie;

- wykonanie docieplenia o$ciezy okiennych i1 drzwiowych styropianem o A=0,036
W/(mK) gr. 3cm, z zewngtrzng wyprawa elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym
W masie;

- wykonanie izolacji papowej lub mas bitumicznych $cian fundamentowych (strona
poinocna, potudniowa i wschodnia);

- wykonanie docieplenia $cian fundamentowych plytami styropianu ekstrudowanego o
A=0,036 gr.10cm (strona péinocna, potudniowa i wschodnia);

- wykonanie cokotu budynku z tynku mozaikowego;

- montaz nowych obrobek blacharskich, rynien i1 rur spustowych oraz parapetow
zewngtrznych;

- montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej;

- montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratoéw kamiennych;

- montaz armatury tazienkowej;

- malowanie $cian farbami emulsyjnymi i farbami lateksowymi zmywalnymi;
- malowanie sufitow farbami emulsyjnymi;

- wymiana instalacji odgromowej;

- pozostale roboty budowlane i wykonczeniowe;

- wykonanie nowej opaski wokot budynku- kostka brukowa;

4. Oddzialywanie na budynki w sasiedztwie

Istniejacy budynek $wietlicy wiejskiej potozony jest na dzialce oznaczonej nr
geodezyjnym 78/2 w miejscowosci Stary Kietbow gm. Stara Blotnica.
Teren nieruchomos$ci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej
jednorodzinnej 1 gospodarczo-garazowe;.
Dziatka od strony zachodniej ma dost¢gp do drogi publicznej, za pomocg istniejacego
zjazdu.
Planowana inwestycja jaka jest przebudowa i termomodernizacja budynku S$wietlicy
wiejskiej wraz z robotami towarzyszacymi nie wplynie niekorzystnie na budynki
istniejace na dziatkach sgsiednich.



5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wizji lokalnej w terenie inwestycji, przyjeto:

- budynek posadowiony jest ponizej umownej strefy przemarzania gruntu dla danego
terenu, na gruntach korzystnych dla posadowienia tego typu budynkow,

- woda gruntowa wystepuje lokalnie ponizej poziomu posadowienia,

6. Uwagi ogolne i wnioski

- budynek w istniejagcym stanie technicznym nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Ogdlny
stan techniczny budynku uznaje si¢ jako dobry. Elementy konstrukcyjne budynku w stanie
ogolnym dobrym, nie stwarzajg zagrozenia;

- wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia w branzy konstrukcyjnej;

- roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami;

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i
przepisow BHP;

- wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materialowym wymagaja pisemnej
akceptacji projektanta;

- wszelkie prace remontowe towarzyszace wykonywa¢ w sposob nie naruszajacy
istniejacej konstrukcji budynku dla nizej potozonych czesci $cian, stropow, fundamentow
i nadprozy;

- zaleca si¢ biezgca konserwacje budynkow;

- wszelkie roboty budowlane wykonywane bgda w obrebie dziatki inwestora;

Planowana inwestycja jakg jest przebudowa i1 termomodernizacja budynku $wietlicy
wiejskiej, wraz z wykonaniem robo6t budowlanych towarzyszacych, z konstrukcyjnego
punktu widzenia jest mozliwa do wykonania.

Opracowal:
inz. Krzysztof Oles

upr.: SWK/0019/POOK/08
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej



