DETAL DOCIEPLENIA NAROZA

WYPUKLEGO

Sciana zewnetrzna istniejgca
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LEGENDA:
1. zaprawa klejgca

2. ptyta termoizolacyjna ze styropianu samogasngcego
(do fasad) o A=0,036W/mK gr.14cm

3. warstwa zbrojona siatkg

4. tynk cienkowarstwowy: - tynk silikonowy

5. profil narozny z siatkg
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"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52

UUUUUUUU KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
PROJEKT : w miejscowosci Stary Kietbow
wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
ADRES : Stary Kietbéw, gm. Stara Btotnica - dz. nr ewid. 78/2, obreb 0012 Kietbéw Stary
INWESTOR : Gmina Stara Blotnica

murvs: | DETAL DOCIEPLENIA NAROZA WYPUKLEGO

BRANZA: BUDOWLANA DATA : PODPIS : SKALA :
PROJEKTOWAL in2. Krzysztof Oles 03.2017 -
uprawnienia: SWK/0019/POOK/08
NUMER RYS.:
OPRACOWALA : mgr inz. Ewelina Krawczyk 03.2017
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