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‘ Z\MEW\ %\M# - - 1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami, opisami i
= = projektami branzowymi.
| jEﬂEﬂhEm 2. Projekt stanowi opracowanie tagczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.

3. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak
jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej
E 4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie i
- przed dokonaniem zamdwien.
5. Przed zamoéwieniem stolarki wymiary otwordéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.
6. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajgce odpowiednie atesty
7. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujgcymi polskim normami, normami
branzowymi, strukcjami producentdéw oraz obowigzujagcymi warunkami wykonania i
odbioru robot.
PRZEKROJ C-C 8. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym,
46,94 a takze zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
---fr--—-— -~"="""r """~~~ °-~ -~ =~ ° 7] 9. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dotem o
przekroju 0,022m?
10. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowac z projektantem.
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TEMAT INWESTYCJI:

ROZBUDOWA BUDYNKU SPZOZ W STAREJ BLOTNICY WRAZ Z INSTALACJAMI WOD KAN., C.O,, C.T.,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TJ.
MIEJSCA POSTOJOWE, PPRZEBUDOWA ZEWNETRZEJ INSTALACJI KANALIZACYJINEJ | ELEKTRYCZNEJ, NA
DZIALCE NR 196/5 W STAREJ BLOTNICY
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ADRES INWESTYCJI:
Dz. nr 196/5, obreb 0001 Stara Btotnica, jedn. ewid. 140104_2, gmina Stara Btotnica
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INWESTOR:
Gmina Stara Btotnica
Stara Btotnica 46
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26-806 Stara Btotnica
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