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Maj 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017r. poz.
1332,1529 z 2018r., poz.12) o$wiadczamy, Ze:

ROZBUDOWA BUDYNKU SPZOZ W STAREJ BLOTNICY WRAZ Z INSTALACJAMI WOD
KAN., C.O., C.T., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TJ. MIEJSCA POSTOJOWE, PPRZEBUDOWA
ZEWNETRZEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ | ELEKTRYCZNEJ, NA DZIALCE NR 196/5 W
STAREJ BLOTNICY

sporzadzony w maju 2020 roku, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza architektoniczna | Projektant mgr inz. arch. Sylwia Madejska-Mosor
nr upr. w specjalnosci architektonicznej
MPOIA/007/2015
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Pawet Michon

nr upr. w specjalnosci architektonicznej
MPOIA/048/2007







UPRAWNIENIA

L
IZBA ARCHITEKTOW

MALDPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/URRSI0/15/MP Krakdw, daia 15.06.2015 .
DECYZIA nr MPOIA/ODT/ 2015

Ma podstawie art. 24 ust,1 pkt 7 ustawy 2 dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzgdach sawodowych architektdw oraz inhmigrdw
budownictwa (Dz. U. z 2004 r. poz.1946.) w rwigzku 2 art, 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 p&t 1, ust.3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane {Dz. UL z 2013 r. poz.1409 z pain. zm.}, zgednie 7 art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyinego (D U, 2 2013 v, pez.267 2 pddn. zm.

stwierdza sig, be:
Pani mgr int.arch. Sylwla Modefska
urodzong w dniv 01 fpeo 1987 r., w Dgbrewie Tamowskie)
posiody odpawiednie wykszinlcenie techniczne oraz praktyke sewodowg [ po 2daniv SGIEminG 2 wynikiem Jozptpwnym
otrzymuje
UPRAWMNIENIA BUDDWLANE
w ipecjalnoded architektoniczne] do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowadniajy do wykonywania samodzielne] funkcji technicznej w budownictwia,
obejmulace]: projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniceno-budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzia niniejsca jake uweglednialaca w catoscl tgdanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyisze] decyzji preysiuguje Pani edwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyine] Iy Architekiéw RP za posrednictwem
Okregowe] Komisji Kwalilikacyne] Matopolskiej Okregowej lzby Architektdw AP, w terminle 14 dni od dnia dergczenia decyzji
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IZBA ARCHITEETOW
RZECEYPOSPOLITEY POTSKIE]

MAEOPOLSKEA QKREGOWA IZBA ARCHITEETOW
OEREGOWA EOMISTA EWALIFIEACYINA

Sygnatura akt OKKLUphS OTmP Erakdw, dnia 14 grugnia 2007 ¢,

DECYZJA nr MPOIA / 048 / 2007

Wa podstawie art 12 uat 1 pki 1 ust. 2, art I3M.1M1|an.14uﬂ1mfmmmm
(bekest pronodty: Dziennik Ustaw 2 2006, 138, poz. 1116 dakee zmiany Dz U. 2 2006, nr 170 paz, 1217 D), 2007, nr 56, poz
S5, b B pez BAT e 17 poz BAD), at 11 24 ust, o Pt 2 ustewy 7 onia 15 grudnia 2000 r. o samozadach

amhifekldw i Heloemicive of=s wrbanistdw (D= L.z 2001 ©. N7 §, poz. 42, z 2002 1. Mr 23, peE. E21 i hr 153, paz.
1271 | br 240, paz. 2052, 7 2003 r. Nr 124, pez, 1152 [ Nr 150, poz. 1864, 2 2004 Nr 141, poz, 1492 aeaz z 2005 r. Nr 150,
pex 12471, oraz an 104107 51 1 4 i rwea 1560 1, - Modeks pesfesowant dministacvinegn (hekest
jednality: Oz, U.z?mr.h#m,m1m1:hhaeaﬁianrﬂz U7 2001 r. Nr 45, pax. 509, 2 2002 ¢, Nr 113, poz, 584, Nr 153,
paz, 12F1, | Wr 163, pox, 1337, 2 2004 Nr 30, paz 1188, x 2004 r. Nr 162, poz. 1692 araz 7 205 r. Nr B4, poz. 585 1 Nr 7B,

pok B2, nr 181, poz. 1524)
stwisrdza sig, fe
Pan mar inZz arch. Pawet Michar
urodony dnia & lipca 1578 ., w Dabrowie Tarnowskiaj

posiada odpowiednic wyksslaboenie technicens i prakiyke rawodows
i nadaje sis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

[racyzis ninkejsra jako uvwenledniajacs w csiodc 2adanie strony nie wyraga wasadnisnia,

Cd decyzl przysheguie PenlPany cdwolanie do Krajows] Komisl Kweifiacying by Architekidw. Ccwotanie wios =g Za
peredniciwam organy, kbiry widal decyie 1. Chrpgowa| Komisi Kwalifiresyjne) Marpolskie] Ckregows) [zby Archifekidw, w
terminie 14 dni od dnia darecreniy fecyzi
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ZASWIADCZENIE Z IZBY ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. SYLWIA KAROLINA MADEJSKA-MOSOR
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/S 007 f 2015,

jest wpisana na liste czlonkow Malopolskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2098.

Czlonek czynny od: 04-11-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-09-2015 r. Krakow.
Faswiadczenie Jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenma:

MP-2098-AB54-5AF2-D858-7851

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikaoyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



|ZBA ARCHLTERTOW
REFCIYPOSPOLITED POLSKIEY

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Hedopoiska Dkrepgowa Rada Izby Architekbtdw AP zadwiadezs, b

MGR INZ, ARCH. PAWEL BOLESLAW MICHON
posiadaiaoy kwalilikacje zawodowe do pefnienia samodalelnych funkc)l techniczrvch w budownictwie

w specialnedd architedtoniczne) | w Zaknesie poSiedamech uprawnies nr MPOLA/ 048/ 2007,

jest wplsany ni lste cdonkidw Meopoickia) Olregowe] [zby Architektiw BP
pod numéram: MP-1348.

Cricavek copnny ad: 30-031-2008 r.

Date | mistsoe wypgknerawanis zadwiadorenia:r 14-01-2020 r, Krakdw,
Zabwladcrenie jest wedne do dhla: 31-12-2020 r.

Bodpizant elelkbronicoise w systemie informatyenym 1zby Architekbiw BP prees:
Grzegorz Lechowlcz, Sekretars Okrggowe] Rady Izhy Archtektow BF

M weryfikacyny 2adwiadcenia:

MP-1345-BEDY-66YE-8973-47YD
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[. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

‘0

Zlecenie Inwestora

Ustalenia z Inwestorem

Projekt archiwalny istniejgcego budynku przychodni SPZ0Z

Decyzja 2/2020 o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.z 2018r. poz. 1935.)

< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.02. r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 po0z.1065) ze zmianami.

% Obowigzujace prawa i przepisy budowlane i pokrewne, normy budowlane i branzowe oraz

rozporzadzenia.
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2. PRZEDMIOT INWESTYC]JI

Przedmiotem inwestycji jest projektowana rozbudowa budynku SPZ0Z wraz z zagospodarowaniem
terenu. Projektowana rozbudowa zlokalizowana w p6inocno- wschodniej czeSci dziatki to obiekt o
dwoéch kondygnacjach nadziemnych, przekryty dachem czterospadowym, potaczony z istniejaca
cze$cig budynku zaréwno na pozioie parteru oraz pietra. Projektowana powierzchnia rozbudowy
wynosi 277,22m?.

Celem opracowania jest wskazanie struktury funkcjonalno- przestrzennej, jaka bedzie posiadac
zagospodarowanie terenu w otoczeniu zaréwno istniejacej czesci jak i projektowanej rozbudowy,
przebiegu sieci i przytgczy oraz zasadniczych rozwigzan architektoniczno budowlanych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1 LOKALIZACJA I STRUKTURA WLASNOSCIOWA

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest w Starej Blotnicy na terenie gminy Rudniki na
dziatkace nr 196/5,. woj. Mazowieckie. Wtascicielem terenu objetego opracowaniem jest
gmina Stara Btotnica, Stara Btotnica 46, 26-806 Stara Blotnica, Teren objety jest decyzja o ustaleniu
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

3.2 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do projektowanego terenu obecnie zapewnia istniejacy ciag pieszo- jezdny zlokalizowany od
strony potudniowej. Do istniejgcego ciagu przytaczony jest wjazd na teren objety opracowaniem
zlokalizowane takze od strony potudniowej. Istniejacy zjazd prowadzi w glab dziatki i stanowi
réwniez dojazd do budynku mieszkalnego znajdujacego sie w pédinocno wschodniej czsci
opracowywaniej dziatki. Projektuje sie réwniez drugi zjazd na dziatke réwniez od strony
potudniowej. Wokoét istniejacej zabudowy znajduja sie chodniki, prowadzace do stanowisk
postojowych- potudniowa oraz wschodnia cze$¢- oraz garazy- centralna cze$¢. Pozostalg czes¢
terenu objetego opracowaniem stanowig nieuzytki zielone.
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3.3 ISTNIEJACA ZABUDOWA

Na terenie dziatki bedacej przedmiotem opracowania obecnie znajduje sie budynek SPZOZ, budynek
mieszkany oraz budynek garazowy. Istniejacy budynek SPZOZ posiada dwie kondygnacje
nadziemne, przekryty stropodachem wentylowanym. Gétwne wejscie do budynku zlokalizowane jest
od strony potudniowej istniejacego budynku. Budynek mieszkalny zlokalizowany w pétnocno-
wschodniej czesSci dziatki nie jest objety opracowaniem. Budynek garazowy znajdujacy sie w
poinocno- zachodniej czesci dziatki przeznaczony jest do rozbiérki.

3.4 ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie nieznacznymi réznicami wysokoSciowymi. Teren
biologicznie czynny w cato$ci porosniety trawg. We wschodniej czeSci terenu objetego
opracowaniem znajduje sie urzadzona zielen wysoka- drzewa - a takze w péinocnej czesci dziatki -
przed istniejacym wejsciem gtéwnym znaduje sie zielen urzadzona - krzewy.

3.5 WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar objety opracowaniem na ten moment jest zainwestowany. Na terenie dziatki znajduje sie
budynek SPZ0Z, budynek mieszkalny, garazowy, tereny utwardzone, przytacza sieci. Teren jest takze
czeSciowo ogrodzony.

3.6 BILANS TERENU

Obszar objety opracowaniem na ten moment jest zainwestowany. Na terenie dzialki znajduje sie
budynek SPZ0Z, budynek mieszkalny, garazowy, tereny utwardzone, przytacza sieci. Teren jest takze
czeSciowo ogrodzony.

Powierzchnia dziatki 5140,27 m?
Powierzchnia zabudowy 543,44 m?
Powierzchnia utwardzona 1489,36 m?
(place, chodniki)

Parkingi 213,95 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 2893,52 m?

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest w pénocno- wschodniej cze$ci dziatki i potgczona jest z
istniejgcym budynkiem SPZOZ na poziomie parteru oraz pietra. Projektuje sie wykonanie
powierzchni utwardzonej woko6t budynku potaczonej z istniejaca, wykonanie wymaganej ilosci
nowych miejsc postojowych oraz rekreacyjnych utwardzien zlokalizowanych gtéwnie w pénocno -
wschodniej czesci terenu.
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4.2.  SIECIT1URZADZENIA TERENU ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE
ZAOPATRZENIE W WODE

Nowoprojektowana czes$¢ zostanie podiaczona do istniejacych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
zapewniajacych przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, ktére obstuguja istniejacy budynek SPZOZ.
Projektuje sie réwniez przebudowe zewnetrznej instalacji elektrycznej, wody oraz kanalizacji
kolidujacej z rozbudowa.

4.3.  UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie nieznacznymi roéznicami wysoko$ciowymi. Nie
projektuje sie zmian uksztaltowania terenu- jedyna ingerencja w teren przewidziana w miejscu
planowanej rozbudowy, nowych miejsc parkingowych, stworzenie ciagéw pieszych rekreacyjnych
oraz w celu doprowadzenia niezbednych sieci.

4.4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Planowana rozbudowa zostata zaprojektowana tak, aby nie przekraczata minimalnych
dopuszczalnych odlegtosci od granicy z dziatkami budowlanymi tj. 4m- nowoprojektowana czesci
znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatki. Projektowana rozbudowa zgodnie
z wymogami warunkéw technicznych par. 13 nie bedzie przestanial Zadnych innych budynkéw,
a takze nie bedzie stwarzat zadnych ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Zasieg obszaru oddziatywania budynku w cato$ci mieSci sie na dziatce, na ktérej jest projektowany.

4.5. PROJEKTOWANY BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 5140,27 m
Powierzchnia zabudowy 820,66 m’
Powierzchnia utwardzona 2503,58 m’
Wtym :

Istniejgce utwardzenie terenu 260,75 m?
Projektowane chodniki 622,79 m’
Ciag pieszo jezdny / w tym miejsca postojowe 1610,46/451,72 m?
Projektowane schody zewnetrzne, platforma NSP, Pochylnia 9,55 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1816,03 m?
Kubatura brutto 2265,35 m’

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW I
OCHRONIE ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka objeta opracowaniem a takze obiekty na niej sie znajdujace nie sa wpisane do rejestru
zabytkéw a takze nie znajduja sie w strefie ochrony zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC]I GORNICZE]

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wplywu eksploatacji gérniczej i nie
znajduje sie na terenach wptywu goérniczego.
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7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budowa projektowanej rozbudowy nie powoduje powstania zagrozen dla Srodowiska. Na
projektowanej cze$ci nie zaplanowano montazu jakichkolwiek urzadzen mogacych emitowaé
zanieczyszczenia do atmosfery, wody czy ziemi. Nie sg przewidziane w montazu zadne Zré6dta
promieniowania ani emitory dZwieku.

Sam budynek nie stwarza =zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan
zwigzanych kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko/ Dz. U. nr 257, poz. 2573 z pdZniejszymi zmianami/ planowane przedsiewziecie nie
podlega uzyskaniu decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Jako budynek opieki zdrowotniej projektowana rozbudowa nie bedzie powodowa¢ negatywnego
oddzialywania na otoczenie.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU I ROBOT BUDOWLANYCH

Na dzialce objetej opracowaniem zaprojektowano rozbudowe istniejagcego SPZOZ. Forma
architektoniczna projektowanej rozbudowy jest zharmonizowana z istniejgcymi na terenie dziatki
obiektami.

Zamierzenie projektowe miato na calu stworzenie przyjaznej dla uzytkownikéw przestrzeni. Jako
gtéwny wyznacznik zagospodarowania przestrzennego przyjeto, Zze dominantg formalng na terenie
objetym opracowaniem bedzie istniejacy budynek SPZ0Z oraz projektowana rozbudowa.

Gtowne wejscie do istniejacego obiektu pozostanie w centralnej czesci budynku od strony
potudniowej. Do wejscia gtéwnego prowadzi powierzchnia utwardzona. Do wejscia gtdéwnego przez
wzglad na wyniesienie poziomu parteru 19 cm ponad poziom terenu prowadzi 2 schodki.

Gtowne wejscie do projektowanej rozbudowy znajdowac sie bedzie na wschodniej elewacji. Przez
wzglad na wyniesienie poziomu parteru 19cm ponad poziom terenu do wejscia prowadzi¢ beda: 2
schodkéw oraz pochylnia przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych w szczego6lnosci biorac pod
uwage osoby poruszajace sie na wdzku inwalidzkim.

Projektowana rozbudowa zostanie wyposazona w komplet niezbednych i wymaganych instalacji,
zgodnie z stosowanymi przepisami i wymogami P. Poz, SANEPID a takze BHP.

OBSLUGA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do nowoprojektowanej cze$ci budynku odbywac sie bedzie poprzez wejscie zlokalizowane od
strony wschodniej, do ktérego prowadzi¢ beda schody zewnetrzne oraz pochylnia dla
niepelnosprawnych. Dostep do pietra planowanej rozbudowy dla oséb niepelnosprawnych
zapewniony zostat poprzez winde zlokalizowang w istniejgcym budynku SPZOZ. W
nowoprojektowanej czeSci zlokalizowano réwniez tazienki przystosowane do korzystania przez
osoby niepetnosprawne- przewidziany zostat wymagany plac manewrowy dla wézkéw inwalidzkich
o wymiarach 150x150cm.

UWAGA: Wyposazenie WC dla os6b niepetnosprawnych powinno by¢ dobierane systemowo, zgodnie
z przepisami dotyczacymi tego typu pomieszczen.
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Nie wystepuja inne konieczne dane, ktére wynikajg ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania budynku i robét budowlanych.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowanej rozbudowy nie zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska.
Scieki sanitarne odprowadzane s3 do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Scieki technologiczne nie
wystepuja. Odpady state gromadzone sa w pojemnikach na odpadki (zlokalizowane na dziatce)
i wywozone przez miejskie stuzby, odpowiedzialne za utrzymanie czystoSci.

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym
i technicznym inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi, inne obiekty
budowlane oraz na lokalne $rodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas,
powierzchnie ziemi, $wiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na rozbudowie SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu
lokalizuje sie w cato$ci na dzialce budowlanej na zasadach ogélnych (min. 3m, gdy zwrécony jest w
strone granicy $ciang bez otworéw okiennych, 4 m, gdy od strony granicy jest $ciana z otworami
okiennymi lub drzwiowymi, bez warunkéw w przypadku gdy dziatka sasiadujaca jest dziatka
drogowa) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) §
12.

Projektowana rozbudowa nie powoduje zacieniania oraz przystaniania budynkéw istniejacych na
sasiednich dziatkach, poniewaz wysokos¢ budynku w stosunku do jego odlegto$¢ od dzialtki jest
wystarczajaca.

Lokalizacja budynku na dziatce jak i parametry dziatki nie powodujg zacieniania budynkéw na
dziatkach sasiednich. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 2019,
poz. 1065) § 13.

Odlegtos¢ przedmiotowej zabudowy od drogi nie stoi w sprzecznosci z art. 43 Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

Biorac pod uwage ww. punkty, inwestycja oddziatuje jedynie na obszar dzialki nr 196/5 bedacej
w posiadaniu Inwestora, na ktérej znajduje sie inwestycja. Inwestycja natomiast nie powoduje
objecia sasiednich dzialek obszarem oddziatywania, przez ktéry (Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) w rozumieniu art. 3
pkt. 20 Ustawy o Prawie Budowlanym) nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Obszar oddziatania inwestycji nie wykracza poza
obszar dziatki, na ktérej znajduje sie inwestycja.

11.HALAS

Parametry materialéw, ktére zostaly zastosowane w projekcie gwarantuja odpowiednig ochrone
przed hatasem i drganiami. Zaprojektowany budynek bedzie obiektem, w ktéorym nie beda
wystepowa¢ nadmierne i niezgodne z wartoSciami normowymi hatasu pomieszczenia oraz
urzadzenia.
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12.PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU I TERENU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek objety projektem zostanie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

13.UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany nalezy rozpatrywaé¢ 1acznie z pozostalymi projektami branzowymi
i inwentaryzacja budowlana. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
zZ obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych
z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Obiekt budowlany nalezy budowac i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektéw budowlanych.

0 zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych Inwestor jest obowigzany zawiadomic
wtadciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzdr autorski.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu
o zakoniczeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materiaty budowlane, instalacyjne wykonczeniowe powinny posiada¢ aprobaty, kryteria
techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r.(Dz. U. Nr 249, p0z.2497).

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do rob6t zimnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie moga by¢ prowadzone przy
uzyciu sprzetu ciezkiego.

Autorzy zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych zastosowanych
w projekcie. Ewentualne zmiany moga by¢ dokonywane tylko po uzgodnieniu z autorami projektu .

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac¢ z Projektantem.
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II. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Do projektu Rozbudowy budynku SPZ0Z w Starej Btotnicy, dziatak nr 196/5, woj. Mazowieckie.

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

*

Zlecenie Inwestora

Ustalenia z Inwestorem

Projekt archiwalny istniejgcego budynku przychodni

Decyzja 02/2020 o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.z 2018r. poz. 1935.)

< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.02. r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065) ze zmianami.

% Obowigzujgce prawa i przepisy budowlane i pokrewne, normy budowlane i branzowe oraz

rozporzadzenia.

* o0

A

3

¢

7
X4

L)

®,
o

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy budynku SPZ0Z.

2.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek SPZOZ jest jest obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych, przekryty stropodachem
wentylowanym. W budynku zlokalizowano gabinety oraz pomieszczenia pomocnicze.

Projektowana rozbudowa jest obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych, przekryty dachem
czterospadowym o nachyleniu 30°, potaczony z budynkiem gtéwnym zaréwno na poziomie parteru
oraz pietra tworzac tym samym przejScie do projektowanej rozbudowy. Nowoprojektowana czes¢
mie$ci¢ bedzie pomieszczenia gabinetéw, kaltke schodows, pomieszczenie socjalne, recepcje, szatnie
oraz sanitariaty.

2.2 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Gtownag funkcja nowoprojektowanej czesci jest stworzenie dodatkowej przestrzeni na potrzeby
gabinetéw oraz pomieszczen dodatkowych. Wejscie do nowoprojektowanej cze$ci odbywac sie
bedzie poprzez wejscie gtdwne znajdujace sie w istniejacym budynku szkolnym oraz poprzez wejscie
zlokalizowane od strony wschodniej nowoprojektowanej czesci.

W zakresie zagospodarowania terenu planowane jest przygotowanie terenu jedynie pod rozbudowe
oraz stworzenie nowych miejsc postojowych a takze odtworzenie istniejgcej nawierzchni zniszczonej
lub uszkodzonej podczas niezbednych prac budowlanych i rozbidrka istniejgcego budynku
garazowego. Planluje sie wykopanie schodéw do przewidzianego wejscia. Przy wejsciu
zlokalizowanym po wschodniej stronie nowoprojektowanej rozbudowy przewidziano wykonanie
pochylni dla niepetnosprawnych, ktéra ma na celu umozliwienie korzystania z budynku przez osoby
niepelnosprawne w szczegélnosci bioragc pod uwage osoby poruszajace sie na wdzku inwalidzkim-
likwidacja barier architektonicznych.
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2.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki 5140,27 m’
Powierzchnia zabudowy 820,66 m?
Powierzchnia utwardzona 2503,58 m?
W tym :

Istniejgce utwardzenie terenu 260,75 m?
Projektowane chodniki 622,79 m?
Cigg pieszo jezdny / w tym miejsca postojowe 1610,46/451,72 m?
Projektowane schody zewnetrzne, platforma NSP, Pochylnia 9,55 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1816,03 | m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER
SPISPOMIESZCZEN
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]

0.1 Przedsionek 5,00
0.2 Komunikacja 16,65
0.3 Przedsionek WC 2,00
0.4 WC 1,62
0.5 Klatka schodowa 20,16
0.6 Poczekalnia 24,40
0.7 Szatnia geka 5,52
0.8 W(C dla niepetnospr. 6,16
0.9 Szatnia damska 4,31
0.10 Pokadj biurowy 9,10
0.11 Hydroterapia 34,94
0.12 Cieplolecznictwo 21,42
0.13 Kinezyterapia 70,76
0.14 WC 5,43
0.15 W(C dla niepetnospr. 6,86
0.16 Pomieszczenie padkowe 1,63

SUMA 235,96
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PIETRO

SPISPOMIESZCZEN
NR POM.[ NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
1.1 Klatka schodowa 20,16
1.2 Komunikacja 36,55
1.3 Rejestracja 19,10
1.4 WC/ kabina prysznicowa 5,73
1.5 Pom. scojalne 9,85
1.6 Komunikacja 6,00
1.7.1 Pom. badeRTG 9,77
1.7.2 Obstuga ugzlzenia RTG 4,86
1.7.3 Opisownia RTG 3,42
1.8 Sterylizatornia 15,37
1.9 Stomatologia 78,59
1.10 Sktad pord. 5,41
1.11 Magazyn brudny 4,72
1.12 Magazyn czysty 5,12
1.13 WC 5,73
SUMA 230,38

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejagca zabudowa tworzaca budynek SPZOZ,
budynek mieszkalny oraz garazowy. Istniejacy budynek SPZ0Z jest obiektem dwukondygnacyjnym.
Istniejgca zabudowa stanowigca Zaklad opieki zdrowotnej pokryta jest stropodachem
wentylowanym. Elewacje obiektu wykonczone tynkiem. Budynek techniczy jest obiektem
parterowym przekryty dachem jednospadowym- przeznaczony do rozbidrki.

Na nowoprojektowang czes$¢ sktada¢ sie dwukondygnacyjny budynek zlokalizowany z poétnocno-
wschodniej czesci dziatki. Spoiwem dla cze$ci istniejacej z nowoprojektowang bedzie wykonanie
przejscia w $cianie istniejacego budynku SPZOZ zaréwno na poziomie parteru jak i pietra
zamknietego drzwiami ppoz EI60 w celu wydzielenia pozarowego projektowanej rozbudowy od
czesci istniejacej budynku. Wykonczenie elewacji projektowanej rozbudowy przewiduje sie, jako
zbliZone materiatowo i kolorystycznie do elewacji czesci istniejace;.

Budynek po dokonaniu planowych prac budowlanych w dalszym ciggu stanowi¢ bedzie Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki ZDrowotniej powiekszony wzgledem stanu istniejacego o planowana
rozbudowe.

Obiekt ten wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, sposéb, a takze zgodnie z =zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie podstawowych wymagan.

Obiekt nalezy uzytkowal catkowicie w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
Ochrony Srodowiska a takze utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do znacznego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE I MATERIALOWE

4.1 0OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Warunki gruntowo- wodne zostaty opisane w dziale konstrukgcji. Dla cato$ci budynku zostat przyjety
uktad, w ktérym elementami no$nymi sg $ciany murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego.
Sciany fundamentowe projektuje sie, jako murowane z bloczkéw betonowych. Rozbudowa
oddylatowana od czesci istniejacej na catej wysokosci.

4.2 POSADOWIENIE

Posadowienie nowoprojektowanej czesci projektuje sie, jako tawy i stopy zelbetowe wg. projektu
konstrukcji. Pod posadowienie nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu a takze podsypke
piaskowo- zwirowa.

4.3 SCIANY FUNDAMENTOWE

WARSTWY KOLEJNO OD ZEWNATRZ:

7
°

3

¢

7
°e

7
X4

L)

Tynk wodoodporny, cokotowy/ folia kubetkowa
Izolacja termiczna- styrodur XPS

[zolacja przeciwwilgociowa

Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych

4.4 SCIANY ZEWNETRZNE

WARSTWY KOLEJNO OD ZEWNATRZ:

7
°

3

¢

Tynk cienkowarstwowy na siatce 0, 5 cm

Izolacja termiczna - styropian/weilna mineralna o grubo$ci 16 cm o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK

Konstrukcja- bloczki z betonu komérkowego klasy 400 o grubosci 24cm lub inne o wiekszych
gabarytach zachowujac grubos$¢ Sciany i co najmniej takich samych parametrach w tym
akustycznych

Tynk mineralny cementowo- wapienny o grubo$ci 1.5cm+ gladz gipsowa

4.5 SCIANY WEWNETRZNE

CA£OSC BUDYNKU ZOSTAtA ZAPROJEKTOWANA, JAKO JEDNOLITY UKEAD MATERIALOWY:

/7
0.0

/
0.0

Tynk mineralny cementowo- wapienny o grubosci 1,5cm+ gtadz gipsowa

Konstrukcja- bloczki z betonu komérkowego o grubos$ci 12cm lub inne o wiekszych
gabarytach zachowujac jednak grubos$ci Scian i co najmniej takich samych parametrach
akustycznych

Sciany wewnetrzne pomieszczenia RTG gr.25cm. Materiat nalezy okreéli¢ przy wykonaniu
projektu oston statych wg odrebnego opracowania. Sciany te nalezy tynkowaé tynkiem
barytonowym grubosci 2cm.
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% Tynk mineralny cementowo- wapienny o grubosci 1,5 cm= gladZz gipsowa/
w pomieszczeniach mokrych szpachla przeznaczona gléwnie do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

UWAGA:

> Sciany ktére beda stanowity obudowe poziomych drég ewakuacyjnych powinny spetniaé
wymogi p-poz. dla Scian wewnetrznych

> Scianki dziatowe w przedsionkach weztéw sanitarnych nalezy wykonczyé¢ do wysokosci, co
najmniej 2m powierzchnia zmywalng i odporna na dziatanie wilgoci.

4.6 STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

ZAPROJEKTOWANO STROPY O UKEADZIE WARSTW OD GORY:

% Welna mineralna o grubos$ci 30cm
¢ Konstrukcja stropu
Tynk cementowo- wapienny grubosci 1,5cm

/
.0
/
0.0

4.7 POSADZKA NA GRUNCIE

0 UKEADZIE WARSTW OD GORY:

53

¢

Wykoriczenie- plytki ceramiczne / podiogi winylowe

Jastrych cementowy o grubosci 5cm

Folia PE

Izolacja termiczna- 12cm styropianu EPS 100

Folia PE

Beton podktadowy B15 grubosci 15 cm zbrojony siatkg 15x15 cm o g 6mm
Podsypka ze zwiru sortowanego grubosci 15cm

Grunt rodzimy

7
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¢

7
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7 7
LI X4

Posadzki z ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ w pomieszczeniach sanitarnych. W pozostatej czesci
budynku przewiduje sie wykladizny winylowe.

4.8 DACH

Jako przekrycie nowoprojektowanej czesci projektuje sie dach dwuspadowy o nachyleniu réwnym
30°. Ze wzgledu na ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem nie przewiduje sie ocieplenia
dachu.

4.9 PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWOWYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH

4.9.1 FOLIA PE

Folia budowlana PE grubosci 0,30mm, o wodoszczelnosci przy ci$nieniu 2 kPa, wytrzymatos$¢ na
rozdzieranie réowne 60N- wzdluz, 65N- w poprzek. Zakres stosowania folii, jako warstwa
rozdzielajaca izolacje akustyczna pod jastrych cementowy.
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4.9.2 FOLIAW PLYNIE

Uzywa sie ja do wykonania warstw hydroizolacji, ktére maja na celu chroni¢ przed wilgocia Sciany i
podtogi w pomieszczeniach tazienek. Tworzy ona elastyczna warstwe o bardzo wysokiej
przyczepnosci do podtoza. Stosuje sie ja pod oktadziny ceramiczne- w tym celu nalezy zabezpieczy¢
calg podtoge oraz wyprowadzi¢ na $ciane minimum 30 cm ponad wykonczong posadzke. Nalezy
takze stosowac¢ tasme narozng uszczelniajaca w jednym systemie. Uktadac¢ ScisSle wedtug zalecen
producenta.

Dane techniczne:

3

A

Wodoszczelna

Elastyczna

Folia polimerowa

Grubo$¢ minimum 2,0mm

Przyczepnos$¢ do betonu minimum 1,3N

Przygotowana, jako gotowa do uzycia przez producenta

7
°e

3

¢

3

¢

7
°

7
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4.9.3 TASMA NAROZNA USZCZELNIAJACA

Tasma elastomerowa elastyczna i wodoszczelna na flizelinie polipropylenowej do zabezpieczenia
miejsc w krytycznych takich jak potaczenia $cian czy potaczenia Scian i podtug. Stosowana, jako
element systemu uszczelnien zespolonych przy wykonywaniu powtok uszczelniajacych pod
powierzchnia ptytek ceramicznych. Tasme powinno sie wklei¢ na $wiezo natozona mase
uszczelniajaca. Tasme oraz folie, nalezy stosowac, jako rozwigzanie systemowe zespolone. Zostato
zaprojektowane zastosowanie taSmy profilowanej, ktora jest odporna na dziatanie zasad i wody,
o szerokos$ci nie mniejszej niz 120 mm.

4.10 STOLARKA OTWOROWA

Okna zostaty zaprojektowane jako PCV w kolorze bialym, obustronnie okleinowane, profil barwiony
w masie bialy. Profile 6- komorowe wraz z wktadkami termicznymi oraz uszczelka $rodkowa
o gtebokosci zabudowy d 90mm, a takze wielokomorowy pakiet szybowy, ktdéry jest zespolony
z rama. Profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili- uchylne, klamki standard w kolorze
biatym, thumienie hatasu minimum 30 dB.

Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ dodatkowo w nawiewnik higrosterowany- istnieje takze
mozliwo$¢ zmniejszenia ilosci nawiewnikéw.
Wyposazenie oraz konstrukcje drzwi typowych:

 Drzwi przewidziane do wszystkich pomieszczen biurowych tj sal lekcyjnych oraz sali
biblioteki, pomieszczenia pomocniczego, pomieszczenia socjalnego zostaty zaprojektowane,
jako stolarka drzwiowa w jednym systemie. Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna
iglastego z wypeieniem skrzydta, ktore stanowi ptyta wiérowa otworowa dodatkowo
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem zostata
obtozona dwustronnie ptyta HDF, skrzydlo zostato pokryte naturalnag okleing typu Select.
Drzwi zostaly wyposazone w zamek pod wktadke patentowa, trzy zawiasy czopowe,
w niektérych skrzydtach zostaty dodatkowo przewidziane otwory wentylacyjne- np. do
tazienki dla os6b niepelnosprawnych. Drzwi wykonczone okleing jasny dab z klamka
srebrna satyna. Cze$ciowo drzwi na korytarzach wykona¢ z samozamykaczami, zgodnie z
czescig rysunkowa.

e Drzwi wewnetrzne do kabin w pomieszczeniach WC- wykonanych z laminatow
systemowych- spieki cienkowarstwowe- dla Scianek dziatlowych w pomieszczeniach
sanitariatow zaprojektowata ma kolor szary.

* Drzi do pomieszczenia RTG z barierg ochronng PB=1,5cm
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« Okno wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniem RTG a opisownig z réwnowaznikiem
PB=1,5cm

UWAGA:

» Okna oraz drzwi zamawia¢ na podstawie rzeczywistego obmiaru wykonanego na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje montazowa, ktérg zatwierdzi
u inwestora.

4.11 PARAPETY, OBROBKI, OPIERZENIA

Parapety wewnetrzne, jako konglomeraty marmuropodobne, natomiast parapety zewnetrzne
wykonane zostaty z blachy tytanowo cynkowej o grubosci 1 mm. Parapety zewnetrzne oraz obrébki
blacharskie wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, nalezy uktada¢ na macie dystansowg
wentylacyjnej zalecanej przez producenta blachy. Wszelkie obrébki blacharskie oraz opierzenia
wystepujace na budowie obiektu zaplanowano wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci
1 mm.

4.12 WYKONCZENIE

Budynek zostat zaprojektowany w $rednim standardzie wykonczenia. Podtogi w budynku zostaty
wykonane z materiatéw, ktére umozliwiajg ich mycie oraz utrzymanie w ogoéle i czystosci. Potgczenie
$cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane za pomocg 10 centymetrowego cokoliku wykonanego
z materiatu, ktéry zostat uzyty na podtodze. Sciany, Podlogi oraz wyposazenie wykonane z
materiatéw umozliwiajacych ich mycie oraz dezynfekcje.

4.13 POSADZKI I SCIANY

Posadzki oraz $ciany w zaleznosci od funkcji, jaka peini dane pomieszczenie wykonane jest z ré6znych
materiatdw, ktore zapewniajg antypos$lizgowos¢ oraz utrzymanie pomieszczenia w ogolnej czystosci
a takze umozliwiajace ich dezynfekcje.

We wszystkich pomieszczeniach z wylaczeniem Scian wykanczanych wykladzing PCV, Sciany
malowacéfarbg odporng na wielokrotne S$cieranie i $rodki dezynfekujace, na Vitrotapecie. Farba
powinna mie¢rekomendacje ministerstwa zdrowia do obiektow stuzby zdrowia.

Ltazienki i wezly sanitarne

W tazienkach nalezy wykorzysta¢ plytki podtogowe do wnetrz o klasie Scieralnosci 3 i klasie R9
antyposlizgowej- ptytki o wymiarze 50x50cm, gres szkliwiony, barwiony w masie,
rektyfikowany o nasigkliwosci <0,5%.

Powinno sie pamieta¢ po zainstalowaniu na posadzce folie w ptynie natomiast narozniki
zabezpieczy¢ taSma narozna. Izolacje powinno sie wyprowadzi¢ na 30 cm na $ciany pomieszczenia.
Izolacje przeciwwodne a takze taSmy uszczelniajace powinny by¢ zastosowane z jednego systemu
uszczelniajacego przeznaczonego do tazienek.

UWAGA:
W pomieszczeniach gdzie wystepujg kratki §ciekowe nalezy wykona¢ spadki.

Na Scianie nalezy wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych Sciennych identycznych jak na
podiodze.. Nad umywalkami z powierzchni ptytek nalezy montowac lustra podklejone folia. Ptytki
powinny by¢ uktadane do poziomu sufitu podwieszanego, czyli na catej wysokos$ci widocznej $ciany.

Gabinety/ pomieszczenia badan
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Wykonczenie posadzki stanowi wyktadzina winylowa. Projektowana wyktadzina od spodu
wykonana jest z wtdkna, co sprawia, Ze jest jeszcze tatwiejsza do ulozenia i mozna jg umiesci¢ na
podiozu wykazujagcym nieznaczne nier6wnos$¢. Nalezy starannie wyczysci¢ podtoze za pomocy
delikatnego detergentu, aby pozby¢ sie zanieczyszczen i kurzu, a nastepnie podioze nalezy
catkowicie wysuszy¢. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢, co najmniej 15°C. Wyktadzina
koniecznie musi sie zaaklimatyzowa¢ do warunkéw, w Kktérych bedzie uktadana (powinna
przebywa¢ w danym pomieszczeniu, co najmniej 24h). Wyktadziny powinno sie uktadaé¢ w kierunku
réwnolegltym do wpadajgcego do pokoju Swiatlta. Po utozeniu wyktadziny winylowej nalezy
wyczysci¢ ciepta woda z dodatkiem delikatnego detergentu, a nastepnie optuka¢. Nastepnie nalezy
zamontowac listwy przyécienne dopasowane kolorystycznie do koloru wyktadziny. Sciany, Podtogi
oraz wyposazenie wykonane z materiatéw umozliwiajacych ich mycie oraz dezynfekcje.

Projektuje sie podtoge techniczng na poddaszu wykonang z dwoéch warstw ptyty OSB gr.2x1,25cm.
Podloga utoZona na legarach drewnianych. Legary 6x15cm w dwdch prostopadtych warstwach,
pomiedzy wetna mineralna.

Sciany pomieszczenia RTG nalezy tynkwoaé tynkiem barytonowych gr. 2cm. Podloga w tym
pomieszczeniu. Podtoga z wyktadziny PCV (umozliwijagca mycie i dezynfekcje).

4.14 WYKONCZENIE SUFITOW

Projektuje sie na cato$ci nowoprojektowanej czesSci parteru wykonanie sufitow tynkowanych w
kolorze biatym oraz sufity podwieszane na pietrze z ptyt GK na ruszcie stalowym.

4.15 TYNKI ELEWACYJNE

TYNKWODOODPORNY

Jest to tynk przeznaczony do stosowania na zewnatrz, mozaikowy o ziarnie 0,8 mm Gdzie wystepuje
spoiwo zywiczne z wypekieniem zwirku kwarcowego.

TYNK BARWIONY W MASIE- ELEWACYJNY

Jest to tynk przeznaczony do stosowania na termoizolacje barwiony w masie o ujawnieniu K 1,0.
Tynk o wysokiej przepuszczalnosci. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych zgodny
z aprobatg techniczng z warstwa izolacji termicznej o grubosci 10 cm. Ocieplenie cokotu powinno
nastapi¢ zastosowaniem styropianu ekstrudowanego XPS grubos$ci 10 cm.

Kolorystyka tynkéw wedtug rysunkéw elewacji.

4.16 TYNKI WEWNETRZNE

Wewnatrz budynku zostaty zaprojektowane tynki cementowo- wapienne o grubosci 1,5 cm, jako typ
IV kategorii. Zaprojektowane zostato takze zastosowanie gltadzi gipsowej- nalezy utozy¢ taka ilos¢
warstw gtadzi a zeby po zakonczeniu osiggna¢ gtadka oraz réwng powierzchnie. Przewidziane
zostalo minimum natozenie dwoch warstw oraz szlifowanie. Przed malowaniem powierzchni
powierzchnie tynkéw nalezy zaimpregnowac i wyprawi¢ podktadem malarskim w jednym systemie
z farba wierzchniego krycia. Tynki w pomieszczeniach mokrych takich jak tazienki, pomieszczenia
gospodarcze czy pomieszczenia socjalne nalezy wyprawic¢ gtadzia wodoodporng przeznaczona do
stosowania w tego typu pomieszczeniach. Dopuszcza sie specjalne wykonanie tynku cementowo-
wapiennego z zastosowaniem wspdiczesnych technik mechanicznych, jako rozwigzanie zamienne
pod warunkiem osiggniecia o rownej i gtadkiej powierzchni zaréwno jak przy tynku gipsowym.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i mokrych zastosowanie gladzi jest konieczne.

MALOWANIE WEWNETRZNE
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Przewidziane jest malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi, barwione do stosowania
bezposredniego, wedtug palety koloréw przygotowanych przez producenta- nie przewiduje oraz nie
dopuszcza sie mieszania pigmentéw na budowie. W pomieszczeniach takich jak tazienki nalezy
wykonywa¢ powtloki z farb lateksowych przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach
moKrych.

4.17 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO

INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacja wodociggowa wg. odrebnego opracowania branzowego.
INSTALACJA CWU

Dostarczanie cieptej wody do nowoprojektowanego budynku sadu wg. odrebnego opracowania
branzowego.

INSTALACJA CO

Centralne ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikéw wg. odrebnego opracowania branzowego.
INSTALACJA KANALIZAC]I SANITARNE]

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna budynku wg. odrebnego opracowania branzowego.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja wewnetrzna elektryczna wg. odrebnego opracowania branzowego.

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja ogromowa i uziemiajgca wg. odrebnego opracowania branzowego.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Wentylacja obiektu wg. odrebnego opracowania branzowego.

KOLORYSTYKA WSZELKICH ELEMENTOW WYKONCZENIA WYMAGA PISEMNE] AKCEPTAC]I ZE
STRONY ZAMAWIJACEGO PO UPRZEDMIN PRZEDSTAWIENIU PALET, WZORNIKOW ITP.

4.18 OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanej rozbudowy budynku
SPZOZ stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego wg § 11, ust.2, pkt 13 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25.04.2012 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U z 27.04.2012r, poz. 462 z p6zn. zm.) w zwigzku z § 4 i 5
rozporzadzenia MSWiA z 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 14.12.2015r, poz. 2117).
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Charakterystyka pozarowa projektowanej rozbudowy i przyjetych rozwigzan:

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Btotnicy, 26-806
Stara Btotnica, dz. nr 196/5, jedn. Ewid. 140104_2.0001

1. Wymogi dotyczace usytuowania rozbudowy:
a) Warunki dotyczace usytuowania rozbudowy. Rozbudowa zachowuje tj. Granica powyzej
4m oraz od najblizszego ZL powyzej 8m.
2. Wymogi dotyczace budynku w zwigzku z jego przebudowa:

2.1. Informacja o powierzchni, o wysokosci i licznie kondygnaciji:

a) powierzchnia zabudowy

‘ Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 277,22 | mz ‘

b) powierzchnia uzytkowa catkowita kondygnacji : 467,53 m2

c) budynek zaliczony do niskich o wysokosci 11,40m, dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym w ktérym znajduje sie centrala wentylacyjna wymagajaca jedynie obstugi
serwisowej dwa razy w roku w zakresie regulacji i wymiany filtréw.

2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry materiatéw i substancji
pozarowo niebezpiecznych, zagrozenia wynikajace z przeznaczenia budynku

W czeSci rozbudowy nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem Ilub do
przechowywania substancji pozarowo-niebezpiecznych.

W budynku nie przewiduje sie skladowania, magazynowania materialéw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Wyposazenie budynku stanowig typowe materialy pochodzenia organicznego, stanowigce
wyposazenie pomieszczenn (meble z elementéw drewnopochodnych, papier, sprzet
komputerowy, wyktadziny z materiatéw co najmniej trudno zapalnych).

2.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz liczbie os6b w budynku w tym na kazdej
kondygnacji i pomieszczeniach w ktoérych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz.

W kontek$cie wymogdw ochrony przeciwpozarowej rozbudowa zalicza sie do czeSci opieki
zdrowotniej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Nie projektuje sie pomieszczen o powierzchni powyzej 300m2 oraz przeznaczonych do
przebywania powyzej 50 oséb.

2.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi < 500M]J /m?
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2.5. Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

2.6. Informacja o klasie odpornosSci pozarowej oraz klasie odpornosSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania sie elementéw budowlanych.

Rozbudowa zostala zaprojektowana w klasie D odpornosci pozarowej - wymég D klasa
odpornosci pozarowej za$ jej elementy zostaty zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej
adekwatnej do D klasy odpornoSci pozarowej, a w szczeg6lno$ci:

- gtbwna konstrukcja no$na - R30,

- stropy - REI30, w tym wytaz dachowy - EI60

- Sciany zewnetrzne - EI30,

- Sciany wydzielajace poziome drogi ewakuacyjne - EI30,

Stopien rozprzestrzeniania ognia:

Projektuje sie elementy budynku co najmniej nierozprzestrzeniajagce ogien. Sciany i stropy
stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego projektuje z materialéw niepalnych.
Oktadziny sufitéw, sufity podwieszane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych niekapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

Oktadziny $cienne, wyktadziny podtogowe oraz inne state elementy wyposazenia i wystroju wnetrza
z materialéw co najmniej trudno zapalnych.

2.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe i dymowe

¢ Rozbudowa stanowi oddzielng strefe pozarowa. W tym celu zaprojektowano stolarke
okienng i drzwiowa znajdujaca sie w drzwi pomiedzy rozbudowa a istniejacg szkota jako
EI60. Nowoprojektowana cze$s¢ oddylatowana jest od czeSci istniejacej (20cm od elewacji
istniejacego budynku zgodnie z czeScig rysunkowa).

2.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych

Rozbudowa znajduje sie w odlegtosci powyzej 4m od granicy dziatki oraz powyzej 8m od budynkéw
sasiadujgcych.

2.9. Informacje o warunkach ewakuacji, o§wietleniu awaryjnym

Ewakuacja z projektowanej czesci budynku zapewniona jest poprzez 1 wyjscie ewakuacyne na
zewnatrz budynku o szerokosci 120cm, w tym jedno skrzydto 90cm, do ktérych prowadzi korytarz
jako pozioma droga ewakuacyjna o najmniejszej szerokosci 150 cm. Na drodze ewakuacyjne;j
przewidziano o$wietlenie awaryjne wg czesci elektrycznej projektu. Drzwi otwierajace sie na
korytarz zostaty przewidziane jako drzwi o 180st obrotu. Ewakuacja mozliwa do projektowanej
klatki schodowej lub do odrebnej strefy pozarowej jaka stanowi istniejgca cze$¢ budynku.

2.10. Informacja o sposobie =zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
w budynku, a w szczegélnosci: wentylacji, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej,
odgromowe;.
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e PrzejScia instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do
odpornosci gniowej E160.

2.11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu.

Nowoprojektowang czes¢ budynku nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

Glowne przeciwpozarowe wylaczniki pradu w obrebie gtéwnego wejscia budynku. Szczegdtowe
rozmieszczenie gasnic i gléwnych przeciwpozarowych wytacznikow pradu powinno by¢ w
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, ktora zobowigzany jest uzytkownik/administrator budynku
do posiadania. Wymég opracowania ww instrukcji zostat okreslony w ww rozp. MSWiA (Dz.U. Nr 09,
poz. 719).

2.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice

Nowoprojektowana czes¢ budynku nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy w gasnice
proszkowe, 2kg na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej, tj. 3x 4GP ABC.

Dhugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m.
2.13. Informacja o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaoptarzenie w wode zpewnia miejska sie¢ hydrantéw w odlegtosci 75m [ 150m
od budynku. Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
powinna wynosi¢ 20dm3/s z co najmniej z dwoch hydrantéw o Srednicy 80mm.

2.14. Informacja o drogach pozarowych
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

2.15. Uzytkownik/administrator powinien spowodowac przeszkolenie pracownikéw ochrony
budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej ze szczegélnym uwzglednieniem funkcjonowania
i rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych, postepowania na wypadek pozaru lub innego
zagrozenia, prowadzenia ewakuacji os6b imienia z budynku postugiwania sie gas$nicami i
hydrantami bedacymi na wyposazeniu budynku.

Uzytkownik/administrator budynku powinien réwniez zapoznaé¢ pracownikéw zatrudnionych
w budynku z ich obowigzkami okreslonymi w ustawie o ochronie przeciwpozarowych i ww rozp.
MSWiA.

2.16. Ww wymogi techniczno-budowlane i przeciwpozarowe wskazano gtéwnie na podstawie:

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019poz.
1065)

* Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

* Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r., w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030).
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4.19 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Drzwi w pom. dostepnych dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci 90cm w $wietle. Sanitariaty
przeznaczone do obslugi oso6b niepetnosprawnych wyposazone w profesjonalne urzadzenia
spetniajace wymogi oséb niepetnosprawnych (umywalki, muszle ustepowe, zestaw pochwytéw).

4.20 SPOSOB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Prace budowlane prowadzone beda przez firme budowlang posiadajaca doswiadczenie w
wykonywaniu podobnych obiektéw. Prace beda prowadzone w systemie dwuzmianowym, nie beda
ucigzliwe dla obiektéw sasiednich.

421 UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi i inwentaryzacja
budowlana. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p. poz.

Obiekt budowlany nalezy budowaé i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektéw budowlanych.

0 zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych Inwestor jest obowigzany zawiadomié
wilasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski. Do uzytkowania obiektu
budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wtasciwego organu o zakonczeniu budowy
i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne wykorniczeniowe powinny posiada¢ aprobaty, kryteria
techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r.(Dz. U. Nr 249, po0z.2497).

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robdt zimnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie moga by¢ prowadzone przy
uzyciu sprzetu ciezkiego.

Ze wzgledu na ztozono$¢ projektu wszystkie elementy zelbetowe (fundamenty, belki, stupy,
podciagi) oraz konstrukcji dachu nalezy bezwzglednie czytac z projektu konstrukcyjnego.

Autorzy zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych zastosowanych
w projekcie. Ewentualne zmiany moga by¢ dokonywane tylko po uzgodnieniu z autorami projektu .

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac¢ z Projektantem.
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