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QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

Działka o numerze geodezyjnym: 323
obręb 0016  Pierzchnia

Pierzchnia, 26-800 Stara Błotnica

Przebudowa budynku dawnej szkoły w
Pierzchni wraz ze zmianą sposobu

użytkowania na świetlicę wiejską

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46, 26-606

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie

p
o
zi
o
m
e
m
 
te
re
n
u

Rys. 7.7b  Docieplenie cokołu budynku
1a

Oczyszczone spoiny,  wypełnione tynkiem
renowacyjnym CR 62 lub równorzędnym

2

klej do styroduru3

4 Styropian ekstrudowany 8cm

Warstwa podwójnie zbrojona siatką5

6 Farba gruntująca

7 Tynk mozaikowy

masa uszczelniajaca8

Profil cokołowy9

10 Dybel mocujący

Zaprawa klejąca11

Izolacja termiczna12
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Bitumiczna izolacja pionowa

profil cokołowy

13
Zaprawa  podwójnie
zbrojona siatką do wysokości
min. 2 m nad poziom terenu
Farba gruntująca14

Wyprawa elewacyjna
tynk silikonowy15

Strop16

1c Grunt pod pionową bitumiczną izolację
CR 41 lub równorzędny

1b krystalizująca powłoka uszczelniająca CR 90 lub równorzędną

1b

1a

folia kubełkowa17

17


	01.4 D7.7

