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PZT 1000

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Pierzchni wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46, 26-606

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie

PROJEKT BUDOWLANY

PZT 1000

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

skala 1:1000,
1:100

0 m2

8,3 m2

11,3 m2

85,3 m2

98,8 m2

51,1 m2

75 m2

18,5 m2

33 m2

2 815,5 m2

0,1 m2

18,7 m2

129,3 m2

0,2 m2

21,7 m2

WEJŚCIE

WEJŚCIE

W
EJ

ŚC
IE

A2

A2

B1

B1

2 
23

1

1 731

1 189

1 
97

7

1 355 162
1 403

1 
34

1

15
3

125

12
5

126

4 373

46
23

2 12
5

11
2

50
0

50
0

2 233

53,1 m2

D

H

nieprzekraczalna linia zabudowy

H

E

B

A

nieprzekraczalna linia zabudowy

5 
M

IE
JS

C
 P

O
ST

.

C

D

e

e

e

e

e

e

e

A3

A3

A1

A1

 ELEWACJA PN

 E
LE

W
. Z

AC
H

 ELEW. PD

 E
LE

W
.W

SC
H

52
2

50
0

1 091
360250250250250250

1 724

710
698

1 153
701

773

2 546

1 842

1 295

1 802

1 
29

5

1 
94

3

15
3

22
9

1 
15

4
29

2
27

7
12

5

320,1 m2

OBSZAR
ODDZIAŁYWANIA

OBIEKTU

ISTNIEJĄCY

ŚMIETNIK

ISTNIEJĄCE

SZAMBO

MIEJSCE POSTOJOWE DLA

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSCE POSTOJOWE
2,5x5,0m

PROJEKTOWANA

POCHYLNIA

PROJEKTOWANA

POCHYLNIA

1
II

I

I

I
2

N

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:1000

istniejaca powierzchnia utwardzona

powierzchnie zielone

granice działki
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wjazd bramowy istniejacy

wejścia do budynku

wjazd bramowy i furtka

granice działki- ogrodzenie
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BUDYNEK GOSPODARCZY2.

projektowane miejsca postojowe 3,6x5,0m
dla osób niepełnosprawnych

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA, SCHODY, POCHYLNIE

obszar oddziaływania obiektu

zabudowa istniejaca

doziemna instalacja elektryczna- oświetleniowae

BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY
-  OBJETY NINIEJSZYM OPRACOWANIEM1.

oprawa parkowa na słupie h=4m

Dane powierzchniowe po przebudowie
- obszar objęty inwestycją -powierzchnia działki:                               3852,00 m2           100,00%
- powierzchnia zabudowy:                                                                  320,10 m2                        8,31%
- powierzchnia utwardzona ( tarasy i pochylnie)                                   84,40 m2                       2,19%
- powierzchnia utwardzona (chodniki, dojazdy, miejsca postojowe)    365,10 m2               9,47%
- powierzchnia biologicznie czynna                                                  3082,40 m2               80,03%

- powierzchnia całkowita: 452,3m2 (320,1+132,2)
- powierzchnia użytkowa: 338,1m2 (250,6+87,5)
          zmianie sposobu użytkowani ulega  znaczna część powierzchni parteru ( bez klatki schodowej,
          która  obsługuje piętro) tj.242,3m2

- kubatura:. 1922,38m2

- wysokość budynku 7,72m- bez zmian


