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INSTALACJA GRZEWCZA
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Odprowadzenie skroplin wykona¢
zgodnie z instrukcjg montazu ODU
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Instalacja
wodociggowa

po=3,8 bar
psv=6 bar

z wymiennikiem ciepta, czujnikiem temperatury,
emaliowany, wyposazony w anode magnezowa,
izolacje zewnetrzng z pianki poliuretanowej, z
dodatkowg grzatkg elektryczng 5 kW

wysokos¢ : 1294 mm

Srednica 700 mm

waga

1126 kg

powierzchnia wymiennika ciepta : 3,2 m2

maks.

ci$nienie robocze : 10 bar

przystosowany do wspétpracy z pompami ciepta
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Instalacje nalezy napetni¢ wodg o odpowiedniej jakosci. R’
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o instrukjce montazu i konserwacji. max / min
Urzadzenia grzewcze zabezpieczone sg zgodnie z normg PN-EN 12828.

czujnik temperatury
zewnetrznej

czujnik temperatury

przekaznik

inwestor:

tytut:

adres:

Gmina Stara Blotnica
Stara Btotnica 46, 26-606
pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

Inwentaryzacja budynku dawnej szkoty w Pierzchni

Dziatka o numerze geodezyjnym: 323
obreb 0016 Pierzchnia
Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica
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INSTALACJE SANITARNE
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nazwa rysunku:

SCHEAMT TECHNOLOGICZNY

branza:

SANITARNA
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S.03
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10.03.2023

Projekt chroniony prawem autorskim.




