
Projekt chroniony prawem autorskim.

projektanci

jednostka projektowa

data:

skala:

nr rysunku:

faza projektu:

branża:

nazwa rysunku:

adres:

tytuł:

inwestor:

SANITARNA

S.02

1:100

RZUT PIĘTRA +1

RZUT PIĘTRA +1

skala 1:100, 1:2

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

POZIOM 0

POZIOM +1

Nr

P_0.01

P_0.02

P_0.03

P_0.04

P_0.05

P_0.06

P_0.06

P_0.07

P_0.08

P_0.09

P_0.10

P_0.10

P_1.01

P_1.02

P_1.03

P_1.04

P_1.05

P_1.06

P_1.07

P_1.08

Nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP

KORYTARZ

SZATNIA

WC MĘSKI

WC D/N

POM.3

POM.6

SIŁOWNIA

POM.5

POM.6

KLATKA SCHODOWA

POM. TECH

KORYTARZ

POKÓJ

POKÓJ

POKÓJ

POKÓJ

KORYTARZ

KUCHNIA

POKÓJ

Rodzaj posadzki

LASTRYKO

LASTRYKO

LASTRYKO

LASTRYKO

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

LASTRYKO

DESKI

LASTRYKO

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

Powierzchnia

2,1

6,0

7,1

5,2

5,4

61,5

9,1

37,5

28,0

77,2

8,3

3,2

250,6 m˛

4,7

11,8

9,9

22,2

8,7

4,4

8,1

17,7

87,5 m˛

KORYTARZ

  

P_1.01

  

PU: 4,7

 

 m

2

 

POKÓJ

  

P_1.02

  

PU: 11,8

 

 m

2

 

POKÓJ

  

P_1.03

  

PU: 9,9

 

 m

2

 

POKÓJ

  

P_1.04

  

PU: 22,2

 

 m

2

 

POKÓJ

  

P_1.05

  

PU: 8,7

 

 m

2

 

KORYTARZ

  

P_1.06

  

PU: 4,4

 

 m

2

 

KUCHNIA

  

P_1.07

  

PU: 8,1

 

 m

2

 

POKÓJ

  

P_1.08

  

PU: 17,7

 

 m

2

 

LEGENDA

przewody grzejne w podłodze

dn 25

średnica rury stalowej

25x2,0

średnica rury PEX

projektowana temperatura

15°

grzejnik ścienny

przewody grzejne pod stropem

PP 32

średnica rury PP

0.12 +18°C 

16,0x2,0 

8.9 m2 59.5 m 0.15 m n=2.0

855 W

projektowana temperatura

strata ciepła

numer pomieszczenia

długość wężownicy

rozstaw wężownicy

pole powierzchni wężownicy

nastawa

RZUT PIĘTRA

INSTALACJA GRZEWCZA

1.05 +20°C 

16,0x2,0 

7.5 m2 45.5 m 0.15 m n=2.0

510 W 1.03 +20°C 

16,0x2,0 

8.0 m2 55.0 m 0.15 m n=2.0

540 W 1.02 +20°C 

16,0x2,0 

10.5 m2 70.0 m 0.15 m n=2.0

730 W

1.08 +20°C 

16,0x2,0 

15.5 m2 105.0 m 0.15 m n=4.0

980 W

1.04 +20°C 

16,0x2,0 

8.5 m2 60.0 m 0.15 m n=3.0

1240 W

8.5 m2 60.0 m 0.15 m n=3.0

1.07 +20°C 

16,0x2,0 

7.0 m2 40.0 m 0.15 m n=1.0

490 W

1.00 +18°C 

16,0x2,0 

1.5 m2 10.0 m 0.15 m n=2.0

110 W

1.01 +18°C 

16,0x2,0 

2.0 m2 15.0 m 0.15 m n=4.0

150 W

25x2,5

25x2,5

1.06 +20°C 

16,0x2,0 

2.0 m2 15.0 m 0.15 m n=2.0

100 W

mgr inż.

Jacek Jakubiak

MAZ/0413/PBS/16

INSTALACJE SANITARNE


