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PROJEKT TECHNICZNY

A. UWAGI OGOLNE

1.1. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”
wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi nor-
mami wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawar-
tych w czesci opisowe;j i tekstowej dokumentacji.. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budow-
lane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzier oddania
do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypad-
ku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajagcego dany wyréb do jed-
nostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze byc¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zadanie in-
spektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych projek-
téw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opraco-
waé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie
moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.4. Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknigciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania ele-
mentu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét. Odbior
przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢
i prawidtowe wykonanie catosci robot.

1.5. W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektan-
tem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powyko-
nawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzadzone
przez Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robét budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w pro-
jekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego. Standard proponowanych zamiennikow nie moze byc¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie ma-
teriatobw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania roz-
wigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegoly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru roboét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie za-
kup okreslonych ilosci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6t muszg zostaé wykonane sitami wtasnymi
Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania

(patrz detale projektowe) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.
1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozy-
cjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkc;ji i by¢ co najmniej rownorzedne.
1.11.  Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé¢ zgtoszone z momentem
oddania oferty; pozniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zosta¢ uznane,
mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajgce ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzgled-
nieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgod-
nienia Inwestorowi i biurze projektow; Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwigzan dotyczacych
sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i
odprowadzenia sciekéw oraz sktadowania i wywozu $mieci oraz przechowywania materiatdbw powinien
przedstawi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabru-
dzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukcji balkonéw, mur-
kéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sasied-
nich i istniejgcych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac

budowlanych;
2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.
2.3 Plac budowy powinien byé ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysoko-

$ci 220cm mocowanym do stupkow stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Jako wymég stawiany wykonawcy nalezy przyjg¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem robdét wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatko-
wym wynagrodzeniem dla wykonawcy.
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2.5 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robo6t w taki sposdb aby zabezpieczy¢ je
przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikdw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich ty-
pow robot murowych, dekarskich, wykonczen elewacji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych
takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

2.6 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywa-
nych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowied-
nie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie
normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegdlnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:
3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
3.2. Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujgcego
parcia powietrza z nad- i podci$nieniem

3.3. Normy DIN:
DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z p6zn. zm.),

2) PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

3) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109,
poz.719),

4) ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego (Dz. U2019 . poz. 1313),

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219
Z pozn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakre-
su i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). z p6zn. zm. tj. Dz. U. 2021
poz. 1169

8) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz.719 ze zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska !
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

10) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz.
1722)

11) Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkow

12) Dziennik Ustaw 2016 poz. 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej

O ile dla stosownych materialéw i elementéw budowlanych nie istniejg normy lub ogdine cer-
tyfikaty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam
udowodnié ich przydatnosé. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie do-
puszczonych ogodlnie do uzytku materialéw i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.
Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowigzujgce akty prawne. Niewymienienie w spisie ja-
kiejkolwiek obowigzujgcej normy nie zwalnia Wykonawcy z jej stosowania.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Temat

Projekt budowlany
Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. nr: 323, obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotni-
ca

Wiascicielem dzialki jest:

Gmina Stara Btotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

3. Inwestor

Gmina Stara Blotnica
Stara Btlotnica 46, 26-606 Stara Btotnica; pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

5.0gdlna charakterystyka planowanej inwestycji

Celem wykonania przedsiewziecia jest ,Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w
Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska”’ polegajgca na wykonaniu
prac termomodernizacyjnych i wewnetrznej przebudowy budynku majgcej na celu dostosowanie do
nowej funkciji.

Dane powierzchniowe budynku objetego opracowaniem

- obszar objety inwestycjg (powierzchnia dziatki : ok. 3852m?)
- powierzchnia zabudowy: ok 306,9m?

- powierzchnia uzytkowa 339,60 m?

- kubatura ok 1850,50m?

Zatozenia szczegotowe.

- prace przygotowawcze (m. in. demontaz parapetow i innych elementéw zamocowanych do elewacji,
skucie odpadajgcych fragmentow tynkow ze Scian, itp.),

- rozbidrka taraséw, schodow zewnetrznych, posadzek wewnetrznych, piecow kaflowych CO

- rozbiérka scian wewnetrznych parteru

- wykucie okien i drzwi

- wykonanie docieplenia scian w systemie ETICS z uzyciem styropianu - docieplenie $cian zewnetrz-
nych parteru styropianem gr 15, , oraz $cian fundamentowych styrodurem gr 8cm.

- wykonanie docieplenia scian cokotu styrodurem gr 8 cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego,

- wykonanie docieplenia styrodurem gr 8cm fundamentéw i odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej
fundamentow

- wykonanie docieplenia dachéw nad jednokondygnacyjnymi czesciami budynku styropapg gr 15cm

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

- wymiane obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw,

- wykonanie robét tynkarskich tynkiem silikonowym

- Wymiana posadzek
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

- Przebudowa pomieszczeh wewnatrz budynku w kondygnaciji parteru- wydzielenie tazienek, szatni,
pomieszczenia administracyjnego, technicznego

- Wykucie nowych otworéw drzwiowych w scianach wewnetrznych

- Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen parteru (pietro bez zmian)

- Wymiana instalacji elektrycznej

- Wykonanie oswietlenia terenu

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na zrédta energii odnawialnej- pompe ciepta

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej

- Wymiana posadzki tarasu

- Przebudowa schodéw zewnetrznych

- Utworzenie pochylni dla niepetnosprawnych

- Wykonanie utwardzen terenu w postaci chodnikéw,

- Wykonanie opaski wokot budynku

- Wykonanie miejsc postojowych i drogi dojazdowej do nich

- wykonanie wszystkich robot towarzyszgcych, zwigzanych z dociepleniem budynku, w tym transport i
utylizacja materiatéw z rozbiorki.

e Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegajg
zmianie
e Odprowadzenie $ciekéw — bez zmian- do zbiornika szczelnego na terenie dziatki
e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i roz-
prowadzone promieniscie na terenie dziatki— bez zmian
e Zaopatrzenie budynku w ciepto — z odnawialnych zZrddet ciepta- projektowana pompa ciepta
e Zaopatrzenie w wode- z istniejacego przytacza do sieci gminnej — bez zmian
e zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytacze do sieci elek-
troenergetycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian
= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko. Ewentualna ucigzli-
wosC zawiera sie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspono-
wania gruntem
= Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
= Budynek potozony jest w Il strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
= Budynek potozony jest w | strefie obciazenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
= Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020
» Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdlnych kryteriow zwigzanych z kwalifikowa-
niem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko
= Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich

6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejacy
powierzchnia terenu inwestycji 3852m?
Teren przylega bezposrednio do drogi powiatowej 1118W
Na ww. dziatce znajduje sie budynek dawnej szkoty, na dziatce sgsiedniej budynek gospodarczy
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew..
Zabudowe okoliczng stanowi zabudowa jednorodzinna i pola uprawne

6.2 Uwarunkowania formalno-prawne
e Teren inwestycji nalezy do Gminy Stara Btotnica
e Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. — uzyskano de-
cyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2023 z dnia 06.07.2013
e Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru wystepowania wéd podziemnych : Gtéwny
Zbiornik Wéd Podziemnych nr 215 ,, Subniecka Warszawska”
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica C;J_”_LFJHAWTJI};JJ:‘A

PROJEKT TECHNICZNY

¢ Wijazd na teren dziatki bez zmian od strony wschodniej z drogi gruntowe;j

6.3 Projektowany
W zwigzku z przebudowg budynku zmienia sie zagospodarowanie terenu.
e Projektuje sie uktad chodnikdéw wokdt budynku
¢ Projektuje sie 6 miejsc postojowych wraz z drogg dojazdowg od strony potnocnej budynku
¢ Projektuje sie 2 pochylnie dla oséb niepetnosprawnych
¢ Projektuje sie przebudowe schodéw zewnetrznych budynku

7. Komunikacja
Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury techniczne;j.
Dziatka ma dostep do drogi powiatowej 1118WW zwigzku z zmiang sposobu uzytkowania projektu-
je sie 6 miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0m oraz jedno miejsce postojowe dla oséb niepetno-
sprawnych ( powierzchnia objeta zmiang sposobu uzytkowania 243,2m?; przyjmuje sie 1mp/ na
50m2 powierzchni wymagane jest wiec min. 5 miejsc postojowych; projektuje sie 6 miejsc postojo-
wych)

8.Zestawienie powierzchni po rozbudowie

- obszar objety inwestycjg ( powierzchnia dziatki: ok. 3852m2)

- powierzchnia zabudowy: ok 320,1m°

- powierzchnia catkowita: 452,3m” (320,1+132,2)

- powierzchnia uzytkowa: 338,1m? (250,6+87,5)
zmianie sposobu uzytkowani ulega znaczna czes$¢ powierzchni parteru ( bez klatki schodowej,
ktora obstuguje pietro) tj.242,3m?

- kubatura:. 1922,38m?

- wysokos$¢ budynku 7,72m

9. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren wnioskowany pod inwestycje nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

10. Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gorniczym oraz nie wymaga
okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

11. Informacje dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich
Prace przy budynku zaplanowano w sposéb zapewniajgcy nienaruszalno$¢ intereséw oséb trzecich.
Prace budowlane poprowadzone zostang w sposob zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnos¢ interesow
0s0b trzecich.

12. Warunki ochrony i ksztaltowania srodowiska
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.
=  Odprowadzenie sciekéw — bez zmian- do zbiornika szczelnego na terenie dziafki
= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki- bez zmian
=  Zaopatrzenie budynku w ciepto — z odnawialnych zrédet ciepta- projektowana pompa ciepta
=  Zaopatrzenie w wode- z istniejacego przylacza do sieci gminnej — bez zmian
=  zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytgcze do sieci elektroener-
getycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian
= Odpady state gromadzone sg w istniejgcym $mietniku; zapewniona zostata segregacja odpadéw
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) e,

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw:

= ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

= ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.,

= rozporzgdzenia ministra srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego”; DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 168 POZ. 1763

13. Informacje dotyczace warunkéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-
nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu

Ze wzgledu na forme planowanej przebudowy nie powstajg masy ziemne podlegajace utylizac;ji.

14. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej rozbudowy obejmuje przedmiotowg dziatke 323
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
e PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)
e Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719),
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219
z pézn. zm.),
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz. 293)
e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

B2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
C1. OPIS OGOLNY

1. Temat
Projekt techniczny
Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. nr: 323,0breb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotni-
ca

Wiascicielem dzialki jest:

Gmina Stara Btotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

3. Inwestor

Gmina Stara Blotnica
Stara Btlotnica 46, 26-606 Stara Btotnica; pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscia

5.0gdlna charakterystyka planowanej inwestycji

Celem wykonania przedsiewziecia jest ,Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w
Pierzchni) wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na swietlice wiejska

Dane powierzchniowe przed przebudowg

- obszar objety inwestycjg (powierzchnia dziaki : ok. 3852m?)
- powierzchnia zabudowy : ok 306,9m?

- powierzchnia catkowita : ok 431 ,9m? (306,9+125,0)

- powierzchnia uzytkowa : ok 339,6 m?

- kubatura ok 1850,50m°

- wysokos¢ 7,72 m

Dane powierzchniowe po przebudowie

- obszar objety inwestycjg -powierzchnia dziatki: 3852,00 m? 100,00%
- powierzchnia zabudowy: 320,10 m? 8,31%

- powierzchnia utwardzona ( tarasy i pochylnie) 84,40 m? 2,19%
- powierzchnia utwardzona (chodniki, dojazdy, miejsca postojowe) 365,10 m? 9,47%
- powierzchnia biologicznie czynna 3082,40 m? 80,03%

- powierzchnia catkowita: 452,3m?* (320,1+132,2)

- powierzchnia uzytkowa: 338,1m?*(250,6+87,5)
zmianie sposobu uzytkowani ulega znaczna czes$¢ powierzchni parteru ( bez klatki schodowej,
ktéra obstuguje pietro) tj.242,3m2

- kubatura:. 1922,38m’

- wysokos¢ budynku 7,72m
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

PROJEKT TECHNICZNY

Zatozenia szczegotowe.

- prace przygotowawcze (m. in. demontaz parapetow i innych elementéw zamocowanych do elewacji,
skucie odpadajgcych fragmentéw tynkéw ze Scian, itp.),

- rozbidrka tarasow, schodoéw zewnetrznych, posadzek wewnetrznych, piecéw kaflowych CO

- rozbidérka scian wewnetrznych parteru

- wykucie okien i drzwi

- wykonanie docieplenia scian w systemie ETICS z uzyciem styropianu - docieplenie Scian zewnetrz-
nych parteru styropianem gr 15, oraz $cian fundamentowych styrodurem gr 8cm.

- wykonanie docieplenia scian cokotu styrodurem gr 8 cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego,

- wykonanie docieplenia styrodurem gr 8cm fundamentdéw i odtworzenie izolacji przeciwwilgociowe;j
fundamentow

- wykonanie docieplenia dachéw nad jednokondygnacyjnymi czesciami budynku styropapg gr 15cm

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

- wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw,

- wykonanie roboét tynkarskich tynkiem silikonowym

- Wymiana posadzek

- Przebudowa pomieszczehn wewnatrz budynku w kondygnaciji parteru- wydzielenie tazienek, szatni,
pomieszczenia administracyjnego, technicznego

- Wykucie nowych otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych

- Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen parteru (pietro bez zmian)

- Wymiana instalacji elektrycznej

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na zrédta energii odnawialnej- pompe ciepta

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej

- Wymiana posadzki tarasu

- Przebudowa schoddéw zewnetrznych

- Utworzenie pochylni dla niepetnosprawnych

- Wykonanie utwardzen terenu w postaci chodnikéw,

- Wykonanie opaski wokét budynku

- Wykonanie miejsc postojowych i drogi dojazdowej do nich

- wykonanie wszystkich robot towarzyszacych, zwigzanych z dociepleniem budynku, w tym transport i
utylizacja materiatéw z rozbiorki.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegaja
zmianie

6. Parametry techniczne i wptyw obiektu na sSrodowisko
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.
= Odprowadzenie sciekéw — bez zmian- do zbiornika szczelnego na terenie dziatki
= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachoéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki— bez zmian
= Zaopatrzenie budynku w ciepto — z odnawialnych Zrédet ciepta- projektowana pompa ciepta
= Zaopatrzenie w wode- z istniejgcego przytacza do sieci gminnej — bez zmian
= zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytgcze do sieci elektroener-
getycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian
= Odpady statle gromadzone sg w istniejacym $mietniku; zapewniona zostata segregacja odpadéw
= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko. Ewentualna ucigzli-
wos¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspono-
wania gruntem
= Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
= Budynek potozony jest w Il strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
= Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
= Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

= [Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdlnych kryteribw zwigzanych z kwalifikowa-
niem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko

= |nwestycja nie narusza interesdw 0sob trzecich
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C2. Roboty rozbiérkowe
Przewiduje sie nastepujgce roboty rozbiérkowe w obiekcie
- demontaz balustrad
- demontaz elementéw elewacji (daszki, oswietlenie, balustrady, anteny)
- demontaz opaski wokét budynku i przylegtych chodnikéw
- demontaz obrébek blacharskich, orynnowania
- rozbibérka tarasu wraz z murkami
- rozbiérka posadzek
- wyburzenia scian wewnetrznych
- skucie tynkow
- rozbiérka piecow kaflowych
- demontaz instalacji elektrycznej
- demontaz stolarki i Slusarki drzwiowej
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica

L]
e
QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C3. Docieplenie scian zewnetrznych nadziemnych

Projektuje sie docieplenie $cian nadziemnych od zewnagtrz warstwg styropianu EPS 038-80 lambda
Ap=. 0,035-0,036W/mK gr 15cm. Dopuszczalne jest zastosowanie warstwy gr 14cm pod warunkiem

lepszego wspotczynnika przewodzenia ciepta Ap<. 0,031W/mK.

Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatdéw pod warunkami:

- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem

- grubosci $cian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow

Parametry styropianu

cecis poziow | wywnGantt

Grubos¢ (nie dotyczy pétwyrobow) T(1) +1 mm
Dtugosc (nie dotyczy pétwyrobdw) L(2) +2 mm
Szerokosc (nie dotyczy potwyrobow) w(z2) #+2 mm
Prostokgtnosé (nie dotyczy pétwyrobdéw) S(2) +2 mm/m
Plaskos¢ (nie dotyczy poétwyrobow) P(5) 5mm
Wytrzymatosé na zginanie BS125 2125 kPa
Naprezenie sciskajqce przy 10% odksztalceniu €5(10)80 >80 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w stalych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 #0,2%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2 =2%
Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR100 =100 kPa
Deklarowany wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ap - <0,040 W/(m-K)
Klasa reakcji na ogien E -

Deklarowany opdér cieplny Rp [m2-K/W]:
G;:f:;)fé 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Rp 025 | 050 | 075 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375
G;:‘nf:;)fé 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Rp 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 6,00 | 625 | 650 | 675 | 700 | 7,25 | 750

Glify, wneki okienne i drzwiowe dociepli¢ warstwg min 2cm styropianu o tych samych wiasciwosciach

1.1 Podmuréwkal/ cokét: tynk mozaikowy (epoksydowy)

Oznaczenie na elewacji <B>

Tynk mozaikowy, epoksydowy, drobnoziarnisty 1,0-1,5mm; kolor szary -RAL 7023 lub zblizony-

szczego6towy dobdér ramach nadzoru autorskiego

SKtLAD

Tynk mozaikowy jest masg o konsystencji plastycznej na bazie dyspersji akrylowej, dodatkow modyfi-

kujacych, barwionego kruszywa kwarcowego i srodka konserwujgcego.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania i podtoza: od +10°C do +25°C
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,85 g/cm3

Przyczepnosé przez odrywanie: = 0,3 MPa

Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ H20:

klasa W2

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: klasa V2

Klasa reakcji na ogienh: klasa F

Odpornosé¢ na wystepowanie rys skurczowych: brak rys w warstwie o grubosci 8 mm
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) e,

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM
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PROJEKT TECHNICZNY

ZASTOSOWANIE

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na ze-
wnatrz i wewnatrz budynkéw. Zawiera starannie dobrane kompozycje barwionego kruszywa kwarco-
wego nadajgce powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzieki wysokiej odpornosci na uszkodze-
nia mechaniczne jest szczegdlnie polecany do wykonywania cokotéw, gzymsow oraz lamperii np. na
klatkach schodowych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i suche, nie spekane, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (ta-
kich jak: kurz, tluszcz, pyt i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Przed naktada-
niem tynku akrylowego podioze trzeba zagruntowaé podktadem. Okres schnigcia zastosowanego na
podtozu gruntu przed natozeniem tynku wynosi min. 24 h. Na nowo wykonanych podtozach mineral-
nych (takich jak beton, tynki cementowe i cementowo—wapienne) mozna rozpocza¢ prace tynkarskie
nie wczesniej niz po 4 tygodniach od wykonania poditoza. Stosowany na podtozu w technologii bez-
spoinowego ocieplania scian zewnetrznych systemem na warstwie zbrojonej siatkg — po minimum 3
dniach od jej wykonania.

1.2. Elewacje- tynki mineralne
Wykonczenie scian tynkiem mineralnym silikonowym i tynkiem dekoracyjnym

Oznaczenie na elewacji <A>

Tynk mineralny silikonowy; uziarnienie 1,5-2,0mm; faktura gtadki
kolor biaty- KOLOR RAL 9003 LUB ZBLIZONY

szczegotowy dobor kolorystyki w ramach nadzoru autorskiego

Oznaczenie na elewacji <C>

Tynk dekoracyjny z dodatkiem miki na bazie kruszywa kwarcowego 0,8-1,2mm

kolor piaskowy ciemny -ref. AKRYLPLAST APMO03 lub zblizony-

szczego6towy dobor ramach nadzoru autorskiego

Bonie 2x2xm biate, rozstaw dopasowa¢ do wymiaru stolarki ( gérna i dolna krawedz okien, pozostate
bonie rozstawi¢ symetrycznie w réownych odlegtosciach)

Tynk bezowy: Ameristone T Amber 213 firmy Dryvit wyprawa tynkarska z kruszywem kwarcowym i
mikg o roznym ksztatcie i kolorze, dajacymi efekt GRANITU- szczegotowy dobor na podstawie probek
na elewacji. Dopuszcza sig rownowazne rozwigzania
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PRZEWIDUJE SIE REMONT ELEWACJI POPRZEZ WYKONANIE TYNKOW W SYSTEMIE ETICS" (External Thermal
Insulation Composite System.)- dawny BSO
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM
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Zatozenia ogdlne

Zaktada sie kompleksowe ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynku istniejgcego i nowopro-

jektowanego metodg ETICS " (External Thermal Insulation Composite System.) z mineralnym tynkiem

cienkowarstwowym silikonowym na warstwie styropianu gr. 17cm AD<. 0,035W/mK

e przyjeto system z tynkiem mineralnym silikonowym i fakturg ,, gtadkg” i ,kamyczkowa” z ziarnem
1,5-2,0mm, (Zamiennie moze zosta¢ wybrane inne rozwigzanie systemowe spetniajgce warunek
réwnorzednosci.)

¢ Dolna krawedz ocieplenia powinna znajdowaé¢ sie na poziomie min. 30cm ponizej istniejgcej po-
sadzki parteru. Cokét budynku nalezy ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. min. 8cm, przy czym
warstwe izolacji nalezy wykonac¢ do gtebokosci min.1,0m ponizej poziomu terenu przy budynku (bu-
dynek nalezy odkopa¢ do gtebokosci 1,0m, wykonac izolacje pionowg scian piwnicznych i warstwe
izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego).. W miejscach wystepowania nawietrzakéw podo-
kiennych oraz kratek wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ do udroznienia Swiatta otwordéw.

¢ Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych nadziemia metodg bezspoinowg poprzez przymoco-
wanie ptyt styropianowych do istniejacej powierzchni elewacyjnej $cian zewnetrznych za pomocg
masy klejgcej z dodatkowym zastosowaniem tgcznikbw mechanicznych i wykonaniu na nich warstwy
z zaprawy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang i warstwg szlachetnej wyprawy tynkarskiej. Przyjmuje
sie alternatywnie technologie ETICS " (External Thermal Insulation Composite System.), m. in. Za-
stosowanie zewnetrznej wyprawy mineralnej silikonowej — rozwigzanie to posiada zalete w postaci
kompleksowej, bardzo szerokiej i ciekawej gamy kolorystycznej oraz mozliwosci oczyszczenia po-
wierzchni muru z powstatych zabrudzen, np. graffiti Sciennego, stad na etapie realizacji nalezy bez-
wzglednie uscisli¢ kolorystyke do przyjetego systemu i technologii ocieplenia.
Kolorystka elewacji wraz z okresleniem systemu, uzytych materiatéw i palety kolorystycznej, zostata
przedstawiona w niniejszym opracowaniu na rysunkach rozwinie¢ elewaciji.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych cata powierzchnia Scian powinna zosta¢
oczyszczona; Zwietrzate i odparzone tynki powinny zosta¢ usuniete, a scian oczyszczona z pozosta-
tosci kleju, tynku i kurzu.

Warunki i zasady ocieplania scian
Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych nie mogg byé prowadzone w nastepu-
jacych warunkach atmosferycznych:
o w temperaturze powietrza nizszej niz 5°C oraz wyzszej niz 25°C
e na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej temperaturze,
przy silnym wietrze oraz w czasie i bezposrednio po opadach deszczu

Prace wykonywac¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

» Swiezo natozone zaprawy i masy w czasie wstepnego stwardnienia nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi

e wykonac elewacje stanowigce odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem pocho-
dzgcym z jednego zamowienia i z jednej serii produkcyjnej

o Scisle przestrzega¢ sposobu przechowywania materiatéw oraz terminéw przydatnosci do uzycia

Przygotowanie podioza.

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, czyste i suche. Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. Powierzchnie podtoza przeznaczonego pod termomodernizacje
(Sciany nadziemia z warstwg fakturowg) nalezy oczysci¢ mechanicznie lub zmy¢ wodg pod wysokim
ci$nieniem. Tynki odparzone i stabe oraz ztuszczajgce sie powtoki malarskie nalezy usung¢. Catg po-
wierzchnie podtoza otynkowanego zagruntowac preparatem gruntujgcym zmniejszajgcym chtonnosc.
Nierownosci i ubytki wieksze niz 5mm nalezy wyréwnaé zaprawg cementowo — wapienng. Wieksze
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nierownosci przekraczajgce 3cm mozna zlikwidowac poprzez przyklejenie warstwy wyréwnujacej z
materiatu termoizolacyjnego. Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian dokonaé oceny przyczepno$ci
zaprawy klejowej do przygotowywanego podtoza oraz sprawdzi¢ skutecznosé mocowania mechanicz-
nego (zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002). W przypadku wykonywania systemu ociepleniowego na
starym tynku nalezy sprawdzi¢ jego przyczepnos¢ poprzez przyklejenie w kilku miejscach na elewacji
prébek styropianowych i dokonaniu préby oderwania po uptywie 72 godz. Podtoze moze zosta¢ uzna-
ne za nosne wowczas, gdy nastgpi rozerwanie w warstwie styropianu. W przypadku, gdy tynk odstaje
razem z probka, nalezy te fragmenty elewacji sku¢ i wyréwna¢ nowa zaprawa cementowo — wapien-
na. Roboty dachowe i prace wykonczeniowe na zewnatrz powinny byé zakonczone wczesniej. Nalezy
zdemontowaé obrébki blacharskie oraz rury spustowe.

Przyklejanie i zamocowanie plyt styropianowych/ wetny mineralnej do scian.

Po przygotowaniu podtoza i zdemontowaniu obrébek blacharskich mozna przystgpi¢ do mocowania
ptyt styropianowych poprzez przyklejenie zaprawg klejgca. Przygotowang zaprawe klejowa nalezy
uktadac na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami szerokosci ok. 6 — 8cm, a na pozostatej po-
wierzchni plackami o $rednicy ok. 8 — 10cm, w ten sposdb, aby pokrywaty nie mniej niz 40% po-
wierzchni ptyty. Przyklejanie styropianu na sciane nalezy zacza¢ od dotu sciany budynku, 20cm poni-
zej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica, czyli ociepli¢ nalezy rowniez pas ok. 35cm dotychczaso-
wego cokotu. W pasie tym grubosé styropianu dobrac tak, by pokryé¢ réznice uskoku dotychczasowego
cokotu. Przyklejanie rozpocza¢ od wypoziomowanej i zamocowanej mechanicznie listwy cokotowej
startowej. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijanko-
wej konfiguracji spoin pionowych, mijankowego zakohczenia warstw w naroznikach, oraz takim roz-
planowaniu, aby styki ptyt styropianowych nie pokrywaty sie ze ztgczami elementédw $ciennych. Spoi-
ny pomiedzy ptytami styropianu muszg pozosta¢ wolne od kleju.

UWAGA: niedopuszczalne jest korygowanie utozenia ptyty po uptywie kilkunastu minut od przykleje-
nia.

Nie wczesniej niz po 2 dniach od momentu przyklejenia ptyt styropianowych nalezy przystgpi¢ do do-
datkowego mocowania ptyt do $cian fgcznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Na-
lezy stosowac tgczniki wysokiej jakosci technicznej. Minimalna gtebokosé kotkowania powinna wyno-
si¢ 6cm, przy ilosci fgcznikow 5 — 6 sztuk na 1m? [trzy sztuki na jedng ptyte/. Przy naroznikach budyn-
ku /pasy o szerokosci okoto 2m/ nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8 sztuk na 1m?, ze wzgledu na
wystepujgce tam najwieksze sity wywotywane wiatrem. Grzybki fgcznikéw nie powinny by¢ nadmiernie
zagtebione, aby nie zniszczy¢ struktury styropianu, ani tez zbyt ptytko osadzone.

W przypadku weiny mineralnej na konstrukcji drewnianej mocowanie ptyt wetny nalezy wykonaé za
pomoca wkretéw z talerzykami. przy ilosci tacznikéw 8-10 sztuk na 1m?

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych.

Zewnetrzng powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych nalezy wyréwnaé, szlifujgc ja grubym
papierem sciernym. W przypadku wystepowania niewielkich szczelin nalezy uzupetnic¢ je tym samym
materiatem termoizolacyjnym lub specjalng piankg poliuretanowg nie powodujgca niszczenia styropia-
nu (po zawigzaniu kleju — ok. 2 — 3 dni).

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego.

Warstwe zbrojong nalezy wykonaé z zaprawy klejowej i tkaniny zbrojacej — siatki z wiékna szklanego.
Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 3 — 4mm. Przygotowang mase klejgcg nalezy nanosi¢ na po-
wierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwa pionowych lub poziomych paséw na szerokosc¢ tkaniny
zbrojgcej z uwzglednieniem zakfadu z jednej strony o szerokosci 10cm. Natychmiast po natozeniu za-
prawy wtopi¢ w nig siatke uzywajgc packi stalowej nierdzewnej, a nastepnie na wyschnieta po-
wierzchnie siatki nanies¢ drugg warstwe zaprawy klejowej o grubosci ok. 1Tmm celem catkowitego wy-
réwnania oraz wygtadzenia powierzchni.

UWAGI:
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

— niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych za-
prawa klejaca.

— zaktady tkanin nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

— w parterze budynku, do wysokosci 2m od poziomu terenu, utozy¢é podwadjng warstwe siatki zbrojgcej.
— szeroko$¢ siatki zbrojgcej dobraé tak, aby oscieza okienne oklejone byty na catej gtebokosci.

— nadproza okienne wzmocni¢ skosnymi prostokgtami siatki 20x35cm, przyklejonymi bezposrednio na
styropian.

Wykonywanie zewnetrznej wyprawy tynkarskie;j.

Przed natozeniem tynku szlachetnego powierzchnia, w zalezno$ci od pogody, musi przez kilka dni
schng¢. Tynk cienkowarstwowy nanosi sie na grubo$s¢ maksymalnej wielkosci ziarna za pomocg sta-
lowej pacy ze stali nierdzewnej i zaciera pacg z PCV lub styrodurowg zaleznie od typu tynku i zamie-
rzonego efektu.

UWAGI:

— do prawidiowego wykonania potgczen sgsiadujgcych ze sobg réznych tynkéw nalezy zastosowac
samoprzylepng malarskg tasme papierowa.

— miejsca potaczenh ocieplenia ze stolarkg, obrobkami blacharskimi, itp. nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym (akrylowym lub silikonowym) w celu uniemozliwienia wnikania wody deszczowej pod pty-
ty styropianu.

UWAGA: Szczegotowe zalecenia i uzupetnienia powyzszych informacji dotyczace przyjetego systemu
lub innego nalezy przyja¢ wedtug zalecen instrukcji producenta. Wszystkie wymiary zatozone w pro-
jekcie nalezy sprawdzi¢ w trakcie budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ doktadnej
inwentaryzacji elewacji celem uscislenia zakresu robot. Prace prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby
uprawnionej do tego typu roboét. Bezwzglednie przestrzega¢ wymogéw technicznych i technologicz-
nych oraz materiatéw uzytych do ocieplenia, zwigzanych z zastosowanymi systemami ociepleniowymi
ETICS

UWAGI | ZALECENIA.
Prace nalezy zleci¢ autoryzowanej firmie posiadajgcej odpowiednie certyfikaty, ktérej pracownicy zo-
stali przeszkoleni w technologii przez przedstawiciela wybranego systemu. Wszystkie roboty wymaga-
ja szczegdlnej starannosci, powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajgcej od-
powiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie prowadzonych prac i posiada¢ odpowiednie uprawnie-
nia budowlane.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z niniejszym projektem technicznym, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Polskimi normami, zasadami wie-
dzy technicznej oraz poszanowania przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz). Oprécz kon-
cowego odbioru technicznego robét ociepleniowych nalezy przeprowadzaé nastepujgce odbiory cze-
sciowe przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego:

- przygotowanie podtoza (powierzchni $ciany),

- przyklejenie ptyt styropianowych do scian,

- kotkowanie styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg z widkna szklanego,

- gruntowanie pod wyprawe tynkarska,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- gruntowanie pod malowanie farbami silikonowymi,

- malowanie farbami silikonowymi, pierwsza i druga warstwa.
Do ocieplenia $cian budynku metodg ETICS nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiada¢é odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Deklaracje zgodnosci wydaje producent wyrobu. Partia wyrobu dostarczona bez kopii cer-
tyfikacji lub deklaracji zgodnosci moze by¢ odrzucona.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Nalezy stosowa¢ materiaty tylko jednego systemu, nie wolno ich stosowac zamiennie, ani zastepowac
samodzielnie dobranymi, gdyz moze mie¢ to wptyw na trwatos¢ docieplenia, oraz spowoduje to utrate
gwarancji producenta systemu.

Kolorystyka
KOLOR RAL 9003 lub zblizony;

W tynku dekoracyjnym wykona¢ nalezy boniowanie- listwa grafitowa
listwa - [szerokos¢ — 2,0 cm] - [glebokosé —2,0cm].
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C4. Odtworzenie pionowej izolacji przeciwwodnej

Istniejgce $ciany fundamentowe w budynku nie posiadajg prawidtowej izolacji przeciwwilgociowej co
powoduje kapilarne podcigganie wody z ziemi i zawilgocenie $cian. Widoczne jest to na catym ob-
wodzie budynku oraz w $cianach konstrukcyjnych wewnatrz budynku. Odspojenia tynkéw, widoczne
zasolenia i odparzenia wskazujg na znaczne zawilgocenie $cian.

Zakres robot jaki nalezy wykonac:

Zakres robdt jaki nalezy wykonacé:

1. Demontaz wszystkich zewnetrznych elementdéw przy Scianach budynku (betonowa opaska,
chodniki, podesty ze schodkami, zielen — w miare pogtebiania wykopu)

2. Wykonanie wykopdéw przy scianach fundamentowych na gteboko$¢ ok. 0,8m-1,0m na catym
obwodzie budynku w czesci objetej opracowaniem (wykop wasko przestrzenny z trwatym za-
bezpieczeniem $cian wykopu, wykonywany odcinkowo)

3. Trwate oznaczenia i zabezpieczenia wykopow waskoprzestrzennych wykonywanych z ele-
mentéw rozporowych do tego przeznaczonych wykonanie stabilnych, i trwatych tymczaso-
wych schoddéw i pomostéw przy drzwiach wejsciowych do budynku

4. Woykonanie pionowych izolacji $cian fundamentowych :

o Oczyszczone spoiny wypeic¢ tynkiem renowacyjnym CR 62 lub rownorzednym na petng
spoine.

o Na potgczeniu schodka tawy fundamentowej ze sciang fundamentu wykona¢ wyoblenie z
zaprawy szybkowigzgcej CX 5 lub rownorzednej o promieniu 4 cm.

o Nanies¢ krystalizujacg powloke uszczelniajgcg CR 90 lub réwnorzedng, powioke nanosic¢
od poziomu - 50cm od poziomu posadzki w piwnicy do poziomu 10 cm powyzej poziomu
gruntu.(opaski)

o Zagruntowa¢ podtoze gruntem bitumicznym CR 41 lub réwnorzednym, grunt nanosi¢ od
poziomu 10 cm ponizej gérnej krawedzi taw fundamentowych do poziomu gruntu. Na za-
gruntowane gruntem bitumicznym CR 41 podioze nanies¢ bitumiczng mase izolacyjng CP
48 Xpress lub réwnorzedng

o Na odkrytych fragmentami fundamentach po przeprowadzeniu iniekcji wykonaé izolacje
powlokowg przeciwwodna i warstwe izolacji termicznej- polistyren ekstrudowany gr. 8cm
(A=0,036)

o Przylozy¢ warstwe poslizgowsg z folii kubetkowej lub folii budowlanej. Zasypa¢ wykop i za-
gescic grunt.

o Poziom dolny izolacji do faw fundamentowych- gérny 10cm nad nawierzchnig przy budyn-
ku (krawedzig opaski -patrz detale w czesci rysunkowej)

5. Woykonanie odtworzonych elementéw zewnetrznych wg rysunkéw wykonanie uszczelnien sty-
kéw dylatacyjnych czesci budynku kitem trwaleplastycznym

6. Wykonanie zageszczanych warstw zasypek wykopow przysciennych

7. Wykonanie opaski wokoét budynku — krawezniki betonowe i kostka betonowa w kolorze szarym

8. Rekultywacja terenu zieleni przy budynku

Oznaczenia i opis robot

Wykonanie wykopdw przy Scianach fundamentowych (wykop wasko przestrzenny z trwatym zabezpie-

czeniem $cian wykopu)

- Wykonanie pionowych izolacji $cian fundamentowych. Poziom dolny izolacji — do taw fundamento-
wych, poziom gérny + 10cm nad powierzchnig terenu przy budynku

- Wykonanie odtworzonych elementéw zewnetrznych wg rysunkéw architektonicznych z odtworzonym
wykonczeniem i zatozeniem odzyskanych elementéw wystroju architektonicznego

Sciane fundamentowa powyzej linii gruntu nalezy oczy$cié ciénieniowo.

10 07 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

25



Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Oczyszczenie z zabrudzen atmosferycznych w celu ujednolicenia i estetyki wygladu nalezy przeprowa-
dzi¢ scierniwem o uziarnieniu 0,01- 0,06 mm podawanym niskocisnieniowym urzgdzeniem Rotec lub
metoda réwnorzedng. Dopuszcza sie w ostatecznosci i tylko w wypadku braku skutecznosci opisanej
w/w metody mozliwo$¢ oczyszczania najbardziej zbitych, czarnych nawarstwien na kamieniu i cegle
srodkami chemicznymi ( srodki powierzchniowo czynne lub pasty oparte na kwasnym fluorku amonu).
Dziatania takie powinny byé poprzedzone prébami i oceng nadzoru. Pod nadzorem nalezy wykonaé
réwniez proby wstepnego oczyszczenie elementéw kamiennych sgsiadujgcych bezposrednio z kamie-
niem i cegta.

Wymiana spoin, uzupetnienie spoin — traktowane jako rekonstrukcja ze wzgledu na ksztatt spoiny i jej
opracowanie fakturalne, hartowanie i gracowanie spoin,

Impregnacja koncowa produktem Funcosil AS lub innym réwnowaznym o bardzo podobnych parame-
trach.

Ponad gruntem przewiduje sie dodatkowo przyklejenie ptyt styroduru gr. 8cm dla uzyskania réwnej po-
wierzchni pod tynk mozaikowy utozony do wysokosci min.15 cm ponad poziom gruntu..

Odtworzenie lzolacji przeciwwilgociowej pionowej

e Zaprawa uszczelniajgca do podtozy mineralnych CR 90 lub réwnorzedna,
Powtoka uszczelniajgca Ceresit CR 90 lub réwnorzedna ma stuzy¢ do przeciwwilgociowego
oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodksztatcalnych podiozy mineralnych. Zaprawa ma
tworzy¢ powtoke uszczelniajgcg na powierzchni podtozy. Dodatkowo, w trakcie eksploatacji
obiektu, powinna wykrystalizowa¢ sie w porach podtoza. Nierozpuszczalne w wodzie sole wni-
kajg w strukture porow kapilarnych betonu, gdzie tworzg tzw. jgdra krystalizacji. Stopniowo do-
chodzi do narastania krysztatdw, az do zamknigcia $wiatta kapilar, co prowadzi do zaniku
transportu wody w obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi wiec dodatkowe zabezpieczenie
podtoza w przypadku lokalnego uszkodzenia powtoki lub pekniecia powtoki wywotanego inicja-
Cjg rys statycznych.

Wiasciwosci
- wodoszczelna
- odporna na pozytywne i negatywne parcie wody
- uszczelnia strukture betonu pod powtokg po-przez efekt krystalizaciji
- uszczelnia mikro rysy w strukturze betonu do 0,4 mm
- wspotpracuje z tasmg uszczelniajgca
- paroprzepuszczalna
- mrozoodporna
- ekonomiczna w stosowaniu
- nakfadanie pedzlem, pacg lub natryskiem

Opakowanie:

Worek 25 kg

e Masa izolujgca np. Ceresit CP 48 lub ré6wnorzedna

Masa stuzaca do izolowania podtozy mineralnych (np. muréw wykonanych na petng spoine,
tynkdéw, jastrychow, betondw) przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajgcej i wywierajg-
cej cisnienie hydrostatyczne. Powinna by¢ przystosowana do uktadania na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw, zawsze od strony naporu wody. Mase nalezy naktada¢ na powierzchnie pionowe i
poziome. Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stro-
pach, tarasach . W przypadku muréw kamiennych czy wystepowania w podfozu szczelin i pek-
nie¢ — izolacje nalezy wzmocnié¢ siatkg z widkna szklanego. Masa powinna moze by¢ przysto-
sowana do mocowania obsypywanych gruntem ptyt izolacyjnych i drenazowych. Materiat powi-
nien by¢ odporny na normalnie wystepujace w gruntach substancje agresywne
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska !
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM
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PROJEKT TECHNICZNY

Wiasciwosci
- odporna na drobny deszcz po ok. 1,5 godz.
- mozliwos¢ zasypania gruntem po ok. 1 dniu
- skurcz ok. 9%
- wodoszczelna
- doskonata urabialno$¢
- elastyczna i kryjgca rysy w podtozu
- szybko schngca
- mozliwos$¢ nakfadania natryskowego
Opakowanie:
Worek 25 kg

e siatka z widkna szklanego
Siatka z wtékna szklanego stuzy do zatapiania w zaprawy zbrojgce, do stosowania we wszyst-
kich systemach ocieplen scian zewnetrznych

¢ Folia kubetkowa -Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone mu-
row. W czasie uktadania kolejne pasma tgczy sie na zaktady o szerokosci zaleznej od sposobu
zastosowania. Stozkowy ksztatt wyttoczen utatwia to tgczenie, poniewaz stozki na zaktadach ta-
two wchodzg jeden w drugi precyzujgc potgczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W
zastosowaniach pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zacho-
dzi¢ na 3-5 stozkéw, przy czym mniejsze wartosci zaktadéw stosuje sie gdy tgczenie wspoma-
gane jest klejem lub samoprzylepng taSmg dwustronng, a wiecksze w potgczeniach bez kleju i
tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkéw — 15cm. Podstawowy zaktad bez
kleju to 15 cm.

Tynk renowacyjny

e Np. Ceresit CR 62 lub rownorzedny Tynk powinien stuzy¢ do wykonywania tynkéw renowa-
cyjnych grubosci od 10 do 30 mm. Przeznaczony jest specjalnie do obiektéw zabytkowych, do
renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw. Powinien pozwoli¢ uzyska¢ suchg powierzchnie
Scian piwnic i fasad.; odpowiedni do podtozy o niewielkiej wytrzymatosci o niskim, srednim i wy-
sokim stopniu zasoleniu..

Wiasciwosci

- paroprzepuszczalny
- zawiera tras

- 0 niewielkim skurczu
- hydrofobowy

- nienasigkliwy

- mineralny

- spetnia wymogi WTA
- mozliwo$¢ nakfadania natryskowego
Opakowanie:

Worek 25 kg
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wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM
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Impregnat koncowy

e FUNCOSIL WS lub réwnorzedny Kombinacja siloksanowo-akrylanowa o wiasnosciach hydro-
fobizujgcych i wzmacniajgcych powierzchnie. Impregnat powinien wyréznia¢ sie dtugotrwatym
dziataniem ochronnym przed czynnikami atmosferycznymi, promieniowaniem ultrafioletowym i
whnikaniem w materiat budowlany wody z opadéw a oprécz tego zawiera¢ sktadniki wzmacniaja-
ce zmurszate, piaszczgce sie powierzchnie.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM
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PROJEKT TECHNICZNY

C5. Docieplenie scian piwnic i $cian fundamentowych
1. Sciany piwnic
Projektuje sie docieplenie scian fundamentowych styrodurem XPS gr 8cm; lambda AD<. 0,035W/mK
W przypadku $cian fundamentowych na gteboko$¢ min. 1m ponizej poziomu terenu

Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatéw pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubosci $cian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow

Docieplenie $cian fundamentowych
.Zakres prac

1. Demontaz wszystkich zewnetrznych elementdéw przy Scianach budynku (betonowa opaska,
podesty ze schodkami, zielen —w miare pogtebiania wykopu)

2. Wykonanie wykopdéw przy Scianach fundamentowych na gtebokosé ok. 1,0m; od wewnetrz-
nego poziomu posadzki (wykop wasko przestrzenny z trwatym zabezpieczeniem $cian wyko-
pu)

3. Wykonanie trwatych oznaczen i zabezpieczen wykopow wasko przestrzennych wykonywa-
nych z elementéw rozporowych do tego przeznaczonych; wykonanie stabilnych, i trwatych
tymczasowych schodéw i pomostéw przy drzwiach wejsciowych do budynku

4. Ocena stanu technicznego odkrywanych fragmentéw $ciany

5. Woykonanie docieplenia $cian fundamentowych
o Oczyszczenie powierzchni muru
o Weryfikacja stanu izolacji przeciwwodnej
o Utozy¢ warstwe izolacji termicznej z styroduru gr 8cm
o Przytozy¢ warstwe poslizgowg z folii kubetkowej lub folii budowlanej. Zasypa¢ wykop i za-

gesci¢ grunt.
o Poziom dolny izolacji 1,0m ponizej poziomu terenu - gérny 10cm nad nawierzchnig przy
budynku (krawedzig rynsztoka -patrz detale w czesci rysunkowej)

6. Wykonanie zageszczanych warstw zasypek wykopdéw przysciennych

Wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej spadkiem 2%na zewnatrz
8. Rekultywacja terenu zieleni przy budynku

~

Parametry styroduru

XPS Prime S — wartosc albo cecha

S30-LLN] S30-R | _ss0o | 570 |

Deklarowane naprezenie Sciskajg-

ce przy 10% odksztalceniu wzgle- kPa =300 =300 2500 =700
dnym (wytrzymalos¢ na sciskanie)
Dlugosé plyty | mm | 1250(+/-8) | 1250 (+/-8) @ 1250 (+/-8) = 1250 (+/-8)
Szerokosc plyty 7 | mm | 600(+-8) | 600(+-8) | 600(+-8) | 600 (+/-8)
?rostokqt'n_osc plyty na diugosci - <5 <5 <5 <5
i szerokosci
'Plaskosc plyty na diugosci i <6 e <6 <6
i szerokosci

40, 50, 60,
Grubos¢ zgodna z klasg il 80, 100, 40, 50, 60, 40, 50, 60, 40, 50, 60,
tolerancji T1 120, 140, 80, 100, 120 80, 100, 120 80, 100

150, 160
Gestosc | kg/m | 2936 | 2936 | 3342 37-47
Wykoriczenie powierzchni | - ' gtadkie ' ryflowane ' gtadkie gtadkie
Wykoriczenie krawedzi ' - ' | — proste, L — na zaktadke, N — na piéro-wpust
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C6. Docieplenie stropow i dachéw plaskich

Projektuje sie docieplenie stropdw na istniejgcym dachu ptaskim na d czescig parterowg styropapa gr
15cm (wsp. przewodzenia ciepta Ap=0,035 [W/m*K]) utozong na pokryciu petnym z deskowania i ist-
niejgcej papie

Zakres prac obejmuje

Zabezpieczenie elewacji, okien i wejsé do budynku.

Ustawienie rusztowania

Ocena techniczna konstrukcji wiezby dachowe;j

Wymiana elementéw skorodowanych, zniszczonych i nie nadajgcych sie o pozostawienia
Zabezpieczenie i zaimpregnowanie elementéw wiezby dachowej

Wykonanie nowych warstw dachu wg opisu ponize;j

o0~ wNE

Opis nowych warstw dachowych
e Membrana EPDM
e Styropapa gr min 15cm (wsp. przewodzenia ciepta Ap=0,035 [W/m*K])
e istniejgca konstrukcja dachu

Mocowanie ptyt styropapy do podtoza odbywa sie w sposéb mechaniczny (teleskopowe tgczniki) oraz
poprzez klejenie specjalnymi klejami bitumicznymi modyfikowanymi, bgdz klejem poliuretanowym.

Projektuje sie wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

Obraébki dachowe w kolorze zgodnym z pokryciem dachowym, tj. RAL 9024 (grafitowy) lub zblizonym.

Do wykonczenia dachu stosowac¢ petne rozwigzania systemowe :

=  Wiatrownice — umieszczane na szczytowych krawedziach potaci.

= Pasy nadrynnowe — chronigce deske czotowg okapu przed wodg opadowg oraz promieniowaniem
uv.

Mocowanie deski czotowe i obrobek blacharskich wg rys detalu

Styropapa - wtasciwosci:

Grubos¢: 150 mm

Dtugos¢: 1000, 1500, 3000 mm

Szerokos¢: 1000 mm

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A: 0,035 (W/m2K)

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu kPa: 2100

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych MPa: = 0,10

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24h w temp. +80°C i -20°C
MPa: = 0,10

Wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24h przechowywania w wo-
dzie MPa: 20,10

Wytrzymatos¢ na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania Nmm/mm: = 20

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na ogien zewnetrzny BRooF (t1) i nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO)

Warstwe wierzchniag stanowié¢ bedzie membrana EPDM
Parametry materiatu
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica

355
QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

PARAMETRY TECHNICZNE MATERIALY

CALKOWITA GRUBOSC: 3,1 men 5%/ 10%

SZEROKOSC W DOSTAWIE:

1000 rm {prodakt w paskach na zamdwienic)

GRAMATURA: A5 kg/m' 5%/ +10%

OKHES PRZLCHOWYWANIA:

24 miesigce w oryginalnym opakowaniu

STANDARDOWA DEUGCSC ROUKW DOSTAWIE 10 m

OKRESLONE WARTDSCI FIZYCZNE
KRYTERIUM TESTOWE WARTOSC ZADANA WARTOSC RZECZYWISTA
St ywajgca wg DINEN 123112 podiumic: > 250 N/SO mm 361 NSO mn
pogezecmie = 200 NS0 mm NS0 men
Wydhapenie pezy zetwaniuwg DIN EN 123112 podiumie: > W00% GO0
poproecmie: 2 300% GO0%
Zmiana pomiany po 6 h puechowywanis w goece) temperaturze 80°C wg DIN EN podiunie: < 05% +01%
1107-2 popraecmie: <05% v 0%
Zaginanie w uemne| temperatuze  30°C wag DINEN 11097 DN EN 495 5 bwak peknied bwak peknied
Ocdpomode ouonowa po Ta-dnkwyrn praschowywanis wwodae wg DIN EN 1844 Stopien 0 Stopien 0
Heakeja spoiny laczaoe| / wyttzymadodd na oddaeranie wg DIN EN 12116-2 = 80 NSO men 170 NS0 rmen
7 wytrzymadodd na scinamie wg DINEN 123172 # 200 NS0 men 700 N/50 ren
Wartosc odpornoda na dyfuzpe pary wodnej () wg DIN EN 193) ok 58 000
Klasa whasciwosdci wg DIN 18531 Fl
Klasa materlahu konstrakcyineqgo wg DIN 4102, cgdd B2 B2
Reakcla na ogien wg DIN EN 13501, cpdd 1 Kasa £ Klasa £

Heakeja na ogien wg DIN 4102, caedd 7 onaz DIN CEN/TS 187
(NRO)

Uwagal!

odpony na sz zestraenianie ognia

odpormy na nierozprzestrenianie ognia
(NRO)

Nalezy stosowac pelne rozwigzania systemowe i stosowa¢ sie scisle do wytycznych montazo-

wych danego producenta

Uwagal!

Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

10 07 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

32



Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) _',"

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C7. Wymiane obrobek blacharskich i orynnowania

1. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min 0,55mm, w
kolorze grafitowym lub szarym; Parapety wysunigte po 5cm poza krawedz otworu i zakoriczone profi-
lami z tworzywa sztucznego.
Dlugos¢ parapetu dostosowac do grubosci izolacji termicznej i gzymsu podparapetowego, tak by wy-
stawat min 5cm poza lico elewacji
Kolorystyka RAL 9024

2. Rynnyirury spustowe
Rury spustowe i rynny wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr min. 0,55mm..
Projektuje sie rury spustowe i rynny stalowe, ocynkowane, powlekane; Zalecana srednica rynien
12cm, spadki 0,5-2%. Kolorystyka RAL 9024

3. Korytka odwadniajace
Rury spustowe bedg odprowadzaty wode na teren zielony na dziatce inwestora poprzez korytka z po-
limerobetonu z kratkg typu ACO, tak by unikaé zalewania $cian fundamentowych i chodnikéw okalaja-
cych budynek.

Przewiduje sie wykonanie przy kazdej rurze spustowej korytka dt. ok 2m z prefabrykowanych elemen-
téw tak by odprowadzi¢ wode opadowg poza chodnik

13500
- -
(100.00 1000.00

- - -
\
|

K
I

NS I==. Si=r={=I=|g Vi

Korytka utozy¢ na podbudowie betonowej, stabilizowanej z spadkiem moin2% na zewnagtrz budynku

Projektuje sie tacznie odprowadzenie wody z zastosowaniem korytek z 5 rur spustowych; £aczna diu-
gos$¢ korytek odwadniajgcy 10mb
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica Cj}ﬁﬂépﬂ:[};g:ﬂ

PROJEKT TECHNICZNY

C8. Zadaszenia wejs¢

Przewiduje sie montaz zadaszen nad wejsciem gtéwnym do swietlicy i do klatki schodowej
Zadaszenie z szkia klejonego, hartowanego na wspornikach stalowych (stal nierdzewna) podwiesza-
nych linkg stalowg (szkfo hartowane; grubos¢ szkta 15mm; laminowane z folig PVB lub EVA) podwie-

szane na odciggach z linki stalowej gr 5mm

przekroj
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)

L]
LA

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C9. Wymiane elementéw elewaciji

Pod wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy ponownie zamontowac¢ elementy ktére ulegty demonta-

zowi, 1j,

1. Oswietlenie- nalezy przewidzie¢ wymiane oswietlenia wystepujgcego na elewacji w postaci kinkietow
Kinkiety przy kazdych drzwiach zewnetrznych oraz na tarasie i bocznych scianach budynku- szt. 4

Parametry kinkietow
Materiat

Kolor

Barwa swiatta

Zaréwki

Mozliwos¢ sciemniania
Szerokosé (cm)
Wysokos¢ (cm)

Wystep / gtebokos¢ (cm)

Pozostate wielkosci

Regulator wysokosci

Strumien swietlny (w lume-
nach)

Catosciowy strumien swietlny
(w lumenach)

Napiecie robocze (V)
Stopien ochrony
Klasa ochronnosci

aluminium, tworzywo sztuczne
ciemnoszary, satynowy biaty
ciepta biel (3 000 K)
1x10,8W LED

nie

20,5

10,5

16,6

mocowanie $cienne — szerokos¢ 20,5 cm, wysokos¢ 10,5 cm, rozpie-
tos¢ 3,5 cm; gtowica lampy — szerokos¢ 17,5 cm, gtebokos¢ 12,5 cm,
wysokos$é 2,5 cm

nie

750 Im

750

230
P54
|

zdjecie pogladowe

2. Dzwonki- wigcznik dzwonka osadzi¢ w warstwie styropianu/ wetny mineralnej

3. Herb giny Stara Btotnica

Logo wykonane z pétprzezroczystej ptyty plexi o grubosci 8-10 mm; wymiary ptyty: 110x130 cm; mon-
taz na dystansach; wymiary logo: 100x120 cm; plexi biata + kolory (oracal); kolorystyka i miejsce mon-
tazu na elewacji budynku zgodne z zatgczonym wzorem
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica

iy
(B

QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

4. Wycieraczki wbudowane — systemowe

Projektuje sie wycieraczki podtogowe wpuszczone w posadzke przy gtéwnych wejsciach do obiektu
Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wkiadami szczotkowymi  z pojemnikiem z tworzywa
sztucznego,

Nalezy przewidzie¢ osadzenie wycieraczek w grubosci warstw posadzkowych,

Wycieraczka z wymiennym wkfadem szczotkowym z pojemnikiem z tworzywa sztucznego,

Wymiary wg rysunku architektury

Profile tgczone ocynkowang linkg stalowa,

Grubos$¢ wkiadu wycieraczki wraz z ramkg — 2cm.

Kolor szczotek — do decyzji Architekta, po przedstawieniu prébek,

VIyCIRIACIXE Systemowa Wyposatona we wilady szczotkowe oraz gumowe, osadzons w
slumiriowych profilach nodnych, polgczonych pedforowanym lgcaniciem. Zalecans do
migjsc 2 mnigjszym natedeniem ruchem pieszych.

Wysckodl | Height

Nate2enie ruchu 15mm

sife miauty ** Kolory / Coloun
S . .

uicng

Strel iy

Pramanacoonie weiewastrsiwesngte: . .
\ppication inde § outsde
ey eyl oy
Instalacja standardowa ; ;
Standard installation Instalacja z rama maskujaca
Installation with masking frame
oy s
3wving Jlves rana ~rmo-
' e rama wpusiowa
phytkl / kostka inlet frame
paving / tiles
= H i i
¥ ) L - \¢

WOTOCTTeres I . y Ve \!\

narsarioach ety / Wjlaia myTorie e

l«’-v.- .'.: 'm:. OT:.“ i oo wylewka wnujaca

leveling screed
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C10. Schody zewnetrzne i pochylnie

Przewiduje sie catkowity remont schodéw zewnetrznych i tarasu oraz wybudowanie pochyini

Schody zewnetrzne i pochylnia betonowe na gruncie. Warstwa zwiru lub tlucznia, warstwa piasku
Sredniego lub pospéiki, warstwa chudziaka i schody. W konstrukcje schodéw witozyé siatke z pretow
#8 w rozstawie co 25cm — siatka dotem.

Taras i pochylnia

Sciany tarasu i pochylni wykonaé jako zelbetowe murki z betonu B20 gr 25cm zbrojone dwustronnie
siatkg 20x20 z pretéw #12 ze stali Alll 34GS na minimalnej tawie betonowej. Posadowienie 1,0m po-
nizej poziomu terenu

Wykonhczenie murku tynkiem mozaikowym zgodnym z cokotem budynku

Otulenie zbrojenia 4cm. Wierzch murku ze spadkiem min 1%, brzegi fazowane 1x1cm. Wysoko$¢
murkow 7cm ponad powierzchnie pochylini lub spocznika.

Powierzchnie tarasu, pochylni i spocznika wykonac z koski betonowej gr 6cm, bezspoinowo (kostka
bez brzegéw fazowanch). Geometria pochylni podana na rysunku.

UWAGA:

- na podescie i na stopnicach wykona¢ minimalny spadek pozwalajgcy na odptyw wody opadowej

- nawierzchnie z kostki powinny mie¢ strukture chropowata i antyposlizgowg (Srutowang lub groszko-
wang)

Balustrady

Balustrady zewnetrzne ze stali kwasoodpornej @5cm
Balustrada sktada sie z zamknietych, profili stalowych —stupkéw @5cm

Balustrady ze stali kwasoodpornej o dwoch pochwytach 75 i 110cm i srednicy 5cm. Brzegi zaokraglo-

ne i wysuniete po 30cm poza krawedz pochyini.

Balustrady sg potgczone ze sobg na spocznikach,

Spawy zeszlifowane pod katem prostym,

Balustrada mocowana do policzka biegéw zelbetowych $rubami stalowymi, réwnolegle do spadku
biegow,

Stal kwasoodporna — kolorystyka do zatwierdzenia przez Architekta.

Nalezy uwzgledni¢ wszelkie materialy, akcesoria konieczne do wykonania i instalacji balustrad.

Balustrady przy schodach — pochwyt na wysokosci 110cm
Rysunki warsztatowe musza zosta¢ do przedstawione do akceptacji Architekta

Schody

Prze wejsciem gtéwnym wykonac¢ nalezy wykonac¢, nowg nawierzchnie z koski betonowej oraz przea-

ranzowac schody zewnetrzne i wykonaé nowg pochylnie utatwiajgca dostep do budynku dla oséb nie-
petnosprawnych.

Réznica terenu wynosi 45-100cm, wykona¢ nalezy 5 stopni wysokosci max 15¢cm i szerokosci 35cm.
Stopnie schodowe wykonac¢ z elementoéw z kostki betonowej gr 6cm w obrzezach (palisada) Podbu-
dowe stanowi 5 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 15cm warstwa ttuczniowo-piaskowa

UWAGA:

- na podescie i na stopnicach wykona¢ minimalny spadek pozwalajgcy na odptyw wody opadowej

- nawierzchnie z kostki powinny mie¢ strukture chropowatg i antyposlizgowa (Srutowang lub groszko-
wang)

Nawierzchnia z kostki- chodniki

Nawierzchnia przed wejsciem z kostki betonowej w kolorze szarym (dwa odcienie). Zachowa¢ ist-
niejgce studzienki kanalizacyjne, wpusty posadzkowe i wpusty rynnowe. Utozyé spadki umozliwiajgce
sptyw wody- min 1%. Opaska wokoét budynku szerokosci min 50cm ze spadkiem min 2% od budynku

10 07 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

37



Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska !
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Podbudowe stanowi 4 cm podsypka piaskowo-cementowa oraz 12-15¢cm warstwa ttuczniowo-
klincowg. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 trapezowa, o grubosci 6 cm ujeta jest
w krawezniki betonowe 50x20x6cm przy chodnikach

Kolorystyka — szara w dwéch odcieniach ( grafit i szary)

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa oraz krawezniki muszg
posiadac atest wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie :

a) wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

) wytrzymato$ci na uciskanie

o T

) nasigkliwosci

) odpornosci na dziatanie mrozu

e) $cieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111; BN-80/6775- 03/01, BN-80/6775-03/02 i
normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki:

- grubosc¢:+5mm,

- wymiary w rzucie : £ 3 mm.

o

Materiat na fundament kruszynowy i zasypke

Uziarnienie kruszywa na fundament kruszywowy i zasypke rury (zwiry, pospotki, mieszanki zwirowo-
piaskowe) zalecany maksymalny wymiar ziaren na styku ze $cianka rur i w jej bezposrednim otocze-
niu ( ok. 0,3 -0,5 m ) wynosi 31,5mm . W

pozostatej strefie dopuszcza sie wieksze ziarna pod warunkiem spetnienia dodatkowych warunkow
zawartych ponizej :

-wskaznik roznoziarnistosci Cu>5,0

-wskaznik krzywizny 1 < Cc<3

-wskaznik wodoprzepuszczalnoéci k >6 m/ dobe
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C11. Przebudowa scian
Przewiduje sie przebudowe kilku $cian w rejonie nowych fazienek

1. Roboty murarskie i konstrukcyjne
1.1 Wznoszenie $cian
Przewiduje sie wykonanie nowych $cian dziatowych pomiedzy tazienkami z pustakdéw gazobetono-
wych gr 11,5x24x59cm. kl. 400 na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany posadowione na plycie beto-
nowej posadzki, na catg wysoko$é pomieszczenia Sciany obustronnie wykornczone tynkiem cem-wap
kat III.

2.2 Zamurowanie otworéw

Zakfada sie rowniez czesciowe zamurowanie otworow drzwiowych. Pustaki gazobetonowe

24x24x59cm na zaprawie klejowe;j

Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatéw pod warunkami:

- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem;

- grubosci $cian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikéw;

Doktadnos¢ wykonania:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej
dtugosci i wysokosci pomieszczenia;

- odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz
10 mm na catej wysokosci i dtugosci pomieszczenia,;

- odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz nie wigcej
niz jedno takie odchylenie na catej dlugosci 2-metrowej faty;

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 5 mm/1
m i nie wiecej niz 10 mm na catej wysokosci;

- zaprawy dla $cian murowanych z przygotowywac zgodnie z normg PN-65/B-14504;

2.3 Wykucie otworéow
Pomiedzy korytarzem, a tazienkg dla 0osdb niepetnosprawnych oraz pomiedzy magazynkiem przy po-
koju trenera a korytarzem przewiduje sie wykonanie nowych otworéw na drzwi. Wymiar otworéw do-
pasowac¢ do wybranego modelu drzwi wewnetrznych

Zakres prac- zatozenia
e W konstrukcyjnych $cianach wewnetrznych przewiduje sie wykonanie nowych otwordow
drzwiowych
e Wzmocnienie nadproza wykona¢ w postaci dwdch ram z profili C200.

a) Uwagi do konstrukcji wzmocnienia
Elementy stalowe ze stali St3S.
Belki nadproza wykonac¢ skrecane za pomocg min. czterech srub M12 klasy 5.8.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przestrzeh nad nadprozem i miedzy stupami a $ciang wypetni¢ zaprawami cementowymi
niskoskurczowymi w otulinie z siatki ze stali nierdzewnej
b) Kolejnos¢ wykonania prac zwigzanych z wykonaniem otworu.
e  Wyku¢ bruzdy pod nowe nadproze.
Ustawi¢ nadproze i skreci¢ je ze sobg
Otulina belek z siatki stalowej nierdzewne;j
Uzupetni¢ przestrzenie miedzy profilami stalowymi. Zaprawg cementowg
Wykonac projektowany otwér drzwiowy.
Obudowac¢ profile i wykonczy¢ Sciane.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C12. Wymiana posadzek

1. Opis roboét:
We wszystkich pomieszczeniach parteru przewiduje sie wymiane posadzki. Obecna podioga to deski
na legarach utozonych na piasku, wiec projektowana jest catkowita wymiana wszystkich warstw.
W przypadku pietra przewidziana jest wymiana warstw posadzkowych do konstrukcji

PARTER - Wymiana posadzki:

-ptyty gresowe 0,8cm na kleju

-szlichta cementowa 6¢cm (ogrzewania podtogowe)
-folie PE

-styropian EPS 100-038 Podtoga-15cm

-izolacja przeciwwodna

-ptyta betonowa 10cm

-ubity piasek15cm

PIETRO - Wymiana posadzki:
-gres lub panel drewniany
-szlichta cementowa 6cm (ogrzewania podtogowe)
-folie PE
-styropian EPS 100-038 Podtoga -5cm
-warstwa wyréwnawcza

Podtoza po zdemontowanych posadzkach nalezy poddac oczyszczeniu i odpyleniu oraz zaimpregno-
wac $rodkiem gruntujgcym

Dokona¢ pomiaréw poziomu posadzek i wybraé¢ najoptymalniejszy poziom catej kondygnacji — podob-
ny do istniejgcego poziomu, asekuracyjnie przewidziano rowniez mozliwos¢ podcinania skrzydet
drzwiowych (aby skrzydto nie ocierato o wykonang posadzke) i zaplanowano wymiane drzwi

Na tak przygotowane podtoza planuje sie wykonanie wylewki samopoziomujgcej o grubosci zapewnia-
jacej uzyskanie poziomu

Nastepnie planuje sie utozenie warstwy izolacji termicznej gr 5cm z styropianu twardego, utozenie folii
PCV gr 2mm i wykonanie wylewki betonowej z betonu klasy B 15 zbrojonej widknami polimerowymi
gr. ~5cm . Tak wykonane podtoza nalezy poddac¢ procesowi wysychania do otrzymania wilgotnosci
podtoza nie wyzszej od 2%. Dokonac¢ pomiaréw wilgotnosci przyrzgdami pomiarowymi i w przypadku
spetnienia warunku wilgotnosci mozna przystgpi¢ do klejenia wyktadziny / uktadania gresu / malowa-
nia.

Wszystkie posadzki wykonac jako ,ptywajgce” , oddzielone od Scian brzegowg tasma dylatacyjna.
Wykonczenie czesci socjalnej ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi. Dylatacje wy-
kona¢ w kazdym przejsciu do pomieszczenia sgsiedniego. Patrz opis w punkcie podiogi.

Podtoza pod posadzki

Ptyta betonowa winna by¢ oczyszczona, skué¢ nadlania z betonu, zmy¢ catg powierzchnie betonu wo-
dg pod cisnieniem, podktad betonowy wystepuje jako podktad ze spadkiem lub wykonany jako pod-
ktad o statej grubosci zatarty na gtadko lub ostro, w celu prawidtowego wykonania warstwy betonu na-
lezy przeanalizowaé rzedne wynikajgce z rysunkéw Architekta, oraz uktad warstw widoczny na prze-
krojach i opisach, Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza betonowego bezposrednio na kon-
strukcje, ptyte betonowg doktadnie zwilzyé, gtadz wylewaé zapewniajgc jej dylatacje przy styku z ele-
wacjg i stupami i dzielgc na pola zgodnie z normami, w zaleznosci od sktadu i skurczu zaprawy, na
obwodzie dylatacje uzyska¢ uzywajac 1cm paska polistyrenu, wierzchnia warstwa betonu musi by¢
wystarczajgco gtadka dla utozenia na niej warstw wykonczeniowych, dylatowaé w styku ze scianami
poprzez utozenie paska polistyrenu o grubosci 1 cm w celu wykonania fugi szczelnej, po zatarciu po-
sadzki wyjag¢ pasek polistyrenowy, a powstatg szczeline na obwodzie uzupetni¢ fugg trwaleplastyczng
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zapewniajgcg elastycznos¢ i dobrg przyczepnos¢ do warstwy betonowej i Scian; przed przystgpieniem
do wylewania podktadu osadzi¢ wszystkie wpusty kanalizacyjne i koryta odwadniajace technologiczne
w przejsciu szczelnym, przed przystgpieniem do wylewania sprawdzi¢ w projektach branzowych wy-
stepowanie instalacji podposadzkowych,

Warstwa technologiczna gr.5cm - ptyty styropianowe, gestos¢ min. 35 kG/nn.3, wspotczynnik prze-
wodnosci cieplnej 0,04W/m K

Zbrojona gtadz cementowa gr 5-6cm - zbrojenie siatkg z pretéw stalowych o $r.4,5-6mm; wymiar
oczek 10x10cm

Wykonanie podtég powinno nastgpi¢ po osadzeniu drzwi (obrébka progdw).

Prace zwigzane z uktadaniem plytek moga by¢ rozpoczete dopiero po zakohczeniu wszystkich moga-
cych wptyng¢ na uszkodzenie bgdz zabrudzenie ptytek.

Nalezy pamietac aby kolor ptytek krawedzi stopni roznit sie od koloru ptytek posadzki.

Wokét scian utozyé cokdt wys. 10cm

Na réwna powierzchnie utozy¢ ptytki gresowe

Plytki ceramiczne 30x30cm — gres techniczny (korytarz), terakota (sala, kuchnia i tazienki)
- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornosc¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm 2

- na schodach zastosowac ptytki ryflowane,

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnosé poczgtkowa 20,5 N/mm?2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie

Utozy¢ w kuchni i tazienkach. Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnagtrz budyn-
kéw nasigkliwych i porowatych podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i prze-
ptywajgca bezcisnieniowo woda.

Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem okfadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszcze-
niach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie).
Folie w ptynie mozna stosowac¢ na podioza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym
réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne,
a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

O Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

[0 Temperatura podfoza od +5°Cdo +25°C

O Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

[0 Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

00 Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
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00 Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

[0 Zdolnos$¢ krycia rys: 1,0 mm

0 Sptyw z powierzchni pionowej: brak

0 Wodoszczelnosé przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

O Przyczepnosc¢ do podtoza: > 0,5 MPa

O Konsystencja: ciekta masa

0 Kolor: szary

O Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

0 Odpornos¢ na wilgoc¢: okresowo odporna

O Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

0O Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

00 Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury
powietrza + 20°C/ Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygoto-
wanym podiozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/mz

Posadzki ceramiczne
W holach, klatkach schodowych, pomieszczeniach kuchennych, sanitariatach wewnetrznych,

holu, salach zaje¢ - ptyty gresowe antyposlizgowe o0 wym. 60x60 i 30x30cm

W, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, sanitariatach zewn. - ptyty gresowe mrozood-
porne antyposlizgowe. Posadzki powinny by¢ tatwozmywalne z uformowanym spadkiem min. 1% do
kratek $ciekowych

Kolorystyka do ustalenia w ramach nadzoru autorskiego!!

2. Roboty zakonczeniowe

Po zakonczeniu robot wyzej opisanych nalezy wykonaé czyszczenie i mycie elementow zanieczysz-
czonych w fazie robét , demontaz stanowisk roboczych.

Po przekazaniu inspektorowi nadzoru dokumentacji odbiorowej i powykonawczej (podpisane przez
wykonawce aprobaty , atesty i certyfikaty wbudowanych materiatéw , dokumenty gwarancyjne, in-
strukcje uzytkowania i eksploatacji posadzek , podpisana powykonawczo dokumentacja projektowa)
wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego , ktérg potwierdza inspektor nadzoru , a inwe-
stor powotuje komisje i organizuje odbiér koncowy w terminie okreslonym w umowie
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) e,

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
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C13. Lazienki

Przewiduje sie wykonczenie tazienek nowopowstatych z podziatem na tazienki meskie i damskie.

Przewiduje sie zmiane ustawienia przyboréw sanitarnych i kabin tak by wyodrebni¢ toalete przysto-
sowana dla oséb niepetnosprawnych

13.1 Posadzki

Catkowitej wymianie podlegajg posadzki w fazienkach.

Wymienione powinny zosta¢ rowniez wszystkie podejscia do urzadzen sanitarnych, kratki, syfony, re-
wizje. Roboty instalacyjne w oparciu o istniejgcg instalacje wod. - kan., ktéra ulegnie przebudowie
Wykonczenie posadzek- ptytki ceramiczne

Plytki ceramiczne 60x60 lub 30x30cm - gres lub terakota (fazienki)

odpornosé na Scieranie (PEI skala 5)

odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

nasigkliwos¢ wodna E > 10%

ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm

Pozostate parametry jak w pkt 5.1

Parametry ptytek podiogowych

Parametry techniczne Wymagania normy PN- Srednia warto$¢ uzyskanalNorma
EN14411:2005 zat. G, Grupa B la
Nasigkliwo$é (%) s 0,5% < 0,2% PN EN ISO 10545-3
Klasa $cieralnosci (klasa I-V)  |wg wskazan producenta l-1v PN EN ISO 10545-7
Wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 51 (500 kg/cm2) PN EN ISO 10545-4
Odpornos¢ termiczna \wymagana odporne PN EN ISO 10545-9
Odporno$¢ na pekniecia wio-  [wymagana odporne PN EN ISO 10545-11
Odpornos¢ na dziatanie Srod- |,y \jasa GB klasa GA PN EN ISO 10545-13
kéw chemicznych domowego
uzytku (GB)
Odpornos¢ na plamienie (1-5) |min. klasa 3 klasa 5 PN EN ISO 10545-14
Odporno$¢ na dziatanie kwa- A
cdw 1 zacad (Gl C.CL A) \wg wskazan producenta klasa GLA PN EN ISO 10545-13
Mrozoodporno$¢ \wymagana mrozoodporne PN EN ISO 10545-12
Sita tamigca (N), grubos$¢ > 7,5 min. 1300 1800 PN EN ISO 10545-4
Dopuszczalne odchylenia Wymagania normy PN-EN Srednia warto$¢ uzyskanalNorma
14411:2005 zat. G, Grupa B la
Odchylenia dtugosci i szeroko- [+0,6 +0,1-0,3 PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubosci (%) +5 ,2-35 PN EN ISO 10545-2
Ptaskos$¢ powierzchni (%) +0,5 +0,03-0,08 PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kata prostego  [+0,6 +0,12-0,16 PN EN ISO 10545-2
krzywizna bokow (%! +0,5 .+0,09-0,12 PN EN ISO 10545-2

Minimum 95% ptytek nie powinno
Jako$¢ powierzchni mie¢ widocznych wad, powoduja- [zgodnie z normg PN EN ISO 10545-2
cych pogorszenie wygladu po-
\wierzchni utozonych z plytek

13.2 Sciany
Sciany w tazienkach zostang utozone na catej wysokosci ptytkami ceramicznymi

Plytki ceramiczne scienne 30x30cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 (fazienki)

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Parametry ptytek sciennych

Parametry techniczne

Wymagania normy PN-EN
14411:2005 zat. L, Grupa B llI

Srednia warto$¢ uzyskana

Norma

Nasigkliwo$é (%) Srednio > 10 17 PN EN ISO 10545-3
Wytrzymato$¢ na zginanie min. 15 19-24 PN EN ISO 10545-4
Sita tamigca (N), grubos¢ < 7,5 |i 200 Srednio 400 PN EN ISO 10545-4
Sita tamigca (N), grubos¢ t 7,5 |i 600 Srednio 800 PN EN ISO 10545-4
Odpornosc¢ termiczna wymagana odporne PN EN ISO 10545-9
Odporno$¢ na peknigcia wlo-  wymagana odporne PN EN ISO 10545-11
Odpornos¢ na plamienie (1-3) |min, klasa 3 klasa 5 PN EN ISO 10545-14
Odpornos¢ na dziatanie $rod-

kow Chemicznych domowego min. klasa GB klasa GA PN EN ISO 10545-13
uzytku (AA-D)

Odpornosc na dziatanie kwa- | \usazah producenta klasa GLA PN EN ISO 10545-13

sow i zasad (GLC-GLA)

Dopuszczalne odchylenia

Wymagania normy PN-EN
14411:2005 zat. L, Grupa B llI

Srednia warto$é uzyskana

Norma

Odchylenia dtugosci 1 szeroko-

8ci (%) +0,6 +0,1-0,3 PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubosci (%) +10 +3 PN EN ISO 10545-2
Ptaskos$¢ powierzchni (%) +0,5/-0,3 +0,35/-0,1 PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kata prostego  |+0,3 +0,15 PN EN ISO 10545-2
krzywizna bokéw (%) +0,5 +0,25 PN EN ISO 10545-2

Minimum 95% ptytek nie powin-
no mie¢ widocznych wad, powo-
dujgcych pogorszenie wygladu
powierzchni utozonych z plytek

Jakosc¢ powierzchni 98% PN EN ISO 10545-2

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyZzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie do-
brg przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z: PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1iT

- Przyczepnos$¢ poczatkowa >0,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i za-
brudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnagtrz budynkéw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem okfadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomiesz-
czeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pral-
nie). Folie w ptynie mozna stosowac¢ na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w
tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo- wa-
pienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C
- Minimalna grubos$¢é powtoki: 1,5 mm
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- Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

- ZdoInos¢ krycia rys: 1,0 mm

- Sptyw z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepno$c¢ do podtoza: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekta masa

- Kolor: szary

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

- Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

- Odpornos$¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
- Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury
powietrza + 20°C/. Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygoto-
wanym podfozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m?

13.3 Kabiny HPL

Kabiny WC
e wykonane z ptyt HPL o tacznej grubosci do 10mm.
Wymiary:
e wysokos¢ catkowita konstrukcji kabin WC w sanitariatach dla personelu wynosi +/-2050mm
wigczajgc przeswit 150mm nad podtoga*
e wysokos¢ drzwi 2000mm- dla personelu/ 1350mm — dla dzieci
Drzwi:
e zawiasy ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej
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BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

e klamka bezpieczna w ksztatcie "U" ze stali nierdzewnej w otulinie z poliamidu lub ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej
e rozetka WC z oznacznikiem (biate - otwarte, czerwone - zajete) ze stali nierdzewnej w otulinie
z poliamidu lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej
zamek wpuszczany w drzwi na zapadke i rygiel
w profilu stupkowym umieszczona uszczelka PCW, ktéra ttumi odgtosy oraz amortyzuje za-
mykanie drzwi
Profile:
zwienczenie - nadajac konstrukgji stabilnos¢

o wkitadka - zaslepia wnetrze zwiericzenia nad drzwiami

e ceownik - fgcznik miedzy kabinami WC a scianami statymi

e listwa przymykowa

e profil narozny - taczy naroza kabin

e aluminium anodowane (mozliwos¢ malowania proszkowo wg. palety koloréw RAL)
Podpory:

e rdzeh stalowy ocynkowany okryty elementami ze stali kwasoodpornej
e wysokosc¢ standardowa 150mm z mozliwoscig regulacji
e Zastosowane materiaty powinny posiadac Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne.

Zestawienie kabin przedstawiono w czesci rysunkowej
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Opis:

Wymiary :

wysokos¢ catkowita 2000 mm
wysokos¢ elementow 1850 mm
odstep od podtogi 150 mm
gtebokos¢ 1200 mm
Drzwi:

szerokos$c¢ 900 - 1000 mm
wysokosc 1850 mm

Wyposazone w trzy komplety zawias funkcyjnych, gal-
ke z wgtebieniem na palec i zamek zapadkowy z sygna-
lizacja,.zamknigte/otwarte’, z mozliwoscia awaryjnego
otwarcia wykonane ze stali nierdzewnej.

Drzwi wykonane z plyty HPL #12mm.

Sciany systemowe:

Sciany kabin wykonane z plyty HPL #10mm w kolo-
rze wg wzornika producenta. Krawedzie $cian ostonie-
te profilem aluminiowym malowanym lakierem prosz-
kowym.

Charakterystyka:

Plyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwar-
dzalne tworzywo warstwowe fatwe do utrzymania w
czystosci, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodpor-
ne (odporne na gaszenie papierosa i grafiti).

Akcesoria dodatkowe:

Wieszak ubraniowy i uchwyt do papieru toaletowego
z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budyn-
kach biurowych, szkolach, obiektach sportowych,
przemystowych itp.

rysunek schematyczny

NS

1000 ‘il() 1000 “IO 1000 |10

Przed zamoéwieniem materialdw wykonczeniowych wykonawca kazdorazowo uzyska akcepta-
cje zamawiajaceqo ( dyrektor Zespotu Szkoét) w zakresie rozmiaréw, kolorystyki, faktury.
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13.4 Armatura

Toaleta
Lp NAZWA OPIS los¢ | jedn
1 Miska kompak- | e  Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych. 3 Szt.
towa wiszgca . Mocowanie na stelazu typu geberit z przyciskiem w komplecie lub réwnowazny
o tazienka e Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem
ogéblnodo-
stepna
-
2 Umywalka z e mocowana na wspornikach do $ciany 2 szt
postumentem e z otworem, z przelewem,
e wyposazone w staty korek (przekrycie $wiatta odptywu bez mozliwosci odciecia
odptywu)
e Syfon butelkowy
e Ostona syfonu — poétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do $ciany.
e wyposazone w staty regulator temperatury wody
L
3 Bateria umy- 2 szt
walkowa o Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:
e tazienka o Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Wysoka z
ogélnodo- przedtuzong wylewkg
stepna o Bez korka.
o sale/ pokoje * Wymagania szczegétowe dla baterii:
e korpus z mosigdzu, chromowany
e konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.
o klasa gtosnosci |,
e ci$nienie robocze 50 - 1000 kPa,
o wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,
o spadek ci$nienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,
* Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci
wylewki 80-100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy ste-
rujgce ceramiczne min. 5 lat.
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S
—
.\ S
.
4 Lustro 60x e 60x 90cm klejone do $ciany 2 Szt.
90cm klejone
do sciany
5 Pojemnik na e dozownik mydta w ptynie np. wg wzoru z tworzywa ABS wykonczenie biate zamy- 2 Szt.
mydto moco- kany na kluczyk obstuga poprzez pociggniecie przycisku wymiary 143 x 262
wany do scia- x116mm pojemnos¢ 0,75l
ny-
e tazienka
ogélnodo-
stepna
D
6 Uchwyt na e pojemnosé: 500 listkow 2 Szt.
reczniki mo- e przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
cowany do o wielkosc¢ listka: 250 x 230 mm
sciany e materiat obudowy: tworzywo ABS
* tazienka o kolor obudowy: biato-szary
ogéinodo- ¢ sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki papieru powoduje wysuniecie sie
stepna kolejnej
e zamek i klucz: plastik
e okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw
e rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
e opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami
e gwarancja: 12 miesiecy
e wymiary: - wysoko$é: 270 mm, - szeroko$¢: 270 mm, - gtebokosé: 130 mm
.|
7 Pojemnik na e kolor: biaty 3 Szt.
papier toaleto- e materiat: tworzywo ABS
wy e przeznaczenie: papier toaletowy jumbo o maksymalnej $rednicy 19 cm
tazienka o okienko kontrolne informujace o iloci papieru
ogélnodostep- | o  zamykany na kluczyk
na e zamek i kluczyk: plastik
e rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
e wymiary: szer. 24 cm X wys. 26 cm x gteb. 13 cm
e gwarancja 12 miesigcy
.
L]
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wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica %Hﬂéﬁlﬂl}i}‘:ﬂ
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8 tSuszarka elek- napiecie zasilajgce: ~230V/50Hz 2 Szt.
ryczna moc grzewcza: 2500W
zasieg czujnika: 5-20cm
temperatura powietrza: >54°C
predkos¢ powietrza 108km/h
Sredni czas suszenia 15 sekund
waga: 2,9kg
wymiary: 235x265x210mm
stopien ochrony: IPX1
poziom dzwigku: 70dB
gwarancja 36 miesiecy
typ standardowa
obudowa tworzywo ABS
9 Szczotka do e Materiat: stal nierdzewna 2 Szt.
sedesu ¢ Kolor: czarny
e Szczotka stojgca
e Raczka szczotki wyposazona jest w przykrywke, ktéra zapobiega wydostawaniu sie
zapachu
o Wymiary: - wysoko$¢: 390 mm +-5%, - $rednica: 95 mm +-5%
10 Wieszaki na Dwa podwdjne wieszaki metalowe na drzwi do powieszenia odziezy 3 Szt.
drzwi
11 Lustro w fa- » lustra o krawedziach szlifowanych, prostokatne, klejone do $ciany o wymiarach 1 Szt.
zience dla zgodnych z dokumentacja pierwotng;lustra dla niepetnosprawnych, uchylne z bocz-
os6b niepetno- nymi ramkami o wymiarach 600 x 600 mm, mat
sprawnych e klej montazowy do luster :
e temperatura pracy: od +103 do +303
e czas schniecia: 10 - 20 min (wartosci te moga zmienia¢ sie w zaleznosci od warun-
kéw otoczenia, takich jak: temperatura, wilgotno$¢ oraz rodzaj powierzchni)
e czas petnego utwardzenia: do 72 godzin ( zaleznosci od chtonnosci podtoza)
e wydajnos¢: 300-500 ml/m2
40°
L= 3
3
12 porecz umy- e porecz umywalkowa — prawa wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, 2 Szt.
walkowa e dtugos¢ 550mm,
e Srednica rurki 32mm,
e do uzytku w toaletach publicznych,
e konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci,
e Sruby montazowe schowane pod ozdobna rozetkg
wsa v ~ g
==t b
13 porecze uchyl- e porecze uchylne dt. 750mm wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica 2 Szt.
ne rurki 32mm, do uzytku w toaletach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymato-
Sci, sruby
e montazowe schowane pod ozdobng rozetka
10 07 2023 Strona
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska

na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica SQUARTUM
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14 Umywalka w e mocowana na wspornikach do $ciany z otworem, bez przelewu, 1 Szt.
tazience —dla e wyposazone w staty korek (przekrycie $wiatta odptywu bez mozliwo$ci odciecia
0s6b niepetno- odptywu)
sprawnych e  Syfon butelkowy

Ostona syfonu — poétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do Scia-
ny.
Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:

150 o = -+

!
3
I

L]

NN

i

15 Bateria dedy- e Typ stojgca 1 szt
kowana do o Wysokos$¢ wylewki 137 mm

g;“éyg"’r?i”e"')gl':o_ « Zasieg wylewki 219 mm

sprawnych e  Wykonanie korpusu_stal szlachetna
. Bateria umywalkowa stojaca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowica. Bez
korka.

o  Wymagania szczegdétowe dla baterii:

. korpus z mosigdzu, chromowany

konstrukcja i mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzyt-
kowania.

klasa gtosnosci |,

cisnienie robocze 50 - 1000 kPa,

wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

spadek ci$nienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy
wysokosci wylewki 80-100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta
na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 lat.
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//‘/
v-
16 Miska kompak- |e  Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych. 1 Szt.

towa wiszgca

Mocowanie na stelazu typu geberit z przyciskiem w komplecie lub rGwnowazny
. Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem

17 Kosz na $mieci e wykonany z wysokiej jakosci stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia 2 szt
e wzmocniony wewnetrzng obreczg z tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknietym
dnem

e powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odciskéw palcéw

e elegancki, wytrzymaly przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem
podtogi

e niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, ci-
chego opadania

e wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jakosci two-

rzywa sztucznego

wiadro z systemem mocowania worka ukrywajgcym jego nadmiar

szczelna, nieprzepuszczajgca zapachéw pokrywa

uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza

sp6d zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM
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C14. Wymiana stolarki wewnetrznej

Przewiduje sie montaz stolarki drzwiowej w budynku . Stolarka okienna byta wymieniona w ostatnich
latach i nie podlega wymianie
Wspoitczynnik przenikania ciepta dla drzwi max U,=1,3 W/m?K

1.1 Stolarka drzwiowa zewnetrzna- wejscia gtéwne

Konstrukcja:
Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych- profil ciepty o wsp. U nie wiekszym niz U<0,9 W/m2K w kolo-

rze zgodnie z rysunkiem elewacji, spetniajgce n.w. parametry techniczno -uzytkowe:

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet max U,,=1,3 W/m2K,

- Wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),

- Szczelnos¢ na wode opadowg - szczelnos¢ catkowita przy réznicach cisnien od 120Pa do 250 Pa,
- Ugiecia elementoéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania

- stopien szczelnosci 4

Okucia:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno -rozwierane i rozwierane, z mozliwo-
Scig potozenia posredniego elementoéw blokujgcych skrzydto w pozycji rozwartej lub uchylnej

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem uchylno-
rozwieranym (UR)

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych

- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN"

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemo-
w3 lub z dokumentacjg producenta oku¢. Typy okué powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet

- uszczelki peczniejgce w oknach pozarowych.

Szyby
-zestawy w ukfadzie dwukomorowym ze szkia float 4/16/4/16/4 min. 3-szybowe ze szktem niskoemi-

syjnym z przestrzenig miedzyszybowa wypetniong gazem. Wspotczynnik przenikania ciepta <U =
0.9W/m’K

- izolacyjnos¢ akustyczna min. R, = 32dB.

- szyba bezpieczna P2

- w oknach z wymagang izolacyjnoscig pozarowg - szyba EI30

Wyposazenie:

- klamka z zamkiem, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy, termookapnik i okapnik ostaniajgcy
dolny ramiak skrzydta okiennego, - klamka bezpieczna (z zaokrgglong korncéwka)

- Samozamykacze w drzwiach

1.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna- parter <Dz3, Dz4>
Konstrukcja:
- z profili aluminiowych zimnych, powlekanych w wypetnieniem panelem systemowym lub przeszklo-
ne szktem bezpiecznym
- oscieznice aluminiowe, malowane proszkowo lub powlekane
Wyposazenie:
- szyby -szkto bezpieczne P2A/laminowane
- szyld z klamka - klamka bezpieczna (z zaokrgglong koricowka), ze stali nierdzewnej
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- zamek z wkfadka patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key”

- odbojniki

- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN”"

- Okucia powinny by¢é mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemo-
wa lub z dokumentacjg producenta okuc¢. Typy okué powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasne-
go skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytow skrzydet.

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej - ozna-
czen drzwi do sal zajec, drzwi do toalet, pokoi administracyjnych!

1.3 Stolarka drzwiowa-<Dz1, Dz2> pietro drzwi wewnetrzne z holu do pomieszczen
Konstrukcja:
-drewniana rama klejona warstwowo
‘wypetnienie ptytg peing perforowang
-0scieznice drewniane regulowane
-drzwi otwierane zgodne z zatgczonym zestawieniem stolarki okiennej;

Okucia

-Okucia winny by¢ dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych,
skrzydta rozwieralne winny by¢ wyposazone w ograniczniki rozwieralnosci.

-Uszczelki - uszczelki przylgowe winny byé na catym obwodzie okna

Wyposazenie
-klamka z zamkiem
-uszczelki (przylgowe)
-szyld z klamka
-zamek pokojowy

Pokrycie:
-okleina naturalna jednolita

Wykonawca na etapie wyboru stolarki przedstawi propozycje systemu identyfikacji wizualnej
— oznaczen drzwi dostepnych z korytarza- szatni, toalet, drzwi do toalet, itp

1.4 Drzwi wewnetrzne — parter <DW5> — pom techniczne dostepne z lazienki
Konstrukcja:

- drzwi stalowe, jednoramowe w metalowych oscieznicach

- skrzydto stalowe z wypetnieniem piang lub wetng, malowane proszkowo

- oscieznice stalowe regulowane, malowane proszkowo

Pokrycie:
- malowanie proszkowe w kolorze szarym RAL 9006

Wyposazenie:

- szyby —szkto bezpieczne

- szyld z klamka — klamka bezpieczna ( z zaokraglong koncowka)

- zamek z wktadkg patentowa; zasuwkowo- zapadkowy- przewidzie¢ zastosowanie systemu ,master
key”

- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

- uszczelka na catym obwodzie drzwi
- samozamykacz
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UWAGI:

Montaz oscieznic:

- Wstepnie klinami zamocowaé oscieznice bez skrzydet, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej usta-
wienia w dwéch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych, réznica nie moze
przekracza¢ 4 mm,

- Po ustawieniu drzwi, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostaé szczelina odpowied-

niej wielkosci. W otworze bez wegarka montowac w taki sposéb, aby szczelina na gérze miata sze-

roko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas$ mieécita sie w granicach 10-15 mm. Przy otworze

z wegarkiem wigkszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej czeéci oscieznicy. Oscieznice

wbudowaé w otwor po zdjeciu skrzydet drzwi.

Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg techno-

logii producenta. - Stolarke drzwiowa nalezy zamocowaé¢ w o$ciezy poprzez kotwy stalowe mocowa-

ne do muru kotkiem rozporowym o $rednicy min. 8 mm i dlugosci min. 50 mm.

Na tylnej stronie oscieznicy nastepuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do tego ce-

lu prowadnicach. Kotwy muszg by¢ zamocowane w odlegtosci min. 150 mm od wewnetrznego kata

drzwi, odlegtosci miedzy sgsiednimi kotwami powinny wynosi¢ okoto 500-700 mm. Po ustawieniu
drzwi w otworze, nieréwnosci kompensuje sie klockami drewnianymi. Drzwi zostajg unieruchomione
klinami drewnianymi a nastepnie wypoziomowane i ustawione w pionie.

Gdy drzwi znajdujg sie w swoim prawidtowym potozeniu, nastepuje zamocowanie kotew w murze.

Zalecane jest stosowanie kotkéw rozporowych o srednicy min. 8 mm. W zaleznosci od rodzaju muru

nalezy stosowaé¢ odpowiednie typy dybli uwzgledniajgc zalecenia producentéw. Otwarte przestrzenie

nalezy wypei¢ wiasciwg masg uszczelniajgcg (np. pianka poliuretanowa) i zamaskowaé miejsce
pofgczenia drzwi z murem, tzn. zatynkowac od strony wewnetrznej.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknggé.

Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonac ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia oscie z-

nic, tak aby puchng¢ miata mozliwos¢ wydostania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezafa. Po ste-

zeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcigé nozem.

- Wykonczenie robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zgodnie z rysunkiem parteru nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wymagania odpornosci ogniowej
dla poszczegdélnych drzwi

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z piyt z konglomeratu kamiennego gr min 3cm, wysuniete po
bokach 3-5cm i 5cm za lico Sciany, po pracach remontowych nalezy je umyc.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min 0,55mm, w
kolorze grafitowym; Parapety wysuniete po 5cm poza krawedz otworu i zakonczone profilami z two-
rzywa sztucznego
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

PROJEKT TECHNICZNY

C15. Remont scian, sufitow,
We wszystkich pomieszczeniach po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang stolarki, wymiang instala-
cji i posadzek nalezy uzupetnic¢ i naprawic tynki, wykona¢ gtadzie gipsowe i wykona¢ malowanie $cian.

Roboty tynkarskie

W miejscach wymagajgcymi naprawy takimi jak glify drzwiowe nalezy wykonaé nowe tynki cem- wa-
pienne. Analogicznie nowe tynki wykonac¢ nalezy na fragmencie $ciany po zamurowaniu drzwi , okien,
i na nowych $cianach

Zakres prac

- usuniecie starych powierzchni malarskich

- Przygotowanie podtoza- naprawa peknie¢, usuwanie, starych warstw kleju, cementu, itd

- wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 40 cm

- wykonanie gtadzi jednowarstwowych wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne recznie na wszystkich $cianach i suficie

- akrylowanie naroznikéw scian, potgczen stolarki, itp

- malowanie $cian farbg emulsyjng akrylowg

Malowanie $cian i sufitéw we wszystkich pomieszczeniach

Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i sla-
déw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna $ciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wyka-
zywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem $rodkow przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjat-
kiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on
dawaé aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

W pomieszczeniach mokrych stosowac nalezy farby przeznaczone do kuchni i tazienek
W holu do wysokosci 2 m malowac farbami ftalowymi o zmywalnej powierzchni

Czyszczenie i malowanie elementéw drewnianych
Powierzchnie drewniane przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone papierem sciernym z pozosta-
tosci farby odspajajgce;j sie
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C16. OGRODZENIE

Projektuje sie ogrodzenie systemowe z paneli siatki przettoczonej wstawianymi pomiedzy stupkami
Panele ogrodzeniowe 3D wykonane z pretéw o grubosci 5 mm, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm
w poziomie. Powinny posiadac trzy lub cztery poziome przettoczenia usztywniajgce w ksztatcie litery V

1. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikaciji sa:

a) Stopy betonowe pod stupki stalowe oraz fundament betonowy prefabrykowany pod ogrodzenie z
elementoéw prefabrykowanych wys. 30 cm z betonu zbrojonego wibrowanego 35/45 ( tgczniki naroz-
ne ,proste i koncowe wys. 30 cm na stupki max szer. 60 cm, deska betonowa prosta 240x30x0,06
wzor gladki)

b) Elementy montazowe systemowe, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo , mo-
cowania na sruby ocynkowane zrywane - system anty wandal

c) Panele ogrodzeniowe 3D, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo. szerokosci 2505mm , wy-
sokosci 1560mm , min 3 wzmocnienia w postaci przettoczen poziomych , srednica drutéw pozio-
mych 5mm , srednica drutéw pionowych 5mm , odstep pomiedzy drutami pionowymi wynosi 5¢cm,

d) Stupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profilu stalowego zamknietego 40x60x2400 mm i
60x60x2400 mm ocynkowanego pomalowanej proszkowo farbami antykorozyjnymi. Wysokos¢ stup-
ka dobrana do wys. siatki i przyjetego systemu montazu w stopie (ok. 1,75 m nad stopg). Kazdy stu-
pek bedzie wyposazony w 4 napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozood-
pornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego ha promienie UV.

Stupki, elementy montazowe i panele pokryte sg podwojng powtokg antykorozyjna:
- warstwg cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 malowane
proszkowo - najwyzszej jakosci farbg poliestrowg nanoszong metodg elektrostatyczng .

e) Stupki posrednie , wykonanie, wysokos$¢ stupka i zakonczenia j .w.

f)  Stupki naroznikowe , wykonanie, wysoko$¢ stupka i zakonczenia j .w.

g) Beton C12/B15 dla stép pod stupki, fundamenty pod stupki przybramowe beton c16/.B20.

h) deski i bale iglaste do szalunkdw.

i) stal zbrojeniowa folia izolacyjna.

2. WYKONANIE ROBOT

Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor grafitowy na stupkach z profili za-
mknietych 40x60x2400mm ocynkowanych i pomalowanych farbg antykorozyjng Stupki te bedg u gory za-
mkniete kapturkami z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV i warunki atmosferyczne.

Miedzy stupami zostang zamontowane panele 3D stalowe ocynkowane, malowane proszkowo o szeroko$ci
2505 mm i wysokosci 1560 mm. Przy stupach zamontowane zostang systemowe elementy mocujace pane-
le.

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwdjna powtoka: Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe. Stupki
wykonane sg na bazie profilu zamknigtego - przekrdj kwadratowy np. 10x10cm. Rame stanowi profil 6x6¢cm..
Powtoka cynkowa stanowi bardzo dobre zabezpieczenia antykorozyjne, a warstwa poliestrowa nadaje efek-
townego wygladu i oczywiscie podobnie jak warstwa cynku przedtuza trwato$¢.
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PROJEKT TECHNICZNY

Konstrukcja ogrodzenia
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych systemowych, powtarzalnych elementéw panelo-
wych, bedg to:

a) Siatka druciana w formie panelu 3D z 3 przettoczeniami, panel wysokosci 1560 mm dt 2505
mm, z drutu stalowego, ocynkowanego malowane proszkowo na kolor grafitowy gr 5 mm o
standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm w przettoczeniach, odstep miedzy drutami piono-
wymi 5 cm.

b) Elementy montazowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy (Kompletne systemo-
we obejmy do paneli ogrodzeniowych na stupek 40x60 $rubami. Na obejme kompletng sktadajg sie:
obejma do paneli ogrodzeniowych malowane proszkowo na kolor grafitowy sruba zamkowa nie-
rdzewna, nakretka zrywalna M8 nierdzewna, przektadka skfadana trzymajgca panel w obejmie, pod-
ktadka pod nakretke zrywalng nierdzewng. llos¢ elementoéw zalezy od lokalizacji stupa (poczgtkowy,
narozny, posredni)

¢) Stupki bez podporowe dt 2400 mm , wykonane z profilu stalowego 40x60 mm, narozne 60x60 mm
stalowej ocynkowane malowane proszkowo na kolor grafitowy. Kazdy stupek bedzie wyposazony w
systemowsg ilos¢ tgcznikdw min 3. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego,
termoplastycznego tworzywa sztucznego.

3._.
=
<R R 2 I 1- panel zgrzewany
~ s ! o 2- sfup przesfowy
e 3- obejma montazowa
& 4- podmurowka (opcja)
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM
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PROJEKT TECHNICZNY

stupek 40x60x2.0 xH [mm]
panel ogrodzeniowy
obejma montazowa 40x60
sruba zamkowa M8x25 / A2
nakretka zrywalna / A2
dystans / PE-H

kapturek nawierzchniowy / PE

EEEEEEE

Furtka jednoskrzydtowa L = 1,2m 1 szt , H = wysokosci ogrodzenia

Wytyczne fundamentowania stupkéw

a) Wykopy pod fundamenty stupkdw cokotu , bramy i furtki wykonac¢ recznie, jako wykopy wasko prze-
strzenne, nieumocnione. Wymiary wykopéw nalezy dostosowaé do wielkosci fundamentéw. Jesli do-
kumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymia-
ry w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka.

b) Stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz nie ptycej jak 0,7 m (zagte-
bienie w przedziale 0,7-1,0 m) i doktadnie obetonowaé do poziomu terenu betonem C12/B15,
C16/B20.

¢) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw ogro-
dzenia - nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na odcinki modutowe
2,5 m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazyé¢, aby odlegtosci
miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

d) Prefabrykowang podmuréwke betonowg montowaé zgodnie z instrukcjg montazu. Podmuréwka be-
tonowa powinna wystawac¢ nad poziom terenu 10 cm.
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PROJEKT TECHNICZNY

1560 mm

| ostatni pret
| przesta kratowego

* powyZszy opis | rysunek prosimy lraktowac
Jako pogladowe i nie jest o instrukcja
w pelnym znaczeniu tego slowa.

=l |
150

podmurowka
betonowa H = 200 - 300 mm

min #300

Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz sto-
jace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 30° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko-
Snymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45° .

Montaz paneli ogrodzeniowych 3D malowanych proszkowo na kolor grafitowy

Montaz paneli nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta przy uzyciu systemowych ele-
mentéw montazowych typowych tgcznikdw mocowanych na sruby ocynkowane zrywane. Podczas
montazu nalezy uwazac¢ aby nie uszkodzi¢ powlokowej warstwy zabezpieczajgce;.

Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementéw sktadowych ogrodzenia. Siatka stalowa malo-
wane proszkowo na kolor grafitowy. Stupki montazowe ogrodzenia w kolorze grafitowym
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BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Cl17. SZAMBO SZCZELNE

Projektuje sie wymiane zbiornika na nieczystosci ptynne w miejscu istniejgcego szamba.

1. OPIS TECHNICZNY

Zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne, prefabrykowany, zelbetowy, jednokomorowy, V=10,0 m?

sktadajacy sie z:

« monolitycznego zbiornika zasadniczego 2,5*3,5m*2,5(h)
e plyty gérnej /przykrywy/

+ wilazu zeliwnego

WiIot do zbiornika wykonywany jest na wysokosci wg zaméwienia o srednicy 160 mm .

2. OPIS ODWODNIENIA DNA WYKOPU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Z uwagi na niski poziom wody gruntowej nie ma koniecznosci prowadzenia odwodnienia dna wykopu

3. OPIS MONTAZU

Po wykopaniu istniejgcego zbiornika nalezy przygotowa¢ wykop pod zbiornik o wymiarach 3,5x2,5m
Dno wykopu wypoziomowa¢ warstwg piasku o gr. 10 cm i zagesci¢ mechanicznie do stanu 1d=0,70.
Zbiornik zasadniczy osadzi¢ na dnie wykopu za pomocg dzwigu. Ptyte przykrywajgca utozyé na zapra-
wie cementowej z dodatkiem uszczelniacza. Zbiornik obsypaé gruntem rodzimym.

Zbiornik wyposazy¢ w wentylacje niskg, PCV 0 110 mm. Przykanalik wykona¢ z rur PCV 0 160 mm ta-
czonych kielichowo na uszczelki ze spadkiem 2,0%. Przed wlotem do osadnika zainstalowac rewizje -
trojnik 160/160/90°. Przeprowadzi¢ probe szczelnoéci instalacji. Cato$¢ obsypaé gruntem rodzimym i
zageszczaé warstwami gr. 40 cm. Nadmiar gruntu zniwelowaé na dziatce.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM
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C18. CZESC GRAFICZNA

BUDYNEK SWIETLICY |
LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS
ARCHITEKTURA |
1 RZUT PARTERU (1:100) A.02
2 RZUT PIETRA +1 (1:100) A.03
3 RzUT DACHU (1:100) A.04
4 PRZEKROJ A1 (1:75) A.05
5 PRZEKROJ A2 (1:75) A.06
6 PRZEKROJ B1 (1:75) A.07
7 ELEWACJE (1:100) A.08
8 ELEWACJE (1:100) A.09
9 PERSPEKTYWY (1:100) A.10
10 ZESTWIENIE STOLARKI (1:100) All
LISTA DETALI

11 D7_1 Uktad ptyt termoizolacyjnych na narozu wypuktym D7_1
12 D7_2 Dodatkowe mocowanie fgcznikami mechanicznymi

ptyt styropianowych D7 2
13 D7 _7 Docieplenie cokotu budynku D7_7
14 D7_8 Docieplenie wypuktej krawedzi budynku D7_8
15 D7_9 Docieplenie wklestej krawedzi budynku D7_9
16 D7_14 Docieplenie osciezy okiennych D7_14
17 D7_16 Docieplenie nadproza D7_16
18 D7_18 Docieplenie muru podokiennego D7_18
19 D7_24 Potgczenie z kratkg wentylacyjng D7_24
20 D7_29 Listwa do boniowania - uktad warstw w naroznikach D7_29

otworow okiennych | drzwiowych
21 D7_32 Listwa do boniowania - przekroj D7_32

OGRODZENIE
22 RzUT (1:250) A.01.3
23 PRZEKROJE | (1:50) A.01.4
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

D. INSTALACJE
D1. INSTALACJE SANITARNE- OPIS

l.lInstalacja wod.-kan.
W zakresie przebudowy i remontu pomieszczen Sali gimnastycznej przewiduje sie modyfikacje insta-

lacji wod.-kan. w zakresie przebudowy tazienek na parterze przy Sali gimnastycznej z zmiang podej-
$cia przyboréw sanitarnych

Przebudowa instalacji wod.- kan.
Nowo utworzone umywalki w salach nalezy podtgczy¢ do istniejacych w bezposrednim sgsiedztwie

pionéw wodno- kanalizacyjnych.

Projektowana instalacja wykonana bedzie z rur polipropylenowych zgrzewanych PP-R PN10 firmy
+,KAN-THERM”. Przy montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukciji
producentow elementéw zastosowanych w instalaciji.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie piankg PE o zamknietej strukturze komorkowej stosujgc
nastepujgce grubosci izolaciji:

Dla przewodéw PP-R (poziomy) izolacja o grubosci co najmniej:
DN15, 20, 32- izolacja termiczna gr. 16 mm (otuliny prefabrykowane)
DNA40 - izolacja termiczna gr. 20 mm(otuliny prefabrykowane)

DN50 - izolacja termiczna gr. 26 mm (otulina z ptyt)

DNB65 - izolacja termiczna gr. 34 mm(otulina z ptyt)

DN8O - izolacja termiczna gr. 46mm(otulina z ptyt)

Dla przewodéw stalowych :

65mm - izolacja termiczna gr. 20mm(otulina z ptyt)

Przy wykonywaniu izolacji termicznej bezwzglednie nalezy przestrzegac instrukcji wykonawczej pro-
ducenta, tak aby unikngé mostkoéw termicznych, powodujgcych kondensacje pary na zamocowaniach
przewodow.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie z PP PN16 stabi stabilizowane aluminium.
Przygotowanie instalacji cieptej wody uzytkowej projektuje sie na zapewniajgce utrzymanie temp.
c.w.u. +55°C w punktach poboru wody oraz okresowe automatyczne podnoszenie, w porze pdzne;j
nocy temp. cieptej wody do 70°C w celu umozliwienia prowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej.
Przy montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw elemen-
téw zastosowanych w instalacji.
Odcinki instalacji c.w.u. izolowa¢ termicznie otulinami z pianki PE o grubosci co najmnie;j:

. 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm

. 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej miedzy 22 a 35 mm

. 6 mm dla przewodow prowadzonych w przegrodach budowlanych

. réwnej Srednicy wewnetrznej rury dla rur o Srednicy miedzy 35 a 100 mm

. - 6 mm dla przewoddéw prowadzonych w przegrodach budowlanych

Przy przejsciu przez stropy i inne przegrody wydzieleh p.poz. (nalezy zastosowac zabezpieczenia
p.poz. w klasie opornosci tego wydzielenia np. masa lub ostonami firmy ,HILTI” - dopuszcza sie za-
stosowanie analogicznych produktéw firmy ,PROMAT”.

Przy przej$ciach instalacji o srednicy wiekszej niz 4 cm przez stropy i $Sciany o odpornosci ogniowe;j
wiekszej lub réwnej EI60 zastosowane zostang przepusty o odpornosci ogniowej El takiej jak ta Scia-
na lub strop.

Wykonanie zabezpieczen p.poz. doktadnie wedtug wytycznych producenta. Klasy odpornosci prze-
gréd wydzielen p,poz. wedtug projektu architektoniczno-budowlanego i operatu ochrony p.poz.

Proba szczelno$ci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w
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bruzdach, czy tez ich obudowa. Przy prdbie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
bar. Préba ta polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia prébnego na okres 10 minut.
Odstep miedzy pierwszg a drugg prébg powinien wynosi¢ 30 minut. Préba musi wykaza¢ absolutng
szczelnos$c instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,6 bara. Préba gtéwna trwa 2 godziny
przy cisnieniu prébnym jak wyzej, i spadek cisnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,2 bara. W
czasie proby wstepnej ani gtdwnej nie moze wystgpi¢ zaden przeciek. Po pomysinie przeprowadzonej
prébe na zimno nalezy wykonac¢ prébe na gorgco, napetniajgc instalacje wodg o temperaturze 60°C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej
wody. Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie dtuzszym niz 1 minuta, wyptywa woda o temperaturze
55°C. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogdinej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Do pomiaru
ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co
0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby cisnienia
nalezy sporzadzi¢ protokét. Plukanie rurociggéw: Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg
z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do
ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objeto$¢ plukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badahn wskazujg na takg potrzebe. Cato$¢ instalacji wodnych
nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw: wapna chlorowanego
Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %
NaClO+5H20 na 1 dm3 wody, 20 +30 chloraminy na 1m3 wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego
punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i
na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykonaé¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z
badah do Inwestora.

1.2 Instalacja kanalizacyjna
Technologia wykonania instalacji projektowana jest z rur PP-HT Plus fgczonych na wcisk na uszczel-

ke gumowsg firmy Magnaplast @ 50 dla umywalek, @110 dla wc
Projektowane umywalki zostang wigczone do istniejgcych w ich sgsiedztwie pionéw kanalizacyjnych
Instalacja powinna zosta¢ obudowana ptytg gk- na stelazu stalowym.

WYTYCZNE DLA WYKONAWSTWA

- Catosé robot wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

- Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko, co zostato zapisane oraz naryso-
wane

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy

- Wszystkie prace musza by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki
przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
bt Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

- Wszystkie elementy powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

- Wykonawca powinien zweryfikowaé poprawnosé doboréw urzgdzen przed zaméwieniem, w razie
rozbieznoéci nalezy skontaktowaé sie z Projektantem

- Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i obowigzujgcych
norm, w tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg innych branz
oraz z catoscig dokumentacji branzy sanitarnej

- Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem, w razie watpli-
wosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem
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- Rozruch urzadzeh i armatury nalezy dokona¢ w porozumieniu z producentem.

- Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé préby szczelnosci.

- Umiejscowienie przegrod pozarowych — wg wytycznych ochrony przeciwpozarowej dla projektowa-
nego obiektu.

- Przejscia przewoddw przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczyé opaskami p.poz. lub masami ognioo-
chronnymi o odpornosci réwnej odpornosci danej przegrody budowlanej. We wszystkich przegro-
dach wydzielonych pozarowo nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia ppoz.

- Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

- Do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ wyfgcznie urzgdzenia nowe, nieuzywane, posiadajgce aktu-
alng gwarancje, wystawiong max na 1 miesigc przed zamontowaniem urzgdzenia na obiekcie.

- Wszystkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny byé uzgod-
nione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania ro-
b6t muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach
zmian urzgdzen i materiatéw potwierdzone przez Projektanta

- Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytko-
wych instalacji, a w przypadku urzgdzen i materiatdw nie mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

1.3 Instalacja wentylacji

W catym obiekcie nalezy poprawi¢ instalacje wentylacji grawitacyjnej.

Pomieszczenia sanitarne przy trzonach kominowych nalezy podtgczy¢ do istniejacych kanatow wenty-
lacyjnych, po wczesniejszym ich udroznieniu. Konce kanatow zakonczy¢ kratkg stalowg ocynkowana.
Nalezy zweryfikowa¢ rowniez zakohczenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dachem i w razie ko-
niecznosci zapewni¢ zabezpieczenie ich kratkg stalowa ocynkowana.

Udroznienie musi by¢ wykonane przez odpowiednio wyspecjalizowanego kominiarza, posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania ustug czyszczenia komina i wydajgcego stosowne zaswiad-
czenie.

Istniejgce przewody kominowe dymowe mozna wykorzystaé réwniez do wentylacji- nalezy doktadnie
wymiesc¢ i wyczyscié, oraz oczysci¢ otwory wybierajgce (wyciory). Dokona¢ ewentualnych napraw kor-
pusu komina i zapewni¢ do niego dostep na dachu.

Nastepnie nalezy zainstalowa¢ wktadke Alumaxfol przez czapke kominowg do nowo wykutej kratki
wentylacyjnej, a w kanale kominowym zostanie roztozona za pomocg sprezonego powietrza. Na czap-
ce kominowej zamontowac nasade obrotowg lub kominek wentylacyjny.

Specyfikacja:

Nasada: Aluminium 0,8mm

Rura: Blacha ocynkowana 0,5mm

Otwory do przewodéw elewacyjnych wykonaé pod stropem , spod kratki 30cm ponizej stropu, otwor

zakonczy¢ kratkg
Na czapkach kominowych nalezy zamontowa¢ wentylatory hybrydowe poprawiajace cigg wentylacji

Model TH150CHAL-T+ ERO-32MN-1 + EZN-010-M*
Wydajnos¢ (m3/h) 197(max)
Moc (W) 3.9
llos¢ obrotow (obr./min) 90-500 obr/min
Napiecie V) 230 - zasilacz 24VDC
Pobér pradu (kwh) 0,3A (max)
Maksymalna tempe- ©) 60
ratura pracy
Minimalna tempera- ©) 220
tura pracy
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Dla zapewnienia nawiewu powietrza projektuje sie w istniejgcych oknach montaz nawiewnikéw okiennych

higrosterowalnych poprzez nawiercenie istniejgcych ram okiennych.
Nawiewnik w kazdym oknie Przeptyw powietrza wynosi 5-29 m3/h. Wraz z okapem akustycznym zapewnia
izolacyjnos¢ akustyczng na poziomie 38 dB. Nawiewniki wyposazone w reczng blokade przeptywu powie-
trza. Nawiewniki przymkniete umozliwiajg doprowadzenie minimalnej ilosci powietrza.
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1.4 Czes$¢ graficzna

BUDYNEK SWIETLICY |
LP NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS
INSTALACJE SANITARNE |
1 RZUT PARTERU- INSTALACJE GRZEWACZA (1:100) [s.o1
2 RZUT PIETRA +1 - INSTALACJE GRZEWACZA (1:100) |S.02
3 SCHEMAT ISNTALACJI GRZEWCZEJ S.03
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D2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych

dla przebudowy budynku dawnej szkoty w Pierzchni wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietli-
ce wiejska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenia Inwestora;

podktadow architektonicznych;
e obowigzujgce normy i przepisy.;
uzgodnien miedzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU
W projekcie ujeto:
e instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;
¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego;
e instalacje sity i zasilania odbiornikow technologicznych;
e instalacje potaczen wyréwnawczych;
¢ instalacje odgromowa;
¢ instalacje fotowoltaiczna;
¢ Instalacje staboprgdowe.

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII
Zasilanie budynku odbywac sie bedzie z tablicy licznikowej TL zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie
budynku. Przylgcze nie stanowig tematu niniejszego opracowania. UWAGA: Na etapie wykonawstwa
nalezy wystgpi¢ o zwigkszenie przydziatu mocy do 21kW. Przytgcze oraz tablice TL nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami przytgczenia i wg wytycznych wtasciwego Zaktadu Energetycznego.
Dla opomiarowania budynku po zwigkszeniu mocy przewidziano pomiar bezposredni, ktory odbywaé
sie bedzie licznikiem tréjfazowym, typu C52/400V/10(40)A zlokalizowanym w tablicy licznikowej TL.
Od tablic TL do tablic gtéwnej TB1 w budynku, poprzez wytgcznik gtéwny pradu WG nalezy utozyé
wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) przewodami wg schematu (rys. nr E/05).
Wytgcznik gtéwny (pozarowy) (WG) dla budynku zamontowany bedzie na elewacji, obok tablicy liczni-
kowej. Wytgcznik WG nalezy zamowic jako certyfikowany przez CNBOP zestaw Przeciwpozarowego
Wytgcznika Pradu.
Zestaw przeciw pozarowego wytgcznika prgdu sktada sie z nastepujgcych elementow:
- Urzadzenia wykonawczego UW (roztgcznik w gtéwnym torze pragdowym wraz z automatykg) (WG)
- Urzadzenia uruchamiajgcego UU (przycisk z szybka przy wejsciu do budynku) — UU PWP)
- Urzadzenie sygnalizacyjnego US (lampka sygnalizacyjna przy wejsciu do budynku) — US PWP)
Wyzej wymieniony zestaw powinien by¢ w catosci certyfikowany przez CNBOP.
Przycisk PWP UU ilampka sygnalizacyjna US bedg zlokalizowane na zewnetrznej $cianie
przy wejsciu frontowym do budynku. Przycisk PWP UU bedzie sterowat z zadziataniem
wyzwalacza wzrostowego gtownym Wytgcznikiem Pradu GWP w projektowanym wytgczniku WG.
Zbicie szyby w PWP UU powoduje zadziatanie wyzwalacza wzrostowego i roztgczenie GWP. Zadzia-
tanie GWP spowoduje odtgczenie zasilania w catym obiekcie, poza zasilaniem urzadzen, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie pozaru . Z przed wytacznika WG wykona¢ zasilanie dla wy-
tacznika PWP instalacji fotowoltaicznej.
Stan potozenia GWP jest wskazywany przez diody sygnalizacyjne na elewacji szaftki PWP/UW i lamp-
ke sygnalizacyjng PWP US przy wejsciu do obiektu. Przycisk PWP UU jest wyposazony w optyczng
sygnalizacje jego stanu. Przyciski PWP UU powinny byé wyposazone w szklang szybke, ktérej zbicie
powoduje wyzwolenie wytgcznika.
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Okablowanie zestawu WG nalezy wykonaé przewodami zgodnie ze schematami. Podtgczenie urza-
dzen uruchamiajgcych oraz urzgdzen sygnalizacyjnych nalezy wykona¢ przewodami o odpornosci og-
niowej min. 90 min.

Wyltgczniki WG zostanie zabudowany jako wolnostojacy przy $cianie elewaciji.

W wytgczniku WG nalezy wykonaé rozdziat sieci z TN-C na TN-C-S. Rozdziat PEN na PE i

N powinien by¢ uziemiony poprzez przytgczenie do projektowanego uziemienia budynku.

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowo

uziom pionowy. Wymagana warto$¢ wypadkowej rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza od 5Q.

5. WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE
W wyznaczonym miejscu w budynku nalezy zabudowac tablice gtéwng TB1. Tablice wykona¢ zgodnie
ze schematem ideowym zasilania. Z tablicy TB1 wyprowadzony bedzie WLZ dla zasilania tablicy pie-
trowej TB2.
Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktada¢ w wyznaczonych szachtach, w przestrzeni miedzystropo-
wej w metalowych korytkach instalacyjnych , na uchwytach oraz pod tynkiem lub w posadzce, w wini-
durowych rurkach ochronnych. W budynku stosowa¢ korytka perforowane metalowe ocynkowana o
sciance 1mm, wysokosc¢ burty 50mm. Wszystkie korytka w budynku nalezy podwiesza¢ w sposéb
trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowac¢ do nosnosci koryta przy
zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m
UWAGA: Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢
masg ognioodporng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje wykonac¢ przewodami uktadanymi w tynku lub przewodami instalowanymi w rurkach pod
tynkiem. W pokojach i czesci ogolnej ogdlnej zastosowac osprzet melaminowy podtynkowy, w po-
mieszczeniach technicznych, kuchni i sanitariatach - hermetyczny.
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie miejscowo.
Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywacé sie bedzie automatycznie, z wykorzystaniem pro-
gramowalnego wylgcznika zmierzchowego.
Proponowane typy opraw podano w legendzie.
WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

taczniki i przetgCzniKi: ........cccvvveeeieiiii 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w komunikacji, pokojach, salach......................... 0,3 m nad posadzka;
gniazdka w tazienkach: ..........cccccoiiii 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w pom. technicznych: ........ccccccoviiiiiiniiiiicinn. 1,2 m nad posadzka;
gniazdka w pom. socjalnych ...........ccccccceernnen, 1,1 m nad posadzka;

7. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838. Celem instalacji oswietlenia ewakuacyj-

nego jest zapewnienie o$wietlenia drog ewakuacyjnych swiattem o natezeniu minimum 1 Lx przez
okres 1 godziny od czasu zaniku napiecia zasilajgcego.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wtasnym rezerwowym zrédtem napiecia. Prze-
widuje sie zastosowanie opraw sciennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych) pracuja-
cych w trybie ,na ciemno” (TC). Oznacza to, ze przy prawidtowym dziataniu o$wietlenia podstawowe-
go oprawy ewakuacyjne nie swiecg. W chwili zaniku napiecia podstawowego oprawy te zapalajg si¢ i
Swiecg przez okreslony czas korzystajac z wlasnego, niezaleznego zrédta energii.

Oprawy montowaé nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

Uwaga — oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i nocnego wykorzystywane do oswietlenia ewakuacyjne-
go muszg mie¢ odpowiedni certyfikat.
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8. OSWIETLENIE TERENU
Oswietlenie zewnetrzne obejmowacé bedzie teren przylegajgcy do budynku. Zasilanie odbywac sie be-

dzie z rozdzielni zewnetrznej TB1. W rozdzielni tej znajdowac sie bedg urzadzenia zabezpieczajgce i
sterujgce. Sterowanie oswietleniem terenu odbywac¢ sie bedzie automatycznie, z wykorzystaniem pro-
gramowalnego wytgcznika zmierzchowego lub poprzez zegar sterujgcy, z mozliwoscig recznego wy-
taczania oraz zatgczania z poziomu recepciji.

Dla oswietlenia terenu przyjeto oprawy z energooszczednym zrédtem Swiatta LED, zgodnie legendg
na rysunku nr E.O1.

Ostatnie stupy w poszczegdlnych obwodach o$wietleniowych nalezy uziemi¢ stosujgc bednarke Fe/Zn
30x4. Opornos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Nalezy zastosowac stalowe stupy proste o
wysokosci h=4m dla oswietlenia terenu, stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach. Zasi-
lanie opraw wykona¢ przewodami YKXS5x10. Kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m, wg
trasy pokazanej na rysunku. Na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemng kable uktada¢ w rurach
ochronnych DVK¢$110. Przy skrzyzowaniu kabli z istniejgcymi i projektowanymi drogami kable nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej SRS$110. Rury ochronne nalezy obustronnie uszczelni¢, stosujac specjalne
firmowe uszczelniacze (np. dtawice czopowe EK 186). Cato$¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla
wykonaé zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE
LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE | BUDOWA"

9. INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROWEGO
Dla zasilania urzadzehn komputerowych, w projekcie przewidziano niezalezng instalacje zasilania. Ob-

wody zasilajgce odbiory komputerowe, wyprowadzone z wydzielonej sekcji tablic nalezy wykonac
przewodami N2XH-J/YnDY3x2,5. Kazdy wypust zakonczy¢ podwéjnym gniazdkiem typu DATA, mon-
towanym we wspolnej ramce z gniazdkami elektrycznymi i gniazdkami RJ.

10. INSTALACJA SILY i ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH.
Obwody sitowe stuzy¢ beda do zasilania odbiornikéw technologicznych kuchni, pompy ciepta oraz
urzgdzenia wentylacji. Niezalezne zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szafy RACK. Na rysunkach
wszystkie odbiorniki oznaczone sg symbolami. Zasilanie dla tych urzadzen wykona¢ zgodnie z wy-
tycznymi ich producenta. Doktadne miejsce i sposob zakonczenia obwodu zasilajgcego poszczegodine
odbiorniki technologiczne ustali¢ na budowie wg projektéw wentylacji oraz technologii. Wszystkie pod-
taczenia wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta

11. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Na parterze nalezy utozyé szyne wyrownawczg przewodem Fe/Zn 30x4. Do szyny nalezy podtgczy¢
metalowe elementy instalacji wod-kan, co, wentylacji, korytka, szafe RACK, obudowe i zacisk PE ta-
blicy gtébwnej TB1 itp. . Szyne wyréwnawczg nalezy oznakowacé w z6tto-zielone pasy i uziemic.
Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonane tak, aby nie byto mozliwosci rozigczenia ich
bez uzycia narzedzi. W pomieszczeniach technicznych (kotlownia, kuchnia itp.) oraz sanitariatach
wykonac¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze przewodem H07Z-Kzo 6 mm2 utozonym pod tynkiem
lub na uchwytach fgczac wszystkie dostepne przewodzace czesci obce.

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz

izolacja kabli i przewoddéw. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano:

= samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S dla sieci 0,4kV.

Instalacje elektryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z rozdzielonym przewodem
ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach gtéwnych 0,4kV. W celu zapewnienia dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych, zwtaszcza w obwodach pomiesz-
czen narazonych na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupetniajgcy srodek
ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe
na znamionowy prad wyzwalajgcy 30mA.
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Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny byé pota-
czone z przewodem PE. Przekréj przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe czesci,
ktére mogg sie znalez¢ pod napieciem powinny by¢ podtgczone do systemu potgczen wyrownaw-
czych miejscowych

13. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych przed skutkami przepieé¢ indukowanych w sieci, w

obiekcie przewidziano dwustopniowg ochrone przed przepieciami. Ochronniki montowac¢ zgodnie ze
schematami ideowymi.

14. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm prowadzonych na wspornikach dachowych z podsta-
wami betonowymi. Ze wzgledéw mechanicznych odstepy pomiedzy wspornikami betonowymi nie po-
winny przekracza¢ 1m.

Dodatkowo dla ochrony nadbudéwek dachowych takich jak panele fotowoltaiczne lokalnie nalezy za-
instalowa¢ zwody pionowe (iglice odgromowe o wysokosci 2m). Kazdg z iglic nalezy potgczy¢ z sys-
temem zwodoéw poziomych na dachu za pomocga odcinkéw z drutu Fe/Zn ¢ 8 mm.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tyn-
kiem. Potgczenie przewodéw odprowadzajgcych z uziomem wykonac¢ w formie zlgcz kontrolnych w
skrzynkach tynkowych instalowanych na wysokosci 0,7m nad poziomem gruntu.

Uziom wykona¢ pretami uziemiajacymi 920, dt. 6 m. Opornos$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.
W razie potrzeby uziom nalezy rozbudowac , wbijajgc kolejne prety potgczone ptaskownikiem

Fe/Zn30x4. Uziom uktada¢ w odlegtosci 1m od obrysu budynku. Uziom potgczyé z szyng wyréwnaw-
czg budynku. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ inwestorowi metryke urzgdzenia odgromowego
oraz protokét badan.

15. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
15.1 ZASADA DZIALANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Przetwarzanie energii stonecznej odbywa sie na drodze konwersji promieniowania stonecznego na
energie elektryczng. W panelu fotowoltaicznym energia promieniowania stonecznego przeksztatcana jest
na energie elektryczng pradu statego. Za pomocg przewoddéw solarnych prad staty zostaje
przetransportowany do inwertera, gdzie dochodzi do przetworzenia pragdu statego (DC) na prad zmienny
(AC). Wyprodukowana w ten sposdb energia, za pomocg przewodow elektrycznych, zostaje dostarczona
do wewnetrznej instalacji elektryczne;j.

llos¢ wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne energii elekirycznej jest uzalezniona od
intensywnosci promieniowania stonecznego padajgcego na moduty fotowoltaiczne, czasu ekspozycji oraz
poprawnosci wykonania projektu i prawidtowosci montazu instalacji. Zaleca sie by panele fotowoltaiczne
nie byty zacienione przez elementy zabudowy takie jak kominy, anteny, odgromniki czy ro$linnosc¢ tj.
drzewa czy krzewy, poniewaz powoduje to spadek uzysku energii z instalaciji.

15.2 BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

W skfadzie kazdej instalacji do produkcji energii elektrycznej muszg sie znalez¢é co najmniej nastepujace
elementy o nastepujgcych parametrach:

e Panele fotowoltaiczne

¢ Inwertery fotowoltaiczne (falowniki, przetwornice)

e Przewody po stronie DC

e Przewody po stronie AC

e Zabezpieczenie instalacji

e Zestawy montazowe
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Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,56kW bedzie sktadata sie z 36 modutéw o mocy 460W
wraz z optymalizatorami mocy, inwertera fotowoltaicznego o mocy 16 kW oraz z niezbednych zabezpie-
czen po stronie DC i AC.

Ostateczny wybor paneli oraz inwertera przez Inwestora na etapie wykonawstwa.

15.3 PARAMETRY MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH

Panele fotowoltaiczne to urzgdzenia elektroniczne, ktére wykorzystujg zjawisko fotowoltaiczne do zmiany
promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Do wykonania instalacji powinny by¢ uzyte panele
fotowoltaiczne gwarantujgce najwyzsza jako$¢ i dtugotrwatosé dziatania. Moduty zamontowane bedg na
dachu i usadowione na systemowych konstrukcjach montazowych, zgodnie z normami, okreslajgcymi
wptyw czynnikbéw zewnetrznych dla 11l strefy obcigzenia opadami $niegu oraz | strefy obcigzenia wiatrem.
Panele nalezy fgczy¢ tak, aby osiggngé maksymalny punkt pracy falownika, a jednoczesnie nie
przekroczy¢ napiecia pracy.

Projektowana instalacja bedzie sktadata sie z modutéw monokrystalicznym o mocy 460Wp kazdy.

Dane techniczne modutu fotowoltaicznego przy standardowych warunkach badania (STC):

- Moc maksymalna (Wp) 460;

- Tolerancja mocy (Wp) -0/+5;

- Napiecie obwodu otwartego (Voc)(V) 50,01;

- Prad znamionowy(Imp) (A) 10,92;

- Napiecie znamionowe(Vmp) (V) 42,13;

- Prad zwarciowy(Isc) (A) 11,45;

- Efektywnos¢ modutu (%) 20,6;

- Maksymalne napiecie systemu: 1000V/1500V DC;

- Maksymalny Prad bezpiecznika: 20A;

- Maksymalne obcigzenie statyczne: 5400Pa;

- Dtugosé: 2120mm;

- Szerokosc¢: 1052mm;

- Glebokosé: 40mm;

- Masa: 25kg;

- Wspoétczynnik temperaturowy mocy modutu (Pmax): -0.35 %/°C;

- Wspoétczynnik temperaturowy napiecia modutu (Uoc): -0,272 %/°C;

- Wspoétczynnik temperaturowy prgdu modutu (Isc): 0,044 %/°C;

Panele fotowoltaiczne winny posiada¢ gwarancje producenta na wady ukryte wynoszaca nie mniej niz

12 lat oraz 25 lat gwarancji liniowej na uzysk mocy (min. 80,7% mocy nominalnej modutu w 25 roku
eksploataciji).

Wszystkie parametry powinny byc¢ potwierdzone w kartach katalogowych
i oswiadczeniach wystawionych przez producenta PV oraz certyfikatami i wynikami badan
potwierdzajgcymi osiggniecie minimalnych wymaganych parametrow.

15.4PARAMETRY INWERTERA FOTOWOLTAICZNEGO
Zadaniem inwertera fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty fotowoltaiczne

energii na prad przemienny dostarczany do sieci Uzytkownika.
W niniejszym projekcie wykorzystany zostanie inwerter tréjfazowy o mocy maksymailnej po stronie AC
16kW.

Inwerter zlokalizowany bedzie na pietrze w wyznaczonym pomieszczeniu, doktadna lokalizacje
potwierdzi¢ z Uzytkownikiem na budowie. Inwerter nalezy zamontowaé w taki sposéb, aby byla
zachowana odpowiednia odlegto$¢ od podtoza i géry min 50cm, za$ po bokach powinno by¢ 30cm wolne;j
przestrzeni.

Dane techniczne inwertera trojfazowego 16kW :

- Liczba wejs¢ MPPT: 2

- Maks. pragd: 10 A

- Moc znamionowa AC (Pac): 16 000 W
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- Maks. prad na wyjsciu (lac max): 25,5 A

- Czestotliwosc¢ (zakres czestotliwosci): 50 Hz / 60 Hz +/-5

- Przylgcze sieciowe(zakres napiecia):3-NPE 400V/230Vor3~NPE 380V/220V (+20%/-30%)

- Maksymalna sprawnos¢: 98%

- Wymiary: 540 x 315 x 260 mm

- Waga: 33,2 kg

- Stopien ochrony IP 65

- Pobér energii w nocy <2,5W

- Zakres temperatury otoczenia od -40°C do +60°C

- Interfejs komunikacyjny: RS485, Ethernet, Zigbee (opcja) WiFi(wymagana anteny), GSM (opcja)

- Poprzez aplikacje mobilng SetApp wykorzystujac wbudowany punkt dostepu WI-FI do potgczenia
lokalnego

Inwerter winny posiada¢ gwarancje producenta na wady ukryte wynoszgca nie mniej niz 5 lat.

Wszystkie parametry powinny by¢ potwierdzone w kartach katalogowych i o$swiadczeniach wystawionych
przez producenta inwertera oraz certyfikatami i wynikami badan potwierdzajacymi osiggniecie
minimalnych wymaganych parametrow. Ponadto inwertery powinny spetnia¢ wymagania stawiane przez
operatoréw sieci elektroenergetycznych m.in. zawarte w normach PN-EN 50549-1:2019-02, PN-EN
62109-2:2011 oraz w rozporzgdzeniu UE 2016/631 (NC RfG).

15.5 INSTALACJA PV PO STRONIE DC

Instalacja PV po stronie DC jest instalacjg statoprgdowg, prowadzong kablami solarnymi w podwadjnej

izolacji odpornych na promieniowanie UV. Nalezy zastosowac¢ kable o przekroju 6mm? zgodnie z rzutami i

schematem ideowym. Do tgczenia kabli solarnych stosowaé ztgczki MC4.

Do inwertera wyposazonego w 2 MPPT nalezy podigczy¢ 2 obwody (stringi) gdzie:

e do 1MPPT podigczone bedzie 18 szt. Modutéw wraz z optymalizatorami

e do 2MPPT podigczone bedzie 18 szt. Modutéw wraz z optymalizatorami

Potgczenie modutéw fotowoltaicznych do inwerteréw przedstawiaja rzuty i schemat ideowy.

Aby unikng¢ pomytki zwigzanej z ustaleniem biegunowosci nalezy zastosowa¢ dwa kolory kabli

solarnych. Projektowana instalacja wyposazona bedzie w rozdzielnice po stronie DC: R.DC (TF1)

zlokalizowang mozliwe najblizej modutéw fotowoltaicznych. Rozdzielnica R.DC (TF1) wyposazona bedzie

w zabezpieczenia nadprgdowe DC, zabezpieczenie przepieciowe typu 1+2, oraz w wylgcznik petnigcy

funkcje PWP. Wszystkie potgczenia po stronie DC nalezy wykonaé zgodnie ze schematem ideowym oraz

instrukcja producenta.

INSTALACJA PV PO STRONIE AC

Projektowana instalacja fotowoltaiczna po stronie AC zaczyna sie od inwertera, zlokalizowanego na

dachu, a kohczy sie na zaciskach prgdowych w punkcie przytgczenia w rozdzielnicy gtéwnej budynku

TBA1. Instalacja ta bedzie wykonana w nastepujgcy sposob:

e Zinwertera do rozdzielnicy gtéwnej TB1 poprzez projektowang tablice TF2 poprowadzi¢ kabel N2XH-
J 5x10 mm?,

¢ Rozdzielnice TF2 wyposazy¢ w zabezpieczenie nadprgdowe oraz ochronnik przepie¢ typu 1 kombi-
nowany,

Wszystkie potgczenie po stronie AC nalezy wykonaé zgodnie ze schematem ideowym

15.6 ZABEZPIECZENIA

Podstawowe zabezpieczenia realizowane przez falownik:
e Zabezpieczenie od pracy wyspowej,

e Zabezpieczenie od pracy niepetnofazowej,

e Zabezpieczenie przed obnizeniem napiecia,

e Zabezpieczenie przed wzrostem napiecia,

e Zabezpieczenie przed obnizeniem czestotliwosci,

e Zabezpieczenie przed wzrostem czestotliwosci.
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Zabezpieczenie przed przetezeniem (przecigzenia i zwarcia) realizowane jest przez wytgczniki nadpra-
dowe.

15.7 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIECIOWE

Na odcinku miedzy modutami, a roztgcznikiem, instalacja moze znajdowac¢ sie stale pod napieciem do
1000V, nawet w przypadku odtgczenia zasilania AC. Z tego wzgledu przewody fotowoltaiczne znajdowac
sie bedg w rurach ostonowych odpornych na promieniowanie UV. W celu unikniecia swobodnego
przemieszczania sie przewodéw, nalezy zastosowac opaski zaciskowe, odporne na promieniowanie UV.
Ponadto projektowang konstrukcje pod moduty fotowoltaiczne nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych.
W poblizu inwertera i rozdzielnicy gtéwnej budynku, nalezy zamontowaé Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego oraz schemat zasilania i plan instalacji fotowoltaicznej na dachu, bedgce zatgcznikami do
niniejszego projektu. W widocznych miejscach — przy wejsciu do budynku i na ogrodzeniu nalezy
umiescic tabliczki ostrzegawcze: ,Uwaga! Instalacja Fotowoltaiczna. Niewytgczalne napiecie 1000V”.

15.8 OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA, IZOLOWANIE | ROZLACZANIE
Ochrone przeciwporazeniowg w systemie fotowoltaicznym realizowana jest przez:
e Ochrone podstawowa, przed dotykiem bezposrednim
o lzolacja podstawowa
o Ograniczenie dostepu — ostony, umieszczenie poza zasiegiem reki
o Odtaczenie inwertera z zapewnieniem bezpiecznej izolacji podczas prac konserwacyjnych i usuwania
awarii.
¢ Umieszczenie tabliczek ostrzegawczych (,Pod napieciem”, ,Nie dotykac” itp.)
e Ochrone przy uszkodzeniu

Urzadzenia |l klasy ochronnoéci lub uziemione potgczenia wyréwnawcze
o Potgczenie inwertera z przewodem PE sieci AC

15.9 PARAMETRY OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez izolacje podstawowg oraz wszelkie
dziatania ograniczajgce dostep do elementéw systemu PV. Jesli chodzi o ochrone przeciwporazeniowg
podstawowg budynku, to nalezy umiesci¢ system fotowoltaiczny na dachu, zapewniajgc ograniczenie
dostepu do elementéw systemu.

W przypadku gdy dostep na dach budynku majg osoby nieupowaznione, nalezy wykona¢ dodatkowe
ostony wokot systemu lub ograniczy¢ dostep na dach. Inwerter zlokalizowany bedzie na poddaszu
nieuzytkowym zapewniajgc tym ograniczony dostep osobom nieupowaznionym. Przewody w budynku
prowadzone w przeznaczonych do tego trasach i szachtach kablowych, korytkach lub rurkach itp.
Dodatkowo w budynkach nalezy stosowa¢ tabliczki ostrzegawcze.

Ochrona przy uszkodzeniu, przed dotykiem posrednim, projektowana jest przez wykorzystanie urzgdzen
Il klasy ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyrownawcze. Panele fotowoltaiczne sg zazwyczaj
wykonane w Il klasie ochronnosci, a przewody i kable DC majg wzmocniong lub podwdjng izolacje.

15.10 PARAMETRY OCHRONY PRZEPIECIOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PO STRO-

NIE AC I DC

Ochrona przeciwprzepieciowa oznacza ochrone przed przepieciami pochodzgcymi z sieci energetycznej,
przed przepieciami i sprzezeniami wywotanymi uderzeniem pioruna w okolice instalacji i w instalacje oraz
innymi przepieciami powstatymi w instalacji fotowoltaicznej i sterujacej. Z tego wzgledu zaprojektowano
ochronniki przepieciowe. Ochronniki nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo bezpiecznikiem wowczas gdy
zaleca dany producent.

15.11SYSTEM FOTOWOLTAICZNY ZAINSTALOWANY NA DACHU Z URZADZENIEM PIORUNO-
CHRONNYM - INFORMACJA

Jezeli odstep izolacyjny jest zachowany, to zasady instalowania SPD po stronie DC sg identyczne jak w
przypadku gdy budynek nie jest wyposazony w urzadzenie piorunochronne. Po stronie DC i AC nalezy
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stosowac SPD typu Il (klasy B).

Jezeli jednak odstepy izolacyjne nie sg zachowane lub dach jest wykonany z metalu, to nalezy wykonaé
dodatkowe potgczenia wyréwnawcze miedzy obudowg paneli a uktadem zwoddw. Ze wzgledu na
mozliwo$é oddzialywania na instalacje wewnatrz budynku czesci prgdu piorunowego, po stronie DC
nalezy zastosowa¢ SPD typu I+ll dedykowane dla instalacji fotowoltaicznych. Po stronie AC zasady
stosowania przeciwprzepieciowej sg takie same jak w poprzednim przypadku — SPD typu Il. Ograniczniki
przepie¢ typu | nalezy tgczy¢ z szyng wyrdwnawczg przewodem o przekroju min. 16mm?Z.

15.12 PARAMETRY WYROWNYWANIA POTENCJALOW

Dla uniemozliwienia wystepowania réznic potencjatu w nieelektrycznych czesciach instalacji fotowolta-
icznej, nalezy wykona¢ wewnetrzne potgczenia wyrdwnawcze. Metalowe obudowy konstrukcji paneli
PV nalezy podtgczy¢ do gtdwnej szyny wyrdwnawczej budynku, potgczenia wykona¢ stosujac prze-
wod LgY 16 mm2.

15.13 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA MIKROINSTALCJI PV

Aby zapewni¢ zgodnos¢ projektowanej mikroinstalacji z wymogami ochrony przeciwpozarowej nalezy

zastosowacé nastepujgce zalecenia:

- Nakaz wykonywania potgczeh DC za pomocg szybko ztaczek (np. ztgczy MC4) tego samego typu i
producenta

- Ze wzgledu bezpieczenstwa nalezy minimalizowac ilos¢ potgczen DC

- Trasy przewodow DC prowadzi¢, o ile to mozliwe, w metalowych kanatach kablowych (eliminujgc
wszelkie ostre krawedzie)

- Oznakowanie obiektu znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7 — 712 informujgcym o
obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaicznej: naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku
powinna by¢ umieszczona:

oW miejscu przytaczenia instalacji PV
oPrzy liczniku
oPrzy gtéwnym wytaczniku zasilania

- Wykona¢ poprawny sposob przeprowadzenie kabla lub przewodu przez Sciany i stropy — przejscia,
przez ktére sg prowadzone kable, powinny by¢é uszczelnione odpowiednimi materiatami
ognioodpornymi, w sposdb zapewniajgcy klase odpornosci ogniowej przepustu instalacyjnego, zgodng z
klasg odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

- Prowadzenie przewodéw DC wykona¢ w sposdb podobny do tych, ktére muszg pozostaé pod
napieciem w przypadku pozaru: kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury i wody, obudowanie
kabli ognioodpornych kanatem kablowym lub poprowadzenie ich trasami wydzielonymi poZzarowo, np. w
szachtach kablowych, na zewnatrz budynku, itp.

- Mikroinstalacje fotowoltaiczng wyposazy¢ w mechanizm, ktéry po wylgczeniu zasilania AC roztgczy lub
obnizy napiecie DC do napiecia bezpiecznego miedzy falownikiem a generatorem fotowoltaicznym i
miedzy potgczonymi szeregowo modutami fotowoltaicznymi

- Informacje o instalacji PV umiesci¢ przy Pozarowym Wytgczniku Pradu ( Gidwnym wytgczniku pradu)

- Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg mie¢ swiadectwo dopuszczenia

Nalezy réwniez zachowaé zgodnos¢ z normami:

- PN-HD 60364-7-712: ,, Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-712; Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania”,

- PN —EN 62446-1: , Systemy fotowoltaiczne(PV) — Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji i
utrzymania — Czes¢ 1: Systemy podtaczone do sieci — Dokumentacja, odbior i nadzoér”.

Dodatkowo nalezy wykonac:

- Oznakowanie w obudowie rozdzielnicy RDC (TF1) falownika zawierajgcej zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe statoprgdowe majgce za zadanie chroni¢ falownik przed skutkami przepiec¢:
»=Uwaga! Urzadzenie moze by¢ pod napieciem nawet po roztgczeniu”.

- Oznakowanie na obudowie falownika w widocznym miejscu obok wylgcznika izolacyjnego DC
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wbudowanego w falownik : ,Gtéwny wylgcznik DC instalacji fotowoltaiczne;j”.

- Oznakowanie informujgce, umieszczone na bocznej lub frontowej widocznej czesci obudowy falownika:
,JUwaga ! Urzgdzenie oraz podzespoty elektryczne pod napieciem”.

- Oznakowanie wylgcznika przeciwpozarowego w miejscu widocznym o przeznaczeniu funkcjonalnym do
roztgczenia instalacji elektrycznej budynku oraz instalacji elektrycznej zasilajacej falownik:
.Przeciwpozarowy wytgcznik instalacji PV”.

- Nalezy uzupetni¢ ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego o sekcje dotyczacg PV.

- Wytagczenie instalacji PWP spowoduje obnizenie napiecia na panelach do napiecia bezpiecznego
Pofgczenia oraz zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen. Wyko-
nanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firma.

W projekcie przewidziano zastosowanie urzadzen :

Lp | Nazwa Jednostka | llosé

1 Panele fotowoltaiczne o mocy 460kW szt. 36

2 Inwerter o mocy 16kwW szt. 1

3 System mocowania — dach ptaski, kpl. wg potrzeb

4 Okablowanie DC/AC/PE Kpl. Wg rzutéw

5 Rozdzielnice AC/DC wraz z kompletem zabezpieczen kpl. 1

6 Montaz konstrukciji i paneli na dachu kpl. 1

7 Prace elektryczne(montaz inwertera i instalacji elektrycznej, uru- kpl. 1
chomienie , konfiguracja, zgtoszenie do ZE)

8 Dostawa kpl. 1

9 Optymalizery kpl. 36

16. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
W budynku zaprojektowano system okablowania strukturalnego. Instalacje nalezy wykonaé¢ w oparciu
0 przetgcznice gtdwna systemu (PD) tj. szafe logiczng przeznaczong do zabudowy modutowymi pane-
lami. Szafa ta znajdowac sie bedzie na parterze pod sufitem — doktadna lokalizacje ustali¢ z Uzytkow-
nikiem na etapie wykonawstwa.

16.1 GNIAZDKA LOGICZNE:

W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zamontowaé podtynkowe pojedyncze oraz podwdjne
gniazdka logiczne typu RJ-45, wyposazone w moduly kategorii 6. Gniazdka montowa¢ we wspdlnych
ramkach z gniazdami elektrycznymi i zasilania komputerowego. W wybranych miejscach, w celu za-
pewnienia tgcznosci wi-fi, przewiduje sie montaz tzw. ,ACCESS POINT”, miejsca te pokazano na rzu-
tach.

16.2 OKABLOWANIE:

Z szafy logicznej do kazdego modutu logicznego w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy do-
prowadzi¢ oddzielny, osmiozytowy kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH. Gtéwne ciggi kabli nalezy ukta-
da¢ w metalowych korytach instalacyjnych w przestrzeni miedzystropowej. W pokojach, salach prze-
wody rozprowadzi¢ w rurkach pod tynkiem. Przy przetgcznicy gtéwnej kable sprowadzi¢ na wysokos$é
ok. 0,4 m i zakonczyé¢ pozostawiajgc ok. 2,0 m zapasu. Dlugos¢ pojedynczego kabla nie moze prze-
kroczy¢ 90 m. Przewody wprowadzi¢ do szafy PD i zakonczy¢ w szafie na panelu krosujgcym.

16.3 UWAGI

- Zastosowane kable, gniazdka logiczne oraz panele krosujgce w punkcie dystrybucyjnym badane
jako jeden tor logiczny majg spetniaé wymagania kategorii 6.

- Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢ masg
ognioodporng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

- Wszystkie prace ustali¢ i potwierdzi¢ na budowie z informatykiem konserwujgcym istniejgca insta-

lacje.
Zestawienie podstawowych materiatéw:
Lp. Nazwa produktu Jedn. | llosé
1| Szafa PD
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2 | Szafa wiszgca 12U gtebokos¢ 600mm szt. 1
3 | Panel wentylacyjny do szaf went. bez term. szt. 1
4 | Termostat Szt. 1
5 | Zestaw montazowy 50x(M6, podkt., nakr.) op. 1
6 | Potka stata 19" 1U 350mm szt. 1
7 | Panel porzadkujacy 19"/1U Szt. 2
8 | Listwa zasilajgca 19" 9x230V szt. 1
9 | Panel 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw Szt. 2
10 | Modut RJ45 BC kat.6 UTP szt. 48
11 | Patch RJ45 U/UTP kat. 6 LSZH CCA szary 1,0m Szt. 44
12 34 X GE + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, 1 RJ45 Console port, Fanless szt 1
esign
24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget max.200W, 1
13 szt. 1
RJ45 Console port
14| Gniazda
15 | Modut RJ45 BC kat.6 UTP szt. 44
16 Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45 BC, podtynkowe, bez modutéw RJ45 (komplet: 8
ramka, support, puszka, adapter) szt.
Gniazdo 45x45mm dla 2xRJ45 BC, podtynkowe, bez modutow RJ45 (komplet:
17 szt. 18
ramka, support, puszka, adapter)
18 | Patch RJ45 U/UTP kat. 6 LSZH CCA szary 1,0m szt. 8
19 | Patch RJ45 U/UTP kat. 6 LSZH CCA szary 3,0m szt. 36
20| Kabel instalacyjny
21 | Kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH (CPR-B2ca) m Wg
rzutow
22 | System Wi-Fi
Sprzetowy kontroler Wi-Fi, obstuga do 50 Access Pointdw, zawiera licencje na
23 AP szt. 1
Indoor Access Point, 802.11 a/b/g/n/ac ; Wave 2; Concurrent Dual-band 2.4 /5
GH, DC Input: 12V / 1.0A, PoE: 802.3af compliant (PoE injector optional), Up-
24 |link: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 with 802.3af PoE, szt. 8
LAN: 1 x 10/200/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45, USB: 1 x USB 2.0
Port

17. SYSTEM PRZYWOLAWCZY
W projekcie przewidziano system przywotawczy. System przywotawczy SP umozliwia wezwanie po-
mocy, jezeli osoba niepetnosprawna takiej potrzebuije.
Pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego w korytarzu
nad drzwiami wejsciowymi do toalety dla niepetnosprawnych. Przyciski wzywajacy jest podswietlony
Swiattem czerwonym i po wywotaniu alarmu sygnalizuje wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny
do czasu skasowania sygnatu, przyciskiem kasujgcym. Przycisk kasujgcy zamontowac¢ przy drzwiach
wewnatrz pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych. System wykona¢ zgodnie ze schematem
ideowym.

18. UWAGI KONCOWE

e Przejscia przewodéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o parame-
trach co najmniej rownym klasie przegrody pozarowej przez ktérg prowadzona jest instalacja.

e Przewody ognioodporne nalezy ukfada¢ pod tynkiem. W innym wypadku nalezy stosowa¢ uchwyty
i korytka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

e Przy przejsciu przewodow przez Sciany i inne state elementy budowlane, nalezy chroni¢ mecha-
nicznie przewdd ognioodporng rurg ochronna.

e Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.
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Wszelkie roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi
normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych"

oraz sztukg budowlang.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie bedg gorsze od parametrow urzgdzen

projektowanych.
Przewiduje sie wyciecie lub umartwienie istniejgcych instalacji.
Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.

Nalezy stosowaé przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze

19. Czes¢ graficzna

BUDYNEK SWIETLICY

LP

NAZWA RYSUNKU

| SKALA [NR.RYS

©O© 00O ~NOO Ul WN P

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SYTUACJA- ELEKTRYKA
RZUT PARTERU
RzUT PIETRA
RZUT DACHU
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
SCHEMAT IDEOWY TABLICY TB2
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
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E. ZALACZNIKI

1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektanta
2. Oswiadczenia projektantow
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[ZBA ARCHITHIKTOW
RZECZY VOSPOLILE) POLSKIE)

PODLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dzTQg./PGORIA/ZOOQ Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkUT i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 | art 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, 2
2003 r. Ne 207, poz, 2016; daksze 2meany: Dz. U, 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 861, Nr 93, poz 888 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz 2 2006 r, Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, nzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 2002 r, Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ( Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz, 1992 oraz z 2005 r. Nr 150, poz
1247).), oraz arL104 | 107 § 11 4 ustawy z onia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postgpowania adminstracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 98, paz.
1071; dalsze zmiany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r, Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa3 i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie]
Okregowej 1zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glifiski

4. Czionek Komisji Janusz Kabac

5. Czionek Komisji: Andrzej Koc y

6. Czlonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska ‘L/M .................................
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczolt,ul. Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(imve fub imiona | nazwisko araz adres)
2. Gdy decyzja stanle sig ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajqoych  uprawnienia budowlane,
2) Oxregowa Rada Izby Architektow.
3. 248
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) SE
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica SQUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste czionkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-04-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-142B-92Y6-C6FE-AB6D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiladczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) S,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska QUABRTUM
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica _——

BILRD PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

1, dnin 28 grudnia 2016 .

ust, pkt 2-3,
1994 r. Prawg
gzporzadzenia
samodzielnyc

tmi budowlan y
budowlanej

W zwigzku z uwzglednieniem 4
odstepuije sie od uzasadnienia de
na odwrocie decyz|i.

Od niniejszej decyzji stz : valffikacyigej Polskie] lzby
inzynierow Bud Ftw 5% ', pifreduittwem  Okmggowej  Komisji
Kwalifikacyingj ot Y TCTOW udown a W terminie 14 dni
od daty jefd reczeula. ;

Sklad orzekajag

dr hab. inz Eugeninsz Kodn, prof nadzws ..cimrenrrinitvrecsdberessrerreass
mgr
2 g - - pp— = Y,
gr ink Krzysztol Karol Booss / [ wppmmeesuues  SEPSSEERSANE. s .
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) SE
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

“ [ LUBELSKA
7T t.l 2 B A
I FINZYNIEROW

42| Lublin, dnin 12 grudnia 2017 r.
=11 | BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/43/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzadach zawodowych archisektdw oraz mzymerdw budonnictwa
(DU, 2 2014 5. por 1946) § art. 12 ust. 2 1 3, art, 12 ust. 4c pkt 1, nrt. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Lj. DU 2 2017 . por. 1332 2 p&én. zm,), § 12 wst. | rozporzdzenia Mmistr Infrastktury | Rozwoju z doin 11 wrzednia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w badownictwie (DzU. z 2014 & pox. 1278), po ustaleniu, 2 zostaly spelnione warunki
w zakresio przventowania zawodowego oraz po zhazeniu epzaminy na upcawnients budowlane 2 wymikiem pozytywnym

Pan Pawel CHILINSKI

magister inzynier

urodzony dnia 10 grudnia 1978 r. w Dzialdowic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0222/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgiednicniem w calodcs 2gdanin stroary, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepaje s3¢ od uzasadnicnia decyzji,
Zakres nndanyeh uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzji nimieiszzj shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine) Polskiej Liby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskics Okrggowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublink, w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Cﬁmc& Calonek Proewodnicecy
/
[‘ WL_.’
. Jerzy Kaminski dr iz, Andrzed Pichia dr hab. inz. Anna Halicka dr imz, Wieshaw Nurek
Otrzymujiy:
@Pm Pawel CHILINSKI
ul. Opmogdrska 531

04039 Warszawa

2. Gldway Inspekitor
Nadzoru Budowlanego

3, afa
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica

- -
L]
Ty

QUARTUM

PROJEKT TECHNICZNY

BILRO PFROJELTOWE

e

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Pawel CHILINSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscig, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnicnia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukeji obiektu,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crbonek Czlvock Crlonck Praewodniczacy

o fle Algd—

in2. Jerzy Kamiishy dr in* Andrzej Pichis dr hab. inz. Arma Halicka

dr inz. Wieslaw Nurek
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) SE
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica QUARTUM

PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAZ-1UG-L6H-2NY *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do 2achowania elektroniczne) formy czynnodcl prawne) wystarcza zozenle oSwiadczenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Odwiadczenie woll tlozone w formie elektronicznej jest rdwnowalne ¢ odwiadczeniem woli 2otonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni) {!,1’
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica QUARTUM

PROJEKT TECHNICZNY

MALOPOLSKA Krakow, dnia 23 grudnia 2013 1.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA :

MAP OlIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pk1 2 ustawy z dain 15 grudnia 2000 r. 0 sumorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwn oraz urbanistéw (Dz. U = 2013 r, poz. 932 z péin zm), art. 12 ust. | pkt |0 5, art 12 st 3,
art, 13 ust, | pkt | oraz art. 13 ust. 4, ot 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pawo budowlane
(rekst fednolity: Dz U, 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pddn 2m ), § 11 ust. | pkt |, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenin
Ministra Transporte | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji techmicanych
w budownictwie (D=, U = 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pddn. zm.) oraz urt. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (rekst jednollty: Dr. Ul z 2013r., poz. 267 z pdén. zm. ).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, z¢

Pan mgr inz. Rafal Jan Gora

urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O315/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskici Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowse na podstawie
protokoléw z postgpowanin kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaming, stwierdzila, 2¢ Pan Rafal Gora
posiada wymiagane prawem wyksstadcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnich budowlanych
w wyzej wymienione] specjalnosel | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Srcregdlowy zskres nadanych uprawnies budowlanych wskazano no odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od niniejszej decyaji shudy odwolmic do Keagowej Komisji Kvealifikacyjneg Polskis) Iehy Indymnieron Bk " m
Malopotikies Okregowe) zby Indynierdw Budownictwa w Keskowie w serminie 14 dni od daty jej dosgeaenia

Sthad Ovaehagpy
ORrgporwe) Komssii Kwalifikacyjne)

1 Preewodncancy Olaggows) Komisji Kwalifikacymeg
dr 2. Zygmunt Raswicki

2 Crioovk Skinda Orachajacepo
e Stanislaw Cheobok

1 Crivock Skinds Ovackajacipo
mgr e Ryszed Dassijan
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni)

i,
wraz ze miana sposcbu uzytkowania na swistlice wilska QUARTUM
PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8EL-MXP-TKZ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10
adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe| Okregowe]j Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica

355

QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
b2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa. dnia 28 grudnia 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946) 1 art. 12 ust, 1 pkt 1 1 35, ust.
2,3i4cpkt ], art. 13 ust, 114, art, 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie {Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu ¢gzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej [zby InZzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab, inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ........ NS S AROREETIS. TP SRR DICDAIP ‘

mgrinZz, Krzysztof Latoszek a5t / Tivaas spwesrsaoainot ;
/4
mgr in2. Teresa Mosak - Rurka Lo #/V ....................
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica

A
]
355

QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr in2, Teresa Mosak — Rurka

Otrzyma:
| Pan Jocek Wiktor Jukubiak
ul. Topolows 44
O8-110 Siedice
2. Okregows Rada Muzowieckic) Okrggowej 1zby Inrymierdw Budownsawa
3 Gikwny Inspektor Nadeor Budowlanego
4 wia
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica QUARTUM

- .
]

PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze werylikacyjnym:

MAZ-4X9-IXF-BUI *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do 2achowania elektroniczne) formy czynnodcl prawne| wystarcza ziozenle oSwiadczenia woll w postacl elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Odwisdczenie woll Hlozone w formie elektronicznej jest rownowalne ¢ odwiadczeniem woli Hotonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budowmictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig ¢ biurem whasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. PAOKK/123/2009

odwiadcza, ze przedmiotowy projekt techniczny :
Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica

wykonany na zlecenie:

Gmina Stara Blotnica

Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica, pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant Pawet Chilinski, nr upr. LUB/0222/PBkB/17.

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt techniczny :

Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica

wykonany na zlecenie:

Gmina Stara Blotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica, pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

10 07 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

93



Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra upr. MAP/0315/POOE/13

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt techniczny :

Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska na dz. nr; 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica

wykonany na zlecenie:

Gmina Stara Blotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica, pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Jacek Jakubiak upr. MAZ/0413/PBS/16

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt techniczny :

Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska na dz. nr; 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica

wykonany na zlecenie:

Gmina Stara Btotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica, pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska !
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

F.UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng staranno$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadow i potgczen, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegolnych systeméw i materiatdbw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow i dostawcow rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci rob6t z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwlocznie informowac inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegodlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica Cﬂﬂgﬂéﬁa:ﬂiﬁn
PROJEKT TECHNICZNY
Uwagi
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