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RZUT PARTERU

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Pierzchni wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46, 26-606

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie

PROJEKT TECHNICZNY

RZUT PARTERU

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE
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budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych

balustrada  ze stali kwasoodpornej
murek żelbetowy, wykoczenie tynk mozaikowy

budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych

balustrada  ze stali
kwasoodpornej

murek żelbetowy, wykoczenie tynk mozaikowy

1,
75

%

otwór drzwiowy do zamurowania

murek żelbetowy, wykoczenie tynk mozaikowy

4,
0%

korytko  odwadniające
z kratką (typu ACO)

RS 10cm

korytko  odwadniające
z kratką (typu ACO)

RS 10cm

korytko  odwadniające
z kratką (typu ACO)

RS 10cm

ogrodzenie panelowe  z siatki, wys 1,53cm

RS 10cm
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RS 10cm

wyprowadzić rurę spustowę poza pochylnie

RS 10cm

nowe ścianki murowane
(tynk/ceramika
11,5cm/tynk)

nowe ścianki murowane
(tynk/ceramika 11,5cm/tynk)

korytko  odwadniające
z kratką (typu ACO)

ogrodzenie panelowe  z siatki, wys 1,53cm

fundament pod pompe ciepła-
płyta żelbetowa gr 20cm,
zbrojona siatką 10x10 #8

tynk silikonowy na siatce
styropian EPS 80-036

 (ʎ=0,035)-15cm
ściana istniejąca

utworzenie opaski z kostki brukowej w obrzeżach
chodnikowych 50x6x20, spadek 2%

 szer. 50cm

wymiana parapetów zew.
- z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr min. 0,55

2%

betonowe korytka
odwadniąjace; spadek min2%

wyprowadzić min 2m od
budynku

tynk silikonowy na siatce
styropian EPS 80-036

 (ʎ=0,035)-15cm
ściana istniejąca

tynk silikonowy na siatce
styropian EPS 80-036
 (ʎ=0,035)-15cm
ściana istniejąca

tynk silikonowy na siatce
styropian EPS 80-036

 (ʎ=0,035)-15cm
ściana istniejąca

wymiana parapetów
wew.- konglomerat 2cm
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utworzenie opaski z kostki brukowej w obrzeżach
chodnikowych 50x6x20, spadek 2%
 szer. 50cm

wymiana parapetów
wew.- konglomerat 2cm

wymiana parapetów
wew.- konglomerat 2cm

wykucie otworu,
nadproże C120

schody z kostki brukowej, ograniczone obrzeżem palisadowym

schody z kostki brukowej, ograniczone obrzeżem palisadowym

naprawa tynków,
malowanie

naprawa tynków,
malowanienaprawa tynków,

malowanie

naprawa tynków,
malowanie

naprawa tynków,
malowanie

wymiana parapetów zew.
- z blachy stalowej ocynkowanej,

powlekanej gr min. 0,55
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powlekanej gr min. 0,55
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KURTYNA POWIETRZNA
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KURTYNA POWIETRZNA

chodnik z kostki brukowej gr 6cm,
oberzeża 50x20x6

chodnik z kostki brukowej gr 6cm,
oberzeża 50x20x6
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bufor ciepła

WIATROŁAP
P_0.01
PU: 2,1 m2

KORYTARZ
P_0.02
PU: 6 m2

SZATNIA
P_0.03
PU: 7,1 m2

WC MĘSKI
P_0.04
PU: 5,2 m2

WC D/N
P_0.05
PU: 5,4 m2

POM.3
P_0.06
PU: 61,5 m2

POM.6
P_0.09
PU: 77,2 m2

SIŁOWNIA
P_0.07
PU: 37,5 m2

POM.5
P_0.08
PU: 28 m2

KLATKA SCHODOWA
P_0.10
PU: 8,3 m2

POM. TECH
P_0.10
PU: 3,2 m2

POM.6
P_0.06
PU: 9,1 m2

DETAL 7.8

DETAL 7.14

DETAL 7.9

wymiana drzwi  U<1,3W/m²K

udrożnienie i czyszczenie kanału
wymiana kratek
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wymiana drzwi  U<1,3W/m²K

wymiana drzwi  U<1,3W/m²K

poszerzenie drzwi,
nadproze 2x C200 skręcane

udrożnienie kanału
wymiana kratek

montaż nawiewników okiennych
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wycieraczka
wpuszczana
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Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja
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