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PRZEKRÓJ A2

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Pierzchni wraz ze
zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46, 26-606

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ A2

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

skala 1:75
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schody z kostki brukowej, ograniczone
obrzeżem palisadowym

schody z kostki brukowej, ograniczone
obrzeżem palisadowym

zadaszenie z szkła klejonego,
hartowanego na wspornikach

stalowych podwieszanych linką
stalową

obróbka  z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej gr min. 0,55

Wymiana posadzki:
-płyty gresowe  0,8cm na kleju
-szlichta cementowa 5cm
-folie PE
-styropian EPS 100-038 Podłoga-15cm
-izolacja przeciwwodna
-płyta betonowa 10cm
-ubity piasek

DETAL 7.16

folia kubełkowa
styrodur XPS (ʎ=0,035)-8cm

izolacja przeciwwodna bitumiczna
warstwa wyrównawcza - rapówka

ściana istniejąca

tynk silikonowy na siatce
styropian EPS 80-036 (ʎ=0,035)-15cm
ściana istniejąca

skucie gzymsów  podokapowych

Naprawa tynków i malowanie

DETAL 7.16

ogrzewanie podłogowe

wymiana posadzki tarasu:
-kostka brukowa 6cm
-podsypka cem-piaskowa 1:4
-podbudowa z kruszywa łamanego 15cm

wymiana drzwi  U<1,3W/m²K

poszerzenie drzwi,
nadproze 2x C200 skręcane

Naprawa tynków i malowanie

tynk silikonowy na siatce
styropian EPS 80-036 (ʎ=0,035)-15cm

ściana istniejąca

Wymiana posadzki:
-gres lub panwl drewniany
-szlichta cementowa 6cm
-folie PE
-styropian EPS 100-038 Podłoga 5-cm
- warstw poziomująca

wycieraczka
wpuszczana
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