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UWAGI Konstrukcja: Konstrukcja: Konstrukcja: Konstrukcja:

-drewniana rama klejona warstwowo
-wypetnienie ptyta petng perforowang
-0scieznice drewniane regulowane
-drzwi otwierane zgodne z zatgczonym
zestawieniem stolarki okiennej;

Okucia

- Okucia winny by¢ dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydta i do obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydia rozwieralne
winny by¢ wyposazone w ograniczniki
rozwieralnosci.

- Uszczelki - uszczelki przylgowe winny by¢
na catym obwodzie okna

Wyposazenie

-klamka z zamkiem
-uszczelki (przylgowe)
-szyld z klamkg
-zamek pokojowy

Pokrycie:
-okleina naturalna jednolita

-drewniana rama klejona warstwowo
-wypetnienie ptyta petng perforowang

- oscieznice drewniane regulowane
-drzwi otwierane zgodne z zatagczonym
zestawieniem stolarki okiennej;

Okucia

- Okucia winny by¢ dostosowane do ciezaru
wilasnego skrzydta i do obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta rozwieralne
winny by¢ wyposazone w ograniczniki

rozwieralnosci.

- Uszczelki - uszczelki przylgowe winny by¢
na catym obwodzie okna

Wyposazenie
-klamka z zamkiem

-uszczelki (przylgowe)

-szyld z klamkg
-zamek pokojowy

Pokrycie:

-okleina naturalna jednolita

-drewniana rama klejona
warstwowo

-wypetnienie piytg petng
perforowang

- powlekane blachg stalowg
-oscieznice drewniane
regulowane

- drzwi otwierane zgodne z
zatgczonym zestawieniem
stolarki okiennej;

Okucia

- Okucia winny by¢
dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydta i do
obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta
rozwieralne winny by¢
wyposazone w
ograniczniki
rozwieralnosci.

-Uszczelki - uszczelki
przylgowe winny by¢ na
catym obwodzie okna

Wyposazenie
-klamka z zamkiem
-uszczelki (przylgowe)
-szyld z klamkag
-zamek pokojowy

Pokrycie:
-blacha stalowa powlekana

Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych- profil ciepty o wsp. U nie wiekszym niz U<0,9
W/m2K w kolorze zgodnie z rysunkiem elewacji, spetniajgce n.w. parametry
techniczno -uzytkowe:

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet max U,,=0,9 W/m2K,

- Wspdiczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),

- Szczelno$¢ na wode opadowg - szczelnos$¢ catkowita przy réznicach cisnien od
120Pa do 250 Pa,

- Ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci miedzy punktami
zamocowania

- stopien szczelnosci 4

Okucia:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno -rozwierane i rozwierane, z
mozliwoscig potozenia posredniego elementéw blokujgcych skrzydto w pozycji rozwartej
lub uchylnej

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rozwieranym (UR)

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

- min 3, zawiasy dla skrzydet drzwiowych

- samozamykacz z wspomaganiem otwarcia ,EASY OPEN”"

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacijg
systemowg lub z dokumentacjg producenta okuc¢. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane
do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych oraz gabarytéw
skrzydet

- uszczelki peczniejace w oknach pozarowych.

Szyby

-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkta float 4/16/4/16/4 min. 3-szybowe ze szktem
niskoemisyjnym z przestrzenig migdzyszybowa wypetniong gazem. Wspofczynnik
przenikania ciepta <U = 0.9W/m?K

- izolacyjnos$¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

- szyba bezpieczna P2

- w oknach z wymagang izolacyjnoscia pozarowg - szyba EI30

Wyposazenie:

- klamka z zamkiem, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy, termookapnik i okapnik
ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego, - klamka bezpieczna (z zaokraglong
koncéwka)

- Samozamykacze w drzwiach
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Gmina Stara Blotnica
Stara Blotnica 46, 26-606
pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

Przebudowa budynku dawnej szkoty w Pierzchni wraz ze

adres:

zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska

Dziatka o numerze geodezyjnym: 323
obreb 0016 Pierzchnia
Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica
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