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A. UWAGI OGOLNE

1.1. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”
wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi nor-
mami wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawar-
tych w czesci opisowe;j i tekstowej dokumentaciji.. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budow-
lane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i
wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania
do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypad-
ku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jed-
nostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze byc¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zadanie in-
spektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projek-
téw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opraco-
waé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie
moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.4. Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania ele-
mentu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét. Odbior
przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢
i prawidtowe wykonanie catosci robot.

1.5. W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektan-
tem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powyko-
nawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzadzone
przez Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robét budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawartych w pro-
jekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego. Standard proponowanych zamiennikdw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie ma-
teriatobw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania roz-
wigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegoly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru roboét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie za-
kup okreslonych ilosci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wiasnych robét muszg zosta¢ wykonane sitami wtasnymi
Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania

(patrz detale projektowe) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.
1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozy-
cjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkc;ji i by¢ co najmniej rownorzedne.
1.11.  Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé¢ zgtoszone z momentem
oddania oferty; pozniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zostaé uznane,
mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajgce ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzgled-
nieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgod-
nienia Inwestorowi i biurze projektéw; Projekt organizacji placu budowy oprdécz rozwigzan dotyczacych
sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujgcych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i
odprowadzenia sciekéw oraz sktadowania i wywozu $mieci oraz przechowywania materiatdbw powinien
przedstawi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabru-
dzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukcji balkonéw, mur-
kéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sgsied-
nich i istniejgcych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac

budowlanych;
2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.
2.3 Plac budowy powinien byé ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysoko-

$ci 220cm mocowanym do stupkow stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Jako wymég stawiany wykonawcy nalezy przyjg¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem robdét wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatko-
wym wynagrodzeniem dla wykonawcy.
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2.5 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robét w taki sposéb aby zabezpieczy¢ je
przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikdw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich ty-
pow robot murowych, dekarskich, wykonczen elewacji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych
takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

2.6 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywa-
nych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowied-
nie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie
normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:
3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
3.2. Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod ci$nieniem statycznym dla pulsujgcego
parcia powietrza z nad- i podci$nieniem

3.3. Normy DIN:
DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z p6zn. zm.),

2) PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

3) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109,
poz.719),

4) ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego (Dz. U2019 . poz. 1313),

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219
Z pozn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakre-
su i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). z p6zn. zm. tj. Dz. U. 2021
poz. 1169

8) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz.719 ze zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
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10) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz.
1722)

11) Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkow

12) Dziennik Ustaw 2016 poz. 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej

O ile dla stosownych materiatéow i elementéw budowlanych nie istniejg normy lub ogélne cer-
tyfikaty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam
udowodnié ich przydatnosé. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie do-
puszczonych ogodlnie do uzytku materialéw i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.
Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowigzujgce akty prawne. Niewymienienie w spisie ja-
kiejkolwiek obowigzujgcej normy nie zwalnia Wykonawcy z jej stosowania.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Temat

Projekt budowlany
Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. nr: 323, obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotni-
ca

Wiascicielem dzialki jest:

Gmina Stara Btotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

3. Inwestor

Gmina Stara Blotnica
Stara Btlotnica 46, 26-606 Stara Btotnica; pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

5.0g6Ina charakterystyka planowanej inwestycji

Celem wykonania przedsiewziecia jest ,Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w
Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska”’ polegajgca na wykonaniu
prac termomodernizacyjnych i wewnetrznej przebudowy budynku majgcej na celu dostosowanie do
nowej funkgciji.

Dane powierzchniowe budynku objetego opracowaniem

- obszar objety inwestycjg (powierzchnia dziatki : ok. 3852m?)
- powierzchnia zabudowy: ok 306,9m?

- powierzchnia uzytkowa 339,60 m?

- kubatura ok 1850,50m?

Zatozenia szczegotowe.

- prace przygotowawcze (m. in. demontaz parapetow i innych elementéw zamocowanych do elewacji,
skucie odpadajgcych fragmentow tynkow ze Scian, itp.),

- rozbidrka taraséw, schodow zewnetrznych, posadzek wewnetrznych, piecow kaflowych CO

- rozbiérka scian wewnetrznych parteru

- wykucie okien i drzwi

- wykonanie docieplenia scian w systemie ETICS z uzyciem styropianu - docieplenie $cian zewnetrz-
nych parteru styropianem gr 15, , oraz $cian fundamentowych styrodurem gr 8cm.

- wykonanie docieplenia $cian cokotu styrodurem gr 8 cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego,

- wykonanie docieplenia styrodurem gr 8cm fundamentéw i odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej
fundamentow

- wykonanie docieplenia dachéw nad jednokondygnacyjnymi czesciami budynku styropapg gr 15cm

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

- wymiane obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw,

- wykonanie robét tynkarskich tynkiem silikonowym

- Wymiana posadzek
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Przebudowa pomieszczen wewnatrz budynku w kondygnacji parteru- wydzielenie fazienek, szatni,
pomieszczenia administracyjnego, technicznego

- Wykucie nowych otworéw drzwiowych w scianach wewnetrznych

- Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen parteru (pietro bez zmian)

- Wymiana instalacji elektrycznej

- Wykonanie oswietlenie terenu

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na zrédta energii odnawialnej- pompe ciepta

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej

- Wymiana posadzki tarasu

- Przebudowa schodéw zewnetrznych

- Utworzenie pochylni dla niepetnosprawnych

- Wykonanie utwardzen terenu w postaci chodnikéw,

- Wykonanie opaski wokot budynku

- Wykonanie miejsc postojowych i drogi dojazdowej do nich

- wykonanie wszystkich robot towarzyszgcych, zwigzanych z dociepleniem budynku, w tym transport i
utylizacja materiatéw z rozbiérki.

e Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegajg
zmianie
e Odprowadzenie $ciekéw — bez zmian- do zbiornika szczelnego na terenie dziatki
e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i roz-
prowadzone promieniscie na terenie dziatki— bez zmian
e Zaopatrzenie budynku w ciepto — z odnawialnych zZrddet ciepta- projektowana pompa ciepta
e Zaopatrzenie w wode- z istniejacego przytacza do sieci gminnej — bez zmian
e zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytacze do sieci elek-
troenergetycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian
= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wplywu na srodowisko. Ewentualna ucigzli-
wosC zawiera sie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspono-
wania gruntem
= Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
= Budynek potozony jest w Il strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
= Budynek potozony jest w | strefie obciazenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
= Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020
» Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegélnych kryteribw zwigzanych z kwalifikowa-
niem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko
= Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich

6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejacy
powierzchnia terenu inwestycji 3852m?
Teren przylega bezposrednio do drogi powiatowej 1118W
Na ww. dziatce znajduje sie budynek dawnej szkoty, na dziatce sgsiedniej budynek gospodarczy
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew..
Zabudowe okoliczng stanowi zabudowa jednorodzinna i pola uprawne

6.2 Uwarunkowania formalno-prawne
e Teren inwestycji nalezy do Gminy Stara Btotnica
e Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. — uzyskano de-
cyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2023 z dnia 06.07.2013
e Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru wystepowania woéd podziemnych : Giéwny
Zbiornik Wéd Podziemnych nr 215 ,Subniecka Warszawska”
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

¢ Wijazd na teren dziatki bez zmian od strony wschodniej z drogi gruntowe;j

6.3 Projektowany
W zwigzku z przebudowg budynku zmienia sie zagospodarowanie terenu.
¢ Projektuje sie uktad chodnikéw wokét budynku
¢ Projektuje sie 6 miejsc postojowych wraz z drogg dojazdowg od strony potnocnej budynku
¢ Projektuje sie 2 pochylnie dla oséb niepetnosprawnych
¢ Projektuje sie przebudowe schodéw zewnetrznych budynku

7. Komunikacja
Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja zlokalizowane sg w zasiegu infrastruktury techniczne;j.
Dziatka ma dostep do drogi powiatowej 1118WW zwigzku z zmiang sposobu uzytkowania projektu-
je sie 6 miejsc postojowych o wym. 2,5x5,0m oraz jedno miejsce postojowe dla osob niepetno-
sprawnych ( powierzchnia objeta zmiang sposobu uzytkowania 243,2m?; przyjmuje sie 1mp/ na
50m2 powierzchni wymagane jest wiec min. 5 miejsc postojowych; projektuje sie 6 miejsc postojo-

wych)

8.Zestawienie powierzchni po przebudowie
- obszar objety inwestycjg -powierzchnia dziatki: 3852,00 m? 100,00%
- powierzchnia zabudowy: 320,10 m? 8,31%
- powierzchnia utwardzona ( tarasy i pochylnie) 84,40 m? 2,19%
- powierzchnia utwardzona (chodniki, dojazdy, miejsca postojowe) 365,10 m? 9,47%
- powierzchnia biologicznie czynna 3082,40 m? 80,03%

- powierzchnia catkowita: 452,3m” (320,1+132,2)

- powierzchnia uzytkowa: 338,1m? (250,6+87,5)
zmianie sposobu uzytkowani ulega znaczna cze$¢ powierzchni parteru ( bez klatki schodowej,
ktéra obstuguje pietro) tj.242,3m2

- kubatura:. 1922,38m*

- wysokosc¢ budynku 7,72m

9. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren wnioskowany pod inwestycje nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

10. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gorniczym oraz nie wymaga
okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

11. Informacje dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich
Prace przy budynku zaplanowano w sposéb zapewniajgcy nienaruszalno$¢ intereséw osob trzecich.
Prace budowlane poprowadzone zostang w sposob zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnosc¢ interesow
0s0b trzecich.

12. Warunki ochrony i ksztaltowania srodowiska
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.
= Odprowadzenie sciekdw — bez zmian- do zbiornika szczelnego na terenie dziatki
= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki- bez zmian
=  Zaopatrzenie budynku w ciepto — z odnawialnych zrédet ciepta- projektowana pompa ciepta
=  Zaopatrzenie w wode- z istniejagcego przylacza do sieci gminnej — bez zmian
=  zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytgcze do sieci elektroener-
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska !
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

getycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian
= Odpady state gromadzone sg w istniejgcym $mietniku; zapewniona zostata segregacja odpaddéw

Warunki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw:

= ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880,

= ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.,

= rozporzgdzenia ministra srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego”; DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 168 POZ. 1763

13. Informacje dotyczace warunkéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-
nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu

Ze wzgledu na forme planowanej przebudowy nie powstajg masy ziemne podlegajgce utylizac;ji.

14. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej przebudowy obejmuje przedmiotowg dziatke 323
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
e PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)
e Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719),
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219
z pézn. zm.),
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz. 293)
e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),
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B2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica

QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR

Gmina Stara Btotnica
Stara Btotnica 46, 26-606
pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

NAZWA ZAMIERZENIA

Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)

BUDOWLANEGO wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
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Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 10.07.2023
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
C1. OPIS OGOLNY

1. Temat

Projekt budowlany
Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. nr: 323, obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotni-
ca

Wiascicielem dzialki jest:

Gmina Stara Btotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

3. Inwestor

Gmina Stara Blotnica
Stara Btlotnica 46, 26-606 Stara Btotnica; pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatdbw budowlanych
3. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej
4. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscia

o

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek swietlicy wiejskiej
Kategoria budynku— VIII,

»

. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Budynek niemieszkalny
Budynek przeznaczony do celdw kulturowych i o$wiatowych

7. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Ukfad przestrzenny - na parterze przewidziana jest zmiana sposobu uzytkowania- wyodrebniono sale
gtébwna, pomieszczenie przeznaczone na sitownie, zaplecze kuchenne i cze$¢é sanitarng z szatniami.
Znajduje sie tez tu wejscie do kondygnacji pietra na ktérej znajdujg sie dwa lokali mieszkalne. Kondy-
gnacja pietra bez zmian w zakresie funkgcji i uktadu pomieszczen- poza opracowaniem

Forma architektoniczna

Budynek o symetrycznej prostej formie zbudowany wokdét dwukondygnacyjnej bryty gtéwnej zwien-
czonej kopertowym dachem do ktérej dobudowane zostaty jednokondygnacyjne bryty zwienczone
réwniez dachem ptaskim kopertowym

Brak poddasza i piwnicy

Materiaty wykorczeniowe

- Sciany zewnetrzne- tynki mineralne w kolorze szarym i biatym, elementy drewnopodobne
- cokoty — tynk mozaikowy kolor szary

- dach- blachodachéwka i papa

- obrébki blacharskie i orynnowania w kolorze grafitowym RAL 7024

- stolarka okienna kolor biaty
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica

QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

8.0godlna charakterystyka planowanej inwestycji

Celem wykonania przedsiewziecia jest ,Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w
Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska”

Przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen parteru. Pietro bez zmian

Dane powierzchniowe przed przebudowg

obszar objety inwestycjg (powierzchnia dziatki : ok. 3852m2)
powierzchnia zabudowy : ok 306,9m?

powierzchnia catkowita : ok 431,9m? (306,9+125,0)
powierzchnia uzytkowa : ok 339,6 m?

kubatura ok 1850,50m°

wysokos¢ 7,72 m

Dane powierzchniowe po przebudowie

obszar objety inwestycjg -powierzchnia dziatki: 3852,00 m?
powierzchnia zabudowy: 320,10 m?
powierzchnia utwardzona ( tarasy i pochylnie) 84,40 m?
powierzchnia utwardzona (chodniki, dojazdy, miejsca postojowe) 365,10 m?
powierzchnia biologicznie czynna 3082,40 m?

powierzchnia catkowita: 452,3m” (320,1+132,2)
powierzchnia uzytkowa: 338,1m? (250,6+87,5)

100,00%
8,31%
2,19%
9,47%
80,03%

zmianie sposobu uzytkowani ulega znaczna czes$¢ powierzchni parteru ( bez klatki schodowe;j,

ktora obstuguje pietro) tj.242,3m?
kubatura:. 1922,38m”
wysokos¢ budynku 7,72m

Zatozenia szczegotowe.

- prace przygotowawcze (m. in. demontaz parapetow i innych elementéw zamocowanych do elewacji,

skucie odpadajgcych fragmentéw tynkdw ze Scian, itp.),

- rozbidrka tarasow, schodoéw zewnetrznych, posadzek wewnetrznych, piecéw kaflowych CO
- rozbiérka scian wewnetrznych parteru
- wykucie okien i drzwi

- wykonanie docieplenia scian w systemie ETICS z uzyciem styropianu - docieplenie $cian zewnetrz-

nych parteru styropianem gr 15,

oraz $cian fundamentowych styrodurem gr 8cm.
- wykonanie docieplenia scian cokotu styrodurem gr 8 cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego,

- wykonanie docieplenia styrodurem gr 8cm fundamentéw i odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej
fundamentow

- wykonanie docieplenia dachéw nad jednokondygnacyjnymi czesciami budynku styropapg gr 15cm
- Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

- wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw,
- wykonanie robét tynkarskich tynkiem silikonowym

- Wymiana posadzek

- Przebudowa pomieszczen wewngtrz budynku w kondygnacji parteru- wydzielenie fazienek, szatni,

pomieszczenia administracyjnego, technicznego

- Wykucie nowych otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych

- Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen parteru (pietro bez zmian)
- Wymiana instalacji elektrycznej

- Wykonanie os$wietlenie terenu

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na zroédia energii odnawialnej- pompe ciepta
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej

- Wymiana posadzki tarasu

- Przebudowa schodéw zewnetrznych

- Utworzenie pochylni dla niepetnosprawnych

- Wykonanie utwardzen terenu w postaci chodnikéw,

- Wykonanie opaski wokét budynku

- Wykonanie miejsc postojowych i drogi dojazdowej do nich

- wykonanie wszystkich robdt towarzyszacych, zwigzanych z dociepleniem budynku, w tym transport i
utylizacja materiatéw z rozbidrki.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie ulegaja
zmianie

9. Parametry techniczne i wplyw obiektu na srodowisko
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

= Odprowadzenie $ciekéw — bez zmian- do zbiornika szczelnego na terenie dziatki

= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki— bez zmian

= Zaopatrzenie budynku w ciepto — z odnawialnych zrédet ciepta- projektowana pompa ciepta

= Zaopatrzenie w wode- z istniejacego przytacza do sieci gminnej — bez zmian

= zaopatrzenie w energie elektryczng niskiego napiecia — istniejgce przytgcze do sieci elektroener-
getycznej w ramach posiadanego przydziatu mocy, — bez zmian

= Odpady statle gromadzone sg w istniejacym $mietniku; zapewniona zostata segregacja odpadoéw

= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wpltywu na srodowisko. Ewentualna ucigzli-
wos¢ zawiera sie w granicach dziatki inwestora oraz dziatki dla ktérej zdobyto prawo do dyspono-
wania gruntem

= Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

= Budynek potozony jest w Il strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

= Budynek potozony jest w | strefie obciazenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

= Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,0m wg normy PN-81/B-03020

= Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdlnych kryteriow zwigzanych z kwalifikowa-
niem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko

* Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich

10. Opinia geotechniczna
Nie przewiduje sie rozbudowy budynku; Planowane prace zwigzane z przebudowg nie ingerujg w po-
sadowienie obiektu
10.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos¢ i przeznaczenie obiektu budynek zalicza sie do
| KATEGORI GEOTECHNICZNEJ

10.2 Geotechniczne warunki posadowienia budynku
Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MOR-
SKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r.. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) ,w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych” oraz na podstawie obserwacji wykopdw wystepujgcych
w okolicy budynku istniejgce warunki gruntowe kwalifikujag sie jako proste.
Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane, o statycznie wyznaczal-
nym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
Jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczern i jakoSciowych badan geotech-
nicznych.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11. Liczba lokali
Budynek - Swietlica wiejska. Na pietrze wystepujg - 2 lokale mieszkalne

12. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Budynek swietlicy wiejskiej zostanie w peini dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

e Dostep do pomieszczeh na parterze zostat zapewniony poprzez specjalnie uformowany
chodnik i wyodrebniong pochylnie dla os6b niepetnosprawnych od potudniowej i pétnocnej
strony budynku przed wejsciem gtéwnym

e Zapewniono bezprogowy dostep do budynku

o \Wszystkie drzwi majg progi o wysokosci ponizej 2cm i majg szerokos¢ minimum 90cm w Swie-
tle osciezy

e Drzwi zewnetrzne rowniez spetniajg wymogi dostepu dla oséb niepetnosprawnych (90cm w
Swietle osciezy i prog ponizej 2cm)

e W kondygnacji parteru zaprojektowano tazienke, ktdra spetnia wymogi przystosowania dla
0s6b niepetnosprawnych pod katem wymiardow i rodzaju armatury i wyposazenia

e Zabudynkiem zlokalizowano miejsce postojowe utwardzone kostkg potgczone chodnikiem z
pochylnig

13. Parametry techniczne i wptyw obiektu na srodowisko

Budynek zostat wykonany z naturalnych materiatow i w tej samej koncepcji zaplanowano jego prze-

budowe.

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

e Zapotrzebowanie na wode 800I/ dobe; woda z wodociggu gminnego

e Odprowadzenie sciekéw (< 580l/dobe) nastgpi do istniejacego zbiornika szczelnego na terenie
dziatki

e Zaopatrzenie w ciepto i CWU- projektowana pompa ciepta

e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki-

e Zanieczyszczenia gazowe- budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych w ponad normatyw-
nych ilosciach.

e Budynek nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegdlnosci jonizuja-
cego), nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, - obszar oddziatywania zamyka
sie w granicy dziatki

e Odpady stale zostang zagospodarowane w $mietniku projektowanym. Odbiér $mieci zapewniony
zostanie przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna
zbidrke odpadow, rozdziat i segregacje smieci ( 4 typy pojemnikéw)

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko wg rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrze$nia 2019r. (Dz.U.2019.poz 1836)

e Budynek nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie.

e Ucigzliwosc¢ obiektu zamyka sie w granicy dziatki
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska

na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

14. Charakterystyka energetyczna budynku
PROJEKTOWANA CHAR. ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna zostata sporzgdzona w zakresie opisanym w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charak-
terystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

Oceniany budynek

Rodzaj budynku

Budynek uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku

Swietlica wiejska

Adres budynku

Dz. ew. nr 323, obreb 0016 Pierzchnia,
06-800 Stara Btotnica

Rok oddania do uzytkowania budynku

1970

Metoda obliczania charakterystyki
energetycznej

metodologia wyznaczania charakterystyki
energetycznej oparta na standardowym
sposobie uzytkowania budynku lub czesci
budynku

Powierzchnia pomieszczen o regulo-
wanej temperaturze powietrza (po-
wierzchnia ogrzewana lub chtodzona)
Af[m*]

wg. opisu architektury

Powierzchnia uzytkowa [mz]

wg. opisu architektury

i Mbinn ﬁﬂ‘ﬁ

Wskaznik zawartosci (A/Ve)

0,36 1/m

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej

Radom

danych obliczana jest charakterystyka
energetyczna

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe

Liczba kondygnacji budynku 2
Klasa ostoniecia srednio ostoniety
Masa budynku srednia
Podziat powierzchni uzytkowej parter
budynku pietro
Temperatury wewnetrzne w 18°C - 24°C
budynku w zaleznosci od stref
ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku Srednia
Szczelnos¢ budynku Srednia
Rodzaj wentylaciji grawitacyjna
Przegrody budynku Nazwa Opis przegrody Wspdtczynnik przenikania
przegrody ciepta przegrody
U [W/(m” “K)
uzyskany
Szl Sciana zew. konstr. ocieplo- 0,200 W/(m2 ‘K)
na
PG Posadzka na gruncie 0,150 W/(m2 ‘K)
0z Okno zewnetrzne 0,9 Wi(m?® -K)
DZ Drzwi zewnetrzne 1.3 W/(m2 -K)
System ogrzewa- Elementy sktadowe sys- Opis Srednia sezonowa
nia i wentylacji temu sprawnosc¢
Nazwa Zrédia ciepta : pompa ciepta powietrzna
$r. sezonowa catkowita spr. systemu ogrzewania budynku nH,tot: 2,43
8r. sezonowa spr. wytworzenia nosnika ciepta nH,g: 3,50
8r. sezonowa spr. akumulaciji ciepta w el. poj. syst. grzewczego 0,95
nH,s:
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

$r. sezonowa spr. transportu nosnika ciepta w syst. grzewczym 0,96
nH,d:
$r. sezonowa spr. regulacji i wykorzystania ciepta w syst. grzew- 0,76
czym nH,e:
System przygoto- | Elementy sktadowe sys- Opis Srednia sezonowa
wania cieptej temu sprawnos¢é
wody uzytkowej Nazwa zrodta ciepta : pompa ciepta powietrzna
$r. sezonowa catkowita spr. uktadu przygotowania c.w.u. n\W,tot: 2,06
$r. sezonowa spr. wytworzenia nosnika ciepta nW,g: 3,00
8r. sezonowa spr. akumulaciji ciepta w el. poj. uktadu c.w.u. nW,s: 1,00
$r. sezonowa spr. transportu cieptej wody w obrebie budynku 0,80
nW,d:
Sr. sezonowa spr. wykorzystania ciepta nW,e: 0,86

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Wskazniki charakterystyki ener- Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku
getycznej wedtug przepisow techniczno-
budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowa- EU =45,10 kWh/(m2 -rok)
nia na energie uzytkowa
Wskaznik rocznego zapotrzebowa- EK = 36,55 kWh/(m2 -rok)
nia na energie koncows )
Wskaznik rocznego zapotrzebowa- EP = 78,55 KWh/(m? -rok) EP = 70,00 KWh/(m? -rok)
nia na nieodnawialng energie pier-
wotng )

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m” -rok)]

l Oceniony budynek
0 50 100 150 200 250 300 350 400 -uio 500 >500
lk ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I L -

T Wymagania dla nowego budynku WT 2021

Sprawdzenie warunkéw zgodnosci z wymaganiami WT 2021
Warunek wskaznika EP Spetniony
Warunek wspétczynnikéw U przegréd Spetniony
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska

na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

15. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systemoéw al-
ternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto - CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny projektu architektoniczno-
budowlanego powinien zawiera¢ analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alterna-

tywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

W przypadku budynku $wietlicy zdecydowano sie poddac analizie dwa systemy:

Zapotrzebowanie na energie pierwotna : System alternatywny  System projekto-
wany
Budynek oceniany: EP 85,55 78,55
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT 2021: EP 70 70
[kWh/m? rok]
System grzewczy : Kociot gazowy Pompa ciepta
System przygotowania c.w.u. : Kociot gazowy Pompa ciepta
Rodzaj wentylacji : Grawitacyjna Grawitacyjna
Parametry energetyczne budynku
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do EUCO+W 29,45 29,45
ogrzewania i wentylacji : [KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do EUCWU 15,65 15,65
przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowita energie uzyt- EU 45,10 45,10
kowa: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK 55,95 36,55
[KWh/m? rok]
Biorac pod uwage wymagania inwestora i koszty budowy systemu alternatywnego
podjeto decyzje o budowie systemu projektowanego.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

16. Warunki ochrony ppoz.

1. Podstawa opracowania

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr
109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r. ze zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030)

[4] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego lub projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. poz.
1722)

[5] PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta;

[6] PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne,

[7] PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

[8] PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Za-
rejestrowane znaki bezpieczenstwa

N

. Powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnacji

- obszar objety inwestycja (powierzchnia dziatki:. 3852m2)

- powierzchnia zabudowy: ok 320,1m?

- powierzchnia catkowita: 452,3m”? (320,1+132,2)

- powierzchnia uzytkowa: 338,1m” (250,6+87,5)
zmianie sposobu uzytkowani ulega znaczna cze$¢ powierzchni parteru ( bez klatki schodowej,
ktora obstuguje pietro) tj.242,3m?

- kubatura:. 1922,38m?

- wysokos¢ budynku 7,72m- budynek niski

- Liczba kondygnaciji 2

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce standar-
dowe wyposazenie budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi.

4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania
Budynek klasyfikowany jako ZL 1.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
W budynku moze przebywac jednoczesnie do 150 oso6b

Nie wystepujg pomieszczenia przewidziane dla wiecej niz 50 osdéb.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa
Nie wystepujg pomieszczenia techniczne i magazynowe wymagajace wydzielenia przeciwpozarowe-

go.
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7. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego
W budynkach uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie jako parametru
przypisanego budynkom magazynowym.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami
nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa
odporno- .
Sci poza- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku4) )
rowej
budynku
ﬂm?akﬁgf konstrukcja strop? Sciana ze- Sciana wewnetrz- przekrycie
s nja dachu P wnetrzna®? na? dachu
ey : EI130
D R 30 ) Nie dot. (0i) (-)/EI15 )

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpor-
nosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem o wysokosci
0,8 m.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy Scian wydzielajgcych poziome drogi ewakuacyjne.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Przekrycie dachu budynku w zakresie reakcji na ogien powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - BROOF lub
BROOF(t1).

9. Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

W budynku i na terenie przylegtym nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy zagrozone
wybuchem.

10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi
Strategia ewakuacji.
Ewakuacja prowadzona jest korytarzem obudowanym $cianami EI15 na zewnatrz budynku
Warunki ewakuaciji.
W budynku zapewniono nastepujgce warunki ewakuaciji:
e wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami;
e dilugosci przejsé ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek
do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewngtrz budynku) nie przekraczajgcg 40 m;
e przejscia prowadzg przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia;
e szerokos¢ przejscia nie mniejsza niz 0,9 m;
e dlugosci dojsé ewakuacyjnych (od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz nie
przekracza 60m przy dwoch kierunkach dojscia;
e szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m;
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e drzwi, ktére po catkowitym otwarciu zawezajg dopuszczalng szerokos¢ drogi ewakuacyjnej
nalezy wyposazyé w samozamykacze;

e wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia, drzwi lub
lokalnego obnizenia na dtugoscido 1,5 m -2 m,

e klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych El 15;

e w budynku nie sg stosowane drzwi rozsuwane stuzgce do ewakuac;ji.

Elementy wykonczenia wnetrz,

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne, tj. posiada-
jace klase reakcji na ogien: D-s2, d0; D-s3, dO; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, kt6-
rych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, tj. posiadajace kla-
se reakcji na ogien:A2-s3, d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1;
C-s3,d2; D-s3, d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.

Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadziny podtogowe powinny by¢ co
najmniej trudno zapalne, tj. Alg, A24-s1, A24-S2, By-s1, Bg-s2, Cg-s1, Cy-S2.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonac z materiatéw niepalnych, tj. posiadajgcych
klase reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO, A2-s3, dO lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase
reakcji na ogien A2-s1,dl; A2-s2,dl; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1, dO; B-s2, dO;
B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia. Powierzchnia sufitdw podwieszonych nie przekracza 1.000 mZ.

Wykonanie przegrod, oston i scianek dziatowych z materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione.
Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza nie wystepuja.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozaro-
wemu

11.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 1000 m?, budynek niski ZL Il - hydranty wewnetrzne
nie wymagane

11.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838
Zastosowania o$wietlenia.

Natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosié nie
mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Natezenie o$wietlenia przy urzgdzeniach przeciwpozarowych powinno wynosi¢ 5 Ix.

Minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosi¢ 1 h.

11.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP).

Budynek wyposazyé w PWP, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, umiesz-
czony w poblizu wejscia gidbwnego do budynku.

Przycisk przeciwpozarowy potgczony z wytgcznikiem pradu zespotem kablowym zapewniajacym cig-
gtos¢ dziatania E 90. Odciecie doptywu pradu za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nie
moze powodowaé samoczynnego zatgczania drugiego zrodta energii elektryczne;j.

PWP powinien posiadac certyfikat CNBOP-PIB.

Inne urzadzenia nie wymagane.
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Uwaga. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu uzgodnionego
Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdélnosci:

wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i

akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na ze-

wnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy NRO.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg >1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw nie-
palnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, a w
przypadku prowadzenia przewodow przez strefe pozarowg, ktérej nie obstuguja, powinny by¢ obu-
dowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bgdz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej

winny by¢ wykonane w sposoéb zapewniajgcy NRO, tj.:

- przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1: Al;; A2 -
s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; B,-s1,d0; B,-s2,d0 oraz B,-s3,dO;

- przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogienn wg PN-EN 13501-1:2: Al; A2,-
s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; B.-s1,d0; B, -s2,d0 oraz B,-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna ele-
mentow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w wa-
runkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy
niz 90 minut. Dopuszcza sie ograniczenie czasu zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej
do urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej do 30 minut, dla przewoddow i kabli znajdujgcych
sie w obrebie przestrzeni chronionych statym urzgdzeniem gasniczym tryskaczowym oraz dla prze-
wodow zasilajgeych i sterujgcych urzgdzeniami klap dymowych.

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne powinny spetnia¢ wymagania w zakresie reakcji na

ogien — zgodnie z CPR.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (El) wymagang dla tych elementoéw (dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedyn-

czych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w pozostatych scianach i stropach, dla ktérych jest

wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E |1 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przejscia instalacyjne ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie gazu do wnetrza

budynku.

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.
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13.Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i

terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.), budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice prze-

nosne spetniajgce wymagania Polskich norm. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3

dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy ABC

Gasnice w obiektach musza by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkéw; na
klatkach schodowych; na korytarzach; przy wyj$ciach z pomieszczeh na zewnatrz;

- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);

- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli po-
zwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej ga-
Snicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- 0 gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Lokalizacje gasnic nalezy ustali¢ z Inwestorem w trakcie wykonywania Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

14.Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych dla projektowanej czesci budynku, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?s. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego
przeciwpozarowego DN 80, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm®/s. Do poboru wody przewidziano hydrant
zewnetrzny DN 80 zlokalizowany w odlegtosci nie przekraczajgcej 75 m od budynku.

Droga pozarowa.

Droga pozarowo nie wymagana - budynek niski ZLIII, powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza
1000 m”.

15. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowany budynek zlokalizowany pomiedzy istniejgcym i projektowanym budynkiem szkoty, od-
dzielony $cianami oddzielenia przeciwpozarowego. W odlegtosci do 10 m nie wystepujg inne budynki.
W odlegtosci do 60 m nie wystepujg stacje paliw ptynnych LPG.

Odlegtosci z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sg zachowane.

16.Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozaro-
wej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem archi-
tektoniczno-budowlanym.

W zakresie projektu nie sg wymagane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony prze-
ciwpozarowej.
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C2. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

1. Konstrukcja i architektura

- Budynek o konstrukcji murowanej z cegty petnej, posadowiony na fundamentach zelbetowych- kon-
strukcja gtéwna bez zmian.

Sciany dziatowe projektowane z pustakéw gazobetonowych,11,5cm

Klatka schodowa istniejgca zelbetowa monolityczna- bez zmian

Dach istniejgcy- nad czescig dwukondygnacyjng poszycie blacha trapezowa- bez zmian; nad cze-
$ciami jednokondygnacyjnymi- papa wierzchniego krycia

Stropy gestozebrowe — istniejgce bez zmian

Elewacje — tradycyjne w systemie ETICS

- Stolarka/ $lusarka PCV

2. Instalacja elektryczna
Budynek zostanie wyposazony w nowg instalacje elektryczng zasilang z sieci energetycznej z istniejg-
cego przytacza .
W obiekcie zostang wykonane instalacje:
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja oswietlenia
- instalacja potgczeh wyréwnawczych
- instalacja odgromowa i uziemiajgca
- Instalacje teletechniczne
- instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych
- instalacje ppoz. -system sygnalizacji pozaru, oddymianie
- instalacje fotowoltaiczna

3. Instalacje sanitarne
Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowg zasilang z sieci wodociggowej w ulicy poprzez
istniejgce przytagcze wodociggowe, na warunkach okreslonych przez zarzgdce wodociggu. W budynku
wykonane zostang modyfikacje instalaciji:
- instalacja wodnej
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja CO zasilana z pomp ciepta
- instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej

Zakres robét objetych niniejsza dokumentacja:
- prace przygotowawcze (m. in. demontaz parapetow i innych elementéw zamocowanych do elewacji,
skucie odpadajgcych fragmentow tynkow ze Scian, itp.),
- rozbidrka taraséw, schodoéw zewnetrznych, posadzek wewnetrznych, piecéw kaflowych CO
rozbidrka scian wewnetrznych parteru
- wykucie okien i drzwi
- wykonanie docieplenia scian w systemie ETICS z uzyciem styropianu - docieplenie $cian zewnetrz-
nych parteru styropianem gr 15, , oraz $cian fundamentowych styrodurem gr 8cm.
- wykonanie docieplenia scian cokotu styrodurem gr 8 cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego,
- wykonanie docieplenia styrodurem gr 8cm fundamentéw i odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej
fundamentow
- wykonanie docieplenia dachéw nad jednokondygnacyjnymi czesciami budynku styropapg gr 15cm
- Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
- wymiane obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw,
- wykonanie robét tynkarskich tynkiem silikonowym
- Wymiana posadzek
- Przebudowa pomieszczen wewngtrz budynku w kondygnacji parteru- wydzielenie tazienek, szatni,
pomieszczenia administracyjnego, technicznego
- Wykucie nowych otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen parteru (pietro bez zmian)

- Wymiana instalacji elektrycznej

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na zrédfa energii odnawialnej- pompe ciepta

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej

- Wymiana posadzki tarasu

- Przebudowa schodéw zewnetrznych

- Utworzenie pochylni dla niepetnosprawnych

- Wykonanie utwardzen terenu w postaci chodnikéw,

- Wykonanie opaski wokét budynku

- Wykonanie miejsc postojowych i drogi dojazdowej do nich

- wykonanie wszystkich robdt towarzyszacych, zwigzanych z dociepleniem budynku, w tym transport i
utylizacja materiatéw z rozbidrki.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

C3. CZESC GRAFICZNA

BUDYNEK SWIETLICY |
LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS
ARCHITEKTURA |
1 RZUT PARTERU (1:100) A.02
2 RZUT PIETRA +1 (1:100) A.03
3 RZUT DACHU (1:100) A.04
4 PRZEKROJ A1 (1:75) A.05
5 PRZEKROJ A2 (1:75) A.06
6 PRZEKROJ B1 (1:75) A.07
7 ELEWACJE (1:100) A.08
8 ELEWACJE (1:100) A.09
9 PERSPEKTYWY (1:100) A.10
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska

na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Stara Blotnica
Stara Btotnica 46, 26-606
INWESTOR pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie
gé‘é\,(lvl'z ZAMIE- Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
BUDOWLANEGO | Wrazze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
ADRES | Dziatka o numerze geodezyjnym: 323
obreb 0016 Pierzchnia
KATEGORIA Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica
OBIEKTU
BUDOWLANEGO | Budynek kat VI,
POZOSTALE Obreb ewidencyjny: 0044
DANE Identyfikator dziatki 141804 _5.0044.281/6
ADRESOWE
SPIS .
ZAWARTOSCI 3) Zataczniki
- ELEMENTY:
QUARTUM- CEZARY JASZCZOLT
JEDNOSTKA PRO- | ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze .
JEKTOWA www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl QUARTUMN
t: 501 273 513; BILURO PADJEK TOWE
DATA
OPRACOWANIA 10.07. 2023
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO-
AUTORskI  [MIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA orracomania | 0P
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 10.07.2023
Cezary Jaszczott | upr. B-PdOKK/123/2009
do projektowania bez ograni-
mgr in czeh w specjalnosci
. . y Kevinei .
Projektant Pawel Chilinski onstru C)./Jn’F‘TJ Konstrukcja 10.07.2023
nr uprawnien:
LUB/0222/PBkB/17.
mgr inz. do projektowania bez ograniczen w .
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej Instalacje 10.07.2023
Rafat Gora upr. MAP/0315/POOE/13 elektryczne
do projektowania bez ograni-
mgr in czen w specjalnosci instalacyj-
. Lo : nej w zakresie Branza
Projektant imie i nazwisko instalacji sanitarnych sanitarna 10.07.2023
Jacek Jakubiak nr uprawnien:
MAZ/0413/PBS/16
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

E. ZALACZNIKI

1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektanta
2. Oswiadczenia projektantow
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) SE
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

[ZBA ARCHITHIKTOW
RZECZY VOSPOLILE) POLSKIE)

PODLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dzTQg./PGORIA/ZOOQ Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkUT i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 | art 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, 2
2003 r. Ne 207, poz, 2016; daksze 2meany: Dz. U, 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 861, Nr 93, poz 888 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz 2 2006 r, Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, nzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 2002 r, Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ( Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz, 1992 oraz z 2005 r. Nr 150, poz
1247).), oraz arL104 | 107 § 11 4 ustawy z onia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postgpowania adminstracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 98, paz.
1071; dalsze zmiany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r, Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa3 i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie]
Okregowej 1zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glifiski

4. Czionek Komisji Janusz Kabac

5. Czionek Komisji: Andrzej Koc y

6. Czlonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska ‘L/M .................................
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczolt,ul. Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(imve fub imiona | nazwisko araz adres)
2. Gdy decyzja stanle sig ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajqoych  uprawnienia budowlane,
2) Oxregowa Rada Izby Architektow.
3. 248
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) SE
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica SQUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste czionkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-04-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-142B-92Y6-C6FE-AB6D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiladczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) S,
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska QUABRTUM
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica _——

BILRD PROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1, dnin 28 grudnia 2016 .

ust, pkt 2-3,
1994 r. Prawg
gzporzadzenia
samodzielnyc

tmi budowlan y
budowlanej

W zwigzku z uwzglednieniem 4
odstepuije sie od uzasadnienia de
na odwrocie decyz|i.

Od niniejszej decyzji stz : valffikacyigej Polskie] lzby
inzynierow Bud Ftw 5% ', pifreduittwem  Okmggowej  Komisji
Kwalifikacyingj ot Y TCTOW udown a W terminie 14 dni
od daty jefd reczeula. ;

Sklad orzekajag

dr hab. inz Eugeninsz Kodn, prof nadzws ..cimrenrrinitvrecsdberessrerreass
mgr
2 g - - pp— = Y,
gr ink Krzysztol Karol Booss / [ wppmmeesuues  SEPSSEERSANE. s .
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) SE
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

“ [ LUBELSKA
7T t.l 2 B A
I FINZYNIEROW

42| Lublin, dnin 12 grudnia 2017 r.
=11 | BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/43/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzadach zawodowych archisektdw oraz mzymerdw budonnictwa
(DU, 2 2014 5. por 1946) § art. 12 ust. 2 1 3, art, 12 ust. 4c pkt 1, nrt. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Lj. DU 2 2017 . por. 1332 2 p&én. zm,), § 12 wst. | rozporzdzenia Mmistr Infrastktury | Rozwoju z doin 11 wrzednia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w badownictwie (DzU. z 2014 & pox. 1278), po ustaleniu, 2 zostaly spelnione warunki
w zakresio przventowania zawodowego oraz po zhazeniu epzaminy na upcawnients budowlane 2 wymikiem pozytywnym

Pan Pawel CHILINSKI

magister inzynier

urodzony dnia 10 grudnia 1978 r. w Dzialdowic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0222/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgiednicniem w calodcs 2gdanin stroary, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepaje s3¢ od uzasadnicnia decyzji,
Zakres nndanyeh uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzji nimieiszzj shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine) Polskiej Liby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskics Okrggowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublink, w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Cﬁmc& Calonek Proewodnicecy
/
[‘ WL_.’
. Jerzy Kaminski dr iz, Andrzed Pichia dr hab. inz. Anna Halicka dr imz, Wieshaw Nurek
Otrzymujiy:
@Pm Pawel CHILINSKI
ul. Opmogdrska 531

04039 Warszawa

2. Gldway Inspekitor
Nadzoru Budowlanego

3, afa
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica

- -
L]
Ty

QUARTUM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BILRO PFROJELTOWE

e

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Pawel CHILINSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscig, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnicnia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukeji obiektu,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crbonek Czlvock Crlonck Praewodniczacy

o fle Algd—

in2. Jerzy Kamiishy dr in* Andrzej Pichis dr hab. inz. Arma Halicka

dr inz. Wieslaw Nurek
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) SE
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica QUARTUM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAZ-1UG-L6H-2NY *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do 2achowania elektroniczne) formy czynnodcl prawne) wystarcza zozenle oSwiadczenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Odwiadczenie woll tlozone w formie elektronicznej jest rdwnowalne ¢ odwiadczeniem woli 2otonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni) {!,1’
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica QUARTUM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

MALOPOLSKA Krakow, dnia 23 grudnia 2013 1.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA :

MAP OlIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pk1 2 ustawy z dain 15 grudnia 2000 r. 0 sumorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwn oraz urbanistéw (Dz. U = 2013 r, poz. 932 z péin zm), art. 12 ust. | pkt |0 5, art 12 st 3,
art, 13 ust, | pkt | oraz art. 13 ust. 4, ot 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pawo budowlane
(rekst fednolity: Dz U, 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pddn 2m ), § 11 ust. | pkt |, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenin
Ministra Transporte | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji techmicanych
w budownictwie (D=, U = 2006 r. Nr 83 poz. 578 = pddn. zm.) oraz urt. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (rekst jednollty: Dr. Ul z 2013r., poz. 267 z pdén. zm. ).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, z¢

Pan mgr inz. Rafal Jan Gora

urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O315/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych | elektroenergetycznych,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskici Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowse na podstawie
protokoléw z postgpowanin kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaming, stwierdzila, 2¢ Pan Rafal Gora
posiada wymiagane prawem wyksstadcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnich budowlanych
w wyzej wymienione] specjalnosel | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Srcregdlowy zskres nadanych uprawnies budowlanych wskazano no odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od niniejszej decyaji shudy odwolmic do Keagowej Komisji Kvealifikacyjneg Polskis) Iehy Indymnieron Bk " m
Malopotikies Okregowe) zby Indynierdw Budownictwa w Keskowie w serminie 14 dni od daty jej dosgeaenia

Sthad Ovaehagpy
ORrgporwe) Komssii Kwalifikacyjne)

1 Preewodncancy Olaggows) Komisji Kwalifikacymeg
dr 2. Zygmunt Raswicki

2 Crioovk Skinda Orachajacepo
e Stanislaw Cheobok

1 Crivock Skinds Ovackajacipo
mgr e Ryszed Dassijan
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni)

i,
wraz ze miana sposbu usytkowania na switlice wiejska QUARTUM
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8EL-MXP-TKZ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10
adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe| Okregowe]j Izby Inzynierdw
Budownictwa.

10 07 2023 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

45



Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica

355

QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
b2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa. dnia 28 grudnia 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946) 1 art. 12 ust, 1 pkt 1 1 35, ust.
2,3i4cpkt ], art. 13 ust, 114, art, 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie {Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu ¢gzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej [zby InZzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab, inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ........ NS S AROREETIS. TP SRR DICDAIP ‘

mgrinZz, Krzysztof Latoszek a5t / Tivaas spwesrsaoainot ;
/4
mgr in2. Teresa Mosak - Rurka Lo #/V ....................
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica

A
]
355

QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr in2, Teresa Mosak — Rurka

Otrzyma:
| Pan Jocek Wiktor Jukubiak
ul. Topolows 44
O8-110 Siedice
2. Okregows Rada Muzowieckic) Okrggowej 1zby Inrymierdw Budownsawa
3 Gikwny Inspektor Nadeor Budowlanego
4 wia
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) SE
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica QUARTUM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze werylikacyjnym:

MAZ-4X9-IXF-BUI *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do 2achowania elektroniczne) formy czynnodcl prawne| wystarcza ziozenle oSwiadczenia woll w postacl elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Odwisdczenie woll Hlozone w formie elektronicznej jest rownowalne ¢ odwiadczeniem woli Hotonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budowmictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig  biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska !
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. PAOKK/123/2009

odwiadcza, ze przedmiotowy projekt :
Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica

wykonany na zlecenie:

Gmina Stara Blotnica

Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica, pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant Pawet Chilinski, nr upr. LUB/0222/PBkB/17.

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoly w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica

wykonany na zlecenie:

Gmina Stara Btotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica, pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska !
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra upr. MAP/0315/POOE/13

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska na dz. nr; 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica

wykonany na zlecenie:

Gmina Stara Blotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica, pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Jacek Jakubiak upr. MAZ/0413/PBS/16

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica

wykonany na zlecenie:

Gmina Stara Blotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica, pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) kS

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska QUAR

L]

na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica T pijTl;JJ:ﬂ
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
F. INFORMACJA BIOZ
Gmina Stara Blotnica
INWESTOR Stara Btotnica 46, 26-606
pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie
NAZWA ZAMIE- Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
RZENIA wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
BUDOWLANEGO
ADRES | Dziatka o numerze geodezyjnym: 323
obreb 0016 Pierzchnia
KATEGORIA Pierzchnia, 26-800 Stara Bfotnica
OBIEKTU
BUDOWLANEGO | Budynek kat VI,
POZOSTALE Obreb ewidencyjny: 0016
ADRESOWE Identyfikator dziatki 140104 2.0016.323
SPIS ,
ZAWARTOSCI INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
- ELEMENTY: ZDROWIA
QUARTUM- CEZARY JASZCZOLT C AL
JEDNOSTKA PRO- | ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze phgnp
JEKTOWA www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl QUARTUMN
t: 501 273 513; BILURO PAOJEKTOWE
DATA
OPRACOWANIA 10.07. 2023
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie Informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych zadan

Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni) wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na swietlice wiejska

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. nr: 323,obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotni-
ca

3. Inwestor
Gmina Stara Blotnica
Stara Btotnica 46, 26-606 Stara Btotnica; pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

4.Zakres inwestycji
Zatozenia szczegotowe.

prace przygotowawcze (m. in. demontaz parapetéw i innych elementéw zamocowanych do elewac;ji,

skucie odpadajgcych fragmentow tynkow ze Scian, itp.),

rozbiorka taraséw, schodow zewnetrznych, posadzek wewnetrznych, piecéw kaflowych CO

- rozbidrka scian wewnetrznych parteru

- wykucie okien i drzwi

wykonanie docieplenia $cian w systemie ETICS z uzyciem styropianu - docieplenie scian zewnetrz-

nych parteru styropianem gr 15, oraz scian fundamentowych styrodurem gr 8cm.

- wykonanie docieplenia scian cokotu styrodurem gr 8 cm wraz z wykonaniem tynku mozaikowego,

- wykonanie docieplenia styrodurem gr 8cm fundamentdow i odtworzenie izolacji przeciwwilgociowe;j
fundamentéw

- wykonanie docieplenia dachoéw nad jednokondygnacyjnymi czesciami budynku styropapg gr 15cm

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

- wymiane obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw,

- wykonanie roboét tynkarskich tynkiem silikonowym

- Wymiana posadzek

- Przebudowa pomieszczen wewnatrz budynku w kondygnacji parteru- wydzielenie fazienek, szatni,
pomieszczenia administracyjnego, technicznego

- Wykucie nowych otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych

- Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen parteru (pietro bez zmian)

- Wymiana instalacji elektrycznej

- Wykonanie oswietlenie terenu

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na zrodfa energii odnawialnej- pompe ciepta

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej

- Wymiana posadzki tarasu

- Przebudowa schodéw zewnetrznych

- Utworzenie pochylni dla niepetnosprawnych

- Wykonanie utwardzen terenu w postaci chodnikéw,

- Wykonanie opaski wokét budynku

- Wykonanie miejsc postojowych i drogi dojazdowej do nich

- wykonanie wszystkich robot towarzyszacych, zwigzanych z dociepleniem budynku, w tym transport i

utylizacja materiatéw z rozbiorki.

Szczegotowe parametry zawarto w czesci graficznej opracowania.
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Przebudowa budynku ustugowego (dawnej szkoty w Pierzchni)
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska
na dz. nr: 323 obreb 0016 Pierzchnia, 26-800 Stara Btotnica QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzaé takie zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budow-
lanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

4.1. Roboty ziemne

4.1.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na ptyty
balkonowe)

4.1.2 Sposoéb zapobiegania zagrozeniom
e Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg by¢ wykonywane jedynie przez jednostki

specjalistyczne, zatrudniajgce osoby przeszkolone.

e Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czes$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

e Przebywanie o0séb na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z
elementow wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Zabronione jest w szczegdlnosci:

o przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

o sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego, lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

e Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

e W czasie montazu nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zerwaniu
lin.

e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

e Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi

o Pozostawione otwory w $cianach, otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do
ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy réwniez zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

e W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wieksza
niz 1,50 m.
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e Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z WysSOKOSci.

4.2. Roboty wykonczeniowe
4.2.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
lub braku stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowan)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

e zasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentéw

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

¢ Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢é wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestdéw roboczych oraz rusztowan.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

e Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

e W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

¢ Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

e Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg Ilub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wodzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:
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- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania projekto-
wanego budynku
Zaleca sie w czasie budowy prowadzi¢ oceng wptywu realizacji na sgsiednie obiekty poprzez pomiary
geodezyjne osiadan budynkéw sgsiednich i przemieszczen scian szczelinowych oraz obserwowac rozwoj
ewentualnych zarysowan elementdw ich konstrukcji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
5.1 Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej

w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e zorganizowanie zaplecza budowy: urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia wtasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych

e zapewnienia fgcznosci telefonicznej

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych,
wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych

e Teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

o Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

e W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

e Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

e Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy.

e Szeroko$¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢é dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

e Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

e Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

e Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

e Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

e Balustrada powinna sktadaé sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa, a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.
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e Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw lub materiatow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

e Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

e Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia.

e Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow

jest zabronione.

Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyc¢ jg na

planie terenu budowy.

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

¢ Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

e Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatdw Ilub maszyn i
urzgdzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV

- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV
- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia

¢ Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

¢ Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

e Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane,
€O najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

e W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

¢ Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
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5.1.3 Odprowadzenie sciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie wilasciwej
wentylacji w pomieszczeniach zamknietych, zapewnienie tgcznosci telefonicznej

e Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

e Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

e Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz adresow i
numery telefondéw:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikdéw oraz telefoniczny aparat komoérkowy. Kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce powinny znajdowac sie w pomieszczeniu socjalnym.

e Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet do gaszenia pozardw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisOw przeciwpozarowych.

o llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

e W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

o Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
6.1 Szkolenie pracownikow w zakresie bhp:

e Przy wznoszeniu scian wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 -
Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

e Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a
szczegllnie rozdziatem 9 - Roboty na wysoko$ciach i rozdzialem 14 -Roboty zbrojarskie i
betoniarskie.

e Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikow nalezy zapozna¢ z nastepujgcymi
rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysoko$ciach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie,
rozdz. 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne.

e Ponadto pracownikéw nalezy zapoznaé z rozdz. 7 Rozporzadzenia - Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne.

e Wykonawstwo robdt specjalistycznych, moggcych stwarza¢ szczegdlne zagrozenia, takich jak
podtgczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno byc¢ realizowane przez pracownikow (firme
posiadajgca specjalne uprawnienia).

e Zapoznanie pracownikéw z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

e Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urzadzenie skltadowisk materiatéw i wyrobéw
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e Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania
materiatow i wyrobow.
o Skiadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
o Materiaty drobnicowe powinny by¢é utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.
e Odlegtosc stosdw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza, niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
¢ Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne
- gazowe
- telekomunikacyjne
- cieptownicze
- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mo-
g3 by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
e W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
e Skarpy wykopow wykonywac¢ o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie bedag
u kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegéto-
we wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

SZCZEGOLOWY PLAN BIOZ SPORZADZA KIEROWNIK BUDOWY
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G.UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegolng starannos¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadow i potaczeh, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegodlnych systeméw i materiatdbw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcéw rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci robot z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwtocznie informowac inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegodlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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