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INSTALACJE SANITARNE

data:

skala:

nr rysunku:

faza projektu:

branża:

nazwa rysunku:

adres:

tytuł:

inwestor:

SANITARNA

S.01

1:100

RZUT PARTERU

RZUT PARTERU

skala 1:100, 1:2,

1:50

A4

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

POZIOM 0

POZIOM +1

Nr

P_0.01

P_0.02

P_0.03

P_0.04

P_0.05

P_0.06

P_0.06

P_0.07

P_0.08

P_0.09

P_0.10

P_0.10

P_1.01

P_1.02

P_1.03

P_1.04

P_1.05

P_1.06

P_1.07

P_1.08

Nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP

KORYTARZ

SZATNIA

WC MĘSKI

WC D/N

POM.3

POM.6

SIŁOWNIA

POM.5

POM.6

KLATKA SCHODOWA

POM. TECH

KORYTARZ

POKÓJ

POKÓJ

POKÓJ

POKÓJ

KORYTARZ

KUCHNIA

POKÓJ

Rodzaj posadzki

LASTRYKO

LASTRYKO

LASTRYKO

LASTRYKO

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

LASTRYKO

DESKI

LASTRYKO

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

DESKI

Powierzchnia

2,1

6,0

7,1

5,2

5,4

61,5

9,1

37,5

28,0

77,2

8,3

3,2

250,6 m˛

4,7

11,8

9,9

22,2

8,7

4,4

8,1

17,7

87,5 m˛

SZI.1

SWI.2

SWI.1

                Ściana zewn. ISTN.

  1.5cm   tynk cementowo- wapienny

42,47cm istn. sciana  - cegła pełna

  1,5cm   tynk  weewn.cem-wap

              Ściana wewn.- konstrukcyjna- ISTN

  1.5cm  tynk cem-wap

24.0-45.0cm  ściana murowana/ cegła - ISTN

  1.5cm  tynk cem-wap

              Ściana wewn.- działowa- ISTN

  1.5cm  tynk cem-wap

12.0-15.0cm  ściana murowana/ pustaki ceramiczne

  1.5cm  tynk cem-wap

WIATROŁAP

  

P_0.01

  

PU: 2,1

 

 m

2

 

KORYTARZ

  

P_0.02

  

PU: 6

 

 m

2

 

SZATNIA

  

P_0.03

  

PU: 7,1

 

 m

2

 

WC MĘSKI

  

P_0.04

  

PU: 5,2

 

 m

2

 

WC D/N

  

P_0.05

  

PU: 5,4

 

 m

2

 

POM.3

  

P_0.06

  

PU: 61,5

 

 m

2

 

POM.6

  

P_0.09

  

PU: 77,2

 

 m

2

 

POM.5

  

P_0.08

  

PU: 28

 

 m

2

 

KLATKA SCHODOWA

  

P_0.10

  

PU: 8,3

 

 m

2

 

POM. TECH

  

P_0.10

  

PU: 3,2

 

 m

2

 

POM.6

  

P_0.06

  

PU: 9,1

 

 m

2

 

KURTYNA POWIETRZNA
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zasobnik c.w.u.  o pojemności 200 l

z wymiennikiem ciepła, czujnikiem temperatury,

emaliowany, wyposażony w anodę magnezową,

izolację zewnętrzną z pianki poliuretanowej, z

dodatkową grzałką elektryczną 5 kW

przystosowany do współpracy z pompami ciepła

Bufor Logalux PS300

o pojemności 300 l

pompa ciepła monoblok

model KHC-30RX3 firmy KAISAI

wydajność nominalna : 31,00 kW

COP : 4,4 W/W

pobór mocy elektrycznej : 9,5 kW

INSTALACJA GRZEWCZA

0.06 +20°C 

16,0x2,0 

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=2.0

3600 W

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=2.0

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=2.0

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=2.0

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=2.0

0.09 +20°C 

16,0x2,0 

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=4.0

4410 W

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=4.0

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=4.0

0.09 +20°C 

16,0x2,0 

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=3.0

4410 W

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=3.0

10.0 m2 65.0 m 0.15 m n=3.0

0.10 +18°C 

16,0x2,0 

5.0 m2 35.0 m 0.15 m n=2.0

470 W

0.02 +18°C 

16,0x2,0 

1.5 m2 10.0 m 0.15 m n=2.0

110 W

0.03 +20°C 

16,0x2,0 

5.0 m2 35.0 m 0.15 m n=2.0

410 W

0.04 +20°C 

16,0x2,0 

4,0 m2 30.0 m 0.15 m n=4.0

410 W

0.09 +20°C 

16,0x2,0 

10.5 m2 70.0 m 0.15 m n=3.0

2530 W

10.5 m2 70.0 m 0.15 m n=3.0

10.5 m2 70.0 m 0.15 m n=3.0

0.06 +20°C 

16,0x2,0 

8.0 m2 55.0 m 0.15 m n=4.0

530 W

0.06 +20°C 

16,0x2,0 

8.5 m2 60.0 m 0.15 m n=3.0

1650 W

8.5 m2 60.0 m 0.15 m n=3.0

25x2,525x2,5 32x3,0

25x2,5
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0.05 +24°C 

16,0x2,0 

4.0 m2 40.0 m 0.10 m n=3.0

230 W


