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PRZEKRÓJ A2

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze

Inwentaryzacja budynku dawnej szkoły w Pierzchni

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46, 26-606

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie

INWENTARYZACJA

PRZEKRÓJ A2

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

skala 1:75, 1:50
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                Ściana zewn. ISTN.
  1.5cm   tynk cementowo- wapienny
42,47cm istn. sciana  - cegła pełna
  1,5cm   tynk  weewn.cem-wap

              Ściana wewn.- konstrukcyjna- ISTN
  1.5cm  tynk cem-wap
24.0-45.0cm  ściana murowana/ cegła - ISTN
  1.5cm  tynk cem-wap

              Ściana wewn.- działowa- ISTN
  1.5cm  tynk cem-wap
12.0-15.0cm  ściana murowana/ pustaki ceramiczne
  1.5cm  tynk cem-wap

DI1

BI1

CI1

              Posadzki na gruncie- ISTN.
   2.0cm deski drewniane
 10.0cm pustka powietrzna/ legary drewniane
30.0cm  piasek ubity warstwami
              grunt rodzimy

              Strop miedzypiętrowy - ISTN.
   2.0cm deski drewniane
 10.0cm pustka powietrzna/ legary drewniane
25.0cm strop istniejacy/ gęstożebrowy
  1.5cm tynk cem-wap kat

              Dach
  1.0cm papa
  2.5cm deski drewniane
20.0cm pustka powietrzna/ konstrukcja wieźby
20.0cm strop gęstożebrowy
  1.5cm tynk cem-wap


