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Zestawienie pomieszczen
XD:QV\DJQO._m Nr Nazwa UO:\._QWNONm:_m —NOQNQ_. _oowmQNE Powierzchnia . Q—A ﬁ Nuo< _A—U .
POZIOM 0 POZIOM +1 ﬁO — gniazdko wtykowe
P_001  WIATROLAP LASTRYKO 2,1 P_101  KORYTARZ LASTRYKO 47 mo — gniazdko wtykowe 230V, IP44
P_002 KORYTARZ LASTRYKO 60 P_102  POKOJ DESKI 11,8 ﬂ”Nz_n gniazdko 230V dla zmywarki UUPWP |
P_0.03  SZATNIA LASTRYKO 71 P_1.03  POKOJ DESKI 9,9 ﬁ”_A - gniozdko 230V komputerowe, DATA +USPWP
P_0.04  WCMESKI LASTRYKO 52 P_104  POKOJ DESKI 222 ’
P 005 WCDN DESK) 54 P 105  POKOJ DESKI 87 Z1X — oprawa, ozdobna ,sufitowa, wg zakupu Inwestora
P_006 POM3 DESKI 615 P_1.06 KORYTARZ DESKI 44 KE® — kuchenka elektryczna, pozostawi¢ zapas przewodu ok 2m
P006 POME DESKI o1 P_107  KUCHNIA DESKI 81 (zakoriczy6 zgodnie z instrukcjq dostawcy wybranego PD
P_0.07  SILOWNIA DESKI 37,5 P_108 POKOJ DESKI 17,7 urzqdzenia)
P 008 POMS5 DESKI 280 87,5m, PCZ® — pompa cieplna jednostka zewnetrzna, pozostawic
P00 POME DESKI "2 zapas przewodu ok 2m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq [2
P_010  KLATKA SCHODOWA LASTRYKO 83 dostawcy wybranego urzqdzenia) .
P_010 POM.TECH DESKI 3.2 PCW® — pompa ciepla jednostka wewnetrzna, pozostawi¢
250,6 m,

zapas przewodu ok 2m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq
dostawcy wybranego urzqdzenia)

— grzatki elektryczne zasobniku, pozostawi¢ zapas
przewodu ok 2m (zakoficzyé zgodnie z instrukcjq
dostawcy wybranego urzqdzenia)

— kurtyna powietrzna, pozostawi¢ zapas

przewodu ok 2m (zakoriczyé zgodnie z instrukcjq
dostawcy wybranego urzqdzenia)

— urzqdzenie uruchamiajace + urzgdzenie
sygnalizacyjne przeciwpozarowy wytqcznik prqdu

E — access point

— gtéwny punkt dystrybycyjny / szafa rack

— 2x Gniazdo RJ45, kat.6

kasownik, montaz ok 1,2m nad posadzkq

przycisk pociggowy, montaz ok 0,9 m nad posadzkq

— lampka z buczkiem, montaz nad drzwiami

LEGENDA OSWIETLENIA:

Al

o oprawa downlight natynkowy

$r-130mmLED IP54 2000Im 15W
& oprawa kinkiet 800Im 11W

oprawa PANEL UGR< 19
3500Im 24W

oprawa PANEL UGR< 19

5700Im 39W
== oprawa kinkiet P44 1000Im 8W

oprawa kloszowa P65
4400lm 27W

oprawa plafon nt 5400Im 60W

oprawa IP65 5700Im 39W

© oprawa awaryjna TW T1h AT

a° oprawa awaryjna 3W 1h
AT + HTR-25

" oprawa awaryjna IP65 O
TW 1h AT

AW4

= oprawa awaryjna 3W Th AT

o~ oprawa awaryjna TW Th AT

= oprawa kierunkowa 1h AT

= oprawa kierunkowa 1h AT

inwestor:

tytut:

adres:

Gmina Stara Btotnica
Stara Botnica 46, 26-606
pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie

Przebudowa budynku dawnej szkoly w Pierzchni

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska

Dziatka 0 numerze geodezyjnym: 323
obreb 0016 Pierzchnia
Pierzchnia, 26-800 Stara Blotnica
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QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

PROJEKTANT

mgr.inz. Rafat Gora,
upr.nr MAP/0315/P0O0E/13

WYKONAL

mgr.inz. Mateusz Figa

nazwa rysunku:

RZUT PIERWSZEGO PIETRA

branza:

ELEKTRYKA

skala:

1:100

nr rysunku:

E.03

faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

data:

07.2023

Projekt chroniony prawem autorskim.




