D - 05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr&f) $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zgg@anych
z wykonywaniem nawierzchaiwirowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument @rgetwy na wykonanie rob6t ,Budowa placu rekreacgmev
StarychZdzarach ,Zielony Zaktek™.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem

nawierzchnizwirowej.

Nawierzchng¢ zwirowa mozna wykonywa na drogach obgionych ruchem bardzo lekkim i lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywija w okolicach obfituycych w kruszywa naturalne.

Nawierzchn¢ zwirowa mazna wykonywa jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaa:

- podiau gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest torgorzepuszczalny - dwuwarstwowo,

- podiau gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lothgmegla brunatnego lub cementem, w przypadku
gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jedasivowo,

- warstwie odgzapcej, w przypadku gdy podiem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchniapn@ystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nieréwrioi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataskjnp. nawierzchnia tluczniowa,
brukowcowa lubywirowa.

1.4.2. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieslmych, ktérej warstwacieralna jest
wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .dk#.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjpkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Materialy do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesagpwvinna miécic¢ sie w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnieniagpgdh na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podariabhcy 1.

Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113
[3], a ponadto wskanik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszankiziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynésd 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynésd 55 do 60.



Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej smankizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszangiowych

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. (%t




3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujgcy do wykonania nawierzchriwirowej powinien wykazéa sie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobiaayruntu,

- spycharek, réwniarek lub spta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spultghnia, rozkladania,
profilowania,

- sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugo-frezarki, brotglerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewanych zbiornikéw na wog do zwikzania mieszanki optymalnej, wypasmych w urzdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw statycznych trjkotowych lub dwukotgeh, lekkich isrednich,

- walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe pod nawierzchntwirows powinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Podiaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnegmzez utaéenie warstwy odgzapce) z
piasku o wskaniku wodoprzepuszczalo wickszym od 8 m/dofy wedtug zasad okémnych w OST D-04.02.01
~Warstwy odgczapce i odcinajce”.

Zamiast warstwy odgzapcej podige gruntowe mzna ulepsz§ stabilizupc je wapnem, cementem lub popiotami
lotnymi z wegla brunatnego wedtug zasad coeych w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone pgaliz gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Grubas¢ warstwy ulepszonego podim, jezeli nie zostata okidona w dokumentacji projektowej, powinna wyrniob
cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.3.1.Projektowanie sktadu mieszankiirowej

Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:

a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,

b) wyniki bada mieszanki, wedtug wymagaodanych w punkcie 2.2,

c) wilgotndg¢ optymalrm mieszanki okrdong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z ngiiN-B-04481 [1].

5.3.2.0dcinek prébny

Nie wymagany.



5.3.3.Wbudowanie i zagszczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki. Grubé¢
roztozonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu oggnieto gruba¢ projektowan, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na padtalepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kadej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtgruntowym lub warstwie ogezapcej) od 10 do 16
cm.

Mieszanka po rozigeniu powinna b§ zagszczona przégiami walca statycznego gladkiego. Zszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpgcgie od krawedzi i stopniowo przesuwapasami podtnymi,
czesciowo naktadajcymi sie w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpocaé
od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi si, w kierunku jej gornej kragdzi.
Zageszczenie naley kontynuowd do osjgniecia wskanika zagszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest
on okre&lony, do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98 zagszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodniéNzBR04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnos¢ mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszargknalezy osuszy w sposéb
zaakceptowany przez dyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% - zwiky¢ okreslong iloscig wody.
Wilgotnos¢ mozna badéa dowolrs metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna By wyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymogow jakzaly

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinnat lpielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni naley dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgajp woda ze zbiornikbw przewinych.

Nawierzchnia powinna lgyrownomiernie zapadzana (dogszczana) przez samochody na catej jej széokey okresie

2 tygodni, w zwazku z czym zaleca gprzektadanie ruchu nade pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiapce sé wklesnigcia po okresie piegnaciji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za
pomog oskardéw. Wczesne wyréwnanie widig¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zé& mimo tych zabiegéw
tworzag sie¢ wyboje, uszkodzone miejsca nafewycigé pionowo i usugé, dosypaé swiezej mieszankizwirowej,
wyprofilowa¢ i zagesci¢ wibratorem ptytowym lubecznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszankizwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchmvirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
. : . co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukow
1 | Uksztattowanie osi w planie poziomych
2 | Rzdne wysokéciowe co100m
3 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
4 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 pomiarow na 1 km
5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach




gtownych tukéw poziomych
6 | Szerokéc¢ 10 pomiar6éw na 1 km
7 | Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 | Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2.Uksztattowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie e by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aegj niz+ 5 cm .
6.3.3.Rzedne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od gzinych projektowanych nie powinno dwigksze nk +1 cmi
-3cm.

6.3.4.R6WNGs¢ nawierzchni

Nieréwnadici podiwzne nawierzchni nakly mierzy tatg 4-metrowy, zgodnie z nornBN-68/8931-04 [5]. NierOwnizi
poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrowy tata. Nieréwndci nawierzchni nie powinny przekra€za5 mm .

6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tuk@mhiinny by zgodne z dokumentagcprojektovs z tolerangj £
0,5%.

6.3.6.Szerokaé¢ nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mge r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz-5 cmi+10cm .
6.3.7.Grubg¢ warstw

Grubas¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkdw kontrolnych w polowie sZexi nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétianie powinny przekracZat 1 cm .

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadz& na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykguohnco
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgaghavykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacj
projektows.

Pochylenie niwelety dna rowow najesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylespadkéw od
spadkow projektowanych nie powinno ¢bwicksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodimd z projektowanymi
kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zagszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni naebad& co najmniej dwa razy dziennie, z tyse, maksymalna powierzchnia

nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrio800 nf. Kontrok zag:szczenia nawierzchni moa
wykonywat dowolrs metod,.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimvirowej.



8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektovy, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikiyozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. j&kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zeggczenie ze skropieniem wpgdodiaza gruntowego lub warstwy ogtszapcej,
- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszankiirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zagszczenie poszczeg6lnych warstw,

- przeprowadzenie pomiar6w i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie swska piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni
planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.



