Przvkladowe ogrodzenie panelowe
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Kompletne ogrodzenie panelowe sklada sig:

- panel ogrodzeniowy o wysokosci 120 cm 1 szeroko$ci 250 cm z drutu o grubosci 4 mm,
posiadajacy 2 usztywniajace przetloczenia oraz oczko 50x200 mm,

- stupek ogrodzeniowy o przekroju 60x40 mm i wysokos$ci 200 cm,

- obejmy montazowe w kolorze ogrodzenia wraz ze §rubami i podktadkami,

- podmuréwka betonowa z tacznikiem o wysokosci 30 cm.

Wszystkie elementy sg ocynkowane oraz malowane proszkowo w kolorze RAL 7016
,,Grafitowy”.



Przyktadowa furtka panelowa

Furtka panelowa uniwersalna o szerokos¢ 1,2 m i wysokosci 1,5 m wykonana ze stali
zabezpieczonej przed korozja, zawiera klamke, zamek, wktadke, zamknigcie, zawiasy oraz
stupy. Furtka wykonana w kolorze grafitowym.



Ogrodzenie panelowe placu zabaw

Ogrodzenie panelowe placu zabaw

Opis:

Dtugo$¢ panela (standard): 200 cm

Szeroko$¢ furtki (standard): 100 cm

Wysokos$¢ ogrodzenia (standard): 100 cm

Panele i furtki wypetnione rurkami stalowymi @18 mm i pretami stalowymi gtadkimi @8 mm
przymocowanymi do ptaskownikéw stalowych 50 x 6 mm.

Stupki wykonane z rur stalowych @348,3 mm

Furtka w standardzie wyposazona jest w zamek i klamke.

Opcjonalnie moze posiada¢ samozamykacz.

Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

Ogrodzenie przeznaczone na plac zabaw. Posiada stworzone z pretow i rurek wyjatkowe
ksztalty przypominajace maskotki.

Takie ogrodzenie powinno spodobac¢ si¢ bawigcym si¢ dzieciom i swoim wygladem
dodatkowo urozmaica plac zabaw.



Lampa solarna

CECHA CHARAKTERYSTYCZNA
60W lampa solarna

ZASTOSOWANIE

e droga, ulica

e chodnik

e przystanek autobusowy
e przejscie dla pieszych
® ogrdd, park, patio

e dom, firma

DANE TECHNICZNE

MOC: 60W-160 Im/W

PANEL SOLARNY: 140-160W silikon monokrystaliczny
BATERIA: LiFePO4 488.4Wh

BARWA SWIATEA:4000-6500K
STRUMIEN SWIETLNY: 9600Im
WODOODPORNOSC: IP65

CZAS AUTONOMII: do 4 nocy
WYSOKOSC INSTALACII: 6-10 m
MATERIAL.: aluminium + szkto hartowane
WYMIARY: 870x670x30 mm



TURBINA: 300W

ZALETY PRODUKTU

e pozwalajg na o$wietlenie terenu/drogi w nocy (zmierzchu), nawet do 16 godzin ciaggtego
uzytkowania

e trwatos¢ lampy ok. 25 lat, baterii ok. 2500 petnych cykli

e wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne, temperatura pracy -25 st. do +45 st.

e czujnik ruchu

e technologie ALS + VFT + TCS wspomagajace catlonocne §wiecenie takze w pochmurny i
deszczowy dzien

® system sterujacy

e turbina wiatrowa

CERTYFIKATY
CE, FCC, ROHS, SASO, ISO9001, INTERTEK REPORT



