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Zadanie inwestycyjne:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
PRZECIWPOZAROWEJ W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KASZOWIE

Lokalizacja inwestyciji:

Jedn. ewid.:140104_2 Stara Btotnica, obreb 0010 Kaszow,
dziatka nr ewid.: 38

Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Gmina Stara Blotnica
Stara Blotnica 46, 26-806 Stara Btotnica

Data opracowania:

pazdziernik 2021

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) oSwiadczam, ze

projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ W BUDYNKU
PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KASZOWIE
Lokalizacja inwestyciji: Jedn. ewid.:140104_2 Stara Btotnica, obreb 0010 Kaszéw, dziatka

nr ewid.: 38

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczneji sztuki
budowlanej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektowat: | inz. Marcin Mqj

MAZ/0318/PWOS/11
w specjaincidinstalacyine]

w zokrese sedi, instdodi urzaozen:
depinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych
i kanaizacyjnych

Asystent
projektanta:

mgr inz. Karolina Maj -
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Strona tytutowa
Zawartos¢ opracowania
Uprawnienia budowlane, Zaswiadczenie o cztonkostwie w MOIIB

CZESC OPISOWA
Projekt zagospodarowania terenu i opis techniczny do projektu
Informacja o Planie BiOZ

ZALACINIKI
Protokét z badania wydajnosci nominalnej i cisnienia hydrantu zewnetrznego
zdn. 19.08.2021 .

CZESC RYSUNKOWA

Rzut parteru
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KM Projekt Inzynieria Sanitarna Karolina Maj
26-600 Radom, ul. Lipska 8 lok. 19 | NIP 736 171 46 29 | REGON 387895400
tel. 796-018-009 | kmprojekt.radom@gmail.com

str. 1
str. 2
str.3-5

str.6-7
str.8-10

str. 11

rys. 1

rys.2
rys.3

Strona | 2



K M projekt

inzynieria sanitarna

I. CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Decyzja nr 113/2020 znaok PZ.5560.4.6.2020 z dn. 30.12.2020 r. Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatobrzegach dotyczgca wykonania
obowigzku wyposazenia budynku w instalacje wodociggowq przeciwpozarowq

— Wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z obowigzujgcych norm i
przepisow:

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620 z pdzn. zm.)
e Rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw (Dz. U.z2010r.
nr 109 poz. 719)

—  Protokét z badania wydajnosci nominalnej i cisnienia hydrantu zewnetrznego

zdn. 19.08.2021 r.

2. ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nawodnionej w celu dostosowania budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Adama

Mickiewicza w Kaszowie do obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Kaszowie posiada dwie kondygnacije
naziemne, jest czeSciowo podpiwniczony. Budynek Szkoty Podstawowej to budynek niski,
zaliczony do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il. Budynek nie jest wyposazony w

instalacje wodociggowq przeciwpozarowq.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Zgodnie z Decyzjg Komendanta PSP budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Kaszowie
nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowq przeciwpozarowq z punktami poboru
wody w postaci hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym. Instalacja
hydrantowa zasilana bedzie poprzez indywidualne przytgcze wody, zaprojektowane w
odrebnym opracowaniu zgodnie z warunkami technicznymi Urzedu Gminy Stara
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Btotnica. Opomiarowanie zuzycia wody wodomierzem skrzydetkowym, gwintowym,
dn 40 mm, Qn = 10 m3/h. Zestaw wodomierzowy wraz z uzbrojeniem projektuje sie za
pierwszg sciang budynku w pomieszczeniu sanitariatéw. W korytarzu na parterze i pietrze
projektuje sie hydranty p.poz. HP1, HP2 —z wezem potsztywnym $25 mm, L=30 m w szafce
nasciennej - PN-EN671-1 [Z-25/30]. Zawory hydrantowe na wysokosci 1,35m od poziomu
posadzki. Szafki oznakowac zgodnie z wymogami norm p.poz. Obok szafek
hydrantowych nalezy zamontowac¢ gasnice proszkowe 6 kg, typ GP-6xABC/MP/E.
Rurociqgi instalacji wykonac¢ z rur stalowych, ocynkowanych, tgczonych na gwint.
Przewody poziomow instalacji do hydrantéw prowadzone bedq pod stropem parteru.
Rurociggi nalezy pomalowac¢ dwukrotnie farbqg olejng. Po zakohczonych robotach
jednokrotnie pomalowac farbami emulsyjnymi stare tynki wewnetrznych scian i sufitow

oraz naprawic tynki, zaprawic przebicia w scianach oraz zagruntowa¢ pod malowanie.

4.1 OBLICZENIA NIEZBEDNEGO CISNIENIA WODY DLA CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
Niezbedne cisnienie wody dla instalacii przy wydatku wody p.poz Q =2 1/s = 7,2 m3/h:

— opory na przytgczu PEZ75 mm Hi=1,0 mstw.
— opory na wodomierzu dn40 mm z uzbrojeniem Hz = 2,0 m stw.
— opory przeptywu w instalacji dla hydrantu na pietrze HP2 Hz= 1,2 mstw.
— rzedna hydrantu HP2 w stosunku do sieci wodociggowej Hs=7,0 mstw.

Niezbedne cisnienie wody na hydrantach:
H=0,2 MPa =20 m st.w.

Niezbedne cisnienie wody w sieci wodociggowe;:
H=10+20+12+70+20,0=312mstw=3,2bar

Wg pisma dostawcy wody cisnienie w sieci wodociggowej wynosi p = 3,34 bary
i jest wystarczajgce do zapewnienia wydajnosci projektowanych hydrantéw

przeciwpozarowych.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Przewidywane zagrozenia moggce wystqpi¢ podczas prowadzenia robét
— praca narzedszi, elektronarzedzi

— upadek z wysokosci przy wykonywaniu montazu przewodow.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot
Miejsce prowadzenia robdt wydzielic od oséb postronnych.
Montaz przewoddw instalacji prowadzi¢ z typowych rusztowan.
Instruktaz pracownikow
Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ dopuszczenie lekarskie do wykonywania tego
typu robdt, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie BHP.
Instruktaz powinien obejmowadé:

— zasady organizacji budowy i pracy,

— zakres i miejsce robdt,

— zasady bhp na stanowisku roboczym

— mozliwe zagrozenia,

— tryb postepowania przy powstaniu zagrozenia.

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

— Gasnica proszkowa 6 kg - szt. 1

— Koc gasniczy - szt 1
Zabezpieczenie medyczne.

— Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki tgcznosci.

— Telefony stacjonarne lub komorkowe.

$rodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelkiiliny bezpieczenstwa posiadajgce certyfikaty oraz znak bezpieczenhstwa.

Odziez i obuwie pracownikdw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
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Srodki organizacyjne
Za nadzér nad realizacjq i bezpieczenstwem robdt odpowiedzialni sq:
— Kierownik budowy lub Kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku
budowy,

— Inwestor.

Strona | 10
KM Projekt Inzynieria Sanitarna Karolina Maj
26-600 Radom, ul. Lipska 8 lok. 19 | NIP 736 171 46 29 | REGON 387895400
tel. 796-018-009 | kmprojekt.radom@gmail.com



