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Charakterystyka ogdlna obiektu

Informacje ogdlne
Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych nowej stacji

uzdatniania wody.

Stan istniejacy
W miejscu lokalizowanej SUW brak infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Na dziaice
zlokalizowany jest istniejacy budynek techniczny, do ktérego zostanie dobudowana nowa stacja SUW.

Stan projektowany
Projektuje sie nowe instalacje zewnetrzne dla zasilania budynku SUW oraz instalacje
wewnetrzne dla zasilania urzadzen technologicznych.

Zasilanie obiektu

Projektowana stacja uzdatniania wody zasilana bedzie z istniejgcego ztacza kablowego
Zlokalizowanego na terenie dziatki. W miejsce istniejacego zlacza projektuje sie zainstalowanie
nowego ztacza kablowego z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu PWP. Ztacze zasili¢ istniejgcym
kablem YAKY 4x240. Z projektowanego ztacza wyprowadzi¢ nowy WLZ YAKY 4x35 do projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej RG, ktora bedzie zainstalowana w pomieszczeniach SUW.

Zasianie rezerwowe SUW realizowane bedzie z projektowanego agregatu pradotwdrczego
zainstalowanego wydzielonym pomieszczeniu w istniejacym budynku. W przypadku zaniku napiecie
nastapi automatyczne przetaczenie na zrodto zasilania rezerwowego.

Na istniejacym budynku zainstalowane zostang panele PV, w dwdch rzedach na
dedykowanych konstrukcjach mocowanych do $ciany budynku. Panele po przez Inwerter zostanie
podtaczone do projektowanej rozdzielnicy RG w budynku SUW. Wszystkie panele wyposazy¢ w
optymalizery mocy.

Prace przy uktadaniu i podfgczaniu kabla nN

Przy uktadaniu projektowanych kabli YKY 0,6/1kV, kable nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczong mapka,
na gtebokosci nie mniejszej niz 70cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku grubosci ok.10 cm.
Po utozeniu ponownie przysypa¢ 10-centymetrowg warstwg piasku, na ktérej umiesci¢ folie
oznacznikowg (czerwona) i przysypa¢ do gruntu rodzimego. W miedzyczasie. (gdy kabel utozony jest
widoczny) zgtosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej. Do kabla nalezy przyczepi¢ w sposéb trwaty
tabliczki oznacznikowe rozmieszczone $rednio, co 5m. Wykopy prowadzié mechanicznie, przy
zblizeniach do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzic recznie.

Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby ostona lub powtoka
kabla nie ocierata sie o krawedzie rury i aby kabel nie zaciggat gruntu do wnetrza przepustu. W
zwigzku z tym nalezy albo ustawi¢ bezpo$rednio przed wlotem przepustu rolke ochronng badz
przelotowg albo umiescié we wlocie rury gtadki kapturek (kielich), a bezposrednio przy wylocie rury -
rolke przelotowa.

Jako materialy do uszczelnienia krawedzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w otworach rur
nalezy stosowa¢ materialy odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddziatywujace szkodliwie na
uszczelniane elementy. Zaleca sie stosowac:

rury lub tadmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur i potaczen rur,

Linie wewnetrzne, trasy kablowe
Dla zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi zaprojektowano z rozdzielnicy RS
kable do nastepujacych urzadzen:
- wentylatorow dachowych — 4 sztuki
- falownika paneli PV
- 0suszacza,
- szafy zasilania zestawu pompowego,
- sprezarek — 2 szt,

Z rozdzielnicy RS wykonac zasilanie do rozdzielnicy technologicznej RT.



Kable uktada¢ analogicznie jak przytacze zasilajace. W miejscach przejs¢ kabli przez droge
wewnetrzng kable uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie z informacjami na PZT.

Dla zasilania urzadzen wewnatrz projektowanego budynku SUW instalacje elektrycznego
projektuje sie wykonywac zaleznie od lokalizacji (wskazanego pomieszczenia):
- na hali instalacje prowadzi¢ w korytach kablowych 100mm o gtebokosci min 60mm. Koryta kablowe
wykonane z blachy stalowej, ocynkowane, grubos¢ blachy min.0,5mm. Koryta instalowane na na
zawiesiach do konstrukcji stalowej dachu. Na odcinkach gdzie koryta kablowe zlokalizowane wzdtuz
§cian, nalezy mocowa¢ na uchwytach systemowych do $cian. Dopuszcza sie wykonanie z drabin
kablowych. Mocowanie min co 70cm.
Zejscia z koryt kablowych wykonywaé w rurach instalacyjnych RB na uchwytach mocowanych do
Scian.
- w pomieszczeniach technicznych, WC wszystkie instalacja wykona¢ jako p/t. Przewody i kable
zasilajace uktada¢ w rurach ostonowych ,peszel” w przestrzeni miedzy stropowej, uchwyty co min
50cm lub pod min 5mm warstwa, tynku.

Dla o$wietlenia zewnetrznego terenu zaprojektowano oprawy LED oS$wietlenia zewnetrznego.
Oprawy zainstalowa¢ na $cianach zewnetrznych zgodnie z rysunkiem E-3. Sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym realizowane wytgcznikiem zmierzchowym.

Oswietlenie zewnetrzne sterowane z wytacznika zmierzchowego. Zasilanie stupdw wykonaé z
wydzielonego obwodu nr 3/RG kablem YKY 3x2,5mm2. Kabel uktada¢ analogicznie jak pozostate
kable.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci nalezy zastosowaé oprawy szczelne min P44,
Przyktadowe typu opraw podane na rzucie. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw niz podane z
zachowaniem zrédta $wiatta LED i min. Warto$ci strumienia $wietlnego. Oprawy instalowane na
wysokos$ci h=5m.

Dla o$wietlenia pomieszczen zaprojektowano oswietlenie spetniajace wymagania PN:

- komunikacja 100Ix
- pomieszczenia techniczne 300Ix
- sanitariaty 200Ix

Zaprojektowano o$wietleni awaryjne i ewakuacyjne Oprawy typu EXIT z piktogramem WYJSCIE
EWAKUACYJNE montowane ,na ciemno’, zataczenie opraw nastepuje w chwili zaniku napiecia
zasilajacego. Oprawy te stanowig o$wietlenie ewakuacyjne. Oprawy instalowane 10cm nad drzwiami
wyjéciowymi. Na rzutach podana lokalizacja opraw, typ piktogramu dobraé na roboczo na budowie.
Wybrane oprawy wyposazone fabrycznie w moduty awaryjne o autonomii 1h, oprawy te stanowiq
o$wietlenie awaryjne. Zadziatanie nastepuje samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego i
przetaczeniu na zasilanie z indywidualnej baterii.

Zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 w przypadku drdg ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie
natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 11X, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. W miejscach ochrony
przeciwpozarowej min 5Ix. O$wietlenie zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN
50172:2005 oraz PN-EN 60598-2-22:2004.

Cate oswietlenie wewnetrzne obiektu realizowane oprawa LED, sterowanie za pomocg typowych
tacznikdw instalowanych przy wejsciu do pomieszczenia.

Na hali filtréw obwdd oswietlenia awaryjnego wykona¢ z wytacznikiem (niezalezne zasilanie modutéw
zasilania awaryjnego), pozwoli to na zrealizowanie o$wietlenia nocnego pomieszczenia hali filtrow.
Oswietlenie podstawowe hali filtrow realizowane oprawami n/t LED instalowanymi na linkach
stalowych lub tafcuszkach do konstrukcji koryt kablowych.

Technologia
Cato$¢ opisu proceséw technologicznych opisana zostato w projekcie technologii. Tam

znajduje sie rowniez opis sterownikow niezbednych do prawidtowego dziatania catoSci procesow
automatycznych.



Wykaz urzadzen technologicznych zasilanych w ramach tego projektu znajduje sie na
zataczonych do projektu arkuszach obliczeniowych stanowigcych jednocze$nie bilans mocy dla
obiektu.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 ochrone przeciwporazeniowg podzielono na:

- ochrone podstawowg (izolowanie podstawowych czesci czynnych, zastosowanie przegréd
lub obuddw),

- ochrone przy uszkodzeniu (samoczynne wytgczenie zasilania, zastosowanie izolacji
podwajnej).

Uzupetnieniem ochrony jest zastosowanie wytgcznikéw RCD o pradzie réznicowym <30mA.

Ochrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa realizowana przez system wielostopniowych ogranicznikdw przepie¢:
- w rozdzielnicy gtownej zainstalowa¢ ogranicznik typy B+C,

Potaczenia wyrdwnawcze

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano Gtowng Szyne Uziemiajacg (GSU)
Zlokalizowang przy RS. Do niej nalezy przytaczyC ptaskownikiem FeZn 25x4 wszystkie metalowe
elementy konstrukcyjne, np. rury, konstrukcje stalowg budynku. Dla podtaczenia metalowych obudow
urzadzen elektrycznych wykonaé potaczenia wyrdwnawcze miejscowe przewodem LgY 1x10mm2.

Na etapie wykonywania fundamentéw projektuje sie utozenie bednarki FeZn 30x4 w
projektowanej ptycie fundamentowej. Wypust z bednarki wypuscié w miejscu zainstalowania
rozdzielnicy gtéwnej. Bednarke podtaczy¢ do Gtdwnej Szyny Uziemiajace;.

Bednarka oraz przewody instalacji potaczen wyrownawczych w kolorze z6tto-zielonym.

Instalacja odgromowa

Zaprojektowano zwody poziome z drutu dFeZn fi 8 mocowanego na wspornikach do dachu.
Zwody poziome potaczone ze przewodami odprowadzajacymi dFeZn fi 8 za pomocg zigcz
krzyzowych. Zwody pionowe mocowane na wspornikach osadzanych w Scianach na kotki rozporowe.
Przewody odprowadzajace nalezy taczy¢ z projektowanym uziomem fundamentowym przez ztgcza
kontrolno-pomiarowe instalowane na wysoko$ci 0,3m nad poziomem gruntu.

Uziom fundamentowy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4 uktadanej na gteboko$ci min 70cm w
zgodnie z rysunkiem E-2. Uziom fundamentowy taczy¢ w zaznaczonych miejscach przez spawanie ze
stalowg konstrukcjg hali. Miejsca pofgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Ochrona przeciwpozarowa

Przed wejSciem gtéwnym do obiektu zainstalowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Wytacznik potaczony przewodem 2x1PHI0 z cewka roztgcznika zainstalowane na wejsciu zasilania
do rozdzielnicy gtownej RS.

Zaprojektowano zasilanie oprawa awaryjnych i ewakuacyjnych wyposazonych fabrycznie we
wiasne moduty zasilania o czasie dziatania min 2h. Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Instalacje teletechniczne
Nie projektuje instalacji teletechnicznych w obiekcie.

Prace kontrolno-pomiarowe
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace:

* badania ruchowe aparatow,

*  pomiar rezystancji izolacji kabli nN,

*  pomiar rezystancji uziemienia rozdzielnic,

e pomiary uziemienia instalacji odgromowej,

*  pomiary uziemienia stupéw oéwietleniowych,

*  pomiary ciggtosci przewodow sygnatowych,

*  pomiary ciggtosci przewodow ochronnych i potaczen wyréwnawczych,
* pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego



