
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

OBIEKT:  Rozbudowa SPZOZ w Starej Błotnicy 

Wewnętrzna instalacja wod.-kan. c.w., c.o., 

Lokalizacja: Stara Błotnica 9
Dz. nr 196/5, obręb Stara Błotnica 

Opracowanie:
Wewnętrzna instalacja wodociągowa, c.w.  (CPV 45330000-9, 
45232410-9, 45331000-6)
Instalacja centralnego ogrzewania  (CPV 45331100-7)
Montaż sieci cieplnych (CPV: 45231000-5)
Roboty ziemne (CPV: 45111200-0)

Inwestor: Gmina Stara Błotnica
       26-806 Stara Błotnica 46

Opracowała:
mgr inż. Agata Gigoń

Radom, Lipiec 2020 r.

1



Opracowanie zawiera:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

2



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania  Ogólne  odnoszą  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach rozbudowy:
- wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.w
- wewnętrznej instalacji c.o.
zadanie : 

Rozbudowa budynku SPZOZ w Starej Błotnicy  Dz. nr 196/5, obręb Stara Błotnica. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST:
Specyfikacja obejmuje roboty instalacyjne dla zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

projektem budowlanym, Prawem Budowlanym, normami i przepisami budowlanymi, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Organizacja robót
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować:
1. Projekt organizacji i harmonogram robót. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 
Inwestorem projekt organizacji i harmonogram prac tak, aby prace powodowały jak najmniejsze 
utrudnienia dla pracowników oraz mieszkańców okolicznych budynków. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez  Inwestora  i  Inspektora  Nadzoru  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o
ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inwestora  i  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona
odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów ważniejszy  jest  od
odczytów ze skali  rysunków.  Wszystkie wykonane Roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z
Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
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Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót
Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej  i  innych,  a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się
do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez

odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami
tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają być wykonane w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o
zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i Inspektora Nadzoru oraz zainteresowane władze oraz będzie z
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nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Określenia podstawowe
Inspektor  Nadzoru  –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów i  odpowiednie
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.
Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów z danego źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem Nadzoru  lub  poza  Terenem Budowy  w miejscach  zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla  badań prowadzonych  przez  Inspektora Nadzoru.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu  na jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany do Robót  powinien  być
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości robót zaakceptowanym przez
Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie
przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Wewnętrzna instalacja wodociągowa, CPV 45330000-9, 45232410-9, 45331000-6
Zasilenie  projektowanej  instalacji  wodociągowej  zaprojektowano  z  istniejącej  instalacji  w

budynku  SPZOZ.  Wewnętrzna  instalacja  wodociągowa  składać  się  będzie  z  odcinka  ziemnego
prowadzonego  pomiędzy  projektowaną  kotłownią  gazową  w  części  istniejącej  a  projektowaną
rozbudową budynku oraz z instalacji wodociągowej wewnątrz projektowanego budynku. Wejście do
projektowanego budynku wykonać w przestrzeni klatki schodowej pod spocznikiem.

Odcinek  ziemny  instalacji  wody  zimnej  zaprojektowano  z  rur  HDPE PN 10  o  nominalnej
średnicy DN40 mm, przeznaczonych do wody pitnej. Projektowany wodociąg należy poddać probie
ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dla sprawdzenia rur i szczelności
złącz w rurociągu należy przeprowadzić probę ciśnieniowo-hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy
przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza powinny być
odkryte  dla  możliwości  sprawdzenia  ewentualnych  przecieków.  Rurociągi,  przed  ich  oddaniem do

6



eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą przy szybkości przepływu dostatecznej
do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Instalacja  wewnętrzna  w  projektowanym  budynku  stanowić  będzie  połączenie  odcinka
ziemnego  instalacji  z  projektowaną  instalacją  wewnątrz  budynku  (doprowadzenie  wody  do
projektowanych przyborów sanitarnych).  

Instalację  wody  zimnej  w  budynku  zaprojektowano  z  rur  warstwowych  PE-RT/AL/PE-RT
przeznaczonych  do  wody  pitnej,  o  połączeniach  zaciskanych.  Poziomy  projektowanej  instalacji  w
budynku należy prowadzić pod stropem oraz górnym biegiem schodów w zabudowie g-k. 

Przewody  wody  zimnej  w  budynku  należy  zaizolować  termicznie  (przeciwroszeniowo)
otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej, grubość izolacji 20 mm..

Na  wejściu  wody  do  budynku  (połączenie  instalacji  wewnętrznej  i  odcinka  ziemnego)
zastosować zawór kulowy odcinający.

Wykonane instalacje należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
i wytycznymi producenta rur.

Trasy projektowanej instalacji wykonać zgodnie z częścią rysunkową.

Tabela nr 1.

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/m·K)1)

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów

1/2 wymagań z poz. 1-4

6
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników

1/2 wymagań z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłożu 6 mm

8
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 
cieplnej budynku)

40 mm

9
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 
cieplnej budynku)

80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2) 50% wymagań z poz. 1-4

11
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku2) 100% wymagań z poz. 1-4

Uwaga:
1)przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, 
należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,
2)izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

W  miejscu  przejść  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  i  ławy  fundamentowe  powinny  być
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między tuleją a
rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym nie powodującym
korozji  rur.  Wewnętrzne  przewody  wodociągowe  powinny  być  prowadzone  w  kierunkach
prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny umożliwiać odwodnienie instalacji
w  jednym  lub  kilku  punktach  oraz  możliwość  odpowietrzania  przez  najwyżej  położone  punkty
czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mieć izolacje cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2cm.
Niedopuszczalne  jest  wypełnienie  przestrzeni  bruzd  materiałami  budowlanymi;  zakrycie  bruzd
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej
wody użytkowej. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna
być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd. Nie wolno prowadzić przewodów wody zimnej i
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ciepłej  powyżej  przewodów  elektrycznych.  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji
budynku za  pomocą uchwytów.  Konstrukcja  uchwytów powinna umożliwiać łatwy i  trwały  montaż,
odizolowanie  od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów  w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem i obejmą uchwytu należy umieścić
podkładkę elastyczną.  Przewody z rur z  tworzyw sztucznych  należy montować ściśle wg zaleceń
producenta systemu rurowego (w skład którego wchodzą rury,  złączki  i  inne akcesoria)   stosując
wyłącznie złączki i inne elementy instalacji wchodzące w skład tego systemu.
Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. 
Do baterii stojących należy stosować łączniki elastyczne, z zaworkami odcinającymi umieszczonymi
pod przyborem wyposażonymi w sitka filtrujące.
Instalację wody zimnej i ciepłej  należy poddać badaniom na szczelność. Badania szczelności należy
wykonywać  w  temperaturze  powyżej  0  °C,  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed  robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji termicznej. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym
1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać
przecieków  na  przewodach,  armaturze  i  połączeniach.  Instalację  uważa  się  za  szczelną  jeżeli
manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia.
Badanie instalacji  ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną,

drugi  raz  wodą  o  temperaturze  55°C.  Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić  zachowanie  się
wydłużek,  punktów  stałych  i  przesuwnych.  Próbę  szczelności  na  gorąco  przeprowadza  się  na
ciśnienie wodociągowe. 
Urządzenie ciepłej wody użytkowej można uznać za wyregulowane jeżeli z każdego punktu poboru
płynie woda o temperaturze określonej w przepisach techniczno budowlanych, z odchyłką  ± 5  °C.

Pomiaru temperatury należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1°C, po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.

5.2.   Montaż sieci cieplnych preizolowanych
Montażu urządzeń należy dokonać zgodnie z  Instrukcją wykonania i odbioru producenta

rur preizolowanych.
Odcinek ziemny wewnętrznej instalacji  c.o. i  c.c.w. projektuje się w technologii  rur giętkich

preizolowanych. Rurociągi preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie
bez  stosowania  kanałów.  Stanowią  konstrukcję  zespoloną  składającą  się  z  podwójnej  rury
przewodowej  wykonanej  z  usieciowanego  polietylenu  PE-X,  umieszczonej  w  rurze  osłonowej  z
polietylenu  (PEH)  oraz  izolacji  termicznej  z  półelastycznej  pianki  poliuretanowej  PUR.  Rura
przewodowa przeznaczona do przesyłu medium grzewczego (c.o.) posiada dodatkowo zewnętrzną
powłokę antydyfuzyjną (EVOH).

Rurociągi te przystosowane są do pracy:
 przesyłu wody grzewczej o max. temp. 95°C i maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6 MPa 

(oznaczenie HD PN6/ 95°C),
 przesyłu ciepłej wody użytkowej o max. temp. 95°C i maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,0 

MPa (oznaczenie SD PN10/ 95°C), 
Przyłącza cieplne należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi

producenta rur preizolowanych tj. np. heatPEX lub równoważnych.
W jednym wykopie prowadzone są dwa rurociągi równolegle, sposób układania rur zgodnie  z

częścią rysunkową dokumentacji technicznej. 
Roboty należy rozpocząć od sprawdzenia rzeczywistego zagłębienia istniejącego uzbrojenia

podziemnego przez wykonanie przekopów kontrolnych. W miejscach kolizji  i zbliżeń z uzbrojeniem
roboty ziemne prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Rurociągi  preizolowane  należy  układać  na  podsypce  piaskowej  grubości  min.  10  cm,
przykrycie piaskiem do wysokości  ok. 10 cm ponad rury,  następnie zasypanie gruntem rodzimym.
Nadmiar ziemi z wykopu wywieść. Dno wykopu wyprofilować do projektowanych rzędnych podsypką
piaskową,  niezawierającą  gliny,  kamieni  oraz  innych  ostrych  przedmiotów  mogących  uszkodzić
izolację. Granulacja piasku winna wynosić 2-10 m, dopuszcza się występowanie frakcji grubszych
10-15 m,  w ilości  15%. Rury układać na jednakowym poziomie.  Należy zachować wskazane na
rysunku odległości między rurami i ścianami wykopu dla zapewnienia dostępu dla wykonania połączeń
i montażu muf. Odstęp pomiędzy rurociągami powinien wynosić, co najmniej 15 cm. 
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Do  izolowania  połączeń  nie  wolno  przystępować  przed  sprawdzeniem  ich  szczelności.
Izolowanie  połączeń  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymogami  zastosowanej  technologii  rur
preizolowanych,  przez  osoby  posiadające  uprawnienia  producenta  lub  ekipę  specjalistyczną
producenta  rur.  Sprawdzić,  czy  pianka  na  końcach  rur  preizolowanych  jest  sucha.  W przypadku
stwierdzenia zawilgocenia, piankę należy usunąć, przez jej wycięcie. Powierzchnie rur przewodowych
oczyścić  z  zanieczyszczeń  mechanicznych  (piasek,  błoto)  i  w  razie  konieczności  wysuszyć.
Powierzchnie rur osłonowych z tworzywa sztucznego powinny być aktywowane płomieniem gazowym
(propanowym), aby usunąć z nich warstwę utlenioną i odtłuścić. 

Po  zamontowaniu  rur,  sprawdzeniu  jakości  połączeń  i  ich  szczelności  oraz  uzupełnieniu
izolacji,  należy  je  przysypać  10  cm  warstwa  piasku  i  zagęścić,  a  następnie  zasypać  ziemią  z
istniejącego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zagęszczeniu pierwszej, należy nad
rurociągami na całej ich długości, rozłożyć kolorową taśmę ostrzegawczą.

Zasypka w strefie rurociągu powinna spełniać następujące wymagania:
 wielkość ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo o wielkości <0,02 mm,
 czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek mułu

oraz resztek roślinnych,
 kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić

rurociąg lub złącza,
 zagęszczenie:  wymagane jest staranne i  równomierne zagęszczenie.  Materiał  zasypki  pod

drogami,  ulicami,  parkingami  w  sąsiedztwie  budowli,  itp.  Powinien  być  zagęszczony  do
takiego poziomu, w którym będzie miał taką nośność, jaką ma grunt poza wykopem.
Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed

ułożeniem następnej.  Przy zagęszczaniu mechanicznym  grubość zagęszczanej  warstwy nie
może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm. Przestrzeń
wokół rurociągów w strefie tarcia należy wypełnić zasypką na wysokość, co najmniej 10 cm
nad  rurociągi.  Zasypywanie  należy  wykonywać  warstwami,  warstwy  te  należy  zagęszczać
ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół rurociągów tak, aby zapewnić, że rurociągi będą
w pełni podparte, na całej ich długości i wokół ich całego obwodu.

5.3. Wewnętrzna instalacja c.o. (CPV 45331100-7)
Instalacje  wewnętrzne  w  projektowanym  budynku  stanowić  będą  połączenie  odcinków

ziemnych instalacji z rur preizolowanych z projektowaną instalacją wewnątrz budynku (wg odrębnego
opracowania).

Instalację  wewnętrzne  w  budynku  zaprojektowano  z  rur  warstwowych  PE-RT/AL/PE-RT o
połączeniach zaciskanych. Instalację c.w.u. wykonać z rur przeznaczonych do wody pitnej. Instalację
c.o. i c.t. wykonać z rur przeznaczonych do instalacji grzewczych (z osłoną antydyfuzyjną). Poziomy
projektowanej instalacji w budynku należy prowadzić pod stropem oraz górnym biegiem schodów, w
zabudowie g-k. Połączenie z instalacją wewnętrzną rozbudowy budynku wykonać w holu głównym
przy klatce schodowej na parterze. 

Przewody wody zimnej w budynku należy zaizolować termicznie otulinami z wełny mineralnej
w płaszczu z folii aluminiowej, grubość izolacji zgodnie z tabelą 1.

Na  wejściu  wody  do  budynku  (połączenie  instalacji  wewnętrznej  i  odcinka  ziemnego)
zastosować  zawory  kulowe  odcinające.  Należy  wykonać  zabudowę  zaworów  z  płyt  g-k,  dostęp
poprzez drzwiczki rewizyjne zamykane na klucz.

Wykonane instalacje należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
i wytycznymi producenta rur.

5.3.1. Próby ciśnieniowe instalacji c.o.
Instalację c.o. po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej. Próbę przeprowadza się

po zmontowaniu instalacji,  przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie
próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu. 

Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów próby dzielimy
na  wstępną  i  zasadniczą.                    

Podczas próby wstępnej,  w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji
dwukrotnie wytworzyć  ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości  próbnej w
ciągu  następnych  30  minut  ciśnienie  nie  powinno  obniżyć  się  więcej  niż  o  0,6  bara.
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Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i  trwać 2 godziny.  W tym
czasie  dalszy  spadek  ciśnienia  (od  ciśnienia  odczytanego  po  próbie  wstępnej)  nie  powinien  być
większy niż 0,2 bara.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju,  miejscu i  terminie  pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane przez  Dokumentację
Projektową, ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty-protokoły przekazania Terenu Budowy,
- Dziennik Budowy
-protokoły odbioru Robót,
-protokoły narad i ustaleń,
-korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  ze  ST  w

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarów zewnętrznych ramy w cm,
b) powierzchnie ścian zewnętrznych i piwnicznych, jako łączną powierzchnię ściany z
otworami pomniejszoną o łączną powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych,
c) roboty towarzyszące – wg obmiarów rzeczywistych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt  wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie
przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą wykonywane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi

szkicami.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i  jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie Robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona

przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona ich  oceny jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających
w warstwie  ścieralnej  lub  Robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
2. Ustalenia technologiczne.
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących .

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
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Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach 
umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. – Kodeks Cywilny,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane,
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
z dnia 26 czerwca 2002 r.,
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wzoru  deklaracji  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów budowlanych  dopuszczonych  do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001. 
- Wytyczne montażu określone przez producentów 
Niewymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej,  normy branżowe, ustawy, rozporządzenia lub innego
przepisu  nie  zwalnia  wykonawcy  z  obowiązku  stosowania  się  do  wymagań  określonych  prawem
polskim.
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