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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne odnoszg sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktore zostang wykonane w ramach rozbudowy
budynku SPZOZ w Starej Btotnicy Dz. nr 196/5, obreb Stara Btotnica:
- wewnetrznej instalacji gazowej na gaz ptynny LPG.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST:
Specyfikacja obejmuje roboty instalacyjne dla zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

projektem budowlanym, Prawem Budowlanym, normami i przepisami budowlanymi, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Organizacja robot
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:

1. Projekt organizacji i harmonogram roboét. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié z
Inwestorem projekt organizacji i harmonogram prac tak, aby prace powodowaty jak najmniejsze
utrudnienia dla pracownikow oraz mieszkancow okolicznych budynkdw.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora i Inspekiora Nadzoru stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,



wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i Inspektora Nadzoru oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one

potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosC i
wiasciwos$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Instalacja gazowa (CPV 45333000 -0)
5.1.1 Instalacja gazowa wewnatrz budynku.

Instalacja wewnetrzna gazowa w budynku oraz pomieszczeniach, w ktérych bedg instalowane
odbiorniki gazu powinny odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w Dz.U. Nr 75 z dn.
15.06.02 z pdzniejszymi zmianami.

Odbiornikiem gazu sg dwa kotty gazowe pracujgce na potrzeby instalaciji c.o.

Przewody nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian i pod stropem. Przed odbiornikami gazu
zaprojektowano kurek odcinajagcy . Przewody gazowe instalacji wewnetrznej wykonacé z rur stalowych
bez szwéw walcowanych na gorgco gatunek R lub R 35, rury powinny mieé¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania wydane przez ZETOM , IGNiG oraz znak bezpieczenstwa B. wg PN-EN 10208-
2+AC/1999 w izolacji fabrycznej PE

Przewody instalacji wewnetrznej tgczy¢ przez spawanie. Odlegtosé miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej
innych przewodow instalacyjnych idgcych réwnolegle. Przewody instalacji gazowej krzyzujagce sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przejscia




przez stropy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem nie powodujgcym korozji.
Rury mocowac do scian za pomocg elementdéw niepalnych.
Minimalne odlegtosci przewoddw od innych instalacji wewnetrznych:

- réwnolegte przewody pionowe wodociggowe, kanalizacyjne i c.o — 10 cm

- réwnolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne — 20 cm

Kazda rura przed montazem powinna by¢ doktadnie oczyszczona z zewnatrz i wewnatrz. Nie
wolno stosowac rur pogietych lub uszkodzonych. Przy cieciu rur nalezy unika¢ ich zgniecenia, a po
obcieciu nalezy konce wyréwnac.

Przewody instalacji gazowych nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian lub pod stropem tgczac
je za pomocg spawania. Rury nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg hakéw lub uchwytow w
odstepach:

- przewody poziome 0 srdo 40 mm —1,5m

- przewody poziome o srednicy wiekszej od 40 mm — 2,0 m

- przewody pionowe o $rednicy do 40 mm — 2,5 mm

- przewody pionowe o $rednicach wiekszych od 40 mm —-3,0 m

Préobe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/M-34503 oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Nr 1055 Ministra Gospodarki z dn.30 lipca 2001 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U.Nr 97)

Po wykonaniu proby szczelnosci, przewody powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
5.1.2. Instalacja gazowa odcinek ziemny.

Odcinek instalacji prowadzony w ziemi zaprojektowano z rur PE dn63 (rury polietylenowe w/g
PN-87/C-96001 szeregu SDR 11). Laczenie rur przewidziano przy pomocy elektroksztattek. Technolo-
gia robét ziemnych i montazu dla czesci instalacji z PE prowadzonej w ziemi jest taka sama jak dla
przytaczy gazowych.

Whytyczenie trasy odcinka ziemnego powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Wszelkie uzbrojenie podziemne i naziemne powinno by¢ lokalizowane i oznakowane w terenie. Z wy-
tyczenia trasy gazociggu powinny by¢ sporzgdzone szkice geodezyjne.

Wykop dla tej czesci instalacji nalezy wykonywaé recznie. Minimalne przykrycie powinno wy-
nosi¢ 0,6 m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni oraz innych czeéci statych. Przed uto-
zeniem przewodu nalezy wykona¢ podsypke z piasku min. 10cm, a nad przewodem wykona¢ nadsyp -
ke z piasku min. 10cm nad wierzch rury. Pod rurg nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny. Nastepnie wy-
kop czesciowo zasypac¢ gruntem rodzimym ( do wys. min. 40 cm nad wierzch rury) i utozy¢ zéltg ta-
Sme ostrzegawczg. Reszte wykopu zasypal zageszczajgc warstwami grunt. Wskazane jest luzne
uktadanie gazociggu w wykopie dla kompensacji ruchoéw termicznych, a takze zasypywanie utozonego
w wykopie gazociggu przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia.

5.1.3 Instalacja zbiornika na gaz ptynny.
Zbiornik na gaz ptynny jest walczakiem cisnieniowym wykonanym wg projektu konstrukcyjne-

go spetniajgcego wymogi Urzedu Dozoru Technicznego. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa, a tem-
peratur obliczniowa —20 — 40° C. Zbiornik jest pokryty powtokg antykorozyjng w kolorze biatym odbija-
jacym promienie stoneczne.

Zbiornik fabrycznie wyposazony jest przez dostawce w niezbedng armature zaporowg wska-
Zujgcy i zabezpieczajgcg umozliwiajgcg prawidtowg eksploatacije:

) zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe

. poziomowskaz ptywakowy

. zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczo-
wym o zakresie 0-2,5 MPa

. zawor wlewowy

. zawor awaryjnego poboru fazy cieklej

. zawor poboru fazy ciekiej

Armatura lokalizowana na zbiorniku musi posiada¢ aktualne atesty dopuszczajgce do stoso-
wania w instalacjach gazu ptynnego. Kazdy zbiornik oddany do eksploatacji odbierany jest przez in-



spektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zbiornik poddawany jest okre-
sowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym , a takze przeprowadzane sg badania przepusto-
wosci zaworu bezpieczenstwa.

Rurociggi wysokiego i sredniego cisnienia nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczo-
nych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczeh gwintowanych wytgcznie przy potgcze-
niach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywacé tasmy teflonowe;j.

Redukcja cisnienia odbywaé sie bedzie na zamontowanym bezposrednio za zaworem poboru
fazy gazowej reduktorze jednostopniowym wstepnym. Na zewnetrznej scianie budynku projektuje sie
szafke gazowg z kurkiem gazowym wraz z zespotem reduktora Il stopnia oraz zaworem odcinajgcym
Z glowicg samozamykajgca.

Zbiornik powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy za-
chowaniu odlegtosci bezpiecznych. Zbiorniki nie moga by¢ umiejscawiane w zagtebieniach tereno-
wych, na terenie podmoktym, w poblizu rowéw oraz w odlegtosci mniejszej niz 5m od studzienek i wlo-
téw kanalizacyjnych.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacjg producenta
zbiornika.

Lokalizacja powinna zapewni¢ utwardzony dojazd autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarne;j.

Zbiorniki nie wymagajg zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza
podfgczeniem do uziemienia otokowego. Uktad komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz gazu
bez utrudnien i zagrozen.

Lokalizacja zbiornikéw jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 Dz.U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 Dz. U. nr 121 poz. 1138, Wymaganiami Technicznymi i
Uzytkowymi dla Instalacji Zbiornikowych zawartych w wytycznych Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 30.09.1993.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnagc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i




dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Dokumentacje
Projektowg, ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty-protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Dziennik Budowy

-protokoty odbioru Robat,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie ze ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bfedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robo6t i materiatéw
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréw zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie scian zewnetrznych i piwnicznych, jako fgczng powierzchnie $ciany z
otworami pomniejszong o tgczng powierzchnie otwordéw okiennych i drzwiowych,
c) roboty towarzyszace — wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robé6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
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potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru

ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedag gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. — Kodeks Cywilny,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
z dnia 26 czerwca 2002 .,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systeméw oceny
zgodnos$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001.

- Wytyczne montazu okreslone przez producentéw
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Niewymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowe, ustawy, rozporzadzenia lub innego
przepisu nie zwalnia wykonawcy z obowigzku stosowania sie do wymagan okreslonych prawem
polskim.
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