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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt wewnetrznej instalacji gazowej na gaz pitynny dla

Rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Btotnicy na dz. nr ewid. 196/5 w miejscowosci Stara

Btotnica, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Agata Gigon
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych

upr. nr MAZ/0058/POOS/03

mgr inZ. Jacek Ziomek
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych

upr. nr MAZ/0524/POOS/06




OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Inwestor:

GMINA STARA BLOTNICA
Stara Btotnica 46, 26-806 Stara Blotnica

2. Podstawa opracowania.
Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

Wizja lokalna na terenie inwestyciji.
Obowigzujgce przepisy techniczne.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej, sktadajgcej
sie z odcinka ziemnego oraz wewnetrznej instalacji w budynku, dla rozbudowy budynku SPZOZ W
starej Bfotnicy, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 196/5, w Starej Btotnicy.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dziatka nr geod. 196/5jest zabudowana, znajduje sie tu budynek mieszkalny oraz budynek

SPZ0OZ przeznaczony do rozbudowy.

Teren przedmiotowej inwestycji posiada wjazd z drogi publicznej, jest ogrodzony oraz
posiada wszelkie media niezbedne do funkcjonowania obiektu: przylgcze energetyczne,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie wzgledem istniejgcego
zagospodarowania terenu, gdyz przedmiotem opracowania jest instalacja wewnagtrz budynku oraz
odcinek ziemny stanowigcy uzbrojenie podziemne terenu.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania oceny oddziatywania na
srodowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Rodzaj, parametry techniczne oraz =zasieg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia nie kwalifikujg go do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 2,
ani w § 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko, poniewaz projektowana inwestycja nie
przekracza powierzchni 1,0ha.

Inwestycja nie wymaga  koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ktore jest
wymagane zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20.07..2017r. prawo Wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566
z péz. zm) w przypadku szczegdtowego korzystania z wdd oraz ustug wodnych.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji w sprawie wytgczenia gruntow z produkciji
rolnicze, poniewaz potozona jest na terenie dziatki budowlanej oznaczonych w ewidencji gruntow
jako B.

Projektowany obiekt zostat usytuowany zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
Nie dotyczy.

7. Dane informujace, czy teren opracowania jest wpisany do rejestru zabytkéw.




Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Nie podlega takze
ochronie dziedzictwa kulturowego zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren objety opracowaniem znajduje sie poza granicami terenéw goérniczych.

9. Dane informujace, czy na projektowanej dziatce nie wystepujg tereny i obiekty
podlegajace ochronie.

Obszar inwestyciji nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000 i jest zlokalizowany
poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Na analizowanym terenie nie wystepujg obszary wodno-btotne oraz o ptytkim zaleganiu wdéd
podziemnych, ani obszary zalewowe. Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg ujecia wod
podziemnych.

W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2002 r. Nr 135, poz. 1144) dotyczace odnawialnych zrodet, nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zakres prac nie wptynie negatywnie na zachowanie integralnosci obszaréw ani spéjnosci
sieci ekologicznej. Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, jak i sama eksploatacja nie
spowodujg zagrozen w $rodowisku przyrodniczym. Projektowana inwestycja nie uniemozliwi i nie
utrudni przemieszczania sie zwierzat, gdyz obszar przedsiewziecia nie przecina korytarzy migraciji
fauny i nie bedzie stanowi¢ bariery ekologicznej dla zwierzat dziko zyjgcych. Projektowany obiekt
ze wzgledu na swoje przeznaczenia nie jest obiektem ucigzliwym.

11. Informacje obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego i zapewnieniu
uzasadnionych intereséw oséb trzecich sporzadzona na podstawie § 13a Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz.462 z p6z.zm.)

Obszar oddziatywania projektowanego uzbrojenia miesci sie na dzialce na ktorej zostat
zaprojektowany i nie stanowi ujemnego oddziatywania na teren sgsiednich dziatek i dla zabudowy
zlokalizowanej w sgsiedztwie.

Ponadto projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze zabudowy jednorodzinnej.
Inwestycja nie nalezy do zadnej kategorii inwestycji okreslonych w rozporzgdzeniu w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, to nie zachodzi podejrzenie, ze jej
oddziatywanie moze wykraczac poza granice terenu objetego inwestycja.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej. Nie
powoduje ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
Srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Projektant:
mgr inz. Agata Gigon



Opis techniczny
1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wewnetrznej instalacji gazowej na gaz
ptynny dla Rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Btotnicy zlokalizowanego na dz. nr ewid. 196/5 w
miejscowos$ci Stara Btotnica.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

podktady architektoniczno- konstrukcyjne budynku
ustalenia z Inwestorem

obowigzujgce przepisy

literatura fachowa

3. Zamierzenia projektowe.
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie projektowana kotlownia gazowa na

gaz ptynny LPG. Instalacja gazowa =zasilana bedzie z projektowanego zbiornika LPG
zlokalizowanego na dziatce.

4. Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa na gaz ptynny
Wewnetrzna instalacja gazu na gaz ptynny bedzie zasilata projektowane kotlty gazowe

Zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na parterze czesci istniejgcej budynku. W
projektowanej kottowni znajdowac sie bedzie trzy kotlty gazowe oznaczone jako: KG1 — kociot
gazowy o mocy 23,3 kW pracujgcy na potrzeby instalacji c.o. sgsiedniego budynku mieszkalnego,
KG2 i KG3 — kotty gazowe o mocy 52,5 kW (kazdy) pracujgce w kaskadzie dla potrzeb instalac;ji
c.0. oraz przygotowania cieptej wody w budynku SPZOZ.

Instalacja gazowa w budynku bedzie zasilana z projektowanego naziemnego zbiornika na
gaz ptynny o pojemnoéci 4850 I.

Zbiornik bedzie posadowiony na ptycie betonowej w poblizu budynku przy zachowaniu
przepisowych odlegtosci od budynku przychodni, granicy dziafki, istniejgcych rowow i wylotow
studzienek kanalizacyjnych.

Instalacja gazowa bedzie sie sktadata z odcinka ziemnego i odcinka w budynku.

Odcinek instalacji prowadzony w ziemi zaprojektowano z rur PE dn63 (rury polietylenowe
w/g PN-87/C-96001 szeregu SDR 11). taczenie rur przewidziano przy pomocy elektroksztaltek.
Technologia roboét ziemnych i montazu dla czesci instalacji z PE prowadzonej w ziemi jest taka
sama jak dla przytaczy gazowych.

Wykop dla tej czesci instalacji nalezy wykonywac recznie. Minimalne przykrycie powinno
wynosi¢ 0,6 m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni oraz innych cze$ci statych. Przed
utozeniem przewodu nalezy wykona¢ podsypke z piasku min. 10cm, a nad przewodem wykonac¢
nadsypke z piasku min. 10cm nad wierzch rury. Pod rurg nalezy utozy¢ przewdod lokalizacyjny.
Nastepnie wykop czesciowo zasypaé gruntem rodzimym ( do wys. min. 40 cm nad wierzch rury) i
utozy¢ zéttg tasme ostrzegawczg. Reszte wykopu zasypaC zageszczajgc warstwami grunt.

Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie dla kompensacji ruchdéw termicznych,
a takze zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu przy mozliwie najnizszych dodatnich
temperaturach otoczenia.

Instalacja gazowa wchodzi do budynku w kottowni. Na scianie budynku nalezy zlokalizowac¢
skrzynke gazowsq.

W skrzynce usytuowany zostanie kurek gtéwny, reduktor Il stopnia oraz elektrozawor
klapowy systemu Bezpieczenhstwa Instalacji Gazowej (BIG) np. typu MAG 3.



Instalacje nalezy prowadzi¢ po $cianach i pod stropem pomieszczenia po wierzchu. Instalacje w
pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg normy PN-80/H-
74219 tgczonych przy pomocy spawania. Potgczenia przy urzgdzeniach nalezy wykonac jako
gwintowane. Szczeg6towy sposob prowadzenia przewodéw gazowych pokazano w czesci
rysunkowej projektu. Przejscia przewodow gazowych przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach
stalowych. Przed kazdym urzgdzeniem nalezy instalowaé kurki gazowe kulowe odcinajace.

Zapotrzebowanie maksymalne na gaz dla budynku wynosi:
Kociot KG1 — qke1 = 0,98 m3/h,
Kociot KG2 — Qkez = 1,70 m3/h,
Kociot KG3 — Qkes = 1,70 m3/h,

Qmasn= 0,98 + 1,70 + 1,70 = 4,38 m*/h

Kottownie nalezy wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, ktory
sktada sie z elektrozaworu systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (BIG) np. typu MAG 3,
detektora gazu (np. prod. Gazex) umieszczonego max 30 cm nad posadzkg kottowni, centrali
sterujgcej oraz sygnalizatorow akustycznych i optycznych.
Uktad winien zamyka¢ doptyw gazu wraz z uruchomieniem sygnalizatora po przekroczeniu
dopuszczalnego stezenia wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z
powietrzem.

Préba szczelnosci instalacji gazowej.
Po zmontowaniu instalacji gazowej na gaz plynny nalezy wykonaé proby szczelnosci
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Zabezpieczenie antykorozyjne.
Instalacje gazowg wykonang ze stali (po pozytywnej probie szczelnoéci) nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Suchg oraz oczyszczong z brudu i rdzy powierzchnie rur pomalowaé
farbg podktadowa, a nastepnie nawierzchniowa.

Instalacja zbiornika na gaz ptynny.
Instalacja gazowa w budynku bedzie zasilana z projektowanego naziemnego zbiornika na

gaz ptynny o pojemnosci 4850 I.

Zbiornik wyposazony jest w armature zamykajgca, zabezpieczajgcg i wskazujaca tj: zawor
napetniania, zawor wlewowy, zawér poboru fazy gazowej z manometrem 0-25 bar oraz rurkg
przepetnienia, zawor poboru fazy ciektej, wskaznik napetnienia (poziomowskaz), zawor
bezpieczenstwa typ EU.

Zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, nie
mogg by¢ umiejscawiane w zagtebieniach terenowych, na terenie podmoktym, w poblizu rowéw.
Lokalizacja zbiornika spetnia te warunki.

Zbiornik bedzie posadowiony na istniejgcej ptycie betonowej w poblizu budynku przy
zachowaniu przepisowych odlegtosci od budynku przychodni, granicy dziatki i wylotéw studzienek
kanalizacyjnych.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

- instalacje odgromowg odpowiadajgca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu
otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiatow wg PN-92/E-05009/54.

— ochrone przed elektrostatycznoscig poprzez podtgczenie do uziomu otokowego,

- ochrone przeciwporazeniowg zgodng z PN-86/E- 05003 /03 — poprzez podtgczenie do uziomu
otokowego.



Prace montazowe przy zbiorniku moze wykonaé¢ osoba uprawniona i przeszkolona w
zakresie montazu w/w instalacji.

Prace montazowe instalacji uziemiajgcej moze wykonaé osoba posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje do montazu i pomiaréw uziemien.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego.

Grupa wybuchowosci gazu ptynnego jest okreslona jako lIA; klasa temperaturowa
T2. Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego o pojemnosci 4850 litréw
wynoszg: R=1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu, od
zaworow bezpieczenstwa i reduktoréw gazu zbiornika H=1,0 m w gére od zamontowanej na
zbiorniku armatury; i w dét do ziemi

5. Wptyw instalacji na sSrodowisko naturalne.
Projektowane instalacje nie bedg miaty ujemnego wptywu na srodowisko naturaine.

6. Uwagi koncowe.

Zaproponowane w projekcie urzgdzenia mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innej firmy pod
warunkiem zachowania ich parametréw technicznych.

Zbiornik gazowy wraz z niezbedng armaturg nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Poziom posadzki pomieszczenia, w ktorym prowadzona jest instalacja gazu ptynnego nie
moze znajdowac sie ponizej poziomu terenu.

Nad posadzkg kottowni nalezy wykona¢ otwér nawiewny 15*20 cm, kitéry bedzie takze
petnit role otworu wentylacyjnego.

W posadzce kottowni nie wolno wykonywac zagtebien lub otworow typu wpust podtogowy.

Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 z pdzniejszymi zmianami oraz warunkami technicznymi
wykonania instalacji sanitarnych.

Projektant: mgr inz. Agata Gigon



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji gazowej na gaz ptynny dla
rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Bfotnicy zlokalizowanego
na dziatce nr 196/5 (obr. 001201) potozonej w Starej Btotnicy, gm. Stara Btotnica

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor: Gmina Stara Btotnica
26-806 Stara Btotnica 46

Opracowata: mgr inz. Agata Gigon
zam. ul. Ogrodnicza 27A m1, 26-600 Radom
Upr. nr MAZ/0058/POOS/03

Radom, 07.2020 r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

e ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Inwestycja polega na wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej na gaz ptynny dla rozbu-
dowy budynku SPZOZ w Starej Btotnicy na dziatce nr 196/5 (obr. 001201). Realizacja zgodnie z
opisem technicznym.
Kolejnosc realizaciji:
-wytyczenie tras przewodow i lokalizacji urzgdzen,
-przygotowanie poszczegodlnych elementéw instalacji
-montaz instalacji i urzgdzen,
- montaz zbiornika naziemnego na gaz ptynny,
- budowa odcinka zimnego instalacji,
-wykonanie podtgczen elektrycznych i automatyki
-przeprowadzenie préb szczelnosci i pomiaréw wraz regulacjg

e WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Budynek dla ktérego projektuje sie instalacje zlokalizowany jest w miejscowosci Stara
Bfotnica na dz. nr ewid. 196/5.
Lokalizacja ta nie stwarza zagrozenia dla ludzi i zdrowia.

e ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE.
-zagrozenie wynikajgce z ruchu pojazdéw samochodowych podczas prac na zewnatrz budynku np.
zatadunek, roztadunek,

-zagrozenia podczas prac montazowych instalacyjnych i elektrycznych,
-zagrozenie podczas prac na wysokosciach.

e PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Przy wykonywaniu robot recznych i mechanicznych nalezy najpierw wykonac prace

przygotowawcze polegajgce na:

-ustaleniu miejsca sktadowania rur ich obrébki, oraz materiatow i urzadzen

-ustaleniu sposobu wykonywania potgczen i mocowan instalaciji

-ustaleniu warunkéw bezpieczenstwa dla pracownikow.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystgpic

-porazenie prgdem przy pracy elektronarzedziami

-porazenie prgdem przy podfgczaniu urzgdzen elektromechanicznych

-przygniecenie czesci ciata ciezkimi elementami i urzgdzeniami

-przeciecie lub uciecie czesci ciata

-utrata lub uszkodzenie wzroku.

e WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy na placu budowy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym zakresie.



Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy przed rozpo-
czeciem robét budowlanych, obejmujgcego w szczegdlnosci:
- robotnicy wykonujgcy dany zakres robot muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia.
- wszyscy robotnicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP
- kazdorazowo wprowadzajgc robotnikow na nowy rodzaj robot kierownik budowy powinien z nimi
omowi¢ zakres robot, technologie wykonania, organizacje budowy
- zgtasza zainteresowanym jednostkom termin rozpoczecia robét, szkoli robotnikéw w zakresie
BIOZ
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
- umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,
- zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwporazeniowego,
- zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatéw budowlanych,
- wiasciwe wykonanie przewodéw elektrycznych do zasilenia urzgdzen,
- maszyny i urzgdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji,
- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do ich obstugi,
- przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,
- wykonywanie powtok izolacyjnych wykonywac¢ zgodnie z instrukcja stosowanego $rodka podana
przez producenta, zapewnieniem przewietrzania oraz z zastosowaniem sprzetu ochrony osobiste;,
- pracownicy powinni posiadac odziez roboczg i ochronna oraz powinni przejs¢ przeszkolenie na
stanowisku pracy,
- w miejscu widocznym umies$ci¢ informacje o telefonach alarmowych.

e SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odreb-
nymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dookreslo-
nej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy rodzaje robét szczegdlnie
niebezpiecznych, imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania robét, oraz wymagania bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Dotyczy to robdt ziemnych, rob6t montazowych z uzyciem dzwigow, robét izolacyjnych i
drogowych. Przy robotach takich jak wykonywanie robét ziemnych, roztadunku urzgdzeh, montazu
maszyn i urzadzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewni¢ fachowy nadzér technicz-

ny.
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