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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt wewnetrznych instalacji wody zimnej, c.w.u., c.o. i c.t. -
odcinki ziemne, dla Rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Btotnicy na dz. nr ewid. 196/5 w
miejscowosci Stara Btlotnica, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr ini. Agata Gigon mgr inZ. Jacek Ziomek
Uprawnl;ma l?udowlape dq proj ektowa.nla. Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w S.pf:CJaIIIOS'(.:l. 1nstalacy/]nej bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych sanitarnych
upr. nr MAZ/0058/POOS/03 upr. nr MAZ/0524/POOS/06

Radom, Lipiec 2020 r.



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:
Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

2.Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- odcinki ziemne instalacji wody zimnej, wody cieptej (c.w.u.), instalacji c.o. oraz instalacji c.t.
pomiedzy projektowang kottownig gazowg zlokalizowang w istniejgcej czesci budynku a
projektowang rozbudowg budynku, oraz pomiedzy projektowang kottownig a istniejgcym
budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie przedmiotowej inwestycji.
- instalacje wewnetrzne wody zimnej, wody cieptej (c.w.u.), instalacji c.o. oraz instalacji c.t.
w projektowanej rozbudowie budynku SPZOZ, stanowigcej potgczenie odcinkéw ziemnych
prowadzonych z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w istniejgcej czesci
budynku, z projektowanymi instalacjami wewnetrznymi (wg odrebnego opracowania) w
czesci rozbudowywane;.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej i c.w.u. oraz instalacje c.o. i c.t. w projektowanym
budynku rozbudowy SPZOZ (zasilenia projektowanych przyboréw sanitarnych, nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej oraz grzejnikobw) stanowig odrebne opracowanie.

3. Materialy wyjsciowe do projektowania:
- Projekt zagospodarowania terenu, aktualne podkfady architektoniczne,
- Wizja lokalna terenu,
- Obowigzujgce przepisy, literatura fachowa,
- Uzgodnienia z inwestorem,

4. Projektowana instalacja wody zimnej
Zasilenie projektowanej instalacji wodociggowej zaprojektowano 2z istniejgcej

instalacji w budynku SPZOZ. Wewnetrzna instalacja wodociggowa sktadac¢ sie bedzie z
odcinka ziemnego prowadzonego pomiedzy projektowang kottownig gazowg w czesci
istniejgcej a projektowang rozbudowg budynku oraz z instalacji wodociggowej wewnatrz
projektowanego budynku. Wejscie do projektowanego budynku wykona¢ w przestrzeni klatki
schodowej pod spocznikiem.

Odcinek ziemny instalacji wody zimnej zaprojektowano z rur HDPE PN 10 o
nominalnej srednicy DN40 mm, przeznaczonych do wody pitnej. Projektowany wodocigg
nalezy poddac probie ciSnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Dla sprawdzenia rur i szczelnosSci ztgcz w rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowo-hydrauliczng. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Rurociggi, przed ich oddaniem do eksploatacji
podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg wodg przy szybkosci przeptywu dostatecznej do
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Instalacja wewnetrzna w projektowanym budynku stanowi¢ bedzie potgczenie
odcinka ziemnego instalacji z projektowang instalacjg wewngtrz budynku (doprowadzenie
wody do projektowanych przyboréw sanitarnych).

Instalacje wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-
RT przeznaczonych do wody pitnej, o potgczeniach zaciskanych. Poziomy projektowane;j



instalacji w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz gérnym biegiem schodow w
zabudowie g-k.

Przewody wody zimnej w budynku nalezy zaizolowac¢ termicznie (przeciwroszeniowo)
otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej, grubos¢ izolacji 20 mm..

Na wejsciu wody do budynku (potgczenie instalacji wewnetrznej i odcinka ziemnego)
zastosowac zawor kulowy odcinajgcy.

Wykonane instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wytycznymi producenta rur.

Trasy projektowanej instalacji wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

5. Projektowane instalacje c.w.u. c.o.ic.t. w budynku

Instalacje wewnetrzne w projektowanym budynku stanowi¢ bedg potgczenie
odcinkdow ziemnych instalacji z rur preizolowanych z projektowang instalacjig wewnagtrz
budynku (wg odrebnego opracowania).

Instalacje wewnetrzne w budynku zaprojektowano z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-
RT o potgczeniach zaciskanych. Instalacje c.w.u. wykonac z rur przeznaczonych do wody
pitnej. Instalacje c.o. i c.t. wykonac z rur przeznaczonych do instalacji grzewczych (z ostong
antydyfuzyjng). Poziomy projektowanej instalacji w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem
oraz gornym biegiem schodow, w zabudowie g-k. Pofgczenie z instalacjg wewnetrzng
rozbudowy budynku wykonaé w holu gtdbwnym przy klatce schodowej na parterze.

Przewody wody zimnej w budynku nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami z wetny
mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej, grubosc izolacji zgodnie z tabelg 1.

Na wejsciu wody do budynku (potgczenie instalacji wewnetrznej i odcinka ziemnego)
zastosowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Nalezy wykona¢ zabudowe zawordéw z ptyt g-k,
dostep poprzez drzwiczki rewizyjne zamykane na klucz.

Wykonane instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wytycznymi producenta rur.

Tabela nr 1. Izolacja cieplna przewodoéw i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej, instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego (zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozn. zm.)

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m-K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach

6 |budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1/2 wymagan z poz. 1-4
uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtozu 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej

8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolaciji cieplnej

9 80 mm
budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku? 100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,




lz)izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

6. Projektowane instalacje c.o., c.t. i c.c.w. z rur preizolowanych — odcinki ziemne

Do budowy odcinka ziemnego wewnetrznej instalacji cieplnej zaréwno po stronie c.o.,
c.t. jak i cwu przewidziane jest zastosowanie podwojnych rur PEX preizolowanych o
Srednicach:

- instalacja c.o. zasilajgca budynek mieszkalny — 32x2,9/160 PN6 (z ostong
antydyfuzyjng przeznaczone do instalacji grzewczych),

- instalacja c.o. zasilajgca projektowany budynek SPZOZ — 32x2,9/160 PNG6 (z ostong
antydyfuzyjng przeznaczone do instalacji grzewczych),

- instalacja c.t. zasilajgca projektowany budynek SPZOZ - 25x2,3/160 PN6 (z ostong
antydyfuzyjng przeznaczone do instalacji grzewczych)

- instalacja c.w.u. zasilajgca projektowany budynek SPZOZ — 32x4,4+20x2,8/125
PN10 (przeznaczone do instalacji wody pitnej).

Potaczenie odcinka ziemnego z instalacja wewnetrzng w budynku wykonac¢ za
pomocg ztgczek potgczeniowych zaciskanych z gwintem zewnetrznym.

W obrebie kottowni gazowej zastosowano rury stalowe czarne o potgczeniach
spawanych dla instalacji c.o0., natomiast dla instalacji cwu rury stalowe ocynkowane o
potgczeniach gwintowanych. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce
kulowe o potgczeniach gwintowanych.

Wejscia instalacji c.o. i c.c.w. do budynku zaprojektowano za pomocg kolan
podwdjnych systemowych potaczonych z rurami preizolowanymi za pomocg zitgczek
potaczeniowych zaciskanych zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu. W miejscach
potgczen nalezy wykonaé mufy termokurczliwe.

Zastosowane rury produkowane sg w odcinkach 100 m, zaleca sie wiec wykonanie
odcinkéw ziemnych bez potgczen na trasie.

Trasa instalacji przebiega gtéwnie w terenie utwardzonym.

Zagtebienie projektowanych odcinkéw ziemnych waha sie od 0,55 m do 0,85 m
liczgc od osi projektowanego rurociggu do powierzchni terenu. Na trasie projektowanego
przytgcza wystepujg skrzyzowania z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie
piaskiem do wysokosci ok. 10 cm ponad wierzch rury, nastepnie zasypanie pozostatej
czesci wykopu piaskiem lub gruntem rodzimym wolnym od kamieni i gatezi.

7. Roboty ziemne

Roboty pomiarowe

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg ziemnego odcinka instalacji c.o. i
c.c.w. nalezy wytyczyc¢ trase kanatu oraz w sposob trwaty oznakowac jej przebieg.

Budowe rozpoczg¢ od wyznaczenia punktéw weztowych (studzienek) zgodnie z PN-
81/B/03020 Grunty Budowlane. Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0°C do 35°C.

Wykopy

Wykopy pod projektowane przytgcze sieci cieplnej wykona¢ zgodnie z zasadami BHP
oraz obowigzujgcymi normami.

Projektowana gtebokos$¢ wykopu od 0,73 do 1,03 m liczgc do dna wykopu.




Wykop pod projektowane przytgcze wykonaé¢ o Scianach pionowych. Wykop pod
projektowang rzedng dna rurociggu wykonac recznie, bezposrednio przed utozeniem rury.

Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. W miejscach zblizenia
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie. Grunt z pozostatej
czesci wykopéw wybiera¢ mechanicznie. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopow nalezy
wywiezc.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie
piaskiem do wysokosci ok. 10 cm ponad rury, nastepnie zasypanie pozostatej czesci
wykopu rowniez piaskiem lub gruntem pochodzgcym z wykopu ale pozbawionym kamieni i
gatezi.

Zasypywanie rurociagu

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci oraz
uzupetnieniu izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastepnie
zasypaC ziemig z istniejgcego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po
zageszczeniu pierwszej, nalezy nad rurociggami na catej ich dtugosci, roztozy¢ kolorowg
tasme ostrzegawczg.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- wielko$¢ ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo o wielkosci <0,02 mm,

- czystosé: materiat nie moze zawieraC szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny,
grudek mutu oraz resztek roslinnych,

- ksztalt ziaren: nalezy unikaé wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby
uszkodzi¢ rurociagg lub ztgcza,

- zageszczenie: wymagane jest staranne i rOownomierne zageszczenie.

Wykopy nalezy zasypywacC warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
przed utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej
warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15
cm. Przestrzen wokot rurociggéw w strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypkg na wysokosé, co
najmniej 10 cm nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami, warstwy te
nalezy zageszczal recznie. Zasypke nalezy rozmieszczaé wokot rurociggow tak, aby
zapewnic, ze rurociggi bedg w petni podparte, na catej ich dtugosci i wokot ich catego
obwodu. Nad rurami w odlegtosci 15 — 30 cm powinna by¢ umieszczona tasma
ostrzegawcza

Uwagi koncowe.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegacé przepiséw BHP.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
IODBIORU SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR | ELEMENTOW PRZEIZOLOWANYCH
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu




i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0
m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng z
zaznaczeniem:

- zmian kierunku przytgcza,
- rzednych osi rurociggéw,
- rzednych krzyzujgcych sie z przytgczem instalacji podziemnych,

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze i
uzupetniajgce niezbedne do wykonania zaprojektowanej instalacji cieplnej powinny spetnia¢
wymagania Polskich Norm, a w szczegolnosci dla preizolowanych rur i ksztaltek oraz
wszystkich innych elementow wyposazenia instalacji powinny by¢é dopuszczone do
stosowania w budownictwie, to znaczy miec certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
na zgodnosc¢ z Polskg Norma.

8. Oddziatywanie ekologiczne projektowanego uzbrojenia:
Projektowane uzbrojenie nie bedzie miato ujemnego wptywu na Srodowisko
naturalne.

9. Uwagi dla wykonawcy:

Wykopy pod projektowane uzbrojenie nalezy wykonywacC recznie w miejscach
skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem. Na czas wykonywania robot wykopy nalezy
zabezpieczyC i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Mechanicznie mozna wykonywa¢ wykopy w miejscach nie uzbrojonych.

Po ufozeniu rurociggdbw w wykopie nalezy je zainwentaryzowaC geodezyjnie, a
nastepnie zasypywaé zgodnie z wytycznymi ukfadania rurociggdw z PE oraz rurociggéw
preizolowanych..

W przypadku naptywu do wykopu wéd gruntowych nalezy dno wykopu osuszy¢ przy
pomocy drenowania lub odpompowania.

W przypadku wykonywania wykopow w poblizu, oraz w miejscach skrzyzowan z istn.
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢é pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow tych sieci, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

10. Uwagi koncowe:

1. Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami
producentow rur i uzbrojenia.

2. Zastosowane materiaty powinny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Projektant: mgr inz. Agata Gigon



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwigzanych z budowg wewnetrznych instalacji wody zimnej, c.w.u., c.o.ic.t. -
odcinki ziemne dla rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Btotnicy zlokalizowanego
na dziatce nr 196/5 (obr. 001201) potozonej w Starej Btotnicy, gm. Stara Btotnica

sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor: Gmina Stara Btotnica
26-806 Stara Btotnica 46

Opracowata: mgr inz. Agata Gigon
zam. ul. Ogrodnicza 27A m1, 26-600 Radom
Upr. nr MAZ/0058/POOS/03

Radom, 07.2020 r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Inwestycja polega na wykonaniu projekt wewnetrznych instalacji wody zimnej, c.w.u., c.o. i
c.t. - odcinki ziemne dla rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Btotnicy na dziatce nr 196/5 (obr.
001201). Realizacja zgodnie z opisem technicznym.
Kolejnosc realizaciji:
-wytyczenie tras przewodow i lokalizacji urzgdzen,
-przygotowanie poszczegdlnych elementow instalacji
-montaz instalacji i urzadzen,
- budowa odcinka zimnego instalacji,
-przeprowadzenie préb szczelnosci i pomiaréw wraz regulacjg

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek dla ktérego projektuje sie instalacje zlokalizowany jest w miejscowosci Stara
Btotnica na dz. nr ewid. 196/5.

Lokalizacja ta nie stwarza zagrozenia dla ludzi i zdrowia.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE.
-zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdéw samochodowych podczas prac na zewnatrz budynku np.
zatadunek, roztadunek,

-zagrozenia podczas prac montazowych instalacyjnych i elektrycznych,
-zagrozenie podczas prac na wysokosciach.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Przy wykonywaniu robot recznych i mechanicznych nalezy najpierw wykonaé prace
przygotowawcze polegajgce na:
-ustaleniu miejsca sktadowania rur ich obrébki, oraz materiatow i urzgdzen
-ustaleniu sposobu wykonywania potgczen i mocowan instalacji
-ustaleniu warunkow bezpieczenstwa dla pracownikow.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystagpic
-porazenie prgdem przy pracy elektronarzedziami
-porazenie pragdem przy podtgczaniu urzgdzen elektromechanicznych
-przygniecenie czesci ciata ciezkimi elementami i urzgdzeniami
-przeciecie lub uciecie czesci ciata
-utrata lub uszkodzenie wzroku.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4 WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy na placu budowy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania prze-
piséw prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy przed rozpo-
czeciem robot budowlanych, obejmujgcego w szczegdlno$ci:

- robotnicy wykonujgcy dany zakres rob6t muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia.

- wszyscy robotnicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP

- kazdorazowo wprowadzajgc robotnikdw na nowy rodzaj robot kierownik budowy powinien z nimi
omowic zakres robot, technologie wykonania, organizacje budowy



- zgtasza zainteresowanym jednostkom termin rozpoczecia robét, szkoli robotnikow w zakresie BIOZ
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

- umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,

- zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwporazeniowego,

- zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych,

- wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzgdzen,

- maszyny i urzgdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji,

- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do ich obstugi,

- przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

- wykonywanie powtok izolacyjnych wykonywaé zgodnie z instrukcja stosowanego Ssrodka podana
przez producenta, zapewnieniem przewietrzania oraz z zastosowaniem sprzetu ochrony osobiste;,
- pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg i ochronna oraz powinni przej$¢ przeszkolenie na
stanowisku pracy,

- w miejscu widocznym umiesci¢ informacje o telefonach alarmowych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odreb-
nymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dookreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy rodzaje robot szczegdlnie niebez-
piecznych, imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania robot, oraz wymagania bezpieczenhstwa i
higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Dotyczy to robét ziemnych, robét montazowych z uzyciem dzwigdw, robét izolacyjnych i dro-
gowych. Przy robotach takich jak wykonywanie robot ziemnych, roztadunku urzgdzen, montazu ma-
szyn i urzgdzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewni¢ fachowy nadzor techniczny.



