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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kottowni gazowej na gaz ptynny, dla
rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Blotnicy, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 196/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robdt w zakresie j.w., ich
kontroli oraz odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne"
- Pojecia ogélne

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Kottownia — zespdt urzadzen, w ktérych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik
grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu
(budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzadzenia do pomiaru
i regulacji parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia
zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczeh instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

Kottownia wodna — kottownia, w ktérej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w
ktdrej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna

nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.



Instalacja gazowa - instalacja, ktdrej czynnikiem zasilajgcym urzadzenia grzewcze jest paliwo gazowe np. propan,
butan

Instalacja wodociggowa - instalacja zasilana z wodociggu miejskiego lub studni doprowadzajgca wode do
urzgdzen sanitarnych

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca Scieki sanitarne od urzadzen sanitarnych w budynku
Urzadzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan
wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny

osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST Wymagania ogodlne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

» Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

> Spetnienia tych samych witasciwosci technicznych

» Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
> Uzyskaniu akceptaciji projektanta Inzyniera budowy

2.1 Warunki ogolne stosowania materiatéw

Materialy do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( z pézn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakosé
materiatéw.

2.2 Wymagania szczegotowe dla materiatow

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty do wbudowania

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu czarne przewodowe
Kociot gazowy

Zawory

Pompy

Materiaty pomocnicze
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Skitadowanie materiatow

Skladowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej
przez producenta.

2.21. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST"Wymagania ogdlne". Stosowany sprzet powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci, byé sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w
technologii wykonania robét i obrobki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy
bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

2.2.2. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST "Wymagania ogdlne". Materiaty oraz urzgdzenia
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. Przewozone srodkami transportu elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonanie robot nalezy
wykonac zgodnie ze specyfikacja, bgdz inaczej, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.Wymagania szczegoétowe

3.1.1. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robo6t powinien stwierdzi¢, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz urzgdzen kottowni odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

4. Montaz urzadzen kottowni
4.1.1. Ustawienie kottow

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwalaé na zgodne z wymaganiami i przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottow.

Odlegtosé przodu kotta od przeciwlegtej sciany powinna spetnia¢ wymagania producenta dla swobodnego dostepu do
palnikdw i czyszczenia kotta.

Odlegtosé , boku kotta od $ciany, szeroko$¢ gtéwnego przejscia przed kottem powinna by¢ zgodna z fabryczng
dokumentacjg montazowa kotta.

4.1.2. Naczynia wzbiorcze zamkniete

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:

a) rury bezpieczenstwa fgczacej wodng czes¢ naczynia cisnieniowego z instalacja

b) zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012 i wymagan UDT
¢) manometru o klasie doktadnosci 2,5, montowanego na rurze bezpieczenstwa

Wstepne cisnienie gazu wypetniajgcego przestrzen gazowag naczynia powinno byé co najmniej réwne cisnieniu
statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wtgczenia rury
bezpieczenstwa do naczynia.

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegajg jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowac do instalacji dopiero po wykonaniu préby szczelnosci i doktadnym
wyptukaniu instalacji.



Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze bezpieczenstwa
powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadajgcym
maksymalnemu cisnieniu w naczyniu, oraz w zawor spustowy. Jezeli konstrukcja naczynia wzbiorczego
przeponowego nie umozliwia samoczynnego odpowietrzenia jego czesci wodnej to rure bezpieczenstwa nalezy
wyposazy¢ w automatyczny odpowietrznik.

Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ cisnienia wstepnego w
przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢ cisnienie (upusci¢ lub dopompowac)
do wymaganej wartosci.

Napefniajgc instalacje z naczyniem cisnieniowym wodg, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby otwarte byty wszystkie
zawory odcinajgce miedzy kro¢cem do napetniania i uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

4.1.3. Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdéw. Rurociagi poziome i
piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod
stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury. Rurociggéw gazowych nie wolno ukfada¢ na strychach lub pod podtogg. Przej$cia przez Sciany
nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Trasy przewodoéw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja. Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy
prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi, - 10 cm od pionowych instalacji innych
rurociggéw z wytgczeniem przewoddw elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurocigagoéw z
gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze
wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki, fgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.
4.1.4. Podpory
Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdér przesuwnych (wspornikéw i wieszakdw) powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

4.1.5. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujacym sie w projekcie
technicznym.

4.1.6. System odprowadzenia spalin



Konstrukcja i wykonanie rur i ksztattek odprowadzajgcych spaliny powinny by¢ odporne na ich destruktywne dziatanie.

Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos$¢ zabezpieczajgcg je przed zdmuchiwaniem przez
wiatr). Kotly muszg by¢ podigczone na state za pomocg przewodu (czopucha) z kominem. Czopuchy nalezy
prowadzi¢ po najkrétszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i tukéw, jednakze w taki sposob, aby nie
utrudniaty prac eksploatacyjnych kottowni. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta. W przypadku
pionowego wylotu spalin z kotta dtugo$¢ pionowego odcinka czopucha musi wynosi¢ co najmniej 0,22 m. Przewdd
kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo.

W kottowni wyposazonej w kotty kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien by¢ skierowany
do neutralizatora. Potgczenia elementéw uzytych do budowy kominéw muszg byé szczelne w zakresie
maksymalnego cisnienia spalin wystepujacego podczas eksploatacji komina. Niedopuszczalne jest wykonywanie
potgczen w stropach. Cato$¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

4.1.7. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu Kkotta, urzadzenh
pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu kotta. Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza
ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do zmontowanych czujnikéw i kryz pomiarowych. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie
organow wykonawczych pod wzgledem mozliwosci przestawiania w catym zakresie regulacji przed korozjg.

4.1.8. Kontrola uzytych materiatow

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatéw z wymogami Dokumentaciji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatdw i urzgdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

4.2. Kontrola wykonanych robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej zespotowo lub
jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z
obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowos¢ i poprawno$¢ wykonania. Oceny
prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiarow lub
na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiggnieta, jezeli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét.

4.2.1. Badanie kotta.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegréod budowlanych,
wyposazenie fabryczne).

4.2.2. Badanie naczyn wzbiorczych

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem. Badaniu podlega wstepne cisnienie gazu
wypetniajgcego przestrzen gazowg naczynia.

4.2.3. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Badanie polega na:

a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow impulsowych, kabli itp.

b) ocenie zakresow przyrzadéw w stosunku do przewidywanych projektem parametréw pracy

c) kontroli doktadnosci wskazarn obwoddéw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze wskazaniami urzgdzen
kontrolnych

d) kontroli dziatania obwodow:
- sterowania

- zabezpieczen

- blokad.



4.2.4. Badanie szczelnosci instalacji na zimno, préby cisnieniowe, badanie szczelnosci i dziatania w stanie
gorgcym

Instalacja przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajaca probie (lub jej czes€) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji Cobrti-nstal.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kotty oraz pozostate urzgdzenia towarzyszgce sprawdzane sg szczegotowo przez producentdéw. Probe szczelnosci w
instalacji kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci rownej 1,5 ci$nienia roboczego.
Przed przystgpieniem do proby szczelnosci, na czas jej trwania, urzgdzenia zabezpieczajace (naczynia wzbiorcze,
zawor bezpieczenstwa), nalezy odigczy¢ od instalacji, a koncowki zaslepic.
Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
10kPa (0,1bara). Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Badania szczelnosci instalacji kottowni na zimno nalezy przeprowadza¢ w obecnosci Inspektora
Nadzoru i upowaznionego przedstawiciela inwestora. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzié
protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno, nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w
miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Z
préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Préba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg kottowni.
4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw rurowych i innych urzgdzen stalowych wchodzacych w
skfad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjag projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni
zgorzeliny, rdze, oleje i smary, Zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie
nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie
spoin. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powlokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany
~grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy
wykonywa¢ za pomocg metalowych szczotek recznych Ilub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw
mechanicznych. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za
pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2
stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke
ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkiad pod nastepne warstwy, ktére
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntdow do ochrony okresowej nie nalezy stosowac,
jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone
do malowania nawierzchniowego.

4.4. Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie

podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy podda¢ renowacji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby techniczne malarskie.
Przed podjeciem robd6t malarskich nalezy wykonac¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2
elementach z tej samej stali w podobny sposdb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubosé i czas
schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich. Materiaty



malarskie nalezy naktadaé¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezacg bezposrednio na podifozu nalezy
wykonywac wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy
wykonywac¢ pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnieciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie moze miec
pecherzy, ziuszczeh lub peknie¢. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych
zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé po
montazu.

4.5. Prébny rozruch urzadzen

Probny rozruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy kottéw

- prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych

- prawidtowos¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowe;j

- sprawnos¢ dziatania urzadzen automatyki

- prawidtowo$¢ nastawien wartosci zadanych

- przedziaty odchytek parametréw regulowanych

Po zakonczeniu probnego ruchu urzgdzen nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw
Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlegaja:

1) droznos$c¢ kanatu

2) szczelnos¢ potaczen

3) cigg komina

4) prawidtowos$¢ wykonania potgczen i zgodnos$é z projektem elementéw instalaciji
odprowadzenia spalin (w tym regulatoréw ciagu)

5) normatywne wyprowadzenia ponad dach

6) spetnienie norm ochrony atmosfery

5. Roboty montazowe instalacji c.o..

Zakres robot instalacji centralnego ogrzewania obejmuje potgczenie instalacji od kotta gazowego do miejsca
wigczenia istniejgcej instalacji c.o.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych bezszwowych o potgczeniach spawanych..
5.1. Proby cisnieniowe.

Instalacje c.o. po zmontowaniu nalezy poddac¢ prébie ci$nieniowej. Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu
instalacji, przy cisnieniu pottora razy wigkszym od ci$nienia roboczego (cisnienie probne), nie wiekszym jednak od
cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mozliwosé termicznych i
cisnieniowych odksztatcen przewodow préby dzielimy na wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30
minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu
ci$nienia do wartoéci prébnej w ciggu nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6
bara.Préba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
ci$nienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

5.2 Izolacje instalacji c.o.

Poziomy instalacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej o grubosci 30 mm w otulinie z folii
aluminiowe;j.

6. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa i c.w. bedzie zasilana z istniejgcej instalacji w budynku.

Projektowane odcinki instalacji wodociggowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy
pomocy skrecania.. Rozprowadzenie przewoddw do poszczegdlnych punkiéw poboru wody po wierzchu $cian. Rury
nalezy prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z PE o gr.9mm. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykonac tulejach ochronnych. Jako armature odcinajgca nalezy zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane.



Wykonang instalacje nalezy wyptukaé¢, a nastepnie poddaé prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. W przypadkach technicznie uzasadnio-
nych dopuszcza sie prowadzenie przewodow po $cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolacja termiczna przewodow). W miejscu przejs¢ rurocia-
gow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze byé potaczen rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurociggiem a tulejg ochronna, powinna by¢ wypetniona szczeli-
wem elastycznym nie powodujgcym korozji rur. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone w kie-
runkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki przewodéw powinny umozliwia¢ odwodnienie instalacji w jed-
nym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Przewody w bruz-
dach powinny miec izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie prze-
strzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instala-
cji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowej. Powierzchnia przewodoéw cieptej i zimnej wody prowadzo-
nych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wody
zimnej i cieptej powyzej przewoddw elektrycznych. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukciji budynku za
pomocg uchwytéw. Konstrukcja uchwytéw powinna umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz, odizolowanie od przegréd bu-
dowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomie-
dzy przewodem i obejmg uchwytu nalezy umiescic¢ podkfadke elastyczng. Przewody z rur z tworzyw sztucznych nale-
zy montowac scisle wg zalecen producenta systemu rurowego (w sktad ktérego wchodzg rury, ztgczki i inne akceso-
ria) stosujgc wytgcznie ztgczki i inne elementy instalacji wchodzgce w sktad tego systemu.

O$ armatury czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci nalezy wykonywac w tem-
peraturze powyzej 0 °C, przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji termicz-
nej. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej warto$ci ciSnienia roboczego, lecz nie mniej-
szym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza
sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakosc
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan

materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Dokumentacje Projektowa, ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty-protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Dziennik Budowy

-protokoty odbioru Robét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robodt zgodnie ze ST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych, oraz z ST "Wymagania ogéine”

Przy odbiorze robot powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

» Dziennik Budowy,

> dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

> protokoty czes$ciowych odbioréw poprzednich faz robét,

> protokét przeprowadzonych badan szczelnosci,

» dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, ktérych wykonano instalacje
> instrukcje obstugi
> instrukcje obstugi instalagcji
10. Podstawa ptatnosci
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Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnos$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robot,

- zakup materiatow i urzadzen,

- transport materiatéw i urzagdzeh na miejsce wbudowania,

- wykonanie robo6t wykonczeniowych,

- przejscia rurociggow przez sciany

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie wszystkich pofgczen rurociggéw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego celu fgcznikéw i
ksztattek przejsciowych,

- wykonanie otworéw i ich wykonczenie

- prace porzadkowe

11. Przepisy zwigzane.

- Polskie Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen — Wymagania i
badania odbiorcze.

PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen — Wymagania i
badania odbiorcze.

12. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l Instalacje Sanitarne i przemystowe —
wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90. Urzgdzenia cisnieniowe. Kotly i palniki.
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