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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne odnoszg sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach rozbudowy:
- wewnetrznej instalacji wod.-kan. i c.w
- wewnetrznej instalacji c.o.
zadanie :

Rozbudowa budynku SPZOZ w Starej Btotnicy Dz. nr 196/5, obreb Stara Blotnica.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST:
Specyfikacja obejmuje roboty instalacyjne dla zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgace Robdt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

projektem budowlanym, Prawem Budowlanym, normami i przepisami budowlanymi, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Organizacja robot
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac:

1. Projekt organizacji i harmonogram roboét. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié z
Inwestorem projekt organizacji i harmonogram prac tak, aby prace powodowaty jak najmniejsze
utrudnienia dla pracownikow oraz mieszkancow okolicznych budynkdw.

1.4.3. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora i Inspekiora Nadzoru stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.



Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i Inspektora Nadzoru oraz zainteresowane witadze oraz bedzie z



nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one

potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosC i
wiasciwos$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.




3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa, CPV 45330000-9, 45232410-9, 45331000-6

Zasilenie projektowanej instalacji wodociggowej zaprojektowano z istniejgcej instalacji w
budynku SPZOZ. Wewnetrzna instalacja wodociggowa sklada¢ sie bedzie z odcinka ziemnego
prowadzonego pomiedzy projektowang kottownig gazowg w czesci istniejgcej a projektowang
rozbudowg budynku oraz z instalacji wodociggowej wewnatrz projektowanego budynku. Wejscie do
projektowanego budynku wykonac¢ w przestrzeni klatki schodowej pod spocznikiem.

Odcinek ziemny instalacji wody zimnej zaprojektowano z rur HDPE PN 10 o nominalnej
srednicy DN40 mm, przeznaczonych do wody pitnej. Projektowany wodocigg nalezy poddac probie
cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Dla sprawdzenia rur i szczelnosci
ztgcz w rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng. Probe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny byé
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw. Rurociggi, przed ich oddaniem do




eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg wodg przy szybkosci przeptywu dostatecznej
do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Instalacja wewnetrzna w projektowanym budynku stanowi¢ bedzie potgczenie odcinka
ziemnego instalacji z projektowang instalacja wewnatrz budynku (doprowadzenie wody do
projektowanych przyboréw sanitarnych).

Instalacje wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT
przeznaczonych do wody pitnej, o potgczeniach zaciskanych. Poziomy projektowanej instalacji w
budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz gérnym biegiem schodéw w zabudowie g-k.

Przewody wody zimnej w budynku nalezy zaizolowaé termicznie (przeciwroszeniowo)
otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej, grubos¢ izolacji 20 mm..

Na wejsciu wody do budynku (potgczenie instalacji wewnetrznej i odcinka ziemnego)
zastosowaé zawor kulowy odcinajgcy.

Wykonane instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wytycznymi producenta rur.

Trasy projektowanej instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Tabela nr 1.
, Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m-K)"

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 |[komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podiozu 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolaciji

8 |. . 40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolaciji 80 mm

cieplnej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

R budynku?

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:
przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
Pizolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny byc¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy tulejg a
rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym nie powodujgcym
korozji rur. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢é prowadzone w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki przewodéw powinny umozliwia¢ odwodnienie instalaciji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢é odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i ciepte;j
wody uzytkowej. Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna
by¢ zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzd. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wody zimnej i



cieptej powyzej przewodow elektrycznych. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéow konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw. Konstrukcja uchwytéw powinna umozliwia¢ fatwy i trwaty montaz,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem i obejmg uchwytu nalezy umiescic
podktadke elastyczng. Przewody z rur z tworzyw sztucznych nalezy montowac scisle wg zalecen
producenta systemu rurowego (w sktad ktérego wchodzg rury, ztgczki i inne akcesoria) stosujgc
wyltgcznie zigczki i inne elementy instalacji wchodzgce w skfad tego systemu.

Os$ armatury czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

Do baterii stojacych nalezy stosowac tgczniki elastyczne, z zaworkami odcinajgcymi umieszczonymi
pod przyborem wyposazonymi w sitka filtrujgce.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosé. Badania szczelnosci nalezy
wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 0 °C, przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji termicznej. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym
1,5 krotnej wartosci cidnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekdw na przewodach, armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli
manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na
cisnienie wodociggowe.

Urzadzenie cieptej wody uzytkowej mozna uznac¢ za wyregulowane jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w przepisach techniczno budowlanych, z odchytkg + 5 °C.
Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1°C, po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.

5.2. Montaz sieci cieplnych preizolowanych

Montazu urzgdzeh nalezy dokonaé¢ zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru producenta
rur preizolowanych.

Odcinek ziemny wewnetrznej instalacji c.o. i c.c.w. projektuje sie w technologii rur gietkich
preizolowanych. Rurociggi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego ukfadania w gruncie
bez stosowania kanatéw. Stanowig konstrukcje zespolong sktadajacg sie z podwdjnej rury
przewodowej wykonanej z usieciowanego polietylenu PE-X, umieszczonej w rurze ostonowej z
polietylenu (PEH) oraz izolacji termicznej z podtelastycznej pianki poliuretanowej PUR. Rura
przewodowa przeznaczona do przesylu medium grzewczego (c.0.) posiada dodatkowo zewnetrzng
powtoke antydyfuzyjng (EVOH).

Rurociggi te przystosowane sg do pracy:

e przesylu wody grzewczej o max. temp. 95°C i maksymalnym cisnieniu roboczym 0,6 MPa

(oznaczenie HD PN6/ 95°C),

e przesytu cieptej wody uzytkowej o max. temp. 95°C i maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0

MPa (oznaczenie SD PN10/ 95°C),

Przytgcza cieplne nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i wytycznymi
producenta rur preizolowanych tj. np. heatPEX lub réwnowaznych.

W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociggi rownolegle, sposob uktadania rur zgodnie z
czescig rysunkowg dokumentacji techniczne;.

Roboty nalezy rozpoczaé od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopéw kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizeh z uzbrojeniem
roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Rurociggi preizolowane nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm,
przykrycie piaskiem do wysokosci ok. 10 cm ponad rury, nastepnie zasypanie gruntem rodzimym.
Nadmiar ziemi z wykopu wywiesé. Dno wykopu wyprofilowaé do projektowanych rzednych podsypka
piaskowg, niezawierajgcg gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢
izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 2-10 ¥m, dopuszcza sie wystepowanie frakcji grubszych
10-15 ¥m, w ilosci 15%. Rury ukfada¢ na jednakowym poziomie. Nalezy zachowac¢ wskazane na
rysunku odlegtosci miedzy rurami i Scianami wykopu dla zapewnienia dostepu dla wykonania potgczen
i montazu muf. Odstep pomiedzy rurociggami powinien wynosi¢, co najmniej 15 cm.



Do izolowania potgczeh nie wolno przystepowac¢ przed sprawdzeniem ich szczelnosci.
Izolowanie pofgczen powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami zastosowanej technologii rur
preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia producenta lub ekipe specjalistyczng
producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na kohcach rur preizolowanych jest sucha. W przypadku
stwierdzenia zawilgocenia, pianke nalezy usungc, przez jej wyciecie. Powierzchnie rur przewodowych
oczysci¢ z zanieczyszczeh mechanicznych (piasek, btoto) i w razie koniecznosci wysuszyc.
Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane ptomieniem gazowym
(propanowym), aby usung¢ z nich warstwe utleniong i odttuscic.

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potgczenh i ich szczelnosci oraz uzupetnieniu
izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i zage$ci¢, a nastepnie zasypaé ziemig z
istniejgcego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej, nalezy nad
rurociggami na catej ich dtugosci, roztozy¢ kolorowg tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

e wielkos¢ ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo o wielkosci <0,02 mm,

e czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu
oraz resztek roslinnych,

e ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢
rurocigg lub ztgcza,

e zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami w sgsiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktdrym bedzie miat takg no$nosc, jakg ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej warstwy nie
moze byé wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wigeksza niz 15 cm. Przestrzen
wokét rurociagéw w strefie tarcia nalezy wypetnié zasypka na wysokos¢, co najmniej 10 cm
nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywaé warstwami, warstwy te nalezy zageszczaé
recznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokél rurociggéw tak, aby zapewnié, ze rurociagi beda
w pelni podparte, na catej ich dtugosci i wokoét ich catego obwodu.

5.3. Wewnetrzna instalacja c.o. (CPV 45331100-7)

Instalacje wewnetrzne w projektowanym budynku stanowi¢ bedg potgczenie odcinkéw
ziemnych instalacji z rur preizolowanych z projektowang instalacjg wewnatrz budynku (wg odrebnego
opracowania).

Instalacje wewnetrzne w budynku zaprojektowano z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT o
potgczeniach zaciskanych. Instalacje c.w.u. wykona¢ z rur przeznaczonych do wody pitnej. Instalacje
c.0. i c.t. wykonac¢ z rur przeznaczonych do instalacji grzewczych (z ostong antydyfuzyjng). Poziomy
projektowanej instalacji w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz gérnym biegiem schodow, w
zabudowie g-k. Potgczenie z instalacjg wewnetrzng rozbudowy budynku wykonaé¢ w holu gtéwnym
przy klatce schodowej na parterze.

Przewody wody zimnej w budynku nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej
w ptaszczu z folii aluminiowej, grubos¢ izolacji zgodnie z tabelg 1.

Na wejsciu wody do budynku (potgczenie instalacji wewnetrznej i odcinka ziemnego)
zastosowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Nalezy wykona¢ zabudowe zaworéw z ptyt g-k, dostep
poprzez drzwiczki rewizyjne zamykane na klucz.

Wykonane instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wytycznymi producenta rur.

5.3.1. Préby cisnieniowe instalacji c.o.
Instalacje c.0. po zmontowaniu nalezy poddac prébie cisnieniowej. Probe przeprowadza sie

po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu poitora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie
probne), nie wiekszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegoinych elementow systemu.
Ze wzgledu na mozliwosc¢ termicznych i ci$nieniowych odksztatcen przewodéw proby dzielimy
na wstepng i zasadnicza.
Podczas préby wstepnej, w ciagu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cidnienia do wartosci probnej w
ciggu nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢é sie wiecej niz o 0,6 bara.



Préba zasadnicza powinna sie odbyé zaraz po probie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢
wiekszy niz 0,2 bara.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnagc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Dokumentacje
Projektowg, ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty-protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Dziennik Budowy

-protokoty odbioru Robat,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie ze ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bfedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci Robo6t i materiatéw
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréw zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie scian zewnetrznych i piwnicznych, jako fgczng powierzchnie $ciany z
otworami pomniejszong o tgczng powierzchnie otwordéw okiennych i drzwiowych,
c) roboty towarzyszace — wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robaot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robé6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér koncowy
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Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. — Kodeks Cywilny,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
z dnia 26 czerwca 2002 .,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001.

- Wytyczne montazu okreslone przez producentéw

Niewymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowe, ustawy, rozporzadzenia lub innego
przepisu nie zwalnia wykonawcy z obowigzku stosowania sie do wymagan okreslonych prawem
polskim.
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