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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane,

Oswiadczamy, ze Projekt technologiczny kottowni gazowej dla rozbudowy
budynku SPZOZ w Starej Btotnicy, zlokalizowanego w m. Stara btotnica na dz. nr
ewid. 196/5 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Agata Gigof mgr inz. Jacek Ziomek
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzef w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych sanitarnych

Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03 Nr ewid. MAZ/0524/POOS/06




Opis techniczny
1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt technologii kottowni gazowej dla
Rozbudowy i budynku SPZOZ w Starej Blotnicy zlokalizowanego na dz. nr ewid. 196/5 w
miejscowos$ci Stara Btotnica.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

- podkfady architektoniczno- konstrukcyjne budynku
ustalenia z Inwestorem

obowigzujgce przepisy

literatura fachowa

3. Projektowana kotlownia gazowa - rozwigzania techniczne.
Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje :

¢ instalacje centralnego ogrzewania,

instalacje wod-kan i cwu,

instalacje wentylacji mechanicznej,

instalacje kottowni gazowej.

Czynnik grzejny dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania przygotowywany bedzie w
projektowanej kottowni gazowe;.

Instalacja technologiczna kottowni
Dla budynku SPZOZ zaprojektowano kottownie gazowg zlokalizowang na poziomie parteru
w wydzielonym pomieszczeniu. W chwili obecnej w w/w pomieszczeniu znajduje sie
kottownia na opat staty. Istniejgca kottownia zasila réwniez istniejgcy na dziatce budynek
mieszkalny. Ze wzgledu na projektowang rozbudowe budynku zaszia koniecznosé
zaprojektowania nowej kottowni dostosowanej do nowych potrzeb.

Bilans ciepta :
Bilans ciepta dla potrzeb projektowanej kottowni okreslono na podstawie zapotrzebowania na

ciepto dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego budynku
salonu.
Zapotrzebowanie na ciepto budynku SPZ0OZ wynosi:
Dla czesci istniejacej budynku Q,=50,0 kW.
Dla czesci projektowanej Q= 24,0 kW.
Dla c.t. nagrzewnicy wentylacyjnej Qu = 9,0 kW
Dla potrzeb przygotowania c.w.u. Qy = 19,5 kW
tacznie: Q = 50+24+9+19,5 = 102,5 kW
Zapotrzebowanie na ciepto budynku mieszkalnego wynosi Qm=24,0 kW:.
Dobér kottow :
Dla pokrycia obliczeniowego zapotrzebowania ciepta dla budynku SPZOZ wydajnos¢
projektowanych kottéw powinna wynosic :
Q=102,5/0,97=105,0 kW
Dla tej wydajnosci dobrano dwa kotty kondensacyjne wiszgce typu Prestige Solo 50,
Q=6,9-52,5 kW, prod. AVC przy parametrach czynnika grzejnego 80/60°C, pracujgce w
kaskadzie.



Dobrane kociot jest kottem niskotemperaturowym opalanym gazem ziemnym,
wyposazonym fabrycznie w palnik gazowy.

Sterowanie kottem oraz obiegami grzewczymi przy pomocy konsoli sterowniczej
Control Unit.

Dla istniejgcego budynku mieszkalnego zaprojektowano kociot gazowy
kondensacyjny typu Prestige Solo 24 prod. ACV.

Instalacja technologiczna kottowni :

Projektowane kotty usytuowano w istniejgcym wydzielonym pomieszczeniu kottowni
na poziomie parteru.

Zabezpieczenie kotta zaprojektowano zgodnie z normg PN-91/B-02414 i przepisami
dozoru technicznego. Zabezpieczenie to stanowia:

Zabezpieczenie budynku SPZOZ:

Instalacja c.o.:

¢ naczynie przeponowe Reflex typ NG80,
e zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 wielko$¢ 20 mm - szt. 2

Instalacja c.t.:

e naczynie przeponowe Reflex typ N30,
e zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 wielkos¢ 15 mm - szt. 1

Instalacja c.w.u.:

e naczynie przeponowe Refix DD8,
e zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 wielkos¢ 20 mm - szt. 1

Zabezpieczenie budynku mieszkalnego:

Instalacja c.o.:

¢ naczynie przeponowe Reflex typ NG25,
e zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 wielko$¢ 15 mm - szt. 1

Rozmieszczenie punktdéw pomiarowych, czujnikéw oraz regulatorow zgodnie z
instrukcjg instalacji kottow i zastosowanego regulatora.
Z regulatora sterowana bedzie praca:

- pomp obiegu kottow,
- pomp obiegowych c.o.,
- zaworow mieszajgcych obiegdéw c.o.,

Uzupetnianie wody w instalacji zaprojektowano z projektowanej w budynku instalacji
wodociggowej poprzez uzdatniacz wody SYR 3200 z wodomierzem, zaworami odcinajgcymi,
kroccem spustowym i manometrem.

Obieg czynnika grzejnego po stronie c.0. wymuszany bedzie za pomocg pomp
produkcji Wilo.

Rozmieszczenie i rodzaj pomp pokazano na schemacie technologicznym kottowni.

W celu zapewnienia regulacji parametréw czynnika grzejnego w obiegach c.o. przed
pompami obiegowymi zaprojektowano zawory mieszajgce tréjdrogowe produkcji Afriso.

Odpowietrzanie  instalacji  technologicznej  zaprojektowano za  pomocag
odpowietrznikéw. W najnizszych punktach instalacji oraz na rozdzielaczach wykonac
odwodnienia z zaworami kulowymi. Odwodnienia i odpowietrzenia oraz zrzut wody z
zaworéw bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad posadzke w pomieszczeniu kottowni.




Rurociagi i armatura :

Wszystkie przewody wody grzejnej w obrebie kotlowni oraz przewody spustowe
wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-74/H-74219 o potgczeniach
spawanych.

Przewody wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach
gwintowanych.

Armature odcinajgcg i regulacyjng stanowig :

e zawory odcinajgce kulowe dla t = 100°C, p = 0,6 Mpa
e zawory zwrotne dla t = 100°C, p = 0,6 Mpa
e zawory trojdrogowe z sitownikami
Armature zabezpieczajgcyg stanowig :
e zawory bezpieczenstwa SYR typ 1915 typ 2115
e naczynia przeponowe Reflex NG80, N30 i NG25
e naczynia przeponowe Refix DD8

Aparatura kontrolno — pomiarowa :
Dla bezposredniego pomiaru cisnienia i temperatury zastosowano termometry i manometry o
nastepujgcych zakresach pomiarowych :

- dla pomiaru temperatury t=0-100°C
- dla pomiaru cisnienia p=0-0,6 Mpa
Zaprojektowano :

e termometry tarczowe,
e manometry sprezynowe z kurkiem manometrycznym.

Odprowadzenie spalin :

Spaliny z kottbw odprowadzane bedg koncentrycznymi przewodami powietrzno-
spalinowymi ze stali kwasoodpornej o srednicy wewnetrznej 150/100 mm oraz 100/60.
Usytuowanie kominow wedtug czesci rysunkowej opracowania.

Wentylacja kottowni :
Wentylacja kottowni grawitacyjna za pomoc istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej. Nad
posadzka kottowni nalezy wykonaé otwér wentylacyjny o wielkosci 2015 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne :
Rurociagi z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z Instrukcjg
KOR - 3A. Rurociggi nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystodci i pomalowaé nizej
wymienionym zestawem farb :
e dwukrotnie farba olejng do gruntowania miniowg 60 %,
¢ jednokrotnie emalig olejng chlorokauczukowg ogoélnego stosowania.

Izolacja termiczna :
Wszystkie rurociggi wody grzejnej wraz z rozdzielaczami w obrebie kottowni nalezy
zaizolowaé¢ otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o grubosci warstwy
izolacyjnej wynikajgcej z WT.

Préby techniczne instalacji technologicznej kottowni :



Instalacje technologiczng kottowni po zakonczeniu robét montazowych nalezy
wyptuka¢ i poddaé prébie cisnieniowej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych czes¢ |l instalacje sanitarne i przemystowe oraz
wytycznymi producentéw zastosowanych urzgdzen.

Po zakonczeniu prob nalezy przeprowadzi¢ 72 — godzinny ruch probny.

4. Wymagania p.poz dla budynku w zakresie instalacji.:

o Przegrody oraz okna i drzwi kottowni muszg posiada¢ odpornosé ogniowa:
- §ciany wewnetrzne EI 60
- Stropy REI 60
- Drzwi El 30

o Przepusty dla instalacji o $rednicy mniejszej niz 4 cm w $cianach oddzielenia
pozarowego nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Dla przepustéw wiekszych
niz 4 cm wykonaé zabezpieczenia o klasie odpornosci ogniowej przegrod w ktérych
one wystepuja.

5. Uwagi koricowe:
Przed montazem nowych urzadzen w kottowni zdemontowac istniejgce urzgdzenia.

Przygotowa¢ pomieszczenie kottowni pod wzgledem budowlanym do montazu nowych
urzadzen tzn. skué¢ istniejgcy fundament pod kociot, uzupeti¢ warstwy posadzkowe,
uzupetnic glazure.

Zestawienie urzgdzen kottowni i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu na schemacie technologicznym.

Instalowanie oraz odbior urzadzen w kottowni musi by¢ przeprowadzone przez
Wykonawce autoryzowanego przez firme ACV zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lokalnymi i krajowymi.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z :
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cze$¢

Il instalacje sanitarne i przemystowe,

e przepisami BHP,
o wytycznymi producentéw zastosowanych materiatéw i urzgdzen.

Projektowana kottownia po zrealizowaniu podlega odbiorowi przez przedstawiciela
UDT. Dlatego tez Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ kottownie do odbioru przez UDT.

Do obstugi kottowni powinien by¢ wyznaczony przeszkolony pracownik z zakresu
pracy kottow firmy ACV i uktadéw cisnieniowych zamknietych. W trakcie eksploatacji kottowni
nalezy sprawdza¢ okresowo parametry pracy kottowni , tj.: temperature wody zasilajgcej i
powrotnej, cisnienie pracy instalacji., droznoS¢ wentylacji, prace pomp oraz ogdlny stan
techniczny urzadzen kottowni.

Kotlownia bedzie wyposazona w detektor awaryjnego wyptywu gazu. Detektor
bedzie wspoétpracowat z zaworem elektromagnetycznym odcinajagcym typu MAG (ujety
w projekcie instalacji gazu dla kotlowni) oraz sygnalizacjg swietlng i dzwiekowa ujeta
w projekcie instalacji elektrycznych.

Projektant:
mgr inz. Agata Gigon



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwigzanych z budowg kottowni gazowej na gaz ptynny dla rozbudowy
budynku SPZOZ w Starej Btotnicy zlokalizowanego
na dziatce nr 196/5 (obr. 001201) potozonej w Starej Btotnicy, gm. Stara Btotnica

sporzadzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor: Gmina Stara Btotnica
26-806 Stara Btotnica 46

Opracowata: mgr inz. Agata Gigon
zam. ul. Ogrodnicza 27A m1, 26-600 Radom
Upr. nr MAZ/0058/POOS/03

Radom, 07.2020 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Inwestycja polega na wykonaniu kottowni gazowej na gaz ptynny dla rozbudowy bu-
dynku SPZOZ w Starej Btotnicy na dziatce nr 196/5 (obr. 001201) potozonej w Starej Btotni-
cy, gm. Stara Btotnica. Realizacja zgodnie z opisem technicznym.

Kolejnosc realizaciji:

-wytyczenie tras przewodow i kanatow

-przygotowanie poszczegdélnych elementéw instalacji

-montaz instalacji i urzadzen

-wykonanie podigczen elektrycznych i automatyki
-przeprowadzenie préb szczelnosci i pomiaréw wraz regulacjg

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek dla ktérego projektuje sie instalacje zlokalizowany jest w miejscowoséci Stara
Btotnica na dz. nr ewid. 196/5.

Lokalizacja ta nie stwarza zagrozenia dla ludzi i zdrowia.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE.
-zagrozenie wynikajgce z ruchu pojazdéw samochodowych podczas prac na zewnatrz
budynku np. zatadunek, roztadunek,

-zagrozenia podczas prac montazowych instalacyjnych i elektrycznych,

-zagrozenie podczas prac na wysokosciach.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Przy wykonywaniu robét recznych i mechanicznych nalezy najpierw wykonac prace

przygotowawcze polegajgce na:

-ustaleniu miejsca sktadowania rur ich obrébki, oraz materiatow i urzadzen

-ustaleniu sposobu wykonywania potgczen i mocowan instalaciji

-ustaleniu warunkéw bezpieczenstwa dla pracownikow.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystgpic

-porazenie pragdem przy pracy elektronarzedziami

-porazenie prgdem przy podigczaniu urzgdzen elektromechanicznych

-przygniecenie czesci ciata ciezkimi elementami i urzgdzeniami

-przeciecie lub uciecie czesci ciata

-utrata lub uszkodzenie wzroku.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy oraz egzekwowania od pracownikow prze-
strzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy przed
rozpoczeciem robét budowlanych, obejmujgcego w szczegolnosci:



- robotnicy wykonujgcy dany zakres rob6t muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia.

- wszyscy robotnicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie

BHP

- kazdorazowo wprowadzajgc robotnikow na nowy rodzaj robot kierownik budowy powinien

z nimi omoéwi¢ zakres robot, technologie wykonania, organizacje budowy

- zgtasza zainteresowanym jednostkom termin rozpoczecia robdt, szkoli robotnikow w

zakresie BIOZ

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

- umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwporazeniowego,

- zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatéw budowlanych,

- wkasciwe wykonanie przewoddéw elektrycznych do zasilenia urzgdzen,

- maszyny i urzgdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadac

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do ich

obstugi,

- przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

- wykonywanie powtok izolacyjnych wykonywa¢ zgodnie z instrukcja stosowanego srodka

podana przez producenta, zapewnieniem przewietrzania oraz z zastosowaniem sprzetu

ochrony osobistej,

- pracownicy powinni posiadaé odziez roboczg i ochronna oraz powinni przejs¢

przeszkolenie na stanowisku pracy,

- w miejscu widocznym umiesci¢ informacje o telefonach alarmowych.

> SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiadac¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskaé orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
dookreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robét budowlanych. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy ro-
dzaje robét szczegdlnie niebezpiecznych, imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania ro-
bot, oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Dotyczy to robot ziemnych, rob6ét montazowych z uzyciem dzwigdw, roboét izolacyij-
nych i drogowych. Przy robotach takich jak wykonywanie robdt ziemnych, roztadunku urzg-
dzen, montazu maszyn i urzgdzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewnic¢ fa-
chowy nadzor techniczny.



	Projektowany budynek wyposażony będzie w następujące instalacje :

