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1.  PRACE WYKONAWCZE MOGĄ BYĆ PROWADZONE TYLKO W OPARCIU O RYSUNKI   I OPISY
PROJEKTU FOTOWOLTAICZNEGO.

2.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SPECYFIKACJĄ, OPISEM I OPRACOWANIAMI
BRANŻOWYMI.

3. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ
JEGO CZĘŚĆ.

4. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW I ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH, O PARAMETRACH
NIE GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I ARCHITEKTEM.
ZABRANIA SIĘ DOKONYWANIA NIE UZGODNIONYCH ZMIAN STOSOWANYCH MATERIAŁÓW I
WYROBÓW. ZAMIANA WYROBÓW UZGODNIONYCH I OPISANYCH PODLEGA KAŻDORAZOWO
UZGODNIENIU.

5. KOORDYNACJA WYNIKAJĄCA  ZE ZMIANY MATERIAŁÓW OBCIĄŻA WYKONAWCĘ.
6. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU, ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.
7. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI

PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

UWAGI:

  Łódź,  ul. Łagiewnicka 54/56  094

TYTUŁ RYS. Instalacja fotowoltaiczna - rozmieszczenie

NAZWA
INWESTYCJI

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody
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urządzeń

LEGENDA:

TRASA PRZEWODÓW DC
TRASA PRZEWODÓW AC

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY

FOTOWOLTAICZNY MAGAZYN ENERGII

NOWOPROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R-DC-01 ZLOKALIZOWANA W SĄSIEDZTWIE FALOWNIKA,

NOWOPROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R-DC-02 ZLOKALIZOWANA W SĄSIEDZTWIE FALOWNIKA,

NOWOPROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R-DC-03 ZLOKALIZOWANA W SĄSIEDZTWIE FALOWNIKA,

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY F-01 O MOCY 8 kW, ZLOKALIZOWANY
W POMIESZCZENIU AGREGATU

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY F-02 O MOCY 8 kW, ZLOKALIZOWANY
W POMIESZCZENIU AGREGATU

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY F-03 O MOCY 8 kW, ZLOKALIZOWANY
W POMIESZCZENIU AGREGATU

NOWOPROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R-AC-01 ZLOKALIZOWANA W POMIESZZCZENIU AGREGATU,

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU

FOTOWOLTAICZNY MAGAZYN ENERGI
O UŻYTECZNEJ POJEMNOŚCI MODUŁU 15 kWh M-01

FOTOWOLTAICZNY MAGAZYN ENERGI
O UŻYTECZNEJ POJEMNOŚCI MODUŁU 15 kWh M-02

FOTOWOLTAICZNY MAGAZYN ENERGI
O UŻYTECZNEJ POJEMNOŚCI MODUŁU 15 kWh M-03

NATYNKOWA OBUDOWA INSTALACYJNA
18 POLOWA - ROZDZIELNICA R-DC-01

NATYNKOWA OBUDOWA INSTALACYJNA
18 POLOWA- ROZDZIELNICA R-DC-02

NATYNKOWA OBUDOWA INSTALACYJNA
18 POLOWA- ROZDZIELNICA R-DC-03

FALOWNIK
FOTOWOLTAICZNY F-01

FALOWNIK
FOTOWOLTAICZNY F-02

FALOWNIK
FOTOWOLTAICZNY F-03

500.00

1320.00

670.00

938.00
938.00

RZUT POPRZECZNY A-A ROZMIESZCZENIA FALOWNIKÓW,ROZDZIELNIC
ORAZ MAGAZYNÓW ENERGII, WYKONANY W SKALI 1:50:

A

A

≥300.00

≥350.00 ≥350.00 ≥350.00≥350.00≥350.00

≥400.00 ≥400.00 ≥400.00

198.00

402.00

470.00

525.00

A A


