Nieuzytkowana czes¢ istniejgcej hali

NOWOPROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R-DC-01 ZLOKALIZOWANA W SASIEDZTWIE FALOWNIKA,

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY F-01 0 MOCY 8 kW, ZLOKALIZOWANY

W POMIESZCZENIU AGREGATU

NOWOPROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R-DC-02 ZLOKALIZOWANA W SASIEDZTWIE FALOWNIKA,

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY F-02 0 MOCY 8 kW, ZLOKALIZOWANY

W POMIESZCZENIU AGREGATU

NOWOPROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R-DC-03 ZLOKALIZOWANA W SASIEDZTWIE FALOWNIKA,

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY F-03 O MOCY 8 kW, ZLOKALIZOWANY

W POMIESZCZENIU AGREGATU
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NOWOPROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R-AC-01 ZLOKALIZOWANA W POMIESZZCZENIU AGREGATU,
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ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GLOWNA BUDYNKU

LEGENDA:

FOTOWOLTAICZNY MAGAZYN ENERGII

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY

TRASA PRZEWODOW DC
TRASA PRZEWODOW AC

UWAGI:

1. PRACE WYKONAWCZE MOGA BYC PROWADZONE TYLKO W OPARCIU O RYSUNKI 10PISY
PROJEKTU FOTOWOLTAICZNEGO.

2. RYSUNKINALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE ZE SPECYFIKACUA, OPISEM | OPRACOWANIAMI
BRANZOWYM.

3, UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWE, OPRACOWANIA STANOWIA INTEGRALNA
JEGO CZESC.

4, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ELEMENTOW | ROZWIAZAK ROWNOWAZNYCH, O PARAMETRACH
NIE GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM.
ZABRANIA SIE DOKONYWANIA NIE UZGODNIONYCH ZMIAN STOSOWANYCH MATERIALOW |

WYROBOW. ZAMIANA WYROBOW UZGODNIONYCH | OPISANYCH PODLEGA KAZDORAZOWO
UZGODNIENIU.

5. KOORDYNACJA WYNIKAJACA ZE ZMIANY MATERIALOW OBCIAZA WYKONAWCE.
6. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU, ANI UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

7.W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI
PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

RZUT POPRZECZNY A-A ROZMIESZCZENIA FALOWNIKOW,ROZDZIELNIC
ORAZ MAGAZYNOW ENERGII, WYKONANY W SKALI 1:50;

— NATYNKOWA OBUDOWA INSTALACYJINA
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FOTOWOLTAICZNY MAGAZYN ENERGI
0 UZYTECZNEJ POJEMNOSCI MODUU 15 kiwh M-01
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FOTOWOLTAICZNY MAGAZYN ENERGI
0 UZYTECZNEJ POJEMNOSCI MODULU 15 kiwh M-03

FOTOWOLTAICZNY MAGAZYN ENERGI A

0 UZYTECZNEJ POJEMNOSCI MODULU 15 kiWh M-02

NORDIC PRODUCTS Sp. zo.0.

todz, ul. tagiewnicka 54/56 094
TYTUE RYS. Lnéféigre‘x fotowoltaiczna - rozmieszczenie Skala:l 1-100
NAZWA Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody
INWESTYCJI _|w Czyzéwce
INWESTOR Gmina Stara Bfotnica Nrrys.|  pv-001
ADRES Dziatki nr ewidencyjny 12/1i 14/1 Data | 04-2020
INWESTYCJI | Obreb 140104 _2.0002 - Czyzéwka Podpis
OPRACOWAL | mgr inz.Michat Siminski LOD/1439/PWOE/10
PROJEKTOWAL [ mgr inz.Michat Siminiski LOD/1439/PWOE/10
SPRAWDZIt. | mgr inz. Rafat Skowron LOD/3024/PBE/16




