D-06.03.01SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSif'wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgz@anych ze
scinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgEiwy na wykonanie robot ,Przebudowa drogi wetnanej
w miejscowdci Czyz0wka”.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych zescinaniem zawgonych
poboczy i uzupetnianiem zainych poboczy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe -¢8z korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow, umieszczenia
urzadzeh bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Odkfad - miejsce sktadowania gruntu pozysianv czasiécinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdémazupetnienia poboczy pdione poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pk#.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjskt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Rodzaje materialtdw stosowanych do uzupetnienia ppp@odano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowé-
05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. (&t
3.2. Sprzt do scinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przysgpujacy do wykonania robdt okénych w niniejszej OST powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:
e zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
» roOwniarek z transportereracfnarki poboczy),
* roéwniarek do profilowania,
» tadowarek czotowych,
» walcow,
» plytowych zagszczarek wibracyjnych,
» przewanych zbiornikéw na wog
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw
Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej OST, nmima korzystd z dowolnych srodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2.8cinanie poboczy
Scinanie poboczy me by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spratem mechanicznym wg pkt. 3.2.
Scinanie poboczy naly przeprowadzi od krawedzi pobocza do kraydzi nawierzchni, zgodnie z zaonym w
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczZasania poboczy naky wywiez¢ na odklad. Miejsce odkladu najeuzgodné z
Inzynierem.
Grunt pozostaty w poboczu naje spulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzdo wilgotnGgci optymalnej
poprzez dodanie wody i zegic.
Wskaznik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyndsio najmniej 0,98 maksymalnego
zagszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfél-B-04481 [1].
5.3. Uzupetnianie poboczy
W przypadku wysipowania ubytkéw (wgbien) i zanizenia w poboczach nalg je uzupeint materialem o
wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyogah wykonane.
Miejsce, w ktérym wykonywanec¢hzie uzupetnienie, natg spulchnt na gébokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzido
wilgotnaosci optymalnej, a nagpnie utlazy¢é w nim warstwg materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych



okreslonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa maboa’. Wilgotng¢ optymalry i maksymaly gestasé
szkieletu gruntowego mieszanek riglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zageszczenie utponej warstwy materiatu uzupetrigpgo naley prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku kragazi
nawierzchni. Rodzaj spgi do zagszczania musi ky zaakceptowany przez Ayniera. Zagszczona powierzchnia
powinna by réwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zadnym w dokumentacji projektowej, oraz nie postada
sladéw po przejciu walcow lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinegnost co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodmélzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniantgmu proponowanych do uzupetnienia poboczy
oraz opracuje optymalny skfad mieszanki wedlug O3D5.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01
»,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie prowadzenia robdt podanobhidg 1.

Tablica 1. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dziennegj
dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki uzupetiagj 2 prébki
2 Wilgotnas¢ optymalna mieszanki2 prébki
uzupetniagcej
3 Wilgotnas¢ optymalna gruntu wécietym | 2 prébki
poboczu
4 Wskanik zagszczenia n&cinanych lul 2 razy na 1 km
uzupetnianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiardseinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwo$¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Réwnd¢ podiuzna co50m

3 Réwnd¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerancj + 1%.
6.4.2. Rbwné¢ poboczy
Nieréwndici podtuzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny praeit pod
tata nie mae przekraczal5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@00@QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. fgkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
e §ciecie poboczy i zagszczenie podim,
e odwiezienie gruntu na odkiad,
» dostarczenie materiatu uzupetnieggo,
* roztozenie materiatu,
* zagszczenie poboczy,
» przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badaniatatoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i at
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoalaoty ziemne.



