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Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Czyzéwka.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na dzialce nr ewidencyjny 118, 123/3 i 124/3, obreb Czy-
zbwka oraz na dziatce nr ewidencyjny 282/2, obreb Stara Btotnica, gmina Stara Btotnica, powiat biatobrzeski,
wojewddztwo mazowieckie.

Projektowana przebudowa nie wykracza poza istniejgcy pas drogowy.

Przedmiotowa droga rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1133W Stara Btotnica - Jedlanka
w miejscowosci Stara Blotnica, km 0+000. Przebiega na pograniczu terenéw miejscowosci Stary Btotnica i
Czyzéwka i konczy w km 0+455 na wysokosci granicy dziatek nr ew. 133/2 i 134/2, strona lewa.

Droga przeznaczona do przebudowy ma dtugos¢ 455,0 m, petni funkcje lokalng obecnie gtéwnie gospodarcza,
dojazdowa do istniejgcej zabudowy oraz pél uprawnych miejscowosci Stara Blotnica i Czyzéwka od drogi
gtéwnej jaka jest droga powiatowa nr 1133W.

Droga przeznaczona do przebudowy to droga w petni urzadzona posiadajgca jezdnie o nawierzchni zwirowej
szerokosci 4,0 m, po obu stronach jezdni pobocza gruntowe szerokosci 0,5 m, na potgczeniu drogi z posesja-
mi wykonane zjazdy przez pobocza i przez rowy. Droga czesciowo znajduje sie w obszarze zabudowanym.
Szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych 5,0 - 10,0 m.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdéw rolniczych, osobowych i dostawczych. Ruch pieszy i rowero-
wy na tym odcinku znaczny, komunikacja autobusowa nie wystepuje.

Nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku jest bardzo wyeksploatowana, liczne ubytki w jezdni i nieréw-
nosci. Pobocza zawyzone.

Obiekty inzynierskie

Na przebudowywanym odcinku drogi obiekty inzynierskie to:

- przepust pod droga z rur betonowych fi 40 cm w km 0+ 120 w stanie technicznym ztym do przebudowy,

- przepust pod droga z rur betonowych fi 80 cm w km 0+415 w stanie technicznym dobrym do oczyszczenia.

Istniejgca infrastruktura

W pasie drogowym tylko w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg wystepuje sie¢ telekomunikacyjna. Dalej
w pasie drogowym usytuowana jest sie¢ energetyczna, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Elementy tych
sieci takie jak zawory wodociggowe, studzienki wymagac¢ beda regulacji wysokosciowej dostosowuijg ich usy-
tuowanie do nowej niwelety drogi. Roboty ziemne zwigzane z przebudowa przedmiotowej drogi nie beda koli-
dowac¢ z posadowieniem powyzszych sieci.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie pod nadzorem przedsta-
wiciela wtasciciela sieci.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zgodnie z prowadzong ewidencjg przez zarzadce drogi, droga ta jest drogg wewnetrzna;:
Klasa drogi - wewnetrzna / jedno jezdniowa, jedno pasowa, dwu kierunkowa

Predkos¢ projektowa - 30 km/h

Kategoria ruchu - KR1

Szerokos$¢ jezdni - 4,0 m

Pobocza -0,5m

Korona drogi - 5,0 m

Modut sprezystosci (wtérny) nie mniejszy niz 80 MPa.

Rozwigzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono nastepujgce rozwigzania projektowe:
- zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0 m jedno pasowa, dwu kierunkowa,
- zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,5 m,

- zaprojektowano wigczenie do drogi powiatowej nr 1133W.

Przekroje normalne
Na catym odcinku od km 0+000 do km 0+455 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0 m z pochyleniem dasz-
kowym 2% i obustronne pobocza gruntowe szerokosci 0,5 m z pochyleniem na zewnatrz 8%.

Droga w przekroju podtuznym

Niwelete drogi poprowadzono tak aby dostosowac jg do istniejgcej zabudowy przy drodze oraz do istniejgcego
uksztaltowania terenu.

Przy wigczeniu do drogi powiatowej zaprojektowano spadek podtuzny <3%.

Odwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania uwzgledniono warunki terenowo - gruntowe, zaprojektowano odwodnienie
pasa drogowego jako powierzchniowe. Wody opadowe zostang odprowadzone poza korone drogi zaprojekto
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wanymi spadkami jezdni i poboczy w pas drogowy drogi gminnej gdzie zostanie wchionieta przez grunt. Na
odcinkach wystepowania rowéw drogowych wody opadowe bedg kierowane do rowow, ktdre zostang oczysz-
czone z profilowaniem dna i skarp. Przepusty pod istniejgcymi zjazdami przez réw zostang przebudowane.
Przepust pod drogg w km 0+120 zostanie przebudowany tak aby wody opadowe z lewego rowu przetranspor-
towaé¢ do rowu prawego a prawym rowem do rowu zbiorczego w km 0+415.

Wody opadowe z jezdni i poboczy nie bedg kierowane na tereny przylegtych dziatek prywatnych.

Konstrukcja przebudowywanych elementéw drogi
Projektowana przebudowa drogi gminnej na catej swojej dtugosci ma podioze gruntowe zaliczane do kategorii
G1 i kategorie ruchu KR1, dla tych parametréw przyjeto nastepujace konstrukcje:

Jezdnia na catym odcinku

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm;

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 30 cm .

Pobocze
Zaprojektowano pobocze utwardzone kruszywem tamanym o szerokosci 0,5 m.
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .

Zjazdy

Dostepnos¢ do drogi bedzie realizowana bezposrednio przez pobocze a na odcinkach gdzie wystepujg rowy
drogowe poprzez zjazdy indywidualne przez réw. Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego pod zjazdem
przepust z rur PP fi 30 cm.

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wg projektu organizacji ruchu, ktéry jest integralng czescig tego opracowania.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegélnych rob6t wyliczy¢ na podstawie KNNR korzystajgc z  ogoélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to niemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 2 km;

- materialy pochodzace z rozbiérki odwozimy na odkfad do 10 km:

- wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ stosowne swiadectwa jakosci.
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa |km
d.1/0119-03 |drogi w terenie réwninnym
455.0*0.001 km 0.46
RAZEM 0.46
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1/0126-01 |cm za pomoca spycharek z odwiezieniem nadmiaru na odktad
do 2 km.
160.0*3.0 m2 480.00
RAZEM 480.00
2 Podbudowy
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w m?2
d.2|0101-01 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm z odwiezieniem nadmiaru
urobku na odkfad do 2 km.
455.0*4.2 m2 1911.00
RAZEM 1911.00
4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 na calej szerokosci jez- |m?2
d.2|0114-05 |dni warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm stabilizowana
mechanicznie.
1911.0 m2 1911.00
RAZEM 1911.00
5/KNR 2-31 |Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej |m2
d.2|1004-04 |emulsjg asfaltowg
455.0*4.1 m2 1865.50
RAZEM 1865.50
6|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem po warstwe $cieral- |m2
d.2|1004-07 |na.
455.0*4.0+5.38*2 m?2 1830.76
RAZEM 1830.76
3 Nawierzchnia
7/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m2
d.3|0311-01 |zwirowych AC11W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 4 cm
455.0*4.1+5.38*2 m?2 1876.26
RAZEM 1876.26
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m2
d.3|0311-05 |zwirowych ACS8S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 4 cm
455.0*4.0+5.38*2 m?2 1830.76
RAZEM 1830.76
9/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/31,5, grubos¢ po za- m?2
d.3|0204-03 |geszczeniu 15 cm na zjazdach.
107.0 m2 107.00
RAZEM 107.00
4 Roboty wyko Aczeniowe
10|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie i uzupetnianie poboczy o grub. do 10 cm m?2
d.4/1402-05 |z odwiezieniem nadmiaru urobku na odktad do 2 km.
455.0*0.5*2 m2 455.00
RAZEM 455.00
11/KNR 2-31 |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa m?2
d.4|0204-05 |grubosci po zageszczeniu 10 cm.
455.2*0.5*2 m2 455.20
RAZEM 455.20
12/KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 50 cm z wyprofilowa- m
d.4|1403-06 |niem skarp rowu - rowy istniejgce wraz z odwiezieniem nafmia-
ru urobku na odktad do 2 km.
560.0 m 560.00
RAZEM 560.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
13|KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu - pod droggw |m
d.4|1404-01 |ciggu rowu zbiorczego.
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
14/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod drogg - rury PEHD o $r. 40 cm wraz z m
d.4|0605-06 |odkopaniem, wykonaniem tawy fundamentowej i odtworzeniem
konstrukcji drogi ze sciankami prefabrykowanymi prostymi.
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
15/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP $r. 30 cm w gotowym |m
d.4|0605-06 |wykopie z wykonaniem tawy fundamentowej i zasypka z $cian-
kg prefabrykowang ze skrzydetkami.
6.0*7 m 42.00
RAZEM 42.00
5 Oznakowanie pionowe
16/KNR 2-31 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.5/0702-01 |50 mm z wykonaniem i zasypaniem dotéw, fundamentem beto-
nowym i ubiciem warstwami.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.5|0703-01 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ( A-
30, szt. 1; T-0, szt. 1; D-46, szt. 1; D-47, szt. 1)
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
6 Inne
18/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. |szt.
d.6/1406-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych (  |szt.
d.6|1406-04 |przestawienie hydrantow).
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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sypaniem dotéw, fundamentem betonowym i
ubiciem warstwami.

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 0.46
d.1/0119-03 drogowych - trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)|/m?2 480.00
d.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek z
odwiezieniem nadmiaru na odkiad do 2 km.
2 Podbudowy
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- |m?2 1911.00
d.2/0101-01 rokosci jezdni w gruncie kat. I-1V gteboko$ci
30 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na
odkiad do 2 km.
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 na m?2 1911.00
d.2|0114-05 calej szerokosci jezdni warstwa o grubosci po
zageszczeniu 30 cm stabilizowana mecha-
nicznie.
5/KNR 2-31 Mechaniczne skropienie nawierzchni drogo- |m?2 1865.50
d.2|1004-04 wej nieulepszonej emulsjg asfaltowg
6|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem po |m2 1830.76
d.2/1004-07 warstwe Scieralng.
3 Nawierzchnia
7IKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-  |m2 1876.26
d.3|0311-01 micznych grysowo-zwirowych AC11W - wars-
twa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 4 cm
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2 1830.76
d.3|0311-05 micznych grysowo-zwirowych AC8S - warst-
wa Scieralna asfaltowa - grubos$é po za-
geszcz. 4 cm
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/31,5, |m2 107.00
d.3|0204-03 grubosc¢ po zageszczeniu 15 cm na zjazdach.
4 Roboty wyko nhczeniowe
10/KNR 2-31 Mechaniczne scinanie i uzupetnianie poboczy |m2 455.00
d.4/1402-05 0 grub. do 10 cm z odwiezieniem nadmiaru
urobku na odkfad do 2 km.
11|KNR 2-31  |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/ |m?2 455.20
d.4/0204-05 31,5 - warstwa grubo$ci po zageszczeniu 10
cm.
12/KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 50 cm |m 560.00
d.4/1403-06 z wyprofilowaniem skarp rowu - rowy istniejg-
ce wraz z odwiezieniem nafmiaru urobku na
odktad do 2 km.
13|KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustow o $r.0.8 mzna- |m 9.00
d.4|1404-01 mutu - pod drogg w ciggu rowu zbiorczego.
14/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - rury PEHD o |m 7.00
d.4/0605-06 $r. 40 cm wraz z odkopaniem, wykonaniem
tawy fundamentowej i odtworzeniem kons-
trukcji drogi ze $ciankami prefabrykowanymi
prostymi.
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP &r. |m 42.00
d.4/0605-06 30 cm w gotowym wykopie z wykonaniem fa-
wy fundamentowej i zasypka z Sciankg prefa-
brykowang ze skrzydetkami.
5 Oznakowanie pionowe
16|/KNR 2-31 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z |szt. 3.00
d.5/0702-01 rur stalowych o 8r. 50 mm z wykonaniem i za-
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- |szt. 4.00
d.5/0703-01 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni do 0.3 m2 ( A-30, szt. 1;
T-0, szt. 1; D-46, szt. 1; D-47, szt. 1)
6 Inne
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw |szt. 8.00
d.6/1406-04 wodociggowych.
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw szt. 1.00
d.6/1406-03 kanatowych
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw |szt. 2.00
d.6/1406-04 wodociggowych ( przestawienie hydrantdw).

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

Roboty przygotowaw-
cze

Podbudowy

Nawierzchnia

AIWIN

Roboty wyko nczenio-
we

Oznakowanie piono-
we

Inne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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