D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjaboty budowlane zwzane z budowprzepustow pod zjazdami.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarD-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

2.1. Rury betonowe

Rury betonowe prefabrykowane wraz z prefabrykowangakaiczeniami (wylotami) kotnierzowymi powinny spetbia
wymagania normy PN-EN 1916. Sposgbzenia prefabrykatéw zgodnie z ofgproducenta.

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéeianek czotowych powinny Byzgodne z

dokumentagj projektovs. Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie i bez rakow, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne

pory jako pozostakei po pcherzykach powietrza i wodzie doggbkasci 5mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10mm i diugéci do 50mm w liczbie 2
sztuk na 1 m kragdzi elementu, przy czym na jednej kegizi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej C30/37.

2.1.1. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowydtianek czotowych naly stosowd materialy posiadage aprobat
techniczi oraz atest producenta:

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177,

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6031-

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzatdwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.

2.2. Rury HDPE/PP

Rury z HDPE (rury strukturalne o podwaéjrigjance o sztywn@i obwodowej S 8 kN/nf) ze zhczkami i uszczelkami wg
PN-EN 13476-3.

Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne powinny by gltadkie, bez gcherzy, zapadeg, rys i wtcen ciat obecych. Kace rur
musz by¢ obckte prostopadle do osi w rowku gdizy karbami).

Barwa na catej powierzchni powinnactjgdnolita pod wzgidem odcienia i intensywsoi.

Rury naley skladow& w polazeniu poziomym, na ptaskim i réwnym podéona podktadkach drewnianych lub z innego
materiatu nie powodagego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinnyg Isgerokéci nie mniejszej i 0,1 m i
rozmieszczone w odgiach 1-2 m. Rury w trakcie sktadowania powinng blgronione przed dziataniem promieni stonecznych
i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejs¢adskvania nie powinna przekraéze3(°C.

2.3. Rury stalowe spiralnie karbowane
Wymagania dla rur stalowych spiralnie karbowanyigeznikow podano w D.03.01.02.

2.4. Kruszywo podsypk (fundament) i zasyple rur

Na podsypk — fundament z kruszywa i zasypkur naley stosowé mieszankizwirowo — piaskowe o uziarnieniu 0/32mm,
wskazniku réznoziarnistéci U>4, wskaniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczdbik>6 m/dolg. Materiat nie
powinien zawier& zwiagzkbw organicznych, zmarzlin. Itp. Materiatl powinispetni& wymagania normy PN-S-02205.
(dopuszcza sistosowanie mieszanek kruszyw naturalnych tamang@tamanych).

2.5. Materialy na umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw (skarpy) wykotikamieniem polnym na podbudowie z mieszanki gruntoementowej
(piasek stabilizowany cementem) lub kasltletonovy lub kostky kamienn z odzysku oraz poprzez obenie darnin.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"



Do wykonania montau przepustow i uktadania i zgggczania materiatu podsypki i zasypkizyinierskiej mae by
stosowany Spkt:

- dzwig, koparka lub tadowarka,

—  pasy parciane,

—  klucze eczne,

-  sprzt zagszczajcy — zagszczarki mechaniczne, pyty wibracyjne, walce,

lub inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.

Montaz i cigcie rur — ecznie.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagagolne".

Elementy prefabrykowane mgdoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
uszkodzeniami. Do transportu ima przekazaelementy, w ktérych beton ggingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).
Rury z tworzyw sztucznych magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiepagjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny pyzewaone w pozycji poziomej. Przewone materiaty powinny iy
rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczonalgrzemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport rur stalowych spiralnie karbowanych w§301.02.

Transport kruszywa dowolnyndiodkami transportu zabezpiecgajmi kruszywo przed zanieczyszczeniem lub zmiesrarai
innymi frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania Robét podano w WWIORB @®/00.00. "Wymagania ogélne".

5.1. Wytyczenie robét
Wyznaczenie miejsca wykonania zadania w oparciuokumientagj technicziy oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe
Wykonawcy.

5.2. Wykonanie wykopu pod przepust

Wykop wykonany bdzie mechanicznie lubecznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponaegdrg posadowienia
przepustu nalgy wykona recznie nie naruszgf struktury gruntu rodzimego zalegeg¢go w podiau.

Dno wykopu powinno by wyréwnane z doktadricia do +2 cm. Dno wykopu musi nienadany spadek zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody.

5.3. Wykonanie fundamentu pod przepustem

Fundament / podsypkpod przepust natg zagsci¢ do wskanika zagszczenia Is min= 0,98 wg standardowej proby Pragtor
w bezpdrednim gsiedztwie rury wskanik ten mae wynieé 0,95.

Dla rur PEHD karbowanych i rur stalowych spiralk@rbowanych gérna warstwa podsypki o gddbdbcm powinna by
luzna, aby rura mogty swobodnie sv niej zagébic tj. zag:szczona do waroi wskaznika zagszczenia 80,9 wg Proctora.

5.4. Wykonanie przepustu z prefabrykatéw betonowych

Rury uktad& na wykonanej podsypce.

Rury betonowe zakwmzy¢ prefabrykowanymi wylotami. Styki rur nale wypeinié zapraw cementow i uszczelnt
materialem zaakceptowanym przezylmiera.

Przed utgeniem izolacji powierzchnie izolowane najegruntowa przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emallisationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

—  roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni su¢hyc

Zagruntowana powierzchnbezpdrednio przed ulzeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym na gqco.
Izolacje tworzg 3 warstwy tkaniny technicznej sklejonej asfalte8+F05/15 oraz papy z falaluminiows lub inny materiat
wybrany przez Wykonawg zatwierdzony przez hyniera.

Gotowy izolacg nalezy pokry¢ warstwg ochronm. Elementy nie pokryte izolagjprzed zasypaniem gruntem nale
smarowa abizolem R+P.



5.5. Wykonanie przepustu z rur HDPE/PP

Wykonanie przepustu z rur HDPE — ze waggl na to, elementy przepustautgczone na ziczki i uszczelki, naliey zwrdcic
szczeg6blp uwag na doktadne patzenie rur. Na wlotach i wylotach rury HDPE przyirskasnie zgodnie z nachyleniem
skarpy.

5.6. Wykonanie przepustu z rur stalowych spiralni&karbowanych
Wedtug zasad podanych w D.03.01.02.

5.7. Zasypka

Obsypanie rur w wykopie wykonyweagruntem warstwami o grubc 20 cm kada i zagszcza& ubijakami ecznymi do
uzyskania wskaika zagszczenia I& 0,97.

W przypadku ptytkiego posadowienia rur tj..gdy aftéc liczona od wierzchu rury do spodu konstrukcji reachni
wynosi mniej nk 0,5 m, zasypaje gruntem stabilizowanym cementem @sRC; 520

5.8. Umocnienie skarp

Umocnienie skarp przy przepustach wykéra@amieniem polnym, kostkbetonovy, kostlky kamienm na podbudowie
mieszanki gruntowo-cementowej (piasek stabilizowargmentem) oraz poprzez obémie darnip.. Rozkladanie i
zag:szczanie mieszanki gruntowo-cementowej wykomraznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w WWIORB D-M.00.00.00. "Wymagangdime".

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
zgodndci, deklarac; whasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przezalesow itp.),

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.2. Kontrola w czasie i po zakaczeniu robot

Kontrola i badania w trakcie robét, w szczegdbimbejmuj:

- badania dostaw materiatow,

- prawidtowas¢ wykonania fundamentu,

- pofaczenie rur,

- dla rur betonowy — izolagjrur

- zasypanie przepustu gruntem wrazezagzeniem,

- umochnienie dna i skarp rowu.

Polczenie prefabrykatéw powinno &gprawdzone wizualnie.
Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez agiziny.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy — jednosgkobmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbkwncowego jednostka okslwna w
STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w WWIORB D-MJOMO. "Wymagania ogélne".

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektovs i WWIORB jezeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 niniejszej WWIORB daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatriggodano w umowie porilzy Zamawiagcym a Wykonawg.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonelgetonu zbrojonego wtéknem stalowyrmelbetowe
PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwizanych hydraulicznie materialdw stosowanych w diaietk

budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13476-3 Systemy przewodéw rurowych z tworagtucznych do podziemnego béniéniowego odwadniania
i kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowychsoiankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mbliorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -zé3¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powiglni wewretrznej

i profilowanej powierzchni zewatrznej oraz systemu, typ B

PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymigiabadania.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
10.2. WWIORB

D.03.01.02. Przepusty stalowe z rur spiralnie kewdg/ch



