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ZESTAWIENIE NADPROŻY:

- nadproża stalowe:

NS1.1 szt.9

NS1.2 szt.1

  NS1.3 szt.5

belka nadprożowa

prefabrykowana NP

zaprawa cementowa

 wypełniająca

konstrukcja

 ściany

projektowany wieniec W1.1

projektowany wieniec W1.1
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BETON:

- elementy żelbetowe B25 (C20/25)

   

STAL:

- zbrojenie główne [#] RB500W (B500SP)

- zbrojenie rozdzielcze [Ø] St3S (S235JR)

- strzemiona [Ø] St3S (S235JR)

Otulina:

- wieńce 3cm

- płyty 2cm

Nr

Średnica

[mm]

Długość

[m]

Sztuk

[szt]

Długość łączna [m]

St3S [S235JR]

(A-I)

RB500W [B500SP]

(A-IIIN)

Ø6 #12

Wieniec W.1 W.2 W.3

1. 12
62,80

4
251,20

2. 6
1,38

197
271,86

3. 12
9,10

4
36,40

4. 6
0,94

35
32,90

5. 12
27,30

4
109,20

6. 6
0,94

105
98,70

Długość ogólna [m] 403,46 396,80

Masa 1m pręta [kg]
0,222 0,888

Masa prętów wg średnicy [kg]
89,57 352,36

Masa prętów wg rodzaju stali [kg]
89,57 352,36

Masa całkowita prętów [kg]

441,93
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DETAL NADPROŻA PREFABRYKOWANEGO
 (ściana zewnętrzna)
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Przebudowa i termomodernizacja budynku gminnego

wraz z jego częściową rozbiórką
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