Nadproze stalowe NS1.1
(szt.9)

Detal- nadproze stalowe

Nadproze stalowe NS1.2
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Nadproze stalowe (NS) z dwuteownika
walcowanego

Oznaczenie Nadproze Sztuk [szt]

NS1.1 IPE160 dt.1,40m 9
NS1.2 IPE160 dt.1,30m 1
NS1.3 IPE160 dt.1,90m 5

UWAGA:
Montaz stalowych nadprozy nalezy wykona¢ w kolejnosci:

1.

wyku¢ w murze pozioma bruzde o wysokosci zaprojektowanego
ksztattownika stalowego; wysokos$¢ zwiekszy¢ o 0,04m do 0,06m i
wypehic¢ jg zaprawa;

. gtebokos$¢ bruzdy powinna odpowiadac¢ szerkosci belki z zapasem na

tynk;

. dtugos¢ dostosowac do szerokosci otworu + po min. 200mm na

oparcie w murze po obu koncach;

. przemy¢ bruzde zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalowa,

ktorg czasowo zamocowuije sie drewnianymi lub stalowymi klinami, a
nastgpnie przestrzen wokét koncoéw belek wypetni¢ twardoplastyczng
zaprawg cementowg; miedzy gérng potkg belki a murem wprowadzic¢
wilgotng zaprawe cementowg i doktadnie jg ubijajac;

. po osadzeniu belki po jednej stronie muru po zwigzaniu zaprawy

mozna przystapi¢ do mocowania drugiej belki po stronie przeciwnej;

. prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

(szt.1)

IPE160 dt. 130cm

skala 1:25
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Nadproze stalowe NS1.3
(szt.5)
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