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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTKU ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANEGO
dla inwestycji polegajgcej na przebudowie i termomodernizacji budynku gminnego
wraz z jego czesciowg rozbiorkg na dz. nr ewid. 8, obreb 0002 Czyzowka,
w miejscowosci Stara Blotnica, gm. Stara Bfotnica

1. Dane ogdlne.

Inwestor:
Gmina Stara Blotnica, 26-806 Stara Blotnica

Adres inwestyciji:
Stara Btotnica, gm. Stara Blotnica, dz. nr ewid. 8, obr. 0002 Czyzéwka.

Podstawa opracowania:

— umowa z Inwestorem;

— wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja budynku;

— inwentaryzacja wraz z ekspertyzg budynku ustugowego;

— koncepcja architektoniczna ,,Przebudowy i termomodernizacji budynku gminnego
wraz z jego czesciowg rozbiorkg uzgodniona z inwestorem;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2019 poz.1065);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2020, poz. 1609);

— —norma PN-EN ISO 6946 z 1999 r. —,,Op6r cieplny i wsp6tczynnik przenikania
ciepta®;

— —instrukcja ITB nr 334/2002 — ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewn¢trznych
budynkow’;

— inne przepisy szczegllne stosownie do tematyki opracowania.

2. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i termomodernizacji wraz z
czgsciowa rozbidrka budynku gminnego zlokalizowanego na dzialce nr ewid.8, w
miejscowosci Stara Btotnica, gm. Stara Blotnica.

Budynek parterowy (w czesci budynku poddasze nieuzytkowe), niepodpiwniczony, o
wymiarach w planie 8,70mx58,00m.

Sciany no$ne budynku kondygnacji nadziemnych murowane na zaprawie cem.- wap.
nieocieplone, fundamenty z betonu, w czg¢sci budynku strop gestozebrowy DZ-3.

Dach na budynku dwuspadowy o kacie spadku potaci 15°, wigzar kratowy stalowy, pokrycie z
ptyt eternitowych. Elementem no$nym dachu jest stalowy wigzar kratowy w rozstawie co
ok.4,0 m, wsparty na stupach murowanych oraz stupkach stalowych. Pokrycie dachu
eternitem falistym na ptatwiach stalowych. Przewiduje si¢ wyming elementow
konstrukcyjnych dachu oraz pokrycia z ptyt eternitowych wraz z ich utylizacja.

Sciany zewnetrzne budynku nie posiadaja wymaganej izolacji termicznej.

Stolarka okienna drewniana w stanie ogélnym zltym- do catkowitego demontazu i wymiany
na okna PCV.

Stolarka drzwiowa w stanie ogélnym ztym- do catkowitego demontazu 1 wymiany.

Bramy zewng¢trzne (gospodarcze)- do catkowitego demontazu i wymiany.



Budynek petni funkcje budynku gminnego.

Dla budynku gminnego projektuje si¢ :
- demontaz istniejacej instalacji odgromowej,
- demontaz kraty okiennej — 1szt.,
- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z eternitu oraz oddanie go utylizacji,
- demontaz sufitu podwieszonego wraz z podkonstrukcja;

-demontaz istniejacej konstrukcji dachu z wigzar6w stalowych wraz ze stalowymi
stupkami,

- montaz nadprozy stalowych nad istniejgcymi oraz projektowanymi otworami okiennymi
1 drzwiowymi, zgodnie z cz¢scig rysunkowa,

- demontaz istniejacych okien, drzwi i bram garazowych,

- rozbiorka cz¢sci przedmiotowego budynku zgodnie z czg¢scig rysunkowa,

- rozbiérka kominéw zewnetrznych,

- skucie glazury ze $cian (pom.1.12 Pom. porzadkowe, i pom. 1.13 WC);

- rozbidrka istniejacych $cian dzialowych, zgodnie z czgscig rysunkowa,

- wykucie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i na bramy garazowe,
- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego,

- przemurowanie otworOw okiennych i drzwiowych,

- rozbidrka istniejacych warstw posadzkowych (do poziomu rodzimego),

- wykonanie wiencéw zelbetowych, zgodnie z czgscig rysunkowa,

- montaz projektowanej konstrukcji dachu z wigzaréw drewnianych,

- pokrycie dachu z blachy trapezowej,

- wymurowanie projektowanych $cian dziatowych,

- montaz okien, drzwi 1 bram garazowych,

-docieplenie $cian zewnetrznych budynku oraz $ciany wewnetrznej oddzielajace
pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego,

-docieplenie istniejacego stropu nad czg¢scig budynku z pomieszczeniami biurowymi;
-wykonanie warstw posadzkowych, zgodnie z czg$cig rysunkowa,
- wykonanie tynk6w wewngtrznych,

— docieplenie $cian fundamentowych;

— zadaszenie wejscia do budynku (strona potudniowa i1 zachodnia)- zadaszenie systemowe
z poliwgglanu komorowego;

— wykonanie opaski woko6t budynku- kostka brukowa;
— wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang o$wietlenia na energooszczg¢dne;
— montaz instalacji fotowoltaicznej dla budynku;
— montaz nowej instalacji odgromowej;
— modernizacj¢ systemu grzewczego (ogrzewanie elektryczne);
— modernizacj¢ systemu cieplej wody, wentylacji;
— zewngetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej;
— wymiang ogrodzenia dziatki;
- pozostate roboty budowlane.

3. Zagospodarowanie terenu.




a. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek gminny polozony jest w miejscowosci Stara Blotnica, dziatka nr
ewid.8, gm. Stara Btlotnica.

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej i gospodarcze;j
(strona zachodnia) oraz z terenami niezabudowanymi (strona poéinocna, wschodnia). Od
strony potudniowej dziatka inwestora przylega bezposrednio do drogi publicznej (dziatka nr
ewid. 117).

Dziatka posiada bezposredni zjazd z drogi publiczne;.

Wejscia do budynku od strony potudniowej oraz zachodniej.

Nieruchomos$¢ jest zagospodarowana i zabudowana. Teren dzialki uzbrojony jest
w nastepujace elementy infrastruktury techniczne;j:

- sie¢ wodociggowa;

- siec telefoniczna;

- sie¢ energetyczna n.n. ;

Obstuga komunikacyjna:

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejagcym wewn¢trznym uktadzie komunikacyjnym.

b. Stan projektowany zagospodarowania

- zewngtrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej;
- projektuje si¢ opaske wokot budynku z kostki brukowe;j;

c. Wplyw inwestycji na Srodowisko, higiene¢ i zdrowie uzytkownikoéw oraz otoczenie

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywacé
na srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko.
Planowana inwestycja potozona jest:

— poza obszarami wystepowania udokumentowanych z16z kopalin i wéd podziemnych,

— poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody,

— poza obszarami, o ktéorych mowa w art. 88d ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.,-

Prawo wodne,
Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania przestrzenne oraz potozenie nieruchomosci zaktada
sie, ze ucigzliwos¢ przedmiotowej inwestycji nie begdzie przekraczala granic dziatki, higiene
i zdrowie ludzi bedzie znikomy, a ponadnormatywne oddzialywania mogg wystgpi¢ jedynie
na etapie wykonywania prac z uzyciem ci¢zkiego sprzetu i bedg mie¢ charakter incydentalny
i krétkotrwaty.

4. Charakterystyka istniejacego budynku.

Budynek gminny wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;j.

Dach dwuspadowy, wigzar kratowy stalowy , spadek potaci 15°, pokrycie z ptyt eternitowych.
Obiekt niepodpiwniczony, budynek parterowy (w czesci ze strychem nieuzytkowym);

— Fundamenty z betonu— istniejgce bez zmian;

— Sciany fundamentowe betonowe— nie ocieplone, projektuje si¢ docieplenie $cian
fundamentowych;

— Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne — murowane, nieocieplone, projektuje sie
docieplenie S$cian zewnetrznych oraz s$ciany wewnetrznej oddzielajacej pomieszczenie
ogrzewanie od nieogrzewanego; Projektuje si¢ miejscowe poszerzenia w istniejgcych
scianach pod wymieniane skrzydta drzwiowe wraz z oScieznica; Projektuje si¢ miejscowe
wykucia $cian no$nych pod projektowang stolarke okienng i drzwiowg oraz zamurowanie
otworu drzwiowego zgodnie z cz¢$cig rysunkowa;



— Scianki dziatowe — murowane, istniejace bez zmian; Projektuje si¢ nowe $cianki dziatowe.

— Strop miedzykondygnacyjny w czesci budynku (strop DZ-3) — nieocieplony, projektuje si¢
docieplenie stropu welng mineralna utozong w dwoch warstwach;

— Nadproza okienne — istniejace nadproza okienne — bez zmian; Projektuje si¢ nadproza z
ksztattownikow stalowych dla nowych otworéw okiennych oraz dla czgsci otworow
istniejacych — zgodnie z czegscig rysunkowa;

— Nadproza drzwiowe zewngtrzne — istniejgce bez zmian; Ze wzgledu na poszerzenie
otworéw drzwiowych projekt zaklada wymian¢ istniejacych nadprozy na nadproza z
ksztattownikow stalowych;

— Nadproza bram wjazdowych — projektuje si¢ nadprozowience belki 1.1. wylewane na
budowie z betonu klasy B25, zbrojone stalg A-IIIN (Rb500 itp.);

— Dach - dach dwuspadowy, spadek potaci 15°, pokrycie z ptyt eternitowych; Konstrukcja
nosna dachu w postaci wigzarow kratowych stalowych, wspartych na stalowych stupkach
oraz stupach murowanych. Wigzar kratowy w rozstawie co ok.4,0 m;

Projektuje si¢ nowa konstrukcj¢ dachu z wigzar6w drewnianych przekrytych blachg
trapezowg oraz wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

— Komin wentylacyjny zewnetrzny murowany — przewidziany do rozbiorki;

— Sufit podwieszony do konstrukcji dachu- ptyty eternitowe, pom. 1.8 Pomieszczenie
gospodarcze, pom. 1.10 Pom. gospodarcze, pom. 1.14 Biuro - przeznaczony do demontazu;

— Posadzki na gruncie — bez izolacji termicznej, projektuje si¢ wykonanie nowych warstw
posadzkowych z warstwa izolacji termicznej w czesci budynku z pomieszczeniami
biurowymi;

— Stolarka okienna drewniana w stanie ogélnym ztym; nie spetniajg aktualnych wymogéw
odnosnie izolacyjnosci cieplnej- projektuje si¢ demontaz i wymiang stolarki drewnianej;

— Drzwi zewng¢trzne wejsciowe do budynku nie spelniajg aktualnych wymogéw odnos$nie
izolacyjnosci cieplnej — projektuje si¢ demontaz i wymiang stolarki drzwiowej;

— Parapety zewnetrzne- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekane;;

— Drzwi wewngtrzne - projektuje si¢ demontaz i wymiang stolarki drzwiowej;

—Obrobki blacharskie —przewidziane sa do demontazu ze wzgledu na ocieplenie Scian
zewngtrznych;

— Rynny i rury spustowe- przewidziane do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej;
Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcji budynku jest zadowalajacy, elementy
te nie stwarzaja bezposredniego zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi.

Do projektu docieplenia $cian zewnetrznych przyjeto zatozenie, ze elementy S$cienne nie
posiadaja zadnego materialu termoizolacyjnego.

Wszelkie nierdwnos$ci $cian zewngtrznych pod docieplenie wilasciwe wyréwnac nalezy
styropianem. Odspajany tynk sku¢, ubytki w tynku uzupetnic.

Dane liczbowe istniejacego budynku gminnego:
— dlugos¢ budynku: c.a. 58,00 m
— szeroko$¢ budynku: c.a. 8,70m
— wysokos$¢ budynku: c.a. 4,35m

— powierzchnia zabudowy: 522,60m?
— powierzchnia uzytkowa: 435,40m*
— kubatura: 2047,00m3

Zaopatrzenie nieruchomos$ci w media infrastruktury techniczne;j:

- woda — z istniejgcego przytacza wodociggowego; (bez zmian)

- odprowadzenie sciekOw - brak, projektuje si¢ zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
z odprowadzaniem nieczystosci ciektych do sieci kanalizacji sanitarne;j,



- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacego przytacza energetycznego n.n.; (bez
zmian)

- odprowadzenie wéd opadowych — w spos6b naturalny nie powodujacy zalewania
nieruchomosci sgsiednich- istniejacy bez zmian;

- ogrzewanie — grzejniki elektryczne (projektowane);

5. Opis stanu projektowanego.

5.1. Projektowane zagospodarowanie przedmiotowej dziafki.
Szczegbtowy opis zagospodarowania dzialki zgodnie z opisem technicznym do
zagospodarowania terenu dziatki zatagczonym do niniejszej dokumentacji projektowe;.

W ramach inwestycji planuje si¢: przebudowe, termomodernizacj¢ i czeSciowa rozbidrke
budynku gminnego.

5.2 Charakterystyka projektowanych zmiana w budynku.

W ramach opracowania zostanie zmieniona bryta budynku.

Projektuje si¢ rozbidrke czgsci istniejagcego budynku gminnego, zgodnie z czgscig rysunkowa.
Przebudowa istniejgcego budynku gminnego obejmuje wymian¢ istniejacego pokrycia
dachowa wraz ze zmiang elementéw konstrukcyjnych dachu na wigzary drewniane,
wydzielenie nowych pomieszczen zgodnie z cze$cig rysunkowa, przemurowanie oraz
wykucie otworéw okiennych i drzwiowych zgodnie z czg¢scia rysunkowa, wykonanie nowych
warstw posadzkowych w catym budynku.

Technologia wykonania przebudowy —$ciany dzialowe o konstrukcji murowanej z bloczkéw
z betonu komérkowego, projektuje si¢ przekrycie budynku dachem dwuspadowym, pokrycie
z blachy trapezowej. W pomieszczeniach gospodarczych projektuje sie sufit podwieszony do
pasa dolnego wigzéw (panel blaszany mocowany do rusztu drewnianego). Budynek zostanie
docieplony welng mineralng gr. 15cm i wykonczony wyprawg tynkarska.

Projektuje si¢ docieplenie $Scian zewngtrznych budynku, Sciany wewnetrzne] oddzielajace]
pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego oraz docieplenie istniejagcego stropu nad
czeScig budynku z pomieszczeniami biurowymi. Grubosci izolacji termicznych zgodnie z
projektem termomodernizacji przedmiotowego budynku.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z inwestycja:

— prace wstegpne, zabezpieczajace 1 przygotowawcze;

— demontaz istniejacej instalacji odgromowej;

— demontaz kraty okiennej — 1 szt.;

— demontaz istniejacych okien, drzwi i bram garazowych,;

— prace rozbiérkowe i demontazowe konstrukcji dachu wraz z pokryciem z ptyt eternitowych
1 obrobkami blacharskimi;

—demontaz stupkow stalowych;

— demontaz sufitu podwieszanego z ptyt eternitowych wraz z podkonstrukcja; pom. 1.8
pomieszczenie gospodarcze, pom. 1.10 Pom. gospodarcze, pom. 1.14 Biuro;

— rozbiorka istniejagcych kominéw murowanych;

—rozbidrka czesci przedmiotowego budynku;

— rozbiorka istniejgcych $cian dziatowych, zgodnie z cz¢$cig rysunkows;
— rozbidrka warstw podtogowych do poziomu gruntu rodzimego;

— prace wstgpne, zabezpieczajace i przygotowawcze;



— wykonanie wiencéw zelbetowych, zgodnie z cze¢scig rysunkowa;

— murowanie $cian szczytowych;

— montaz wigzarOw o konstrukcji drewnianej i pokrycia dachowego z blachy trapezowej;

— murowanie $cian dzialowych;

— przemurowanie otworéw okiennych i drzwiowych;

— zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego ;

— montaz nadprozy stalowych nad istniejagcymi oraz projektowanymi otworami okiennymi i
drzwiowym;

— wykucie projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych;

— wymiang stolarki okiennej zewne¢trznej;

— wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej 1 wewnetrznej;

— montaz parapetoOw wewnetrznych z konglomeratéw kamiennych;

— docieplenie scian zewnetrznych budynku;

—docieplenie  $ciany  wewne¢trznej  oddzielajacej  pomieszczenie  ogrzewane — od
nieogrzewanego;

— docieplenie scian fundamentowych;

— wykonanie podtogi na gruncie wraz z dociepleniem i1 posadzka z terakoty lub ptytek

gresowych;

— montaz sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z czgscia

rysunkowg;

— wykonanie podiogi na gruncie wraz z dociepleniem i posadzka betonowg + zywica w

pomieszczeniach gospodarczych;

— wykonanie obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetdw zewngtrznych;

— przemurowanie istniejagcego komina od poziomu stropu cegla ceramiczng petng; komin
ponad dachem nalezy przemurowac cegtg klinkierowg;

— wymiang instalacji C.O. w budynku — wg odrgbnego opracowania;

— montaz ogniw fotowoltaicznych;

— montaz instalacji odgromowej;

— wymiang instalacji elektrycznej wraz z wymiang o$wietlenia na energooszczg¢dne;

— uzupetnienie tynkow wewnetrznych po modernizacji instalacji elektrycznej 1 sanitarnych;

— wykonanie tynkow projektowanych $cian;

— wykonanie okladzin Sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych;

— wykonanie powlok malarskich;

— wykonanie ogrodzenia zewngtrznego terenu;

W ramach zadania przewiduje si¢ technologi¢ wyprawy tynkarskiej:

— elewacje budynku - tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie, faktura baranek lub kornik
do ustalenia z Inwestorem na etapie wbudowania;

— cok6t budynku- tynk mozaikowy barwiony, faktura tynku i uziarnienie do ustalenia z
Inwestorem na etapie wbudowania;

Roboty budowlane rozbiorkowe i wyburzeniowe, obejmowa¢é beda:

- demontaz instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);
- demontaz krat okiennych — 1 szt.,
- demontaz pokrycia dachowego z plyt eternitowych wraz z ich utylizacja;



demontaz wigzarow stalowych;

rozbidrka czesci przedmiotowego budynku;

rozbidrka scian wewnetrznych;

skucie glazury ze $cian (pom.1.12 Pom. porzadkowe, i pom. 1.13 WC);

demontaz podtogi w calym budynku (do poziomu gruntu rodzimego);

demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw zewnetrznych itp.;
demontaz oswietlenia;

rozbidrka ,,czapek’” kominowych;

rozbiodrka istniejgcych kominéw zewnetrznych (kominy murowane elewacja wschodnia);
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, demontaz bram zewngetrznych;

demontaz stolarki drzwiowej wewng¢trznej w istniejgcej Scianie nosnej oraz S$ciance
dzialowej wraz z poszerzeniem otworu;

skucie odspojonego tynku na elewacji zewng¢trznej budynku;

oczyszczenie rys i spekan w konstrukcji §cian zewnetrznych;

pozostate roboty rozbiérkowe i towarzyszace;

odkopanie $cian fundamentowych do giebokosci 0,8m ponizej poziomu terenu;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmowac beda:

naprawa rys i spgkan konstrukcji budynku;
gruntowanie preparatami gruntujacymi;
pozostate roboty przygotowawcze;
oczyszczenie Scian fundamentowych (zmycie);

Roboty budowlane i wykonczeniowe, obejmowac beda:

osadzenie nadprozy stalowych nad otworami drzwiowymi i okiennymi $cian no$nych;
montaz wigzaréw drewnianych, krytych blachg trapezowa, konstrukcja wigzaréw
drewnianych zabezpieczona $rodkami ogniochronnymi do stopnia NRO (nie
rozprzestrzeniajacymi ognia) oraz Srodkami zabezpieczajacymi przed Kkorozja
biologiczng;

wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej;

wykonanie wiencéw zelbetowych; wylewanego na budowie z betonu klasy B25 zbrojone
stalg klasy A-IIIN;

wymurowanie $cian dziatowych;

tynki wewnetrzne na $cianach projektowanych;

utozenie glazury na $cianach w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych (pom. 1.6a;
pom.1.6b);

w pomieszczeniach 1.8 + 1.11- sufit podwieszany na ruszcie drewnianym, z paneli
blaszanych;

wykonanie podbudowy gr.15cm z betonu klasy B15 na warstwie zageszczonego piasku
gr. 15cm;

docieplenie podilogi na gruncie styropianem gr.12cm; o A=0,036 W/(mK) i
wytrzymatosci na Sciskanie 200kPa na warstwie izolacyjnej — 2x papa termozgrzewalna;
wykonanie wylewki betonowej gr. Scm dla czesci biurowe;j;

wykonanie wylewki betonowej zbrojonej gr. 10cm + posadzka zywiczna dla
pomieszczen gospodarczych;



- oktadziny posadzki z terakoty (lub ptytki gresowe) wraz z cokolikiem;

- wykonanie docieplenie $cian zewn¢trznych budynku styropianem o A=0,031 W/(mK)
gr.15cm, z zewngtrzng wyprawg elewacyjng tynkiem silikonowym barwionym w masie;

- wykonanie docieplenie S$ciany oddzielajacej pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego styropianem o A=0,031 W/(mK) gr.10cm, z wewnetrznym tynkiem
cem.-wap.;

- wykonanie docieplenie istniejagcego stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi welng
mineralng o A=0,039 W/(mK) uktadana w dwéch warstwach gr. 15+10cm;

- wykonanie docieplenia os$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem o A=0,031
W/(mK) gr. 3cm, z zewnetrzng wyprawg elewacyjna tynkiem silikonowym barwionym
W masie;

- wykonanie izolacji papowej lub mas bitumicznych $cian fundamentowych;

- wykonanie docieplenia $cian fundamentowych ptytami styropianu ekstrudowanego o
2=0,034 gr.10cm;

- przemurowanie istniejacego komina od poziomu stropu cegla ceramiczng petng; komin
ponad dachem nalezy przemurowac cegta klinkierowa;

- wykonanie cokotu budynku z tynku mozaikowego;

- montaz nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetow
zewnetrznych;

- montaz stolarki okiennej, drzwiowej zewngetrznej oraz bram;

- montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratéw kamiennych;

- montaz armatury tazienkowej;

- malowanie $cian farbami emulsyjnymi i farbami lateksowymi zmywalnymi;
- malowanie sufitow farbami emulsyjnymi;

- wymiana zwodéw pionowych i poziomych instalacji odgromowej;

- pozostate roboty budowlane i wykonczeniowe;

- wykonanie nowej opaski woko6t budynku- kostka brukowa;

5.3 Dane liczbowe budynku po inwestycji:

Dane liczbowe budynku gminnego po inwestycji:

— dlugos¢ budynku: c.a.42,13m

— szeroko$¢ budynku: c.a. 9,00m

— wysokos$¢ budynku: c.a. 4,60m

— powierzchnia zabudowy: 379,17m?

— powierzchnia uzytkowa: 310,15m>

— kubatura: 1459,80m’

Parter: poziom +/-0,00m
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia (mz) Pow. uzytkowa

(m’)

1.1 Wiatrotap terakota 2,55
1.2 Biuro terakota 13,60
1.3 Biuro terakota 13,50
14 Biuro terakota 13,80




1.5 Biuro terakota 14,50
1.6a wWC terakota 3,90
1.6b wWC terakota 3,40

1.7 Biuro terakota 18,80

1.8 Pom. gospodarcze pos. betonowa + zywica 89,80

1.9 Pom. gospodarcze pos. betonowa + zywica 64,40
1.10 Pom. gospodarcze pos. betonowa + zywica 39,30
1.11 Pom. gospodarcze pos. betonowa + zywica 32,60

Powierzchnia 310,15

5.4 Projektowane rozwiazania konstrukcyjno-materialowe:

Docieplenie Scian zewne¢trznych
Opis technologii docieplenia $cian zewnetrznych wg punktu 7 niniejszego opisu
technicznego.

Demontaz pokrycia dachowego.
Opis demontazu pokrycia dachowego z ptyt eternitowych wg punktu 8 niniejszego opisu
technicznego.

Obrobki blacharskie, malowanie.

Obrdbki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe wykona¢ nalezy z blachy stalowej
powlekanej (foliowanej)- grubos$¢ blachy min. 0,55mm, ( kolor szary RAL9007).

Rynny i rury spustowe systemowe:

- rynny dachowe d=125mm; rura spustowa d=110mm;

Obrobki  blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji- zaleca si¢ wysunigcie obrobek nie mniej
niz 3cm poza lico wykonczonej powierzchni elewacji.

Stolarka okienna i drzwiowa, bramy gospodarcze.
- Stolarka okienna

Okna drewniane przeznaczone do wymiany na okna z profili PCV.
Profile nosne z PCV pigciokomorowe, wzmocnione w oSciezach i skrzydtach
ksztaltownikami np. stalowymi lub z wiékna szklanego, ksztattowniki wypelnione
piankg poliuretanowa- wktadka termiczna, okucia systemowe, okno o wspdtczynniku
przenikania ciepta Upnax=0.90(W/m’K).
Stolarka okienna zgodnie z zalagczonym wykazem.
Stolarka okienna wyposazona w nawietrzaki higrosterowane (dob6r nawietrzakéw w
ilosci 1szt. nawietrzaka na 1szt. okna);
Kolor okien: biaty.

= Stolarka drzwiowa
Drzwi zewng¢trzne stalowe, antywlamaniowe, izolowane termicznie, w kolorze
bragzowym.
Drzwi zewnetrzne do pom. 1.6a WC stalowe, izolowane termiczne, w kolorze
bragzowym.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U<1,30W/m’K.



Drzwi miedzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym stalowe, izolowane
termicznie, w kolorze brgzowym.
Wspbtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<I,30W/m’K.

Drzwi wewngtrzne ptytowe w kolorze naturalnego drewna, z o$cieznicg stalowg oraz
drewnopodobna, w komplecie z zamkami z wktadka oraz klamka i1 szyldem. Drzwi do
WC i pom. porzadkowego wyposazy¢ w otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydta;
Zamontowac¢ odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciang.

. Stolarka drzwiowa
Brama garazowa, rozwierna dwuskrzydtowa z drzwiami wejsciowymi.
Wspolczynnik przenikania ciepta dla bramy zewnetrznej — bez wymagan.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa parteru wykonana z
podwdjnej warstwy papy termozgrzewalnej izolacyjnej gr. min.5,2mm, na podtozu
betonowym;

. Posadzki w budynku betonowe wylewane, zbrojone siatkami stalowymi lub
zbrojeniem rozproszonym, grubosci Scm i 10cm, dylatowane;

. Docieplenie posadzki na gruncie -izolacja termiczna posadzki na gruncie

styropianem (do podtdg) grubosci 12cm na catej powierzchni podlogi; o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A =0,036 W/mK i wytrzymatosci na
Sciskanie 200kPa;

. Oktadziny posadzek w budynku z ptytek terakotowych Ilub gresowych,
antyposlizgowych, zgodnie z DIN 51130, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie,
zalecane posadzki wielobarwne, w I klasie gatunkowej;

Sciany wewnetrzne dzialowe
Sciany dzialowe murowane tradycyjnie z bloczkow betonu komorkowego lub cegly
dziurawki, gr.12cm na zaprawie tradycyjnej cem.-wap.;

Kanaly wentylacyjne

Istniejacy komin wentylacyjny nalezy przemurowanie od poziomu stropu cegla ceramiczng
petng; komin ponad dachem nalezy przemurowac ceglg klinkierowa;

W budynku zastosowano wentylacje za pomocg rur stalowych elastycznych, zwijanych
zakonczonych wywiewka dachowa.

Wieniec stropowy

Wience zelbetowe wylewane z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone konstrukcyjnie
4xd=12mm ze stali A-IIIN (Rb-500 itp.), strzemiona d=6mm ze stali A-I w max. rozstawie
25¢cm;

Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe w istniejacych Scianach nosnych budynku projektuje si¢ z
ksztaltownikéw stalowych- IPE 160, osiatkowane i otynkowane.

Nad bramami garazowymi projektuje si¢ nadprozowieniec (belka Bnl.1. 49*25cm).

Tynki
Na projektowanych $cianach oraz $cianach istniejgcych nalezy zastosowac tynk cementowo-
wapienny gr. 1,5cm; wykonczony gtadzig szpachlowa gipsows;



Wykonczenie Scian i sufitow

— malowanie $cian farbami emulsyjnymi i1 lateksowymi w jasnych kolorach pastelowych
(kolory do ustalenia na budowie) farby wysoce zmywalne;

— malowanie sufitow farbami emulsyjnymi w kolorze biatym;

— w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych - glazura do wysokos$ci min. 2,05m, zaleca si¢
wykonanie wielobarwne oktadziny, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi; Glazura w 1
klasie gatunkowej —wzor i1 kolorystyka do uzgodnienia na budowie.

— w pomieszczeniach 1.8+1.11 — sufit podwieszany na ruszcie drewnianym, z paneli
blaszanych;

Posadzka na gruncie- pom. biurowe

- wylewka betonowa gr. Scm;

- folia budowlana gr. min 0,2mm:;

- styropian grubosci 12cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta min. 0,036 i wytrzymatosci
na sciskanie 200kPa;

- 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej gr.5,2mm na podtozu betonowym;

- podbudowa z betonu C12/15 grubosci 15¢cm;

- piasek ubijany warstwami, min. 15cm

Oktadziny z plytek antyposlizgowych (min. R10 ), zgodnie z DIN 51130, o podwyzszonej
odpornosci na S$cieranie (kl. Scieralnosci V), w I klasie gatunkowej; Cokot z plytek o
wysokosci 10cm; Wzor terakoty do ustalenia na etapie jej wbudowania; zalecane posadzki
wielobarwne.

Posadzka na gruncie- pom. gospodarcze

- posadzka zywiczna;

- wylewka betonowa gr. 10cm;

- 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej gr.5,2mm na podtozu betonowym;
- podbudowa z betonu C12/15 grubosci 15¢cm;

- piasek ubijany warstwami, min. 15cm

Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratow kamiennych, szerokosci okoto 30cm. Wzor
parapetéw do ustalenia na etapie ich wbudowania;

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne

Konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako stalowo- aluminiowa. Ramy stalowe wsporcze
dla paneli przykrecone zostang do krokwi dachowych. Panele fotowoltaiczne zostang
przykrgcone do szyn aluminiowych. Konstrukcje dostosowa¢ do systemu instalacji
wybranego producenta.

Ogrodzenie terenu

Projektuje si¢ ogrodzenie systemowe z paneli przettaczanych o wysokosci 1,5m. Panele
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 (kolor zielony).

Stupki stalowe z ksztaltownikow 60x40x1,5mm o rozstawie 2,60m. Stupki ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005(kolor zielony) przykryte ,,od gory”
przykryciem z PCV.

Panele ogrodzeniowe mocowa¢ na podmuréwce betonowe;.

Brama wjazdowa systemowa dwuskrzydtowa szer. 4,0m. Furka szer. 1,20m.



Przed zamontowaniem dostawca i wykonawca ogrodzenia zobowigzany jest do dostarczenia
inspektorowi nadzoru atesty na materiaty zuzyte do wykonania przedmiotowego elementu
oraz deklaracje zgodnosci wykonanych elementow zgodnie z normg ENI18800 i EN ISO 3744.
Mocowania paneli ogrodzeniowych do stupow zabezpieczy¢ przed ich zdemontowaniem przez
osoby niepowotane.

6. Bilans energetyczny budynku.

W przypadku prawidtowo wykonanych elementéw $ciennych wspéiczynnik U przegrody jest
mniejszy od Up,x = 0,20 [W/mz*K].

W przypadku wystepowania przemarzan $cian nalezy przypuszczaé, ze elementy $cienne
wbudowane zostaly nieprawidlowo wykonane. Do obliczen przyjeto zalozenie, ze elementy
$cienne nie posiadajg materiatu termoizolacyjnego.

W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze spelnienie podstawowego warunku jakim jest
wspotczynnik U dla $cian zewnetrznych, projektuje sie¢ docieplenie Scian zewnetrznych
styropianem samogasngacym o wspoélczynniku przewodzenia ciepta dla styropianu
2=0,031W/mK, o minimalnej grubosci 15cm. Projektuje si¢ ocieplenie o$ciezy okiennych i
drzwiowych styropianem samogasnacym o A=0,031W/mK grubosci 3 cm.

W przypadku prawidtowo wykonanego docieplenia istniejgcego stropu wspoétczynnik U
przegrody jest mniejszy od: Umex = 0,15 [W/m**K]. W zwiazku z powyzszym, majac na
uwadze spelnienie podstawowego warunku jakim jest wspoiczynnik U dla stropu pod
nieogrzewanymi poddaszami, projektuje si¢ docieplenie stropu nad czes$cia biurowg welng
mineralng o wspoélczynniku przewodzenia ciepta A=0,039W/mK, projektuje si¢ ulozenie
welny mineralnej w dwéch warstwach 10 + 15cm.

W  przypadku prawidlowo wykonanego docieplenia istniejacej S$ciany wewnetrznej
oddzielajgcej pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego wspoiczynnik U przegrody jest
mniejszy od: Upmax = 0,30 [W/m**K]. W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze spetnienie
podstawowego warunku jakim jest wspolczynnik U dla §ciany wewngtrzne] oddzielajacej
pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego, projektuje sie docieplenie Sciany
wewnetrznej styropianem samogasnacym o 2=0,031W/mK o minimalnej grubosci 10cm.

W przypadku prawidlowo wykonanego ocieplenia podtogi na gruncie dla czes$ci biurowe]
wspotczynnik U przegrody jest mniejszy od: Upy,ax=0,30 [W/m**K]. W zwigzku z powyzszym,
majac na uwadze spetnienie podstawowego warunku jakim jest wspdtczynnik U dla podiogi
na gruncie, projektuje si¢ ocieplenie styropianem EPS200 o A=0,036W/mK o minimalnej
grubosci 12cm.

Grubosci oraz wspoiczynniki materialéw termoizolacyjny dobrano na podstawie obliczen
cieplno-wilgotnosciowych przegréd budowlanych.

7. Ocieplenie Scian zewnetrznych.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem samogasngcym grubosci
15cm (wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,031W/mK), technologia wykonania ocieplenia
metodg lekkg-mokra.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.



Projektuje si¢ ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych styropianem samogasnacym
grubo$ci 3 cm (wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK), technologia wykonania
ocieplenia metoda lekka-mokra.

Tynk silikonowy barwiony w masie grubosci 1,5 mm o fakturze drobnego baranku.
Projektuje si¢ ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr.10cm
(A=0,034 W/(mK)), 80 cm ponizej terenu wraz z wykonaniem tynku mozaikowego.

8. Demontaz pokrycia dachowego.

Na podstawie wykonanej wizji lokalnej oraz ogledzin istniejagcego pokrycia dachowego
ustalono, ze istniejagce pokrycie dachowe z ptyt z eternitu zostalo przewidziane do
catkowitego demontazu- budynek parterowy (w czgsci budynek ze strychem nieuzytkowym).
Wiazary stalowe przeznacza si¢ do demontazu, projektuje si¢ wigzary drewniane przekryte
blachg trapezowa.

Rozbiéorka eternitu stanowiacego pokrycie dachowe oraz eternit z sufitow
podwieszanych - dane szczegélowe.

Usuniecie pokrycia z plyt eternitowych oraz sufitOw podwieszanych z plyt eternitowych

Usunigcie ptyt eternitowych (azbestowo — cementowych) powinno by¢ przeprowadzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
»W sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest” a takze Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005r (Dz.
U. Nr 216, poz. 1824) ,,w sprawie zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz  programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow”.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajagcych azbest prowadzi si¢ w sposdb
uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do $srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

— nawilzanie wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

— demontaz calych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe;

— odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu wylacznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze;

— prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wyst¢powania
przekroczeh najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w srodowisku pracy,

— codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest oraz
ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca robét rozbiérkowych winien posiada¢ zezwolenie w zakresie gospodarowania
odpadami zawierajacymi azbest. Do wykonania prac budowlanych przez wylonionego
w przetargu wykonawce powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy
pod nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robot oséb.

Wykonawca zatrudniajacy pracownikow przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest jest obowigzany stosowa¢ $rodki ochrony pracownikéw przed
szkodliwym dzialaniem pytu zawierajacego azbest w tym
w szczegOlnosci:

— podejmowac¢ dziatania zapobiegajace powstawaniu pylu azbestu i ogranicza¢ jego stezenie
W powietrzu,



— kontrolowa¢ stopien narazenia pracownikOw na dziatanie pylu azbestu w spos6b okreslony
w odrebnych przepisach,

— oceniac¢ ryzyko zawodowe zwiazane z narazeniem pracownikow na dziatanie pytu azbestu.
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych lub innych prac zwigzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajagcych azbest wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ plan prac,
w szczegllnosci obejmujacy:

— ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia oraz ocen¢ stanu
technicznego tych materiatow,

— ustalenie odpowiednich sposobOéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

— okreslenie rodzajow i metod pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkow,

— okreslenie sposobow wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania si¢ pylu azbestu do
powietrza,

— zapewnienie pracownikom niezbgdnej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

— poinformowanie pracownikéw, ktérzy moga by¢ narazeni na dziatanie pylu azbestu,
o sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych,

Wykonawca jest obowigzany aby:

— liczba 0s6b przydzielonych do prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje narazenie na
dziatanie azbestu i czas tego narazenia byly ograniczone do niezbednego minimum,

— maszyny, sprze¢t i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaly lub
ograniczaly do minimum powstawanie pytu azbestu, a szczegdlnie jego emisj¢ do srodowiska
pracy i (lub) srodowiska naturalnego, — strefy pracy, w ktérych wystepuje narazenie na
dziatanie pytu azbestu byty:

a) wydzielone — w celu uniknigcia narazenia innych oséb na dziatanie pytu azbestu

b) niedostepne dla 0s6b nie zatrudnionych przy pracach,

¢) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,,UWAGA - ZAGROZENIE
AZBESTEM”

— przy pracach narazajacych na dzialanie pylu azbestu stosowana byta odziez ochronna
i sprzet ochronny uktadu oddechowego.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest, wykonawca
jest obowigzany zapewni¢ uprzatnigcie terenu z odpaddéw zawierajagcych azbest oraz
oczyszczenie z pytu azbestu w sposéb uniemozliwiajacy jego emisj¢ do srodowiska.

9. Malowanie i kolorystyka.

Wykonany tynk silikonowy 1,5mm barwiony w masie o fakturze ,baranek”
w kolorach 1 uktadzie zgodnie z koncepcja kolorystyki elewacji zataczong do projektu.
Kolorystyke elewacji nalezy traktowa¢ pogladowo jako przedstawienie graficzne, kolorystyka
wydruku elewacji moze nie odpowiadac rzeczywiste;j.

Stolarka okienna drewniana - przeznaczona do wymiany na PCV, kolor biaty.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna istniejgca — przeznaczona do wymiany na drzwi stalowe
antywlamaniowe, kolor brgzowy.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna projektowana- drzwi stalowe 1 stalowe antywlamaniowe, kolor
brazowy.

Bramy garazowe istniejgce- przeznaczone do wymiany na bramy rozwierne dwuskrzydtowe
z drzwiami wejsciowymi, ocieplona, kolor bragzowy.

Cokoét budynku z tynku mozaikowego.

Obrdbki blacharskie, parapety - wykona¢ nalezy z blachy stalowej powlekanej (foliowanej)-
grubo$¢ blachy min.0,55mm, kolor brazowy (RAL8017).

Blacha trapezowa, kolor szary (RAL 9007).



10. Instalacja odgromowa.

W trakcie prowadzonych prac zwigzanych z remontem budynku nalezy poprawnie wykonaé
polaczenia instalacji odgromowej po wymianie obrobek blacharskich. Proponuje si¢ ulozenie
zwodoéw pionowych w rurach ochronnych pod warstwa ociepleniowa. Ztacza kontrolne
umiesci€ na Scianie (wneka zamykana drzwiczkami).

Zgodnie z normg PN-IEC-61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogoélne”, dla projektowanego budynku nalezy zastosowa¢ IV klase ochrony ktorg
stanowi¢ beda:

* Zwody poziome przy $cianie attyki stanowi¢ bedzie drut stalowy ocynkowany ¢8mm.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej o gr.
powyzej 0,5mm.

* Przewody odprowadzajace z preta stalowego ocynkowanego @ 8mm prowadzone na
$cianach w rurach ochronnych PCV pt.

» Zlacza kontrolne instalowane, na kazdym przewodzie odprowadzajagcym, na $cianie w
puszkach p/t.

e Uziom prety stalowe miedziowane dt. 2*1,5m

Druty, taSmy przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomoca wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do ziaczy naprezajacych. Zwody
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagi¢cia nie moze by¢ mniejszy
niz10 cm). Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelnos$¢ pokrycia dachowego, po
ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem lub innym preparatem
uszczelniajagcym — w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach blachg przez oblutowanie,
w przypadku blach powlekanych - silikonem.

Przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach napre¢zanych nalezy mocowaé w taki
sposob 1 w takich odstgpach min. 3m, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o
Sciany, wymuszone parciem wiatru. Wszystkie potaczenia spawane w cze$ci naziemnej
zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg asfaltowg. Po przeprowadzeniu
catosci prac nalezy wykona¢ pomiary ciagtosci galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokonac
ogledzin elementéw uziemienia (przed zasypaniem), pomiary rezystancji uziemienia powinny
by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody techniczne;j.

Oporno$¢ wypadkowa kazdego uziemienia R < 10 Q.

Instalacje winna wykona¢ osoba lub zaktad posiadajacy odpowiednie uprawnienia do budowy
i nadzorowania instalacji elektrycznych.

11. Kontrola jako$ci, nadzoér i odbior techniczny.

Kontrola jako$ci materiatéw

Nalezy kontrolowa¢ czy materialty dostarczone na budowe¢ odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy majg §wiadectwa jakosci (certyfikaty).

W trakcie wykonywania robo6t, kontrolg nalezy obja¢ poszczeg6lne jej etapy tj.:
— montaz rusztowan,;

— demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z ptyt eternitowych;

— demontaz obrébek blacharskich i orynnowania;

— demontaz wigzarOw kratowych stalowych;

— demontaz stupkéw stalowych;

— montaz wigzaréOw kratowych o konstrukcji drewnianej;

— wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowe;;




— murowanie $cian szczytowych;

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

— demontaz bram gospodarczych;

— wymurowanie §cian wewnetrznych dziatowych;

— montaz stolarki okiennej PCV;

— montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewngtrzne;j;

— montaz bram gospodarczych;

— wykonanie nowych warstw podlogi na gruncie;

— sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni Scian;

— przyklejenie ptyt ocieplajacych i zamocowanie ich tacznikami z tworzyw;

— wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatka z widkna szklanego;
— wykonanie tynku elewacyjnego;

— wykonanie nowych obrébek blacharskich;

— wykonanie innych rob6t elewacyjnych;

— wykonanie ogrodzenia zewngtrznego terenu;

Kontrola jako$ci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane sa zgodnie z projektem, $wiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami
1 kartami technicznymi systemu ocieplenia.

Nadz6r techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter rob6t dociepleniowych powinny by¢ one wykonywane
przez wyspecjalizowang firm¢ posiadajaca stosowne rekomendacje lub autoryzacje.

Przy wykonywaniu rob6t konieczny jest systematyczny nadzor techniczny, prowadzony przez
wykonawce roboét, a takze nadzor inwestorski.

W czasie wykonywania rob6t ocieplajagcych i innych z nimi zwigzanych, powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odbidr robot

Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie wymienione wyzej etapy robot.

Prace dociepleniowe powinny by¢ odbierane w poszczegdlnych $cianach budynku tak, aby
umozliwi¢ sprawne 1 zgodne z technologia wykonywanie ocieplenia. Po zakonczeniu robdt
powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny ocieplenia.

Jakos¢ wykonania kolejnych etapéw robdt ma szczegdlne znaczenie dla trwalosci ocieplenia
Z zastosowaniem styropianu.

Konieczne jest wykonanie odbioréw w nastepujacych etapach:

— montaz wigzara dachowego o konstrukcji drewniane;j;

— wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej;

— wykonanie sufitu podwieszanego;

— murowanie $cian szczytowych i dzialowych;

— montaz stolarki zewnetrznej okiennej, drzwiowej,

— montaz bram gospodarczych;

— montaz stolarki wewnetrznej drzwiowej;

—izolacja 1 docieplenie posadzki na gruncie;

— przygotowanie podtoza;

— mocowanie warstwy termoizolacyjnej z uwzglednieniem jakosci wykonania stykow plyt
termoizolacyjnych;

— wykonanie warstwy zbrojonej wraz z wykonaniem narozy;

— wykonanie gruntowania przed natozeniem wyprawy tynkarskie;j;

— wykonanie wyprawy z tynku silikonowego oraz tynku mozaikowego (cokét);

— wykonanie obrébek blacharskich;

— wykonanie ogrodzenia zewngtrznego terenu;



Kolejne fazy zakonczonych robot powinny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru przy
udziale kierownika budowy i znajdowac¢ odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w
dzienniku budowy lub protokotach odbioréw czesciowych. Po zakonczeniu zadania odbior
koncowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru robdt. Podczas
odbioru nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania powlok tynkarskich,
malarskich, obrébek blacharskich i tzw. detali docieplenia.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

. Powierzchnia wewnetrzna (wielkos¢ strefy pozarowej) 336,11m?
< 10000 m? budynek stanowi jedng strefe pozarowg

. Wysokos¢ budynku -4,60 <12,0m — bud. niski (N)
. Liczba kondygnacji 1

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Obiekt nie stwarza zagrozenia pozarowego. W budynku nie przewiduje si¢ gromadzenia i
uzytkowania materialéw palnych, badz materialow ktére w trakcie spalania wydzielajg
substancje trujagce. Brak proceséw technologicznych majacych wptyw na zagrozenie
pozarowe.

c) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidzianej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Strefa pozarowa budynku stanowi kategori¢ zagrozenia ludzi oznaczong ZL II1.

Przewidywana liczba os6b w budynku do 50 oséb.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D’’

d) Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:
Dla budynkoéw ZL nie okresla si¢.

e) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenia wybuchem nie wystepuja.

f) Informacje¢ o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniana ognia elementéw budowlanych:

* klasa odpornosci pozarowej ,,D”;

* gtéwna konstrukcja nosna o odpornosci ogniowej R30, istniejgcy strop o klasie odpornosci
ogniowej REI30.

* wykonczenie wnetrz przy uzyciu materialéw 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywne jest zabronione.

*na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

* oktadziny sufitow nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.



* przedmiotowy budynek zaprojektowano z elementow NRO.

g) usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych;

Przedmiotowy budynek gminny objety opracowaniem stanowi jedng stref¢ pozarowa.
Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od budynkéw istniejagcych na sgsiednich dziatkach
powyzej 8,0m.

h) warunki 1 strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Budynek ma mozliwo$¢ ewakuacji ludzi dla strefy pozarowej ZL z pomieszczenia, od
najdalszego miejsca w ktérym moze przebywac¢ cziowiek do wyjscia ewakuacyjnego na
zewngtrz budynku o dlugosci nie przekraczajacej 40m, t.j. maksymalnie ok.12,50m. Budynek
posiada szes¢ wyjs¢ ewakuacyjnych poprzez drzwi zewngetrzne otwierane na zewngtrz. Drzwi
zewngtrzne o szerokosci 0,9m. Pomieszczenia od drogi ewakuacyjnej zamknigte drzwiami.
Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych swiattem naturalnym i sztucznym.

1) zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

* instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu

* budynek ustugowy zasilany jest z napowietrznej sieci energii elektrycznej

* obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej, zostaty zaprojektowane wg zasad
obowigzujacych dla instalacji bezpieczenstwa (PN — IEC 60 364-5-56)

* instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

1) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajagcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen;

. przeciw pozarowy wytacznik pradu

. oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej os$wietlanych $wiattem
mieszanym

k) wyposazenie w gasnice;

Przyjeto 2 jednostki masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartych w gasnicach typu A,
gasnice umieszczone w pomieszczeniach biurowych. Gasnice nalezy rozmies$ci¢ w miejscach
tatwo dostgpnych i widocznych np. przy wejsciach do budynku, korytarzach, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnetrz, miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrdédet ciepta (piece, grzejniki). Gasnice nalezy rozmiesci¢ tak aby odlegtos¢ od
kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30m oraz do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci
co najmniej Im.

1) przygotowanie obiektu budowlanego i1 terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewngetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych przedmiotowy budynek nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.



W odlegtosci do 75m od przedmiotowego budynku znajduje si¢ hydrant zewnetrzny
przeciwpozarowy zlokalizowany na przedmiotowej dzialce.

m)

13.

14.

15.

przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane nalezy
obiekt zgtosi¢ do odbioru do miejscowej Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarne;.
Przed zgloszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. ppoz. nalezy:

opracowac ,, Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego’’

oznakowac obiekt znakami ewakuacji 1 ochrony ppoz.

wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
wyposazy¢ budynek w gasnice

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie na zdrowie ludzi.

Srednie dobowe
zapotrzebowanie na
wode i jakos¢ wody

15m’/dobe

Jakos¢ wody zgodna z ustawg z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorczym odprowadzaniu
sciekow oraz wydanego na jej podstawie rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Sposob odprowadzania
sciekow

Odprowadzanie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej

Sposob odprowadzania
wod opadowych

Do zagospodarowania na wiasnej dzialce

Rodzaj 1 ilos¢ | Odpady komunalne i bytowe-

wytwarzanych Zatozenie: max. 10 os6b wytworzy w sumie 1200 kg odpadéw
odpadow rocznie.

Witasciwosci Uktad funkcjonalny budynku oraz rozwigzania materiatowe i
akustycznych,  emisji | techniczno-budowlane nie powoduja emisji hatasu, wibracji,
drgan, promieniowania, | promieniowania ( w tym jonizujacego pola magnetycznego) ani
pola innych zakidcen.

elektromagnetycznego i
innych zakiécen

Wptyw  budynku na
istniejagcy  drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w

tym  glebe,  wody
powierzchniowe i
podziemne

Wedtug odrgbnego opracowania.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielenie w poszczegélnych

pomieszczeniach.

Kazdy grzejnik wyposazony w termostat wylaczjacy grzejnik po osiggnieciu pozadanej

temperatury.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie elektryczng i
cieplo — wedlug projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.




Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

System konwencjonalny | System alternatywny
(projektowany)
Dostepne nosniki energii: | Energia elektryczna Pompa ciepta

(grzejniki konwektorowe)

Roczne 5,5 kWh/m2rok 13,13 kWh/m2rok
zapotrzebowanie

Wyb6r dwdch systemOéw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:

system system

konwencjonalny alternatywny
ogrzewanie Grzejniki konwektorowe Pompa ciepta
przygotowanie Podgrzewacze elektryczne | Podgrzewacz
cieptej wody pojemnosciowe

Obliczenia optymalizacyjno - porOwnawcze dla wybranych systemOw zaopatrzenia w

energie:

System konwencjonalny System alternatywny
koszty 8 532,2 PLN 91 609,53PLN
inwestycyjne
roczne koszty 2 587,20PLN 1 490,00PLN
eksploatacyjne

Koszty inwestycyjne przyjete do analizy sg kosztami netto.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Ze wzgledu na wysokie koszty naktadow inwestycyjnych w systemie alternatywnym wybiera
si¢ system konwencjonalny.

16. Uwagi.

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 normami.

Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuza jedynie do celow porOdwnawczych dla
okreslenia jakosci 1 parametréw wbudowanych materialow. Zastosowane do wykonania
modernizacji materialy, powinny posiada¢ parametry minimalne takie jakie zostaly opisane
w projekcie technicznym, oraz specyfikacji techniczne;.

Istniejace pokrycie dachu z plyt eternitowych po demontazu podda¢ nalezy bezwarunkowo
utylizacji. Postgpowanie podczas demontazu, sktadowania oraz wywozu 1 utylizacji — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004r.,
w sprawie sposobOow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest.

Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywac zgodnie z powyzsza dokumentacja.




Wszelkie niejasno$ci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowac
z autorem opracowania. Projektant dopuszcza wystgpienia pewnych zmian rozwigzan
technologicznych i funkcjonalnych powstalych na skutek wystgpienia problematyki w trakcie
procesu budowy. Za powyzsze komplikacje projektant nie odpowiada

Z uwagi na fakt, iz jest to budynek istniejacy, dopuszcza sie mozliwosé wystapienia w trakcie
wykonywania prac  remontowo-budowlanych  zmiany rozwigzan  technologicznych
i konstrukcyjnych, wynikajacych z zaistnienia problematyki powstatej na etapie wykonywania
prac budowlanych. Jezeli sytuacja taka nastapi nalezy niezwfocznie skontaktowaé sie
Z projektantem, w celu rozwigzania przedmiotowej problematyki. Projektant nie odpowiada za
zmiane rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych bez jego zgody.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sq zabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materiatow i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyzszy
projekt objety jest ochronq praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu postepowania cywilnego.

Przy zamawianiu stolarki okiennej, drzwiowej, bram gospodarczych wymiary nalezy pobrac z
natury.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych
prac budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty ITB oraz spetnia¢ wymagania
polskich norm budowlanych, jak rdwniez posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Po wykonaniu docieplenia budynku zalecane jest wykonanie regulacji instalacji c.o.
w budynku wraz z montazem zaworéw podpionowych.
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