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PROJEKTOWAŁ :

S3

NAWIERZCHNIA OPASKI
- projektowanaO1

kostka brukowa 6cm

podsypka cem-piaskowa 5cm

kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 10cm

piasek stabilizowany

cementem 15cm

beton B15 (C12/15) 15cm

styropian EPS200-036 12cm

piasek zagęszczony 25cm

2 x papa termozgrzewalna

ŚCIANA ZEW. NOŚNA
S1

wyprawa elewacyjna

(tynk silikonowy)- projekt.

tynk cem-wap 1,5cm-projekt.

styropian EPS80- 031 15cm

- projekt.

ściana murowana- istn.

PG1

DACHD1

D1

ŚCIANA ZEW. NOŚNA
S2

wyprawa elewacyjna

(tynk mozaikowy)- projekt.

styropian XPS- 034, gr.10cm

(60cm poniżej terenu)- projekt.

papa termozgrzewalna

ściana murowana- istn.

STROP PARTERU

strop DZ3 24cm- istn.

P1

wełna mineralna gr.15+10cm-projekt.

wiązar kratowy drewniany-proj.

blacha trapezowa

3,10

+

projektowane drzwi

wewnętrzne- D1
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łaty / kontrłaty- projekt.

tynk cem-wap 1,5cm-projekt.

folia paroprzepuszczalna- projekt.

folia izolacyjna-projekt.
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folia paroprzepuszczalna- projekt.

projektowany wiązar

drewniany

murłata
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murłata

14*14
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Przebudowa i termomodernizacja budynku gminnego

wraz z jego częściową rozbiórką
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