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SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci
3. Czes¢ opisowa
4. Cze$¢ rysunkowa

7.1 - plan sytuacyjny terenu

- Mapa zasadnicza
- Orientacja dziatki

—sakla 1:500

—skala 1:500
—skala 1:10000



OPIS TECHNICZNY

do planu sytuacyjnego dzialki nr ewid. 8, obrgb 0002 Czyzowka zlokalizowane;j
w miejscowosci Stara Blotnica, gm. Stara Btotnica dla planowanej przebudowy
budynku gminnego wraz z czg¢$ciowa rozbiorkg oraz niezbedna infrastrukturg

1.

2.

techniczna.

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku gminnego wraz z czgsciowg
rozbiérkg oraz wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., C.O. i elektryczng oraz
zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej;

Adres budowy: dziatka nr 8 (obrgb 0002 Czyzéwka),
Stara Blotnica, gm. Stara Blotnica

Inwestor:

Gmina Stara Blotnica,
26-806 Stara Blotnica

Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza w skali 1:500;

- wizja lokalna;

- uzgodnienia z inwestorem,;

- warunki techniczne wydane przez dostawcoOw medidw;

- obowigzujace normy i przepisy;

- projekt przebudowy budynku gminnego wraz z czgsciowa rozbidrka.

Budynek parterowy (w czgsci budynku poddasze nieuzytkowe), niepodpiwniczony, o
konstrukcji tradycyjnej murowanej,

Dach na budynku dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych 15°
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej : 3,12m

Wysokos¢ gtéwnej kalenicy dachu : 4,60m mierzona od $redniego poziomu terenu
przed wejsciem do budynku;

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku: 9,00m;
Wysokos$¢ poziomu parteru przedmiotowego budynku: 0,02m;
Nieprzekraczalna linia zabudowy — bez zmian;

Kolorystyka materiatow wykonczeniowych na budynku gminnym;
wg. czesci rysunkowej — do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy.

Istniejacy stan zagospodarowanie terenu.



2.1. Opis terenu:

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest przez budynek gminny przeznaczony do przebudowy
wraz z czgsciowg rozbiorka.

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej i gospodarcze;j
(strona zachodnia) oraz z terenami niezabudowanymi (strona poéinocna, wschodnia). Od
strony potudniowej dziatka inwestora przylega bezposrednio do drogi publicznej (dziatka nr
ewid. 117).

Dziatka posiada bezposredni zjazd z drogi publicznej, dz. nr 117.

Wejscia do budynku od strony potudniowej oraz zachodniej.

Teren dziatki uzbrojony jest w nastepujace elementy infrastruktury techniczne;j:

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ telefoniczna;

- sie¢ energetyczna n.n. ;

Na przedmiotowej dziatce znajdujg si¢ 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m.

Odpady komunalne — ewentualnie wystepujace odpady komunalne gromadzone w
pojemnikach na $mieci z mozliwos$cig segregacji zlokalizowanych na przedmiotowym terenie
na terenach utwardzonych.

2.2 Dane charakterystyczne o gruncie.

- grunty umozliwiajgce bezposrednie posadowienie obiektow;

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia;

- teren inwestycji potozony na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntéw symbolem Bi .

2.3 Uzbrojenie terenu.

Przedmiotowy budynek jest uzbrojony w sieci infrastruktury techniczne;j:

- woda — z istniejgcego przytacza wodociggowego; (bez zmian)

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacego przytacza energetycznego n.n.; (bez
zmian)

- kanalizacja sanitarna — brak, projektuje si¢ odprowadzanie nieczystosci ciektych do sieci
kanalizacji sanitarnej;

- odprowadzenie wéd opadowych — w spos6b naturalny nie powodujacy zalewania
nieruchomosci sgsiednich- istniejacy bez zmian;

2.4. Istniejace na dzialce obiekty.

- budynek gminny przeznaczony do przebudowy wraz z cz¢sciowa rozbidrka;

- 3 miejsca postojowe;

- pojemniki do czasowego gromadzenia odpadow statych na ternie utwardzonym;

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

- w zwigzku z przedmiotowa inwestycja projektu si¢ rozbidrke czesci przedmiotowego
budynku, zgodnie z czg¢scig rysunkowa,

- zewngtrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej z odprowadzaniem nieczystosci cieklych do
sieci kanalizacji sanitarnej;

- istniejgca komunikacja piesza i kotowa — bez zmian;

- istniejgca zielen pozostaje bez zmian;

- projektuje si¢ opaske wokdét budynku z kostki brukowe;;

- projektuje si¢ ogrodzenie terenu ( systemowe z paneli);

4. Zestawienie powierzchni terenu.



Pow. dziatki w granicach opracowania- 5675,00m2 (100%)

Istniejaca powierzchnia zabudowy - 505,82m?2
Powierzchnia zabudowy przeznaczona do rozbiorki- 141,18 m2
Powierzchnia zabudowy po inwestycji- 379,17m2 (6,68%)
Projektowane tereny utwardzone - 566,00m2 (9,97%)
Zielen (powierzchnia biologicznie czynna)- 4729,83m2 (83,35%)

5. Zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowa inwestycja w obrysie istniejacego budynku — nieprzekraczalna linia zabudowy
— bez zmian.

Pod wzgledem rodzaju zabudowy obiekt budowlany petni funkcje budynku gminnego.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

6. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

- zaopatrzenie budynku gminnego w energi¢ elektryczng z sieci e.n.n. — istniejace przylacze
energetyczne — bez zmian;

- zaopatrzenie budynku gminnego w wode poprzez istniejace przylacze wodociggowe z
istniejacej sieci wodociggowej — bez zmian;

- odprowadzanie nieczystoSci cieklych z budynku gminnego poprzez istniejace przylacze
kanalizacji sanitarnej ks160 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach
okreslonych przez gestora sieci;

- wody opadowe z budynku gminnego odprowadzane begdg powierzchniowo na
nieutwardzone tereny wilasnej dziatki;

- ogrzewanie budynku gminnego indywidualnym zrédtem ciepta (grzejniki elektryczne);

- ewentualnie wystepujace odpady komunalne gromadzone beda w pojemnikach do
czasowego gromadzenia odpadéw stalych (z mozliwo$cig ich segregacji), a nastepnie
wywozone przez odpowiednie stuzby komunalne na wysypisko $mieci;

- przedsiewzigcie inwestycyjne nie narusza interesOw osob trzecich, nie bedzie powodowac
ograniczenia sposobu zagospodarowania dzialek sasiednich 1 nie bedzie wplywaé na
wykonanie ich prawa wtasnosci;

- przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej przez dz. nr ewid 117
poprzez istniejacy zjazd publiczny — bez zmian;

- obstuga parkingowa, w ilosci 3 miejsca postojowe — istniejgce na przedmiotowym terenie.

7. Analiza zacienienia - §13.1 Warunkéw technicznych;

Planowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢ mozliwo$ci naturalnego nastonecznienia
istniejagcej 1 potencjalnej zabudowy na sgsiednich dzialkach (okna pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi).

8. Analiza zakldocen ciagéw kominowych - §142.1 Warunkow technicznych;

Sasiednia dziatki sa niezabudowane.

Przedmiotowa inwestycja na dzialce nr. ewid. 8 w miejscowosci Stara Blotnica gm. Stara
Blotnica, nie bedzie powodowac zaktdcen ciggéw kominowych.

9. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddzialywania inwestycji;

Podstawa formalno-prawna wykonanej analizy okreslenia obszaru oddzialywania inwestycji
Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).



Planowana na przedmiotowej dz. nr ewid. 8 inwestycja nie bedzie oddziatywala na sgsiednie
dziatki (przestanianie, zacienienie, zaktdcanie ciggdéw kominowych).

Odlegtosci scian budynku istniejagcego budynku od granic oraz $cian budynkéw sasiednich
oraz zabudowy sgsiedniej sg zgodne z zapisami par. 271 Warunkéw Technicznych.

Obszar odzialywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza teren objety inwestycja.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na obszary Natura 2000.
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