1.30

Komunikacja

1.27

Pom.biurowe

dn50x4‘.5

Sala konferencyjna

RZUT KOTLOWNI - INST. C.O.i C.T.

< |

WC meskie

@) :

\_

WC damskie |

1.5]

Pom. porzadkow
=320cm)

1)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Np. | Pomieszczenie | Pow. [m?]
Urzad Stanu Cywilnego i GOPS

1.33 Kottownia olejowa 14,20

1.34 Magazyn oleju 6,80
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UWAGI:

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. i c.t. w obrebie kottowni
nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu pod stropem.

Kociot olejowy nalezy umiesci¢ na cokole o wys. ok. 5-10 cm.
Kociot olejowy nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Zbiorniki na olej opatowy nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi
ich producenta.

Do wykonania instalacji napetnianai i odpowietrzania nalezy zastosowac
gotowy system producenta zbiornikéw.

11

N
N
TR
RN

skala 1:100

Wsch

Pn

Zach

LEGENDA:

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.
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- projektowane przewody zasilania instalaciji c.t.

— — — — - projektowane przewody powrotu z instalacji c.t.

- piony zasilania i powrotu z instalacji c.o.

- piony zasilania i powrotu z instalacji c.t.

- $rednica przewodow zasilania i powrotu z instalacji c.t.

- $rednica przewodow zasilania i powrotu z instalacji c.o.

1 - Kociot na olej opatowy o znamionowej mocy cieplnej 105kW

2 - Kolektor rozdzielczy c.o. KPP 65/3/250

3 - Pionowy przewod spalinowy ze stali kwasoodpornej @300mm
(wys. ok. 5,5m)

4 - Kanaly systemowe wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wym. 170x120mm

5 - Kanat stalowy wentylacji grawitacyjnej nawiewnej typu "Z" o wym.
250x250mm (czerpnia w $cianie zewn. na wys. ok. 2m, nawiew w kottowni
na wys. ok. 0,3m nad podtogg)

6 - Uktad zalewowy (zakonczony skrzynkg nascienng)

7 - Ukiad poboru paliwa z rur aluminiowych

8 - Uktad odpowietrzania (wyprowadzony ponad dach)

9 - Wskaznik napetnienia zbiornika

10 - Zbiornik na olej opatowy dwuptaszczowy o poj. 1000l

11 - Krdciec do napetniania instalacji w skrzynce nasciennej umieszczonej

w $cianie zewnetrznej na wys. ok. 2,2m powyzej poziomu terenu
12 - Poziomy przewdd spalinowy @180mm

13 - Kanat stalowy wentylacji grawitacyjnej nawiewnej typu "Z" o wym.
125x125mm (czerpnia w $cianie zewn. na wys. ok. 2m, nawiew w
magazynie oleju na wys. ok. 0,3m nad podiogg)
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