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OPIS TECHNICZNY

do cze¢sci konstrukcyjnej projektu budowlanego

przebudowy konstrukcji dachu wraz z rozbudows i termomodernizacja Urzedu Gminy Stara Blotnica,

na dziatce nr 140/3 i 140/4 w miejscowosci Stara Blotnica

1. Dane ogolne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany cze$ci konstrukcyjnej dla
przebudowy konstrukcji dachu wraz z rozbudowg 1 termomodernizacja budynku
Urzgdu Gminy Stara Blotnica, zlokalizowanego na dzialce oznaczonej numerem
geodezyjnym 140/3 1 140/4, w miejscowosci Stara Blotnica;

Istniejacy budynek UG Stara Blotnica sktada si¢ z dwoch czesci-skrzydto
zachodnie budynku Urzedu Gminy, oraz czg$¢ budynku (skrzydto wschodnie), w
ktorym siedzibe ma Urzad Stanu Cywilnego oraz Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej. Oba skrzydita potaczone s3 funkcjonalnie Iacznikiem. Skrzydto
zachodnie przeznaczone dla termomodernizacji 1 przebudowy konstrukcji dachu
oraz skrzydto wschodnie, w ktorym planuje si¢ rozbudowe o kottownie, malowanie
elewacji oraz czgsciowg rozbiorke ogniomuru.

Zakres projektowanej przebudowa budynku Urzedu Gminy (skrzydto zachodnie):

- przebudowa konstrukeji dachu,

- strop pigtra zelbetowy nad ostatnig kondygnacja, wylewany na budowie.
Projektuje si¢ rozbudowe istniejacego budynku Urzedu Gminy- skrzydlo
wschodnie, siedziba o kotlowni¢ olejowa. Budynek zlokalizowany bedzie od strony
potudniowo- zachodniej przy skrzydle wschodnim. Projektowana rozbudowa o
kotlowni¢ nie bedzie nie begdzie potaczona funkcjonalnie z istniejacym budynkiem
Urzedu Gminy. Wejscie do kotlowni od zewnatrz, od strony potudniowe;.

Budynki nie beda ze soba funkcjonalnie potaczone. Wejscie do kottowi projektuje
si¢ z zewnatrz budynku, od strony poludniowe;.

Projektowana kotlownia bedzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym,
przekryty jednospadowym dachem o kacie spadku potaci 15°, pokrycie
blachodachéwka.

Podstawowa funkcja budynku — kottownia olejowa, dla potrzeb budynku Urzgdu
Gminy.

Inwestor:

Gmina Stara Blotnica, 26-806 Stara Blotnica

Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowiazujace normy i przepisy
- mapa do celow projektowych

- wizja lokalna w terenie



. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe - istniejace

Budynek Urzgdu Gminy (skrzydto zachodnie): budynek II-kondygnacyjny (parter, pietro,
strych nieuzytkowy), czesciowo podpiwniczony.

Podstawowa funkcja budynku: administracyjno - mieszkalna.

= lawy i stopy fundamentowe betonowe, ceglane i kamienne.
= Sciany zewnetrzne nosne:

- murowane gr.~60cm, gr. ~56cm,

Scianki wewnetrzne:

- murowane gr. 48cm, gr.12 cm, obustronnie otynkowane tynkiem cem.-wap.
= Strop migdzykondygnacyjny drewniany.
= Biegi i spoczniki klatki schodowej prefabrykowane.
= Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe.
= Stolarka okienna PCV i stolarka drzwiowa drewniana.
*  Dach dwuspadowy o roznych katach potaci dachowej 5°1 17°.
=  Pokrycie dachu blacha plaska.

Budynek Urzgedu Gminy (skrzydto wschodnie): budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Podstawowa funkcja budynku: administracyjna.
= }awy fundamentowe betonowe.
= Sciany fundamentowe murowane betonowe.
= Sciany zewnetrzne nosne:
- murowane z gazobetonu gr. 25cm, warstwa izolacyjna z ptyt styropianowych gr.
11cm,
= Scianki wewnetrzne:
- murowane gr. 12cm,
= Stropy gesto zebrowe prefabrykowane.
Nadproza okienne 1 drzwiowe zelbetowe.
Stolarka okienna i drzwiowa PCV.
Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewniane;.
Pokrycie dachu blachodachoéwka.

. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe — projektowane

Projektowana kottownia (rozbudowa) -budynek parterowy, niepodpiwniczony, przekryty
jednospadowym dachem o kacie spadku potaci 15°.

Podstawowa funkcja budynku — kotlownia olejowa na potrzeby Urzedu Gminy.
Konstrukcja budynku tradycyjna, uktad konstrukcyjny mieszany. System realizacji
budynku tradycyjny — §ciany murowane, tawy, strop- zelbetowy wylewany.

Zakres prac w istniejacym budynku Urzg¢du Gminy Stara Btlotnica (przebudowa)- zmiana
konstrukcji dachu, strop nad ostatnig kondygnacja, zelbetowy wylewany na budowie.

3.1. Lawy fundamentowe, fundament pod kociot: zelbetowe, wylewane z betonu B25
(C20/25), zbrojone konstrukcyjnie pretami ze stali A-IIIN RBS500W oraz
strzemionami ze stali A-I St3S.

Zbrojenie faw fundamentowych:

- L1. 40x40cm — zbrojenie gtowne 4#12mm, strzemiona @6mm

Fundament pod kociot wymiary 1,10mx1.35m- zbrojony siatkg gora i dotem #10mm
co 25cm.



3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zbrojenie taczy¢ na zaktad min. 60cm. Nie przerywaé zbrojenia podtuznego.
Fundamenty wykona¢ zachowujac odpowiednig giebokos¢ posadowienia: min.1,20m

p-p-t.

Szczegdly wykonania fundamentéw zgodnie z czgScig rysunkowa projektu
budowlanego;

Pod tawami fundamentowymi wykona¢ warstwe chudego betonu B15 (C12/15), gr.
10cm.

Sciany fundamentowe betonowe, wylewane z betonu B25 (C20/25), gr.24cm.
Obustronnie izolowane przeciwwilgociowo, oraz izolowane termicznie styropianem
ekstrudowanym gr. 6¢cm.

Alternatywnie:

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B15 (C12/15), gr.24cm na
zaprawie cementowej MS. Obustronnie izolowane przeciwwilgociowo, oraz
izolowane termicznie styropianem ekstrudowanym gr. 6cm.

Sciany zewngtrzne nos$ne i ostonowe nadziemia murowane z pustakdw ceramicznych
klasa 15MPa, grubosci 19cm na zaprawie cem.-wap. MS5.

Ocieplenie $cian zewngtrznych plytami styropianowymi (wsp. min.<0,032) gr.10cm
z zewngtrzng wyprawg elewacyjng tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.

Scianki wewnetrzne dzialowe murowane z pustaka ceramicznego lub cegly
dziurawki, klasa 15MPa, grubosci 12cm na zaprawie cem.-wap. MS5.

Nadproza okienne i drzwiowe typowe prefabrykowane z belek nadprozowych lub
alternatywne — zgodnie z technologig uktadania nadprozy prefabrykowanych w
murze.

Nalezy bezwzglednie pamigtac o giebokosci oparcia nadproza w murze.

Strop nad ostatnig kondygnacja (istniejacy budynek Urzedu Gminy-przebudowa) :
zelbetowy, wylewany z betonu C20/25 (B25), zbrojony konstrukcyjnie pretami ze
stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S, gr.15cm. Szczegdt
wykonania zgodnie z cze$cig rysunkowg. Strop oparty na $cianach nos$nych za
pomocg wiency zelbetowych.

Projektowany strop nalezy wykona¢ na istniejagcym stropie drewnianym. Przed
wykonaniem stropu nalezy po usuni¢ciu polepy ze stropu drewnianego zamontowac
plyty budowlane drewnopochodne (wodoodporne).

Z braku dostepu do cze$ci mieszkalnej — strop pigtra przyjeto na takim samym
poziomie jak strop nad cz¢$cig zinwentaryzowang.

Strop na kotlownig (rozbudowa): zelbetowy, wylewany z betonu C20/25 (B25),
zbrojony konstrukcyjnie pretami ze stali A-IIIN RB5S00W oraz strzemionami ze stali
A-I St3S, gr.10cm. Szczego6t wykonania zgodnie z czg$cig rysunkowa. Strop oparty
na $cianach za pomocg wiency zelbetowych.

Rdzenie zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie
pretami 4#12 ze stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S.
Szczegdty wykonania zgodnie z zalagczonymi rysunkami konstrukcyjnymi
elementéw zelbetowych.



Pamigta¢ nalezy o zageszczeniu strzemion w strefach przypodporowych (gora i
dotem ) - na dlugosci L/5 z kazdej strony (co 10cm);

3.9. Trzpienie zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie
pretami 4#12 ze stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S.
Szczegdty wykonania zgodnie z zalagczonymi rysunkami konstrukcyjnymi
elementéw zelbetowych.

3.10.Belki zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie pretami
ze stali A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Szczegdty wykonania
zgodnie z zalgczonymi rysunkami konstrukcyjnymi elementow zelbetowych.

3.11.Wience wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone konstrukcyjnie pretami ze stali
A-IIIN RB500W oraz strzemionami ze stali A-I St3S. Nie nalezy przerywac
zbrojenia podiluznego wiencéw stropowych, prety podtuzne taczy¢ na zaktad
min.50cm.
Z wiency wyprowadzi¢ §ruby kotwigce d=12mm do mocowania murlaty, rozstaw
kotew co 1,0m;

3.12.Kanaty wentylacyjne murowane dla projektowanej kottowni z pustakow
wentylacyjnych systemowych, wymiary pojedynczego przekroju 12x17cm. Kanaly
wprowadzane systemem schodkowym. Kanaty ponad dachem obmurowywane cegta
klinkierowa w kolorze ceglanym;

3.13.Komin spalinowo-dymowy dla projektowanej kottowni, murowany z ksztattek
systemowych, wysoko$¢ komina dostosowa¢ do wymogoéw producenta
zastosowanego kotta grzewczego. Komin ponad dachem obmurowywany cegla
klinkierowa w kolorze ceglanym;

3.14. Kominy istniejgcg nalezy przemurowa¢ od poziomu stropu cegla ceramiczng peina.
Kominy ponad dachem nalezy obmurowaé cegla klinkierowa. Kominy nalezy
wykonczy¢ czapka kominowg wraz z wyprofilowaniem spadkow. Po nadbudowie
kominow sprawdzi¢ ich droznos¢.

3.15.Budynek istniejacy (przebudowa): Wiezba dachowa dwuspadowa, z drewna
iglastego klasy C27. Konstrukcj¢ dachu stanowi dach dwuspadowy, w uktadzie
krokwiowo- platwiowo- kleszczowym o kacie spadku potaci 20°, przykryty
blachodachéwka. Oparcie wigzby skrajnie na murlatach: 14x14cm, wewnetrznie
oparcie na ptatwiach posrednich drewnianych 14x20cm oraz ptatwiach 14x14cm —
spoczywajacych na drewnianych stupach 14x14cm.

Konstrukcja drewniana zabezpieczona do granic trudnozapalnos$ci, s$rodkami
ogniochronnymi. Szczegdlowe rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej zgodnie
z rysunkiem zalgczonym do czesci konstrukcyjne;.

3.16.Projektowany budynek kottowni (rozbudowa): wiezba dachowa jednospadowa, z
drewna iglastego klasy C27., w uktadzie krokwiowym, oparcie wigzby na murtatach
14x14cm.

Konstrukcja drewniana zabezpieczona do granic trudnozapalnos$ci, s$rodkami
ogniochronnymi. Szczegdlowe rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej zgodnie
z zalaczonym do czg$ci konstrukcyjnej rysunkiem

3.17.Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne

Konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako stalowo- aluminiowa. Ramy stalowe
wsporcze dla paneli przykrecone zostang do krokwi dachowych. Panele



fotowoltaiczne zostang przykrecone do szyn aluminiowych. Konstrukcje dostosowac
do systemu instalacji wybranego producenta.

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne oraz by¢
zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane 1 rzemies$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Mozliwe jest alternatywne =zastgpienie proponowanych materiatéw innymi, o tych
samych witasciwosciach.

4. Warunki geologiczno-inzynierskie

Warunki gruntowe przyjeto w oparciu o opinie geotechniczng opracowang przez ,,Qwiert”
Dominik Kuc, ul. Barwinek 14/50, 25-150 Kielce, w pazdzierniku 2015r. Szczegdtowe
warunki gruntowe opisane sg w zalaczonej do projektu dokumentacji geotechniczne;.
Kategoria geotechniczna dla budynku — II. Na badanym terenie wystepuja proste warunki
gruntowe.

Przyjeto odpér gruntu w granicach 0,22MPa.

W poziomie posadowienia budynku wystepuja grunty:

— gliny o stopniu plastycznosci 11 =0,00;

— glina o stopniu plastycznosci I.=0,15;

Podtoze gruntowe stwarza warunki do budowy projektowanego budynku.

Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

5. Uwagi ogdlne

- Roboty ziemne wykonywaé¢ w okresie suchym, chroni¢ wykopy przed zalaniem nie
dopuszczajac do ich nawodnienia

- Do robot fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod
fundamenty co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w
dzienniku budowy

- Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usunaé nalezy recznie (unikajac przekopu)
1 po odbiorze wykopu przez geologa niezwtocznie wykona¢ podktad z chudego betonu
gr. min.10cm z beton klasy B15 (C12/15)

- W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabono$nego
lub nasypowego nalezy ja wybra¢ do poziomu gruntu rodzimego i wypemni¢ chudym
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki budowlanej
1 przepiséw BHP

- Roboty budowlane i1 rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami

- Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne oraz by¢
zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi

- Mozliwe jest alternatywne zastgpienie proponowanych materialow innymi, o tych
samych wlasciwosciach

- Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagaja pisemne;j
akceptacji projektanta



Opracowal:

inz. Krzysztof Ole$

upr. SWK/0019/POOK/08

w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej



