EKSPERTYZA TECHNICZNA

zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 7 poZn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA

zgodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7 dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

1. Dane ogélne

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
L.5.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna wraz z opinig techniczng
budynku Urzedu Gminy Stara Blotnica, dla inwestycji polegajacej na przebudowie
konstrukcji dachu wraz z rozbudowa i termomodernizacja istniejacego budynku
Urzedu Gminy Stara Btotnica na dziatce nr 140/3 1 140/4 w miejscowosci Stara
Btlotnica.

Budynek Urzgdu Gminy sktada si¢ z dwoch czesci- skrzydto budynku Urzedu
Gminy (budynek administracyjno-mieszkaniowy) oraz cz¢s¢ budynku, w ktérym
siedzib¢ ma Urzad Stanu Cywilnego i Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;,
budynki polaczone sg funkcjonalnie tacznikiem.

Skrzydto zachodnie budynku Urzedu Gminy- budynek II kondygnacyjny (parter i
pigtro, strych nieuzytkowy), czgsciowo podpiwniczony.

Budynek pelni funkcje¢ budynku administracyjno-mieszkalnego. Na parterze
budynku mieszczg si¢ pomieszczenia Urzgdu Gminy, na pigtrze znajdujg si¢
pomieszczenia gospodarcze Urzedu Gminy, archiwum oraz pomieszczenia
mieszkalne. Konstrukcja budynku tradycyjna: $ciany nos$ne budynku kondygnacji
nadziemnych murowane, fundamenty murowane, strop migdzykondygnacyjny
drewniany. Dach na budynku dwuspadowy o kacie spadku potaci 5° i 17°,
konstrukcja drewniana, pokrycie z blachy ptaskie;j.

Skrzydto wschodnie budynku Urzgdu Gminy, w ktorym siedzib¢ ma USC i GOPS-
budynek I kondygnacyjny (poddasze nieuzytkowe), niepodpiwniczony.

Budynek peini funkcje budynku administracyjnego. Na parterze budynku mieszcza
si¢ pomieszczenia biurowe 1 sala konferencyjna. Skrzydta wschodnie i zachodnie
budynku Urzedu Gminy potaczone sa tacznikiem, w ktorym mieszcza si¢
sanitariaty. Konstrukcja budynku tradycyjna: $ciany no$ne budynku kondygnacji
nadziemnych murowane, fundamenty murowane, strop parteru gestozebrowy
prefabrykowany. Dach na budynku dwuspadowy o kacie spadku potaci 18°
konstrukcja drewniana, pokrycie z blachodachéwki.

Adres: Stara Blotnica, dz. nr ewid. 140/3, 140/4
Inwestor: Gmina Stara Blotnica, 26-806 Stara Btotnica
Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowiazujace normy i przepisy
- mapa do celow projektowych



- wizja lokalna w terenie
1.6. Dane liczbowe dla budynku :
Budynek Urzedu Gminy (skrzydto zachodnie)

- powierzchnia zabudowy: 317,90m’
- powierzchnia uzytkowa: 450,60m*
parter 241 ,00m?
pietro  108,00m*
(pow. uzytkowa pietra bez powierzchni czesci mieszkalnej- brak dostepu).
- kubatura: 2710m’

Budynek Urzedu Gminy (skrzydlo wschodnie, siedziba USC 1 GOPS)

- powierzchnia zabudowy: 286,80m’
- powierzchnia uzytkowa: 242,40m*
- kubatura: 1538m’

2. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe- istniejace

Budynek Urzedu Gminy (skrzydto zachodnie): budynek II-kondygnacyjny (parter, pietro,
strych nieuzytkowy), czesciowo podpiwniczony.

Podstawowa funkcja budynku: administracyjno - mieszkalna.
2.1. Lawy i stopy fundamentowe betonowe, ceglane i kamienne.
2.2. Sciany zewnetrzne no$ne:
- murowane gr.~60cm, gr. ~56cm,
2.3. Scianki wewnetrzne:
- murowane gr. 48cm, gr.12 cm, obustronnie otynkowane tynkiem cem.-wap.
2.4. Strop mi¢dzykondygnacyjny drewniany.
2.5. Biegi i spoczniki klatki schodowej prefabrykowane.
2.6. Nadproza okienne i drzwiowe Zelbetowe.
2.7. Stolarka okienna PCV 1 stolarka drzwiowa drewniana.
2.8. Dach dwuspadowy o réznych katach potaci dachowej 5°1i 17°.
2.9. Pokrycie dachu blacha ptaska.

Budynek Urzedu Gminy (skrzydlo wschodnie, siedziba USC i GOPS): budynek
parterowy, niepodpiwniczony.

Podstawowa funkcja budynku: administracyjna.
2.10.Lawy fundamentowe betonowe.
2.11.Sciany fundamentowe murowane betonowe.
2.12. Sciany zewnetrzne no$ne:

- murowane z gazobetonu gr. 25cm, warstwa izolacyjna z ptyt styropianowych gr.
11cm,

2.13. Scianki wewnetrzne:- murowane gr. 12cm,



2.14. Stropy gesto zebrowe prefabrykowane.
2.15.Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe.
2.16.Stolarka okienna i drzwiowa PCV.

2.17. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewniane;.
2.18. Pokrycie dachu blachodachowka

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe- nowoprojektowane
Dla budynku Urzedu Gminy (skrzydto zachodnie) projektuje si¢:
- zmiang konstrukeji dachu, wraz z wymiang pokrycia na blache dachowkowa,

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku; $ciany zewnetrzne budynku nie posiadaja
izolacji termiczne;.

- strop pigtra- zelbetowy, wylewany na budowie;

Stolarka okienna PCV w stanie ogélnym dobrym. Stolark¢ drzwiowa (zewngtrzng)
przewiduje si¢ do demontazu i wymiany na drzwi PCV.

Dla budynku Urzedu Gminy (skrzydto wschodnie, siedziba USC i GOPS) projektuje sig:

- rozbudowe budynku o kottowni¢ olejowa ( od strony potudniowo-zachodniej budynku),
rozbudowa wg niniejszego projektu,

- modernizacj¢ elewacji budynku istniejagcego (malowanie),

Wszelkie niejasnosci konsultowaé nalezy z projektantem na etapie wykonywania prac
budowlanych.

4. Oddzialywanie na budynki w sasiedztwie

Budynek zlokalizowany jest na dzialkach oznaczonych numerem geodezyjnym
140/3, 140/4 w miejscowosci Stara Blotnica.

Dojazd do budynku za pomoca istniejacego zjazdu z drogi publicznej (powiatowej). Od
strony pdinocnej dziatka inwestora przylega bezposrednio do drogi publiczne;.

Projektowany budynek (rozbudowa) zlokalizowany bgdzie w cz¢éci potudniowej dziatki,
przy skrzydle wschodnim budynku. Projektowany budynek kotlowni (rozbudowa)
usytuowany bedzie w odleglosci 19,29m od granicy z dziatkg nr ewid. 139/2 (strona
wschodnia), w odlegtosci 21,29m od granicy z dziatkg 138/2 (strona zachodnia), w
odleglosci 20,28m od granicy z dziatkg 139/2 (strona potudniowa).

Planowana rozbudowa i przebudowa nie wptynie niekorzystnie na budynek istniejacy
oraz zabudowania na dziatkach sgsiednich.

5. Warunki gruntowo-wodne
Kategoria geotechniczna dla budynku: kategoria I1.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie inwestycji, przyjeto:
- budynek posadowiony jest ponizej umownej strefy przemarzania gruntu dla danego
terenu, na gruntach korzystnych dla posadowienia tego typu budynkow,



- woda gruntowa wystepuje lokalnie ponizej poziomu posadowienia,

6. Uwagi ogolne i wnioski

- budynek w istniejagcym stanie technicznym nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Ogolny
stan techniczny budynku uznaje si¢ jako dobry. Elementy konstrukcyjne budynku w
stanie ogolnym dobrym, nie stwarzajg zagrozenia,

- wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod stalym
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia w branzy konstrukcyjnej,

- roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki
budowlanej i1 przepisow BHP,

- wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materialowym wymagaja pisemnej
akceptacji projektanta,

- wszelkie prace remontowe towarzyszace wykonywaé w sposob nie naruszajacy
istniejgcej konstrukcji budynku dla nizej polozonych czesci $cian, stropow,
fundamentow i nadprozy,

- zaleca si¢ biezacg konserwacje budynkow,

- wszelkie roboty budowlane wykonywane bedg w obrebie dziatki inwestora,

Planowana inwestycja jaka jest przebudowa konstrukcji dachu wraz z wykonaniem
nowego stropu nad ostatnia kondygnacja 1 montazem na dachu paneli
fotowoltaicznych i1 rozbudowa o kottowni¢ olejowa, z konstrukcyjnego punktu
widzenia jest mozliwa. Konstrukcja istniejgcego skrzydta budynku Urzedu Gminy
Stara Blotnica jest w zadowalajacym stanie technicznym, zdolna do przeniesienia
dodatkowych obcigzen.

Opracowat:

inz. Krzysztof Oles$

upr.: SWK/0019/POOK/08

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej



