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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z ROZBUDOWĄ I
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11.2015

11.2015

11.2015

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWAŁ :

OPRACOWAŁ :
mgr inż. Paweł Oleś

tech. bud. Andrzej Kwiecień

uprawnienia: 51/79

w specjalności instalacyjnej
(sieci i instalacje sanitarne)

  dn50x4.5

  dn50x4.5

Piony doprowadzić i włączyć do istniejącego

 w piwnicy rozdzielacza c.o.

Kocioł na olej opałowy o znamionowej

mocy cieplnej 105kW

Zbiornik na olej opałowy dwupłaszczowy,

o poj. 1000l

  dn25x2.5

  dn25x2.5

  dn50x4.5  dn50x4.5

UWAGI:

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. (w obrębie kotłowni) należy

prowadzić w podwieszeniu pod stropem.

Piony zasilania i powrotu z instalacji c.o. i c.t. należy prowadzić

w bruzdach ściennych.

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.t. (w obrębie kotłowni) należy

prowadzić w podwieszeniu pod stropem.

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.

- projektowane przewody zasilania instalacji c.t.

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.t.

LEGENDA:

- piony zasilania i powrotu z instalacji c.o.

- piony zasilania i powrotu z instalacji c.t.

  dn25x2.5

- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.t.

  dn50x4.5

- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o.

SPRAWDZIŁA :

mgr inż. Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

  uprawnienia: SWK/0040/PWOS/10

w specjalności instalacyjnej
(sieci, instalacje i urządzenia cieplne)


