DETAL DOCIEPLENIA WKLEStEJ KRAWEDZI BUDYNKU

WZMACNIAJACY KATOWNIK

SIATKA WZMACNIAJACA

ALUMINIOWY

FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA
SCIANY ISTNIEJACE

MASA KLEJACA DO STYROPIANU

IZOLACJA TERMICZNA

WYPRAWA ELEWACYJNA

WZMACNIAJACY KATOWNIK ALUMNIOWY
FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA

IZOLACJA TERMICZNA

WYPRAWA
ELEWACYJNA

SIATKA WZMACNIAJAC

DETAL DOCIEPLENIA NAROZNIKA BUDYNKU
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Styropian <0,031 gr.12cm

MASA KLEJACA DO STYROPIANU
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SCIANA ISTNIEJACA

SCIANA ISTNIEJACA

MASA KLEJACA

\ IZOLACJA TERMICZNA

Styropian <0,031 gr.12cm

MASA KLEJACA DO STYROPIANU

PODWOJNIE ZBROJONA SIATKA
WYPRAWA ELEWACYJNA

—

WZMACNIAJACY KATOWNIK ALUMINIOWY 25x25mm

altern. blacha ocynk.50x50mm

Styropian <0,031 gr.12cm

DETAL DOCIEPLENIA COKOLU

— 1. $ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowej

- klej do styropianu

— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu <0,031 gr.12cm
4. warstwa zbrojgca

- klej do ocieplen biaty
- dwie warstwy siatki zbrojgcej zatopione w kleju

— 5. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:

- grunt pod tynki krzemianowe
- tynk silikonowy

— 1. Sciana zewnetrzna fundamentowa

— 2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwg klejowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania

- bitumiczna masa uszczelniajgca
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SCIANA ISTNIEJACA

WYPRAWA
ELEWACYJNA

SIATKA WZMACNIAJACA

WZMACNIAJACY KATOWNIK ALUMNIOWY
25x25mm altern. blacha ocynk.50x50cm

- warstwa izolacyjna 2x1mm
- bitumiczna masa uszczelniajgca
- warstwa klejowa
— 3. ptyta termoizolacyjna ze styroduru gr.10cm
— 4. warstwa zbrojgca
- klej do siatki biaty
- dwie warstwy siatki zbrojgcej zatopione w kleju
— 5. warstwa wykonczeniowa
a) ponad powierzchnig gruntu - tynk mozaikowy
- tynk mozaikowy barwiony
b) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
- emulsja bitumiczna do gruntowania
- bitumiczna masa uszczelniajgca
- folia kubetkowa
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