DANE ELEKTRYCZNE

Zrédio éwiatta

Rodzaj osprzetu
Napigcie znamionowe
Zawiera rédlo swiatta
Moc oprawy

Rodzaj LED
Wspdlczynnils mocy

DANE MECHANICZNE
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE

Kolor
Zakres temperatur pracy
Moizliwosé sciemniania

WYKONANIA

i

Kod

PX2065557 2x18
PX2065564 2x18
PX2065571 1x36
PX2065578 1x36
PX2065585 | 2x18

| Mocirédia
| swiatla [W]

LED

Zasilacz
230V
Tak
36w
5630
0,97

 Blacha stalowa

Bialy
0..40°
Tak

Strumien
swietiny

oprawy [Im]

3720
3800
3790
3870
3720

]

STAROSTWO POWIATOWE
w BIALOBRZEGACH
‘;quZiaI Budownictwa i Architektury
ul. Zeromskiego 84, 26-800 Biafobrzegi

Nowoczesna oprawa oswietleniowa zaprojektowana nad
zrodla LED o wysokiej skutecznoici $wietinej,
charakteryzuje si¢ estetycznym wygladem, szybkim mon-
taZzem, posiada wysokie parametry $wietine i niski wspot-
czynnik ol$nienia wyposazono w zasilacze
o wspolczynniku mocy cos > 0,95, Mozliwosd sterowania
oswietleniem - na zapytanie. Produkt przeznaczony
do oéwietlenia pomieszczen biurowych, sal konferencyj-
nych, ciagéw komunikacyjnych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elek-
trostatycznie (w standardzie kolor biaty). Istnieje mozli-
woic malowania na dowolny kolor z palety RAL. Plyta mi-
kropryzmatyczna MPRM.

Montaz: Sufit podwieszany o widocznej konstrukgji no-
snej, G/K do wersji 600x600 z dodatkowa ramka, zwiesza-
ny, nastropowy

Akcesoria: Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie
{zwykte i elektryczne).

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZEMIA

Stopieit ochrony {IP) 1P44
Klasa ochronnodci 1
Klasa energetyczna LA
CE Tak
Klasa przeciwpozarowa,F  Tak
z dachem”
DANE SWIETLNE
Barwa {wiatfa Biata
Padzial fwiatla Sredniostrumieniowy
Rozsyt Swiatla Dl
Klasa oprawy |
DANE OPTYCZNE
Raster/przesiona ' MPRM
Kolor klosza/pokrywy Brak

Materiat klosza Tworzywo sztuczne

- strukturalne/pryzmatyczne

Odbly$nik Wysoki polysk
Skutecznosé
‘ Temperatura Waga
iwht[I':: ,‘?v%rawy barwowa [K] Info kgl
103 | 3000 ! 600x600 L 43
106 ; 4000 | 600x600 |43
105 3000 | 1196x296 i 4,4
108 4000 ! 1196x296 4,4
103 i 3000 | Zwieszany 600x600 = 4,3



STAROSTWO POWIATOWE

w BIALOBRZEGACH
Wydziat Budownictwa i Architeltyrs
ul. Zeromskiego 84, 26-800 Bialohrzeg:
WYKONANIA
. |
Moc zrédla Strumiers Skutecznos¢ Temperatura Waga
Ked  Swiatta (W] o:r“;ij;"[‘g“} ‘ -"W"‘('l':,;g’“” B i Info kg)
PX2065592 2x18 3800 106 4000 Zwieszany 600x600 4,3
PX2065599 1x36 3790 105 | 3000 Zwieszany 1196x296 4,4
PX2065606 1x36 3870 108 4000 Zwieszany 1196x296 4,4
PX2065697 2x18 3720 103 3000 ; 625x625 74
PX2065704 2x18 3800 106 4000 ‘ 625%625 7,4
PX2065711 218 3790 105 i 3000 1225x300 74
PX2065718 2x18 3870 108 4000 1225%300 7.4
PX2065501 2x18 | 3720 103 , 3000 | 600x600 |43
PX2065508 2x18 | 3800 106 | 4000 i 600x600 43
PX2065515 ! 1%36 3790 105 ! 3000 1196x296 L 44
PX2065522 1x36 3870 108 ‘ 4000 | 1196x296 44
PX2065529 2x18 3720 103 3000 i Zwieszany 600x600 | 4,3
PX2065536 2x18 3800 106 4000 Zwieszany 600x600 43
PX2065543 1%36 3790 105 i 3000 Zwieszany 1196x296 - - 4,4
PX2065550 1x36 3870 108 4000 Zwieszany 1196x296 4.4
PX2065669 2x18 3720 103 3000 625%625 |74
- PX2065676 2x18 C 3800 ' 106 ; 4000 NT 625x625 74
PX2064683 1%36 3790 105 3000 NT 1225x300 74
PX2065690 1%36 3870 108 j 4000 | NT 1225x300 7,4
AKCESORIA . N
Element montazowy ¢ e ey
: ’ Ramka G/K do wersji 600x600 PX2070180 Bialy

183



