SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny do inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j
2. Ekspertyza techniczna

3. (Czes¢ rysunkowa

I-1.  Rzut parteru 1:100
[-2.  Rzut pigtra 1:100
[-3.  Rzut dachu 1:100
I-4.  Przekrdj A-A 1:50

I-5.  Przekré) B-B 1:50

I-6.  Elewacja potnocna i zachodnia 1:100
I-7.  Elewacja zachodnia 1:100
I-8.  Elewacja potudniowa 1:100
[-9.  Elewacja wschodnia 1:100

I-10. Elewacja wschodnia i zachodnia 1:100



OPIS TECHNICZNY

inwentaryzacji budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Stara Blotnica na dzialce nr ewid. 140/3,
140/4

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku Urzedu Gminy Stara
Blotnica, dziatka nr ewid. 140/3, 140/4. Budynek Urzgedu Gminy sktada si¢ z dwdch
czgsci- skrzydto budynku Urzgdu Gminy (budynek administracyjno-mieszkaniowy)
oraz czesci- skrzydto budynku, w ktérym siedzibe ma Urzad Stanu Cywilnego
i Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej, budynki potaczone sa funkcjonalnie
facznikiem.

1.2. Budynek istniejacy:

Skrzydlo zachodnie budynku Urzgdu Gminy- budynek II kondygnacyjny (parter
1 pietro, strych nieuzytkowy), czesciowo podpiwniczony.

Budynek pelni funkcj¢ budynku administracyjno-mieszkalnego. Na parterze budynku
mieszczg si¢ pomieszczenia Urzgdu Gminy, na pigtrze znajdujg si¢ pomieszczenia
gospodarcze Urzedu Gminy, archiwum oraz pomieszczenia mieszkalne. Konstrukcja
budynku tradycyjna: $ciany no$ne budynku kondygnacji nadziemnych murowane,
fundamenty murowane, strop miedzykondygnacyjny drewniany. Dach na budynku
dwuspadowy o kacie spadku potaci 5° i 17°, konstrukcja drewniana, pokrycie z blachy
ptaskie;.

Skrzydto wschodnie budynku Urzedu Gminy, w ktérym siedzibe ma USC i GOPS-
budynek I kondygnacyjny (poddasze nieuzytkowe), niepodpiwniczony.

Budynek peini funkcj¢ budynku administracyjnego. Na parterze budynku mieszczg si¢
pomieszczenia biurowe 1 sala konferencyjna. Skrzydta wschodnie 1 zachodnie
budynku Urzedu Gminy potaczone sg tacznikiem, w ktérym mieszczg si¢ sanitariaty.
Konstrukcja budynku tradycyjna: $ciany no$ne budynku kondygnacji nadziemnych
murowane, fundamenty murowane, strop parteru gestozebrowy prefabrykowany. Dach
na budynku dwuspadowy o kacie spadku potaci 18°, konstrukcja drewniana, pokrycie
z blachodachowki.

1.3. Inwestor: Gmina Stara Blotnica, Stara Blotnica 46, 26-806 Stara Blotnica
1.4. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem;

- uzgodnienia z Inwestorem,;

- obowigzujace normy i przepisy;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa;
- wizja lokalna w terenie;

1.5. Dane liczbowe dla budynku istniejacego:
Budynek Urzedu Gminy (skrzydto zachodnie)

- powierzchnia zabudowy: 317,90m?

- powierzchnia uzytkowa: 450,60m’

parter 241 ,00m”

pietro 108,00m*

(pow. uzytkowa pigtra bez powierzchni cz¢$ci mieszkalnej- brak dostgpu).



- kubatura: 2710m’

Budynek Urzedu Gminy (skrzydlo wschodnie, siedziba USC 1 GOPS)

- powierzchnia zabudowy: 286,80m’
- powierzchnia uzytkowa: 242.40m*
- kubatura: 1538m’

2. Zagospodarowanie terenu

Budynek zlokalizowany jest na dzialce oznaczonej numerem ewid. 140/3,140/4
w miejscowosci Stara Blotnica. Na dziatkach nr 140/3, 140/4 obecnie mieszczg si¢ :

- budynek Urzgdu Gminy (skrzydto zachodnie-przeznaczone do przebudowy)

- budynek Urzedu Gminy, w ktorym miesci si¢ USC 1 GOPS (skrzydio wschodnie-
przeznaczone do rozbudowy)

- budynek parterowy Urzedu Pocztowego,

- budynki gospodarcze,

- powierzchnie utwardzone,

- tereny zielone,

- pojemniki na $mieci z mozliwoscig segregacji;

Teren nieruchomosci graniczy dookota z budynkami o funkcji mieszkalnej, gospodarczej
1 ustugowe;.

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — istniejacego budynku

Budynek Urzedu Gminy (skrzydto zachodnie): budynek II-kondygnacyjny (parter, pietro,
strych nieuzytkowy), czesciowo podpiwniczony.

Podstawowa funkcja budynku: administracyjno - mieszkalna.
3.1. Lawy i stopy fundamentowe betonowe, ceglane 1 kamienne.
3.2. Sciany zewnetrzne no$ne: - murowane gr.~60cm, gr. ~56cm,

3.3. Scianki wewnetrzne: - murowane gr. 48cm, gr.12 cm, obustronnie otynkowane
tynkiem cem.- wap.

3.4. Strop miedzykondygnacyjny drewniany.

3.5. Biegi i spoczniki klatki schodowej prefabrykowane.

3.6. Nadproza okienne i drzwiowe zZelbetowe.

3.7. Stolarka okienna PCV i stolarka drzwiowa drewniana.

3.8. Dach dwuspadowy o réznych katach potaci dachowej 5°1 17°.
3.9. Pokrycie dachu blacha ptaska.

Budynek Urzedu Gminy, w ktorym miesci si¢ USC 1 GOPS (skrzydto wschodnie):
budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Podstawowa funkcja budynku: administracyjna.



3.10.Lawy fundamentowe betonowe.
3.11.Sciany fundamentowe murowane betonowe.

3.12. Sciany zewnetrzne nosne: - murowane z gazobetonu gr. 25cm, warstwa izolacyjna z
ptyt styropianowych gr. 11cm,

3.13. Scianki wewnetrzne:- murowane gr. 12cm,
3.14. Stropy gesto zebrowe prefabrykowane.
3.15.Nadproza okienne i drzwiowe Zelbetowe.
3.16.Stolarka okienna i drzwiowa PCV.

3.17. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewniane;j.
3.18. Pokrycie dachu blachodachowka.

. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wizji lokalnej w terenie inwestycji, przyjeto:

- budynek posadowiony jest ponizej umownej strefy przemarzania gruntu dla danego
terenu, na gruntach korzystnych dla posadowienia tego typu budynkow,

- woda gruntowa wystepuje lokalnie ponizej poziomu posadowienia,
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