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Niniejsze opracowanie sporzqdzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Barwinek 14/50, 25-
150 Kielce, na zlecenie KOLPROJEKT Biuro Projektowe Krzysztof Oles, 25-516 Kielce, ul. Nowy
Swiat 52.

Celem opracowania jest omowienie warunkow gruntowo-wodnych wystepujgcych na

dziatce Urzedu Gminy w Starej Blotnicy, pow. bialobrzeski. woj. mazowieckie.

Dokumentacje tqg opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z obowigzujgcymi
normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,, Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998 ,, Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne.
Zasady ogolne”, PN-86 B-02480 ,, Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntow”, PN-T5
B-04481 ,, Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-14 B-04452 ,, Grunty budowlane. Badania
Polowe”, PN-80 B-01800 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”, PN-B-06050 styczen 1999 ,, roboty ziemne”,
PN-81 B-3020,, Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

| projektowanie”.

II. POEOZENIE TERENU BADAN,

Omawiana dziatka nr ew. 140/4, na ktorej zostal wykonany otwér probny lezy

w miejscowosci Stara Blotnica nr 46, pow. biatobrzeski, woj. mazowieckie, zal. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym teren badan nalezy do Wzniesien Potudniowomazowieckich

a doktadniej Rowniny Radomskiej.

111. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wykonano, wedtug zalecen Inwestora,
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1 otwor probny do gltebokosci 4,00mppt. metodq obrotowg na sucho swidrami zwojowymi
urzgdzeniem wiertniczym “"DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki ,, TATA .

Stopien plastycznosci ,, I\ ” gruntow spoistych okreslono na podstawie wykonanych

pomiarow na probkach gruntu penetrometrem wciskowym PW-1 i przez wateczkowanie.

Podczas wiercenia otworu probnego prowadzono badania makroskopowe przewiercanych

gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej.

Wyznaczanie miejsca wiercen w terenie wykonano metodg domiarow prostokgtnych

w oparciu o mape sytuacyjno-wysokosciowg W skali 1:700 dostarczong przez Zleceniodawce.

Po wykonaniu niezbednych badan otwor zlikwidowano przez zasypanie urobkiem

wydobytym podczas ich glebienia.

Lokalizacje otworu probnego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zat. nr 2 tego

opracowania.

Profil wykonanego otworu przedstawiono na karcie otworu probnego, zat. nr 3.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono

metoda ,,4 ’(rodzaj i stan gruntu), pozostate wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametrow

wiodgcych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zal. nr 4.

1V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODL0ZA
GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty rodzime, mineralne, sredniospoiste

i prochniczne.
Ww. grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne oznaczone na karcie otworu

| tabeli parametrow geotechnicznych symbolami | i 1a z podziafu wytgczono grunty prochniczne -

glebe zalegajgcg od powierzchni terenu do glebokosci 0,30mppt.
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WARSTWA | — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, sredniospoiste reprezentowane
przez matowilgotne, potzwarte gliny 0 stopniu plastycznosci 1.<0,00. Grunty tej
warstwy zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,B” jako grunty
spoiste morenowe nieskonsolidowane i do,, 4 kategorii urabialnosci stwierdzono na

glebokosci 0,30mppt. jako warstwe o migzszosci 3,40mb.

WARSTWA la — warstwe tq reprezentujg grunty rodzime, mineralne, sredniospoiste wyksztatcone

jako wilgotne, twardoplastyczne gliny o stopniu plastycznosci 1.=0,15. Grunty tej
warstwy zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,B” jako grunty
spoiste morenowe nieskonsolidowane i do,,4”’kategorii urabialnosci nawiercono na
glebokosci 3,70mppt. jako warstwe o nieustalonej migzszosci, poniewaz otworem

tym wykonanym do planowanej gltebokosci gruntow tych nie przewiercono.

Woda gruntowa w postaci sqczenia zostata stwierdzona na glebokosci 3,70mppt.

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika, ze podloze gruntowe badanego terenu zbudowane jest

z gruntow: sredniospoistych — glin i préchnicznych — gleby

2. Wiw grunty zaliczono do 1 i 4 kategorii urabialnosci.

3. Woda gruntowa w postaci sqczenia wystepuje na gtebokosci 3,70mppt.

4. Z punktu widzenia Rozporzqdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza si¢ Ze na omawianym terenie wystepujq

proste warunki gruntowe.

5. Kategorie geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego okresli projektant tego obiektu

na podstawie niniejszych badan geotechnicznych gruntu.
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1.Do obliczen nosnosci podtoza gruntowego przyjqgc obliczeniowe wartosci parametrow

geotechnicznych, podane w tabeli na zal. nr 4.

2. Zachowac strefe przemarzania hz = 1,00mppt.
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Zal. nr 1

ORIENTACJA
SKALA 1: 25 000

Temat: badunia podloia gruntowego wykonane na dsiaice nr ew. /4004
poiozonej w Starej Blomicy, pow. bialobrzeski,
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Zal. nr 3

Temat: badanie podtoza gruntowego wykonane na dz. nr ew. 140/4 potozonej
miejscowosci Stara Blotnica, pow. bialobrzeski, woj. matopolskie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 1
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Zal. nr 4

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badanie podtoza gruntowego wykonane na dz. nr ew. 140/4 potozonej miejscowosci Stara
Blotnica, pow. biatobrzeski, woj. matopolskie.

Modut Edometryczny
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OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia

IL - stopien plastycznosci

B - symbol konsolidowania gruntu

Ym - wspoiczynnik materiatowy

w," - normowa wilgotnos¢ naturalna

W, -obliczeniowa wilgotnos¢ naturalna

¢" - normowa gestosé objetosciowa w t/m®

¢" - obliczeniowa gestos¢ objetosciowa w t/m®

qﬁJn - normowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

@' - obliczeniowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

C." - normowa spdjnosé(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spojnosé(kohezja) w kPa

Eo" - normowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Eo' - obliczeniowy modul pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Mo" - normowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
Mo - obliczeniowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
k - wspdlczynnik filtracji w m/dobe

4 - kategoria urabialnosci



