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~ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlano-wykonawczego

przebudowy konstrukcji dachu wraz z rozbugawermomodernizagjUrzedu Gminy Stara Blotnica, na dzialce

nr 140/3, 140/4 w miejscowoi Stara Btotnica

SPIS ZAWARTGSCI:

1.
2.
3.

4.

N

Materiaty wygciowe

Zakres robot

Przewidywane zagienia w czasie realizacji rob6t oraz miejsce i cdel
wystepowania

Wydzielenie i oznakowanie miejsce prowadzenia rolsibsownie do rodzaju
zagraenia

Sposéb prowadzenia instrukta pracownikow przed przygiieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wywobéaz substanciji

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom wynikagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggineagraenia zdrowia wraz z
zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji

W trakcie budowy nie przewidujegsivykonywania robot:

1.

wn

©oNo A

przy prowadzeniu ktorych wysgiuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajcych zagraenie promieniowaniem jonizagym,

prowadzonych w pobtu linii wysokiego napgicia Iub czynnych linii
komunikacyjnych,

stwarzajcych ryzyko utonjcia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemiv tunelach,

wykonywanych przez kierggych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
wykonywanych w kesonach, z atmogferytwarzamn ze spgzonego powietrza,
wymagajcych wycia materiatdbw wybuchowych.

1. Materiaty wyj sciowe:

- Projekt budowlany;

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa terenu skala 1:500
2. Zakres robot:

2.1.
- demonta pokrycia dachowego z blachy ptaskiej;

- demonta wywiewek dachowych i kominkdw wentylacyjnych;

- demonta ofacenia;

- demonta obrébek blacharskich, rynien i rur spustowychapatow zewegtrznych;
- demonta instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

- rozbiorka ,,czapek” kominowych;

- rozbidrka fragmentéw muréw;

- rozbidrka gzymséw podokiennych;

- demonta stolarki drzwiowej;

- skucie odspojonego tynku na elewacji zetranej budynku;

- oczyszczenie rys i ghan w konstrukcjiscian zewgtrznych;

- pozostate roboty rozbiérkowe i towarzyse;

Roboty rozbiérkowe- budynek istriey (przebudowa-skrzydto zachodnie):



2.2. Roboty budowlane (przebudowa-skrzydio
wschodnie):

- wykopy fundamentowe;

- wykonywanie fundamentow budynku;

- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe;

- roboty murowe;

- wykonywanie konstrukcji stropu;

- osadzenie belek nadpawych prefabrykowanych;
- wigzba dachowa drewniana wraz z pokryciem;

- tynki wewretrzne nascianach i stropach;

- oktadziny i malowanidcian i sufitow;

- posadzki betonowe;

- monta stolarki islusarki wewrtrznej i zewtrznej;
- monta parapetow wewgirznych i zewgtrznych;

zach®dni

rozbudowa-skrzydto

- systemowe docieplengeian zewrtrznych wraz z wyprawelewacyjn;

- pozostate prace budowlane;

Przewidywane roboty budowlane niedh trwaé nieprzerwanie dttej niz 100 dni roboczych
a jednoczénie zatrudnienie nie przekroczy 20 pracownikow.

Pracochtonng planowanych robét nie przekroczy 2000 osobodni.

2.3. Roboty brary sanitarnej:

- monta rurochgow instalacji wod.-kan.;

- monta zaworéw, wodomierzy;

- monta baterii umywalkowych, czerpalnych;
- wykonanie wpustowciekowych;

- wykonanie rurogigu CO;

- wentylacja mechaniczna,

- pozostate prace bray sanitarnej;

Przewidywane roboty budowlane niedh trwac nieprzerwanie diej niz 45 dni roboczych
a jednoczénie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikow.
Pracochtonng planowanych robét nie przekroczy 450 osobodni.

2.4. Roboty brary elektryczney:

- monta przewodow ngciennych w bruzdach;

- monta tacznikdw instalacyjnych, przyciskéw i gniazd;
- monta opraw dwietleniowych;

- mont& paneli fotowoltaicznych wraz z instalagj

- pozostate prace brayelektrycznej;

Przewidywane roboty budowlane niedh trwac nieprzerwanie diej niz 45 dni roboczych
a jednoczénie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikow.
Pracochtonn& planowanych robét nie przekroczy 450 osobodni

3. Przewidywane zagrgenia w czasie realizacji rob6t oraz

wystepowania

3.1.Roboty ziemne:

- wykopy fundamentowe i wykopy pod instalacje;

- betonowanie fundamentow wraz z deskowaniem;
- wykonanie rurogigow instalacji zewgtrznych;

- wykonanie prob szczeléo kanatéw rurowych i ruroggow;

miejsce i czasch



Zagrazenia dla zdrowia ycia:

- osungcie st skarpy wykopu;

- uszkodzenie deskowania podczas betonowania;

- nadmierny hatas podczas stosowania pilaré&uehowych oraz elektronadzi;

3.2. Roboty na wysokai:

- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe;

- roboty murowe;

- prace tynkarskie;

- pityty stropowe;

- wykonanie w¢zby dachowej;

- roboty pokrywcze dachu;

- systemowe docieplenigian zewrtrznych wraz z wyprawelewacyjn;

Zagrazenia dla zdrowia ycia:

- upadek pracownika z wysol@

- potrgcenie spadagEymi elementami

- nadmierny hatas podczas stosowania pilaré&uehowych oraz elektronadzi;

3.3.Roboty brany elektrycznej:

- wykonanie instalacji elektrycznej wewtrenej;

- badanie linii kablowej oraz sprawdzenie samocegawyhczenia zasilania
i pomiar rezystancji;

Zagrazenia dla zdrowia ycia:
- upadek pracownika z wysol@
- poraenie pracownika pdem elektrycznym;

3.4.Prace transportowe
- transport na pomosty robocze materiatow budowdany

Zagrazenia dla zdrowia zycia:
- potrgcenie przez szalwyciaggu WBT w trakcie jej jazdy
- potrcenie pracownika spadaym przedmiotem z wysoKoi

3.5.Eksploatacja ugdzen, maszyn, elektronagdzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy
- obstuga urzdzen zasilanych ppdem elektrycznym.

Zagrazenia dla zdrowia zycia:

- poraenie pgdem elektrycznym;

- urazy powodowane ¢gciami roboczymi maszyn i ugdzen
- nadmierny hatas i wibracje

3.6.Komunikacja na placu budowy
- Ciaggi piesze i drogi kotowe na placu budowy;
- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrazenia dla zdrowia ycia:



- upadek lub posicenia pracownika podczas prEef po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia nawtako pracy na wysokoi.

4, Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rolipstosownie do rodzaju

zagrozenia:

4.1. Wokét budynku w odlegkri 2,0 m odscian lub rusztowazewretrznych wydzielone
zostan strefy niebezpieczne (ogmzowania i tablice ostrzegawcze) przez caly okres
zagraenia upadkiem przedmiotu z wysdko

4.2. Strefy niebezpiecznectla wyznaczone na czas pracy wokahwigow, wyciagu
WBT i koparki.

4.3. Zabezpieczonegola otwory w stropach, otwory klatki schodowej lubvoty
w $cianach zewgtrznych budynku.

4.4. Wydzieleniu i oznakowaniu podlegaeda miejsca sktadowania materiatow
tatwopalnych i miejsca w ktorychetizie zakaz zywania otwartego ognia.

5. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikOw przed przyst@apieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Przed przysipieniem do roboét szczegolnie niebezpiecznych pracomnbeda
uczestniczyli w instrukteach BHP na temat sposobu realizacji tych robot,
wymaganych sposobow pepbwania, zakresu wymaganych oston osobistych.

5.2.  Pracownicy zostanzapoznani i potwierdzwtasnym podpisem instrukta
Zwigzany z tzw. “ryzykiem zawodowym” na stanowisku prac

5.3. Instruktae beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrolworaz substancji.

6.1. Przechowywania na diszy okres tzw. materiatdbw masowych (cegta, cement,
stal i tp.) nie przewiduje &i
Po sukcesywnym dostarczaniu na bugdsada one roztadowywane mechanicznie
(dzwig kotowy) i w zalenaosci od potrzeb ztbone na wydzielonym miejscu na placu
budowy

6.2. Transport pionowy materiatdbw budowlanych odbywi bedzie przy pomocy
wyciagu

Transport pionowy materiatdbw budowlanych odbywsk bedzie przy pomocy wyggu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, riaynpy itp.) oraz
materiaty pomocniczegla przenoszonegcznie.
6.3. Wyroby gotowe, przeznaczone do b&epdniej zabudowy dula przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wsgven budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizaciji.
6.4. Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszckalmpaliwo itp.) keda przechowywane w
wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym webie zaplecza budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegodlnego
zagrozenia zdrowia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i spranej komunikacji.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7,

7.8.

Zatrudnieni przy robotach (przebicie otworéwstosuj okulary i maski
przeciwpytowe, a pracggy mtotami udarowymi stosaiyoéwniez ochronniki stuchu.
Zatrudnienie na wysokm bezwzgtdnie korzystaj z zabezpieczeprzed upadkiem
(oporczenia), a w przypadku braku #tiovosci ich zastosowania zywaja
indywidualnego sprgu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposdb mocoavdimek
asekuracyjnych wskazywdeda pracownicy nadzoru budowy.

W celu uniknjcia potgcenia spadagymi przedmiotami naley miedzy innymi:

- wokot budynku wydzied stret niebezpieczg o szerokéci 6,0 m — tédma BHP na
stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznadzyw w/w sposéb wokot ugdzen transportu
pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusato praca na nich me by
podejmowana po ich prawidlowym zamontowaniu i dakoym odbiorze przez
nadzér budowlany.

W czasie eksploatacji nale zapewnt ich petry sprawné¢ i kompletngd¢ oraz
obcigzenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabisigipodejmowania pracy
nar@nych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny¢ bytrzymane w
odpowiednim tadzie i pogdku (potkngcie pracownika).

Przy pracach transportowych materialtdw z dachuszczé je sukcesywnie i na
biezaco na linach (zaka zrzucania), a miejsca opuszczania nalevydzielic
oporczeniami.

Strefy niebezpieczne nalewydzielic rowniez w miejscach pracy koparek i spta
do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i ydzen odbywa si¢ winna przez osoby posiadag odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn igadea zlokalizow& poza rejonami
zagraonymi upadkiem przedmiotéw z wysakd. Na biegco utrzymywa urzadzenia
w petnej sprawngei technicznej i zapewntabiezaca ich konserwag.

Drogi i cagi komunikacji pieszej utrzymywaw nalezytym porzdku z zapewnieniem
odpowiedniego @wietlenia. Wewntrz budynku zapewni dogodne ddgia do
stanowisk pracy, wggia do budynku w strefie zagronej upadkiem przedmiotow z
wysokaici zabezpieczydaszkami ochronnymi.

Doranie do komunikacji pionowej stosowarabiny przystawne w pewni sprawne i
posiadajce certyfikaty, o wysokii 0,75 m ponad poziom na ktory prowadz
Budowa bdzie wyposaona w podgczny sprzt gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy.

Roboty paarowe niebezpieczne winny dyrowadzone w odpowiedniej odlegid
od materiatow palnych i ich zabezpieczeniu.

Na stanowiskach garowych niebezpiecznych przygotaivdo ewentualnegozycia
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