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SKALA :
BRANŻA:

DATA :

TYTUŁ RYS :

ADRES :

1:50

NUMER RYS.:

PODPIS :

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

PROJEKT :

INWESTOR :

KONSTRUKCJA

KOLPROJEKT

KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

PROJEKTOWAŁ :

Gmina Stara Błotnica

uprawnienia: SWK/0019/POOK/08

inż. Krzysztof Oleś

specjalność: konstrukcyjno-budowlana

KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

skala 1:50

SCHEMAT WIĘŹBY 2-2

2xKL1 2xKL1 2xKL1 2xKL1 2xKL1 2xKL1 2xKL1 2xKL1 2xKL1

UWAGA:

1. Węźbę wykonać z drewna litego klasy C27

2. Płatew kalenicowa PK1 (8x8) jest nienośna.

3. Murłaty kotwić w wieńcu w odstępach co min.1,20m

     za pomocą kotew fajkowych Ø12

4. Wprowadzić stężenia więźby wiatrownicami

5. Rozwiązanie konstrukcji więźby, wraz z zestawieniem

elementów powinno zostać zweryfikowane przez wykonawcę

przed zakupem materiałów.

6. Zestawienie elementów drewnianych więźby dachowej, ujęte

zostało w opisie technicznym części konstrukcyjnej(nie

obejmuje ono łat, kontrłat, elementów osłonowych okapów i

innych elementów wykończeniowych, wiatrownic)

7. Elementy drewniane przy styku z murem odizolować papą.

UWAGA:

Kominy istniejące- do przemurowania od poziomu

stropu cegłą ceramiczna pełna. Kominy ponad

dachem należy obmurować cegłą klinkierową.

WYKAZ ELEMENTÓW:

- krokwie 8x19cm         (K1-K7)

- płatwie 14x20cm (P1, P2)

- płatwie 14x14cm (P3,P4)

- płatwie kalenicowe 8x8cm (PK1)

- murłaty 14x14cm (M1,M2,M3,M4)

- kleszcz 5x17cm (KL1)

- słupki 14x14cm (SD1)

- słupki 14x14cm (SD2)

- miecz 8x12cm (Mi1, Mi2)

- zastrzał 5x15cm (Zs1)

- wymian 7x17cm (W1-W5)

- deska okapowa 4x20cm (Do1)
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