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Tłumik akustyczny kanałowy prostokątny o wym.
H=315mm; B=800mm; L=1000mm

R: 800x315/660x250
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Czerpnia powietrza ścienna prostokątna,
o wym. zewn. 500 x 350mm
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350 x 300

KL: 350x350 R: 400x400/350x350

KL: 400x400 Kanał do wurzutni dachowej
                400x400

CW2

Wyrzutnia dachowa prostokątna (wyrzut poziomy)
 o wym. podstawy 500x500mm + Podstawa dachowa
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B I URO  P RO J E K T O W E  I NŻ. KRZYSZTOF OLEŚ

RZUT STRYCHU - INST. WENT. MECH.
Gmina Stara Błotnica

Stara Błotnica , działka nr 140/3,140/4 (obręb 0001 Stara Błotnica)

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z ROZBUDOWĄ I
TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY Stara Błotnica

11.2015

11.2015

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWAŁ :

Paweł Oleś

tech. bud. Andrzej Kwiecień
uprawnienia: 51/79
w specjalności instalacyjnej
(sieci i instalacje sanitarne)

- projektowane przewody nawiewne

LEGENDA:

- projektowane przewody wywiewne

- piony wentylacyjne (wywiewne)

1N - piony wentylacyjne (nawiewne)

KL - kolano 90°

R - redukcja przekroju

1W

CW2 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą
 wodną, Vnaw.=1650m³/h, Vwyw.=1600m³/h;

 Spręż dys.=300Pa (naw.), 200Pa (wyw.)

UWAGI:

Ze względu na utrudniony dostęp centralę wentylacyjną należy
montować w częściach.

Kanały wentylacyjne domierzyć na miejscu budowy.

Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.

Centralę wentylacyjną naleąy zamontować zgodnie z wytycznymi
jej producenta.

Ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącymi
niezinwentaryzowanymi instalacjami, należy w każdym takim przypadku
konsultować siez projektantem.

Ø125

Ø125

Ø125

SPRAWDZIŁA :

mgr inż. Małgorzata Łysiak-Kowalczyk
  uprawnienia: SWK/0040/PWOS/10

w specjalności instalacyjnej
(sieci, instalacje i urządzenia cieplne)


